Natezenia ruchu dla modelu mikrosymulacyjnego

1. Przej$cie ul. Batorego przy skrzyzowaniu z ul. Brzozowa.

Wiot Natezenie ruchu P/h
ul. Batorego poinoc 8000
ul. Batorego potudnie 8000

Dla przej$cia nalezy przyjac¢ udziat pojazdow cigzarowych jako 20% nate¢zenia ruchu dla kazdej

relacji.

2. Skrzyzowanie ulic Batorego - Czempiela.

| Udzial relacii
Wilot Natezenie ruchu P/h Lewo Prosto Prawo
ul. Batorego po6tnoc 8000 10% 80% 10%
ul. Batorego potudnie 8000 20% 70% 10%
ul. Czempiela 3000 20% 20% 60%
ul. Odrodzenia 2000 50% 25% 25%

Dla skrzyzowania nalezy przyja¢ udziat pojazdow ciezarowych jako 20% natezenia ruchu dla kazdej

relacji.

3. Skrzyzowanie ulic Batorego - Lukasinskiego.

| Udzial relacji
Wiot Natezenie ruchu P/h Lewo Prosto Prawo
ul. Batorego p6inoc 8000 15% 70% 15%
ul. Batorego potudnie 8000 15% 70% 15%
ul. Lukasinskiego 1500 60% 20% 20%
Wyjazd Statoil 1000 40% 30% 30%

Dla skrzyzowania nalezy przyjac¢ udziat pojazdow cigzarowych jako 20% natezenia ruchu dla kazdej

relacji.

4. Skrzyzowanie ulic Batorego - Wtodarskiego.

Wiot Natezenie ruchu P/h Lewo Prosto Prawo
ul. Batorego poinoc 8000 10% 80% 10%
ul. Batorego potudnie 8000 10% 80% 10%
Wyjazd Tesco 1500 40% 30% 30%

Dla skrzyzowania nalezy przyjac¢ udziat pojazdow cigzarowych jako 20% natezenia ruchu dla kazdej

relacji.




5. Skrzyzowanie ulic Szpitalna - Armii Krajowej — BoWiD.

I Udzial relacji
Wiot Natezenie ruchu P/h Lewo Prosto Prawo
ul. Szpitalna 7500 20% 70% 10%
al. BowiD 7500 15% 70% 15%
ul. Armii Krajowej wschod 3500 20% 50% 30%
ul. Armii Krajowej zachod 4000 10% 40% 50%

Dla skrzyzowania nalezy przyjac¢ udziat pojazdow cigzarowych jako 20% natezenia ruchu dla kazdej

relacji.

6. Skrzyzowanie ulic Dabrowskiego - Armii Krajowej.

Udziat relacji

Wiot Natezenie ruchu P/h Lewo

Prosto

30%

ul. Armii Krajowej zachod 3000
ul. Armii Krajowej wschod 3000
ul. Dabrowskiego 4000

70%

Dla skrzyzowania nalezy przyjac¢ udziat pojazdow cigzarowych jako 10% nat¢zenia ruchu dla kazdej

relacji.

7. Skrzyzowanie ulic Dabrowskiego - Hajducka.

Prawo

Wiot Natezenie ruchu P/h Lewo Prosto Prawo
ul. Dabrowskiego potudnie 6500 20% 70% 10%
ul. Dabrowskiego pdtnoc 6500 20% 70% 10%
ul. Hajducka zachod 3500 10% 60% 30%
ul. Hajducka wschod 3500 10% 60% 30%

Dla skrzyzowania nalezy przyjac¢ udziat pojazdow cig¢zarowych jako 5% nat¢zenia ruchu dla kazdej

relacji.




