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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg instalacje elektryczne zwigzane z wymianag

i rozbudowg instalacji elektrycznych w obrebie istniejgcego, podziemnego przejscia dla
pieszych, zlokalizowanego na skrzyzowaniu ulic 3-go Maja i Katowickiej w Chorzowie.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robot.
Nazwy i kody CPV:

45315700-5 Instalacja rozdzielnic elektrycznych
- 45314300-3 Okablowanie
- 45314320-0 Instalacja sity
- 45311200-2 Instalacja oswietlenia
- 45312310-3 Instalacja uziemienia

1.3. Zakres roboét objetych SST

Zakresem roboét objeto w szczegdlnosci:
- zasilanie
- gtéwng rozdzielnice przytgczowa obiektu 400/230V
- instalacje sity
- instalacje oswietlenia
- ochrone przeciwprzepieciowg
- ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym

1.3.1. Instalacje elektryczne — stan istniejacy

Obecnie obiekt jest wyposazony w instalacje oSwietlenia wykonang oprawami
fluorescencyjnymi z ktorych kazda, oddzielnym obwodem, jest podtgczona do istniejgcej
rozdzielnicy 400/230V, usytuowanej na poziomie podziemia. Rozdzielnica ta, poprzez
uktad rozliczeniowego pomiaru energii, jest zasilana z zestawu ztgczowego Tauron,
zlokalizowanego na poziomie terenu, w bezposrednim sgsiedztwie podziemnego
przejscia. Istniejgca instalacja oSwietlenia jest po czesci zdewastowana a uktad
zasilaniaznajduje sie w ztym stanie technicznym.

W niniejszym opracowaniu przewidziano catkowitg wymiane wyzej opisanych instalacji
elektrycznych oraz ich rozbudowe o zasilanie projektowanych dzwigow dla oséb
niepetnosprawnych usytuowanych w rejonie zejs¢ do podziemia.

1.3.2. Zasilanie obiektu — stan docelowy

Zasilanie obiektu, w mys| nowych warunkéw przytgczenia, nastgpi kablem
wyprowadzonym z istniejgcego na zewnatrz, zestawu ztgczowego Tauron i
doprowadzonym do zaprojektowanej rozdzielnicy licznikowej ,RL”



zawierajgcej:

- zabezpieczenie przelicznikowe

- bezposredni licznik do rozliczeniowego pomiaru energii elektryczne;j

- rozigcznik izolacyjny
Do zabudowy tych urzadzenh zostanie wykorzystana potowa istniejgcej na poziomie
podziemia, podwdjnej wneki, po jej wczesniejszym, kompletnym odczyszczeniu i
zakonserwowaniu. Kabel zasilajgcy zostanie utozony w rurach z PCV mocowanych do
naturalnego stropu, w przestrzeni miedzystropowe;j.
Z rozdzielnicy ,RL” bedzie zasilana projektowana rozdzielnica przytgczowa obiektu
,RP-400/230V", zabudowana w drugiej czesci w/w istniejgcej wneki.

1.3.3. Instalacja sity

Instalacjg sity objeto podtgczenie do rozdzielnicy ,RP”, dwoch projektowanych dzwigéw
dla oséb niepetnosprawnych.

Obwody tej instalacji bedg utozone gtéwnie w korytkach kablowych podwieszonych do
stropu naturalnego w przestrzeni miedzystropowej.

1.3.4. Instalacja oswietlenia

Do oswietlenia korytarzy podziemnego przej$cia przewidziano oprawy oswietleniowe ze
zrodtami LED, o poborze mocy 20W (klasa energetyczna A++), o stopniu ostony IP66 i 0
bardzo wysokiej odpornosci na uderzenia IK( 09 w skali dziesieciostopniowej)

Oprawy te, dzieki wyposazeniu ich w czujniki natezenia Swiatta i zastosowaniu zasilacza,
ktory umozliwia zmiane strumienia swiatta, bedg dostosowywac strumien swietlny na
biezgco do ilosci swiatta naturalnego. Dzieki temu beda sie samoczynnie rozjasniac lub
$ciemniac, utrzymujgc staty poziom zaprojektowanego natezenia oswietlenia. Oprawy te
bedg sie kalibrowac przez dwie doby, przechodzgc przez 2 cykle dnia i nocy, wykonujgc
pomiary natezenia oraz zapamietujgc w swojej pamieci wartosc referencyjng, do ktérej
beda sie odnosi¢ podczas pomiaréw na biezgco i zmienia¢ strumien na wyzszy lub
nizszy w zaleznosci od tego czy jest dzien czy noc. Dzieki zastosowaniu funkciji
utrzymania statego poziomu natezenia o$wietlenia uzyskuje sie dodatkowg oszczednosé
energii na poziomie 28% w stosunku do opraw bez tej funkcji.

Przy doborze ilosci opraw postuzono sie programem komputerowym “DIALUX”.
Uzyskane wyniki obliczen gwarantujgce zachowanie minimalnych, okreslonych aktualng
norma parametréw oswietleniowych, przedstawiono w zatgczonym arkuszu
kalkulacyjnym.

Przyjeto natezenie 50Ix, zgodnie z normg PN-EN 12464-2:2008, Tablica 5.1, Nr
ref.5.4.1.

Dodatkowo dla kazdego z zejs¢ do czesci podziemnej przewidziano naswietlacze LED
sterowane czujnikami zmierzchu i ruchu.

Zasilanie kazdej z opraw nastgpi odrebnym obwodem, wyprowadzonym z rozdzielnicy
,RP”. Obwody te zostang utozone analogicznie jak w przypadku instalac;ji sity.



1.3.5. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla projektowanych instalacji przewidziano 2-stopniowg ochrone przeciwprzepieciowa,
ochronnikami klasy 1+2 ("B+C") , zainstalowanymi w rozdzielnicy “RP”.

1.3.6. Instalacja uziemienia

W kazdym z szybdw projektowanych dzwigow oraz w poblizu rozdzielnicy ,RP”,
przewidziano zainstalowanie szyny uziemiajgcej. Szyny te zostang potgczone
z uziomami fundamentowymi szybow, ujetymi w projekcie budowlano-konstrukcyjnym.
Do tych szyn zostang podtgczone za posrednictwem przewoddéw miedzianych w izolaciji
o barwie zielono- zottej:

- szyna PE rozdzielnicy ,RP” i szyny PE szaf zasilajgco-sterowniczych dzwigoéw

- masy metalowe dostepne (metalowe obudowy urzgdzen elektrycznych)

- masy metalowe obce (metalowe elementy konstrukcyjne obiektu, korytka kablowe

i.t.p).

1.3.7. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym przewidziano
samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C-S, przy pomocy bezpiecznikow
topikowych, wytgcznikow instalacyjnych i przekaznika przeciwporazeniowego
réznicowoprgdowego

1.4. Okreslenia

Biorgc pod uwage powszechno$¢ zastosowanych okreslen oraz szczegdtowosé
opisow zakresu robot przedstawionego w p. 1.3 — nie przewiduje sie stworzenia
zadnych dodatkowych definicji i pojec.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Podczas wykonywania robét nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:

- do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzy¢ przewodow, kabli,
sprzetu, osprzetu oraz aparatury i urzgdzen posiadajgcych znak
bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- wszystkie urzgdzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi
instalacyjne powinny by¢ tak zainstalowane aby mozliwe byto ich
swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladdow i
konserwacji,

- instalacje powinny by¢ tak wykonane aby zapewniaty ciggtg dostawe
energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych,
stosowanie do potrzeb Uzytkownika.

- nalezy zapewnic bezkolizyjnosc¢ instalacji elektrycznych z innymi
instalacjami,

- trasy przewodow nalezy uktadac¢ w liniach prostych, rownolegtych do
krawedzi $cian i stropow,



- wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykonac przewodami z zytami
miedzianymi,

- instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposoéb,
aby nie byly Zzrédtem pozaréw w obiekcie

- instalacje powinny zapewnia¢ ochrone srodowiska przed skazeniem i
nie moga byc¢ zrédtem zaktocen elektromagnetycznych.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowac przewody, kable,

osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie

do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznane sg wyroby dla ktorych

producent:

- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu
odniesienia wg okreslonego systemu oceny zgodnosci

- wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi
jak przepisy dotyczgce wymagan zasadniczych, normy opublikowane
przez Miedzynarodowag Komisje Elektrotechniczng (DEC), normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne.

- oznakowat wyroby znakiem ,CE”, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa i

deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng zachowujg

waznos¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

Szczegbdtowy wykaz urzadzen, osprzetu, aparatury i przewodow dla

przedmiotowego obiektu podano w zestawieniu materiatow dotgczonym do

opracowania kosztorysowego.

3. SPRZET

Przy wykonywaniu robot nalezy uzywac niezbednych narzedzi recznych i
elektrycznych, w tym rowniez specjalistycznego sprzetu instalacyjnego.

4. TRANSPORT

Urzgdzenia i osprzet nalezy transportowa¢ na miejsce montazu
samochodem ciezarowym.
Zatadunek i roztadunek — reczny.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robét zgodnie z zakresem podanym w p.1.3 iz
uwzglednieniem wymagan p.1.5 powinno byc¢ realizowane przez osoby



o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu wtasciwego sprzetu i narzedzi
i z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow branzowych oraz
przepisow BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontroli jakosci nalezy dokonac¢ poprzez ogledziny wykonanych instalacji

elektrycznych, ktérych nalezy dokona¢ przed przystgpieniem do préb i po

odfgczeniu zasilania instalaciji.

Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub

urzadzenie:

- spetniajg wymagania bezpieczenstwa,

- zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z
projektem,

- nie majg widocznych uszkodzen mechanicznych, moggcych mie¢
wpltyw na pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym,

- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- doboru urzadzen i srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych,

- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

- doboru przewoddéw do obcigzalnos$ci pradowej i spadku napiecia,

- wykonania potgczen obwodow ,

- doboru urzgdzen zabezpieczajgcych,

- stworzenia dostepu do instalacji i urzgdzen elektrycznych w celu ich

wygodnej obstugi i konserwaciji.

zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementow mocujgcych i

uchwytéw,

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polegajacy na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie
wykonanych prac, uzytych materiatéw, lezy w gestii Wykonawcy a wyniki
jego nalezy zamiesci¢ w ksiedze obmiarow. Obmiar powinien by¢
wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty. Dla rob6t zakrywanych
nalezy dokonac go przed ich zakryciem.

Jednostkami obmiaru robot w zakresie instalacji elektrycznych s3:

- metry [m] dla przewodow elektrycznych i rur ochronnych

- sztuki [szt] dla osprzetu, aparatdéw i urzgdzen elektrycznych.

8. ODBIOR ROBOT

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku Wykonawca robét
elektrycznych zgtasza Inwestorowi instalacje do odbioru kofncowego.
Odbioru korncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora.



Odbidr koncowy moze by¢ poprzedzony odbiorami czeSciowymi majgcymi

na celu jakosciowe i iloSciowe sprawdzenie robot.

Odbidr koncowy instalacji elektrycznych obejmuje:

- sprawdzenie przedstawionych dokumentéw (dokumentaciji
powykonawczej),

- sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z umowa, projektem
wykonawczym instalacji, przepisami techniczno-budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej,

- ogledziny instalaciji,

- sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony
przed porazeniem prgdem elektrycznym,

- badania i proby rozruchowe,

- sporzadzenie protokotu odbioru koncowego instalacji elektrycznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- zgodnie z obmiarem faktycznie wykonanych rob6t w jednostkach
podanych w pkt. 7

10. NORMY ZWIAZANE

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia-czes¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogolnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie sSrodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-54:2011 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy
osSwietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz
przewodach sznurowych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 12464-2:2008  Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy -
miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych






