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MZUiM przejscia 10.08

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 ZEJSCIE PODZIEMNE NR 1 - PRZY STRAZY POZARNEJ
11 Roboty rozbiérkowe oraz wyburzenione
1/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnacji - |m
0804-01 DEMONTAZ BALUSTARAD STALOWYCH Z MURKOW PRZY ZEJSCIU
ORAZ BALUSTRADY SRODKOWEJ
(11.76*2+7.67) m 31.190
5.22*2+1.88 m 12.320
RAZEM 43.510
2|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki balustrad - DEMONTAZ PO- szt.
0354-14 CHWYTOW STALOWYCH
142 szt. 28.000
RAZEM 28.000
3|KNR 4-01 Rozbiorka betonowych czapek kominowych - ROZEBRANIE BETONOWYCH  |m2
0212-04 DASZKOW NA MURKACH WOKOL ZEJSCIA
(12.42*2+7.67)*0.50 m?2 16.255
RAZEM 16.255
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej <Z PLYT GRANITOWYCH> m?2
0820-08
(5.22*2+1.88)*1.5 m?2 18.480
RAZEM 18.480
5/KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej - ZERWANIE OKLADZINY |m2
0807-04 SCHODOW Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH TY-
PU LASTRIKO
7.18%(0.35+0.16)*14 m?2 51.265
RAZEM 51.265
6 Demontaz istniejgcych najazdéw stalowych na wozki m
(5.22*2)*2 m 20.880
RAZEM 20.880
7|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych <stopnie schodowe> |m3
0212-03
podszybie |2.3*2.3*0.48 m3 2.539
windy
$ciany doni- |(2.12+2.3)*0.6*0.48 m3 1.872
cy
RAZEM 4.411
8 WYWOZ GRUZU DO 5KM + KOSZT UTYLIZACJI m3
kalk. wlasna
poz.3*0.05 m3 0.813
poz.4*0.03 m3 0.554
poz.5*0.08 m3 4.101
poz.7 m3 4.411
RAZEM 9.879
1.2 Szyb windy, donica, murek wokét zejscia
1.2.1 roboty konstrukcyjne
9/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
0302-02 wymi na odlegtosé 5 km (kat. gruntu I11)
0214-04
podszybie |2.1"2.1%(1.1+2.16)/2 m3 7.188
windy
$ciany doni- |(2.06*2+2.1)*0.6*1.1 m3 4.105
cy
RAZEM 11.293
10/KNR 4-01 Umocnienie $cian wykopdw szerokoprzestrzennych na gtebokos$é do 3 m m?2
0107-04
podszybie  [(2.1%(1.1+2.16)/2)*2+2.1*(2.16+1.1) m?2 13.692
windy
RAZEM 13.692
11/KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 (B-10) na podtozu gruntowym m3
1101-01
podszybie |2.1*2.1*0.1 m3 0.441
windy
$ciany doni- |(2.06*2+2.1)*0.6*0.1 m3 0.373
cy
RAZEM 0.814
12|KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy m2
0616-02
podszybie 2.1*2.1 m2 4.410
windy
$ciany doni- |(2.06*2+2.1)*0.6 m?2 3.732
cy
RAZEM 8.142
13/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe z betonu C20/25 (B-25) - z zastosowaniem m3
0205-01 pompy do betonu
poszybie 2.1*2.1*0.4 m3 1.764
windy
RAZEM 1.764
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14/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m z betonu m3
0202-01 C20/25 (B-25) - z zastosowaniem pompy do betonu
podszybie |2.1*4*0.25*0.6 m3 1.260
windy
$ciany doni- |2.1*0.3*0.25+((1.40+0.185)*0.3*0.25+0.25*0.25*0.75)*2 m3 0.489
cy
RAZEM 1.749
15/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 8 m - z zastosowaniem |m2
0207-04 pompy do betonu <szyb windy>
0207-07
2.1*6.92 m2 28.980
otwory -(1.16*2.25*2) m?2 -5.220
RAZEM 23.760
16/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
0207-01 pompy do betonu <szyb windy>
0207-07
2.1*2.72*2 m2 11.424
RAZEM 11.424
17/KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
0216-02 do betonu
2222 m2 4.840
RAZEM 4.840
18/ZKNR C-2  |Wklejenie pretdbw nowoprojektowanej sciany zelbetowej do istniejgcacego zel- |szt.
0703-06 betu przy pomocy kleju epoksydowego wraz z wierceniem otworu o $r. 12 mm
kalk. wlasna |i gt. 100 mm w betonie <murek wokét zejscia>
320 szt. 320.000
RAZEM 320.000
19/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 50 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
0207-01 pompy do betonu <MUREK WOKOL ZEJSCIA>
0207-07
(12.42%(1.58+0.95)/2)*2+7.67*1.58 m2 43.541
RAZEM 43.541
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
0290-01 kie 0 ér. do 7 mm
308/1000 t 0.308
RAZEM 0.308
21|KNR 2-02 Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elemen- |t
0290-02 téw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi pretami zebrowanymi fi
od 8-14 mm
1939/1000 t 1.939
RAZEM 1.939
22|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z | m2
0107-01 betonu komérkowego grubosci 24 cm
$ciany doni- |2.1*2.28+(2.1%(2.28+3.05)/2)*2 m?2 15.981
cy
RAZEM 15.981
23|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
0603-01 + |zimno z emulsji asfaltowej - 2 warstwy
KNR 2-02
0603-02
zew. 2.1*1.19 m2 2.499
(2.06*(1.19+1.31)/2)*2 m?2 5.150
wew. 2.1*1.6 m2 3.360
1.851.9 m?2 3.515
(1.85%(1.9+2.72)/2)*2 m2 8.547
RAZEM 23.071
24| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej (folia |m?2
0606-0201  |fundamentowa izolacyjna)
poz.23 m2 23.071
RAZEM 23.071
25/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na sruby - masa ele- |t
0209-06 mentu 100 kg
stupy 314.62/1000 t 0.315
RAZEM 0.315
26|ZKNR C-2  |Montaz kotew chemicznych; wiercenie otworu o $r. 12 mm i gt. 100 mm w be- |szt.
0703-06 tonie <prety kotwigce M12x110/28 wklejane na kleju epoksydowyms - stupy
kalk. wtasna
S1 2 szt. 2.00
S1A 4*2 szt. 8.00
RAZEM 10.00
27|KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowa wiat o kons- |t
0902-06 trukcji stupowo-wigzarowej - MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ SZY-
BU WINDY
poz.25 t 0.315
RAZEM 0.315
1.2.2 pozostate
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28 Dostarczenie oraz montaz dzwigu osobowego hydraulicznego przystosowane- |kpl.
kalk. wlasna |go do przewozu os6b niepetnosprawnych zgodnie z projektem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29 Woypetnienie donicy ziemig m3
kalk. wlasna
1.70%1.85*(1.6+0.87)/2 m3 3.884
RAZEM 3.884
30|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej |mz2
0402-02 na gruncie kat.lll bez nawozenia
1.70*1.85 m?2 3.145
RAZEM 3.145
31/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
0303-01 gr.kat.lv
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
1.2.3 rusztowania
32 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m wraz z cza- |m2
kalk. wlasna |sem pracy rusztowan
3.08 m?2 24.000
RAZEM 24.000
1.3 Zadaszenie
33|ZKNR C-2  |Montaz kotew chemicznych; wiercenie otworu o $r. 12 mm i gt. 100 mm w be- |szt.
0703-06 tonie <prety kotwigce M16x125/20 wklejane na kleju epoksydowym>
kalk. wtasna
7*4*4 szt. 112.00
RAZEM 112.00
34/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na sruby - masa ele- |t
0209-06 mentu 100 kg
3528/1000 t 3.53
RAZEM 3.53
35/KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowa wiat o kons- t
0902-06 trukcji stupowo-wigzarowej -
poz.34 t 3.530
RAZEM 3.530
36 Pokrycie zadaszenia z ptyt z poliweglanu litego, zgodnie z projektem m?2
kalk. wtasna
9.6*12.45 m?2 119.520
RAZEM 119.520
37|NNRNKB Montaz rynien dachowych stalowych kolor czerwony pétokragtych o ér. 12cm |m
202 0517-03
kalk. wlasna
12.45*2 m 24.900
RAZEM 24.900
38/NNRNKB Montaz rynien dachowych stalowych kolor czerwony - odptyw szt.
202 0517-09
kalk. wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39NNRNKB Montaz rur spustowych stalowych kolor czerwony okragtych o $r. 12 cm m
202 0519-03
kalk. wlasna
(2.4+0.82)*2 m 6.440
RAZEM 6.440
1.4 Remont schodow i spocznika
40|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego - obje- m3
0203-10 tos¢ elementu w jednym miejscu ponad 0.5 do 1.0 m3
2.5z. 2.6.
9905-02
4.9*2.57%0.02*2 m3 0.504
RAZEM 0.504
41|KNR-W 2-02 |Okfadziny schodéw - prefabrykowane elementy lastryko <dolny bieg> m?2
1119-02
4.9*2.57*2 m?2 25.186
RAZEM 25.186
42|KNNR-W 3 |Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 |m2
0808-03 m2 <gorny bieg>
spocznik 1.56*7.18 m2 11.201
stopnie 4.90*7.18 m2 35.182
podstopnie  |7.18*0.16*14 m?2 16.083
RAZEM 62.466
43|KNR 4-01 Uzupetnienie oktadziny lastrykowej stopni bez noska m2
0805-05
0.3*0.3*14*2 m?2 2.520
RAZEM 2.520
44|/KNNR-W 3 |Reczne pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych m2
0808-04
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poz.42 m2 62.466
RAZEM 62.466
45|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
1207-05 cim stopniu <balustrady kolor czerwony>
Srodkowe 6.02 m 12.000
nad donicg  |2.06*2+2.10 m 6.220
RAZEM 18.220
46|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach malowanych proszkowo, kolor czerwony m
1208-03
12.72*2+5.23*2 m 35.900
RAZEM 35.900
47 Montaz daszkéw betonowych ptaskich, kolor czerwony na murku wokoét zejécia |m2
kalk. wtasna
(12.42*2+7.67)*0.50 m?2 16.255
RAZEM 16.255
15 Tynki Scian
48 Gruntowanie preparatem wzmacniajagcym jednokrotnie m2
kalk. wlasna
wew.zejscie |(5.50%(1.20+3.40)/2+1.91*3.40+4.35%(3.40+5.70)/2+0.66*3.38+2.50"1.44)*2 m2 89.535
zew.zej$cie ((12.35%(1.2+1.76)/2)*2+(0.5+2.87+3.21+0.5)*1.76 m?2 49.017
0.5*(1.2+1.76)*2 m?2 2.960
RAZEM 141.512
49 Wyréwnanie podtozy pionowych o $redniej grubosci 1 cm m2
kalk. wlasna
poz.48 m?2 141.512
RAZEM 141.512
50 Wykonanie hydroizolacji - uszczelnienie $cian betonowych m2
kalk. wlasna
poz.48 m?2 141.512
RAZEM 141.512
51|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2
2609-06
analogia
poz.48 m2 141.512
RAZEM 141.512
52|KNR 0-17 Natozenie na podtoze podktadu tynkarskiego m2
0926-01
analogia
poz.48 m?2 141.512
RAZEM 141.512
53 Szlachetny tynk mineralny grubosci 1,5mm wyk. recznie na uprzednio przygo- |m?2
kalk. wtasna |towanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.48 m?2 141.512
RAZEM 141.512
54 Gruntowanie preparatem wzmacniajagcym jednokrotnie m2
kalk. wlasna
winda $ciany |2.10%(6.90+5.60)/2+2.10%(3.21+1.82)/2+2.10%(2.50+2.96) m2 29.873
otwory -1.16"2.25"2 m2 -5.220
winda stro-  {2.20*2.20 m2 4.840
podach
A (sumaczesciowa) | s
m?2 29.493
donica (2.06%(1.82+0.80)/2)*2+2.10*0.80 m2 7.077
RAZEM 36.570
55|KNR 0-28 Malowanie $cian elewacyjng farbg krzemianowa m2
2630-05
poz.48 m2 141.512
poz.54 m?2 36.570
RAZEM 178.082
1.6 Malowanie szaf elektrycznych
56|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
0102-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
(0.75"2+1.21)*1.55*2 m?2 8.401
RAZEM 8.401
57|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
0105-01
poz.56 m2 8.401
RAZEM 8.401
58|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi kons-  |m2
0208-01 trukcji petnosciennych
poz.56 m2 8.401
RAZEM 8.401
59|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji |m?2
0209-01 petnosciennych
poz.56 m2 8.401
RAZEM 8.401
2 ZEJSCIE PODZIEMNE NR 2 - PRZYSTANEK METALOWCOW

-5-
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21 Roboty rozbiérkowe oraz wyburzenione
60|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie | kondygnacji - |m
0804-01 DEMONTAZ BALUSTARAD STALOWYCH Z MURKOW PRZY ZEJSCIU
ORAZ BALUSTRADY SRODKOWEJ
zejscie (13.42+2.19+6.45+0.78+11.98) m 34.820
Srodkowa 5.30+1.65+4.50 m 11.450
RAZEM 46.270
61|KNR 4-01 Rozbiorka betonowych czapek kominowych - ROZEBRANIE BETONOWYCH  |m2
0212-04 DASZKOW NA MURKACH WOKOL ZEJSCIA
(13.2+1.94+6.94+0.60+11.98)*0.50 m?2 17.330
RAZEM 17.330
62|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej <Z PLYT GRANITOWYCH> m?2
0820-08
3.70%*(1.84+0.25)/2+1.0*0.25 m?2 4117
RAZEM 4.117
63|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki balustrad - DEMONTAZ PO- szt.
0354-14 CHWYTOW STALOWYCH
12*2 szt. 24.000
RAZEM 24.000
64|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej - ZERWANIE OKLADZINY |m2
0807-04 SCHODOW Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH TY-
PU LASTRIKO
7.18*(0.35+0.16)*14 m2 51.265
RAZEM 51.265
65 Demontaz istniejgcych najazdéw stalowych na wozki m
(5.30+4.50)*2 m 19.600
RAZEM 19.600
66|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych <stopnie schodowe> |m3
0212-03
podszybie |2.5"2.3*0.48 ms3 2.760
windy
$ciany doni- |(1.6*2+2.3)*0.6*0.48 m3 1.584
cy
RAZEM 4.344
67 Skucie $cian zelbetowych do poziomu spodu istniejgcego stropu w miejscu no- |m3
kalk. wtasna |woprojektowanego stropu
(1.72+2.075+6.0+0.465+0.3)*0.52*0.95 m3 5.217
RAZEM 5.217
68 WYWOZ GRUZU DO 5KM + KOSZT UTYLIZACJI m3
kalk. wlasna
poz.61*0.05 m3 0.867
poz.62*0.03 m3 0.124
poz.64*0.08 m3 4.101
poz.66 m3 4.344
poz.67 m3 5.217
RAZEM 14.653
2.2 Szyb windy, donica, murek wokét zejscia, strop
2.21 roboty konstrukcyjne
69|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
0302-02 wymi na odlegtos¢ 5 km (kat. gruntu I11)
0214-04
podszybie |2.25*2.10%(1.1+2.16)/2 m3 7.702
windy
$ciany doni- |(1.65*2+2.1)*0.6*1.1 m3 3.564
cy
RAZEM 11.266
70/KNR 4-01 Umocnienie $cian wykopow szerokoprzestrzennych na gtebokos¢ do 3 m m2
0107-04
podszybie  |(2.25*(1.1+2.16)/2)*2+2.1*(2.16+1.1) m2 14.181
windy
RAZEM 14.181
71|KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 (B-10) na podtozu gruntowym m3
1101-01
podszybie 2.25"2.1*0.1 m3 0.473
windy
$ciany doni- |(1.65*2+2.1)*0.6*0.1 m3 0.324
cy
RAZEM 0.797
72|KNR 2-02 I1zolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy m2
0616-02
podszybie |2.25*2.1 m2 4.725
windy
$ciany doni- |(1.65*2+2.1)0.6 m2 3.240
cy
RAZEM 7.965
73|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe z betonu C20/25 (B-25) - z zastosowaniem m3
0205-01 pompy do betonu
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poszybie 2.26*2.170.4 m3 1.898
windy
RAZEM 1.898
74|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m z betonu m3
0202-01 C20/25 (B-25) - z zastosowaniem pompy do betonu
podszybie |(2.25+2.1)*2¥0.25*0.6 m3 1.305
windy
$ciany doni- |2.1*0.3*0.25+((0.965+0.185)*0.3*0.25+0.25*0.25*0.75)*2 m3 0.424
cy
RAZEM 1.729
75|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 8 m - z zastosowaniem |m?2
0207-04 pompy do betonu <szyb windy>
0207-07
(2.25+2.1)*7.9 m?2 34.365
otwory -(1.16*2.25*2) m2 -5.220
RAZEM 29.145
76|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
0207-01 pompy do betonu <szyb windy>
0207-07
(2.25+2.1)*2.85 m?2 12.398
RAZEM 12.398
77\/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
0216-02 do betonu
winda 2.2*2.35 m?2 5.170
RAZEM 5.170
78|KNR 2-02 Belki i podciaggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
0210-03 - z zastosowaniem pompy do betonu
B1 0.3*0.27*7.04 m3 0.570
RAZEM 0.570
79|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 |m3
0210-02 - z zastosowaniem pompy do betonu
B2 0.3*0.43*1.16 m3 0.150
RAZEM 0.150
80|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - |[m3
0210-01 z zastosowaniem pompy do betonu
B2B 0.3*1.85%(2.89+2.55) m3 3.019
RAZEM 3.019
81|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  [m2
0216-02 do betonu
0216-05
(1.955+0.465)*7.04/2+1.72*7.11/2 m?2 14.633
RAZEM 14.633
82|ZKNR C-2  |Wklejenie pretéw nowoprojektowanej $ciany zelbetowej do istniejgcacego zel- |szt.
0703-06 betu przy pomocy kleju epoksydowego wraz z wierceniem otworu o $r. 12 mm i
kalk. wlasna |gt. 100 mm w betonie <murek wokét zejscia>
340+56 szt. 396.000
] RAZEM 396.000
83|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 50 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
0207-01 pompy do betonu <MUREK WOKOL ZEJSCIA>
0207-07
(11.705+13.425)*(0.95+1.38)/2 m2 29.276
(1.42+2.075)*1.85 m?2 6.466
(2.7+(0.465+2.7))*(0.325+0.47)/2 m?2 2.331
RAZEM 38.073
84|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
0290-01 kie 0 ér. do 7 mm
367/1000 t 0.367
RAZEM 0.367
85|KNR 2-02 Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elemen- |t
0290-02 toéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi pretami zebrowanymi fi
od 8-14 mm
2666/1000 t 2.666
RAZEM 2.666
86|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5 m z bloczkéw z  |m2
0107-01 betonu komérkowego grubosci 24 cm
$ciany doni- |2.1*2.28+(1.6%(2.28+3.05)/2)*2 m?2 13.316
cy
RAZEM 13.316
87|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
0603-01 + |zimno z emulsji asfaltowej - 2 warstwy
KNR 2-02
0603-02
zew. 2.1*1.19 m2 2.499
(1.6%(1.19+1.31)/2)*2 m2 4.000
wew. 2.1*1.6 m2 3.360
1.6"1.9 m2 3.040
(1.4*(1.9+2.72)/2)*2 m?2 6.468
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RAZEM 19.367
88|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej (folia |m?2
0606-0201  |fundamentowa izolacyjna)
poz.87 m2 19.367
RAZEM 19.367
89|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na sruby - masa ele- |t
0209-06 mentu 100 kg
stupy 329.19/1000 t 0.329
RAZEM 0.329
90|ZKNR C-2  |Montaz kotew chemicznych; wiercenie otworu o $r. 12 mm i gt. 100 mm w be- |szt.
0703-06 tonie <prety kotwigce M12x110/28 wklejane na kleju epoksydowym: - stupy
kalk. wtasna
S1 2 szt. 2.00
S1A 42 szt. 8.00
RAZEM 10.00
91|KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowa wiat o kons- |t
0902-06 trukcji stupowo-wigzarowej - MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ SZY-
BU WINDY
poz.89 t 0.329
RAZEM 0.329
2.2.2 pozostate
92 Dostarczenie oraz montaz dzwigu osobowego hydraulicznego przystosowane- |kpl.
kalk. wlasna |go do przewozu os6b niepetnosprawnych zgodnie z projektem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
93 Woypetnienie donicy ziemig m3
kalk. wlasna
1.40*1.60%(1.6+0.87)/2 m3 2.766
RAZEM 2.766
94| KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej |mz2
0402-02 na gruncie kat.lll bez nawozenia
1.4"1.6 m?2 2.240
RAZEM 2.240
95/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
0303-01 gr.kat.lv
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
223 rusztowania
96 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m wraz z cza- |m2
kalk. wlasna |sem pracy rusztowan
3.08 m?2 24.000
RAZEM 24.000
2.3 Zadaszenie
97|ZKNR C-2  |Montaz kotew chemicznych; wiercenie otworu o $r. 12 mm i gt. 100 mm w be- |szt.
0703-06 tonie <prety kotwigce M16x125/20 wklejane na kleju epoksydowym>
kalk. wtasna
7*4*4 szt. 112.00
RAZEM 112.00
98/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na sruby - masa ele- |t
0209-06 mentu 100 kg
3185/1000 t 3.19
RAZEM 3.19
99|KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowa wiat o kons- t
0902-06 trukcji stupowo-wigzarowej -
po0z.98 t 3.190
RAZEM 3.190
100 Pokrycie zadaszenia z ptyt z poliweglanu litego, zgodnie z projektem m2
kalk. wtasna
8.50"12.45 m?2 105.825
RAZEM 105.825
101 NNRNKB Montaz rynien dachowych stalowych kolor niebieski pétokragtych o $r. 12cm |m
202 0517-03
kalk. wlasna
12.45*2 m 24.900
RAZEM 24.900
102/ NNRNKB Montaz rynien dachowych stalowych kolor niebieski - odptyw szt.
202 0517-09
kalk. wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
103|NNRNKB Montaz rur spustowych stalowych kolor niebieski okragtych o $r. 12 cm m
202 0519-03
kalk. wlasna
(2.4+0.82)*2 m 6.440
RAZEM 6.440
2.4 Remont schodoéw i spocznika
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104 KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego - obje- m3
0203-10 tos¢ elementu w jednym miejscu ponad 0.5 do 1.0 m3
z.8z. 2.6.
9905-02
4.49"1.95%0.02*2 m3 0.350
RAZEM 0.350
105/KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw - prefabrykowane elementy lastryko <dolny bieg> m2
1119-02
4.49*1.95"2 m?2 17.511
RAZEM 17.511
106 KNNR-W 3 |Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 |m2
0808-03 m2 <gérny bieg>
spocznik 1.656.00 m2 9.900
stopnie 5.18"6.00 m2 31.080
podstopnie  |6.00*0.16*15 m2 14.400
RAZEM 55.380
107|KNR 4-01 Uzupetnienie oktadziny lastrykowej stopni bez noska m2
0805-05
0.3*0.3*15*2 m?2 2.700
RAZEM 2.700
108 KNNR-W 3 |Reczne pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych m2
0808-04
poz.106 m?2 55.380
RAZEM 55.380
109/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
1207-05 cim stopniu <balustrady kolor niebieski>
Srodkowe 6.072 m 12.000
nad donicg  |1.6*2+2.10 m 5.300
RAZEM 17.300
110|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach malowanych proszkowo, kolor niebieski m
1208-03
(1.2+6.0+1.65+4.6)*2 m 26.900
RAZEM 26.900
111 Montaz daszkéw betonowych ptaskich, kolor niebieski na murku wokét zejécia | m?2
kalk. wtasna
((11.705+0.465+2.7)+(13.425+2.075+2.7))*0.50 m?2 16.535
RAZEM 16.535
2.5 Tynki Scian
112 Gruntowanie preparatem wzmacniajagcym jednokrotnie m2
kalk. wlasna
wew.zejscie |(1.2*1.2+5.1%(1.2+3.7)/2+1.65*3.7+3.9%(3.7+5.7)/2)*2 m2 76.740
6.0*2.05 m?2 12.300
(1.82+1.44+0.60)*2.05 m2 7.913
2.7°0.65*2 m?2 3.510
zew.zej$cie |(11.705%(1.08+1.75)/2)*2 m2 33.125
((1.72+2.075)+0.3)*1.6+2.7*0.65*2 m?2 10.062
(2.59+2.25)*1.6 m2 7.744
0.5%(0.9+0.65+1.2)*2 m?2 2.750
RAZEM 154.144
113 Wyréwnanie podtozy pionowych o $redniej grubosci 1 cm m?2
kalk. wtasna
poz.112 m2 154.144
RAZEM 154.144
114 Wykonanie hydroizolacji - uszczelnienie Scian betonowych m?2
kalk. wtasna
poz.112 m2 154.144
RAZEM 154.144
115/KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m?2
2609-06
analogia
poz.112 m?2 154.144
RAZEM 154.144
116/KNR 0-17 Natozenie na podtoze podktadu tynkarskiego m2
0926-01
analogia
poz.112 m2 154.144
RAZEM 154.144
117 Szlachetny tynk mineralny grubosci 1,5mm wyk. recznie na uprzednio przygo- |m?2
kalk. wlasna |towanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.112 m2 154.144
RAZEM 154.144
118 Gruntowanie preparatem wzmacniajagcym jednokrotnie m2
kalk. wtasna
winda $ciany |2.25%(7.03+5.60)/2+2.25%(3.21+1.82)/2+2.10%(3.33+3.00) m2 33.161
otwory -1.16"2.25"2 mz2 -5.220
winda stro-  |2.20%2.35 m2 5.170
podach
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A (sumaczesciowa) | s
m?2 33.111
donica (1.60%(1.82+0.80)/2)*2+2.10*0.80 m?2 5.872
RAZEM 38.983
119/KNR 0-28 Malowanie $cian elewacyjng farbg krzemianowa m2
2630-05
poz.112 m2 154.144
poz.118 m?2 38.983
RAZEM 193.127
3 ZEJSCIE PODZIEMNE NR 3 - TARGOWISKO
3.1 Roboty rozbiérkowe oraz wyburzenione
120|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnacji - |m
0804-01 DEMONTAZ BALUSTARAD STALOWYCH Z MURKOW PRZY ZEJSCIU
5.56+5.76+5.88 m 17.200
5.44+1.30"2+6.35+5.28 m 19.670
RAZEM 36.870
121/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad - DEMONTAZ PO- szt.
0354-14 CHWYTOW STALOWYCH
12*2 szt. 24.000
RAZEM 24.000
122/ KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych - ROZEBRANIE BETONOWYCH |m2
0212-04 DASZKOW NA MURKACH WOKOL ZEJSCIA
(5.56+5.76+5.88)*0.50 mz2 8.600
(5.56+1.21*2+6.00+5.68)*0.70 m?2 13.762
RAZEM 22.362
123|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej <Z PLYT GRANITOWYCH> m?2
0820-08
4.40*(2.3+0.5)/2 m?2 6.160
5.70*(2.9+0.5)/2 mz2 9.690
(7.95+5.65)*1.5/2 m?2 10.200
0.34*3.5+0.62.3"2 mz2 3.950
1.0*(3.5+2.9)/2 m?2 3.200
RAZEM 33.200
124 Demontaz istniejgcych najazdéw stalowych na wézki m
(6.0+2.6)"2 m 17.200
RAZEM 17.200
125 WYWOZ GRUZU DO 5KM + KOSZT UTYLIZACJI m3
kalk. wlasna
poz.12270.05 m3 1.118
poz.123*0.03 m3 0.996
RAZEM 2.114
3.2 Zadaszenie
126/ ZKNR C-2  |Montaz kotew chemicznych; wiercenie otworu o $r. 12 mm i gt. 100 mm w be- |szt.
0703-06 tonie <prety kotwigce M12x110/20 wklejane na kleju epoksydowym>
kalk. wtasna
6*2*4 szt. 48.00
RAZEM 48.00
127|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na sruby - masa ele- |t
0209-06 mentu 100 kg
963/1000 t 0.96
RAZEM 0.96
128|KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowa wiat o kons- t
0902-06 trukcji stupowo-wigzarowej -
poz.127 t 0.960
RAZEM 0.960
129 Pokrycie zadaszenia z ptyt z poliweglanu litego, zgodnie z projektem m2
kalk. wtasna
3.94"6.46 m?2 25.452
RAZEM 25.452
130 NNRNKB Montaz rynien dachowych stalowych kolor szary pétokragtych o ér. 12 cm m
202 0517-03
kalk. wlasna
6.46 m 6.460
RAZEM 6.460
131 NNRNKB Montaz rynien dachowych stalowych kolor szary - odptyw szt.
202 0517-09
kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
132/ NNRNKB Montaz rur spustowych stalowych kolor szary okragtych o $r. 12 cm m
202 0519-03
kalk. wlasna
0.60 m 0.600
RAZEM 0.600
33 Remont schodoéw i spocznika
133/KNNR-W 3 |Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 |m2
0808-03 m2
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spocznik 5.56*2.22 m2 12.343
stopnie 2.24*5.76 m2 12.902
2.13"5.88 m2 12.524
5.92*1.95 m?2 11.544
podstopnie |2.24*0.15*16 m2 5.376
2.13*0.15*16 m?2 5.112
5.92"0.163*7 m?2 6.755
RAZEM 66.556
134 KNR 4-01 Uzupetnienie oktadziny lastrykowej stopni bez noska m2
0805-05
0.34*0.3*(16+7)*2 m?2 4.692
RAZEM 4.692
135/KNNR-W 3 |Reczne pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych m2
0808-04
poz.133 m?2 66.556
RAZEM 66.556
136 Montaz nowych najazdéw dla woézkéw z blachy ttoczonej antyposlizgowe;j m
kalk. wlasna
(6.0+2.6)"2 m 17.200
RAZEM 17.200
137/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych <najazdy dla wozkow> m2
0105-02
(6.0+2.6)*0.30"2 m?2 5.160
RAZEM 5.160
138/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbg antyposlizgowa konstrukcji kratowych m2
0213-02
poz.137 m2 5.160
RAZEM 5.160
139|KNR 2-02 Balustrady azurowe z ksztattownik6w z pochwytem stalowym kolor zielony < |m
1209-01 krata stalowa w ramie>
10 m 10.000
RAZEM 10.000
140/ KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach malowanych proszkowo, kolor zielony m
1208-03
(5.95+2.9)*2 m 17.700
RAZEM 17.700
141 Montaz daszkéw betonowych ptaskich, kolor zielony na murku wokét zejscia  |m?2
kalk. wlasna
(5.56+5.76+5.88)*0.50 m2 8.600
(5.56+1.21*2+6.00+5.68)*0.70 m?2 13.762
RAZEM 22.362
34 Remont istniejacej balustrady
142/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
0102-03 konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
2.5"1.20 m?2 3.000
RAZEM 3.000
143/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych m2
0105-03
poz.142 m2 3.000
RAZEM 3.000
144/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji |m?2
0209-03 szkieletowych
poz.142 m2 3.000
RAZEM 3.000
3.5 Sciany
145/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego <nadmurowanie fragmen-
téw murka wokot zejscia>
(5.65%(0.8+0.9)/2)*0.7*2 m3 6.724
RAZEM 6.724
146 Gruntowanie preparatem wzmacniajagcym jednokrotnie m2
kalk. wlasna
wew.zej$cie |0.76*0.4+5.12%(0.4+2.82)/2+5.56*2.82+5.17%(2.82+0.4)/2+0.5970.4 m2 32.786
5.88+(1.2+1.1)/2+(7.0+1*2)*0.3+5.72*(1.1+1.31)/2 m?2 16.623
1.1*(2.9+3.5)/2+0.6*2.1*2 m2 6.040
zew.zej$cie |0.76*0.4+0.56*0.4+0.4*0.4*2 m?2 0.848
((1.72+2.075)+0.3)*1.6+2.7*0.65*2 m2 10.062
5.88+(1.2+1.1)/2+(7.0+1*2)*0.3+5.72*(1.1+1.31)/2+1.20*0.7+1.31*0.7 m?2 18.380
RAZEM 84.739
147 Wyréwnanie podtozy pionowych o $redniej grubosci 1 cm m?2
kalk. wtasna
poz.146 m2 84.739
RAZEM 84.739
148 Wykonanie hydroizolacji - uszczelnienie Scian betonowych m2
kalk. wtasna
poz.146 m2 84.739
RAZEM 84.739
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149/KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2
2609-06
analogia
poz.146 m2 84.739
RAZEM 84.739
150/ KNR 0-17 Natozenie na podtoze podktadu tynkarskiego m?2
0926-01
analogia
poz.146 m?2 84.739
RAZEM 84.739
151 Szlachetny tynk mineralny grubosci 1,5mm wyk. recznie na uprzednio przygo- |m?2
kalk. wtasna |towanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.146 m?2 84.739
RAZEM 84.739
152/ KNR 0-28 Malowanie $cian elewacyjng farbg krzemianowa m2
2630-05
poz.146 m?2 84.739
RAZEM 84.739
153 Malowanie muralu o tematyce targowisko m2
kalk. wlasna
4.5%2.22 m?2 9.990
RAZEM 9.990
4 PRZEJSCIE PODZIEMNE - KORYTARZE
4.1 Remont posadzki
154 KNNR-W 3 |Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 |m2
0808-03 m2 <szlifowanie zgubne>
zejscie 1 (1.44+7.67)*5.32/2 mz2 24.233
zejscie 1-2  |(24.8+26.87)*6.0/2 m?2 155.010
(1.82+0.6)*6.0/2+1.44*6.0/2 mz2 11.580
zej$cie 1-3  {(20.38+21.88)*6.0/2 m?2 126.780
RAZEM 317.603
155|KNR 2-02 Posadzki wylewane lastrykowe jednowarstwowe grubosci 20 mm jednobarwne |m2
1107-03
poz.154 m?2 317.603
RAZEM 317.603
156/ KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni lastrykowych - ptyty m?2
1129-03
poz.154 m?2 317.603
RAZEM 317.603
157 WYWOZ GRUZU DO 5KM + KOSZT UTYLIZACJI ms3
kalk. wtasna
poz.154*0.02 m3 6.352
RAZEM 6.352
4.2 Remont scian
158 Wykonanie warstwy sczepnej m2
kalk. wlasna
rozwiniecie " |26.87*2.5 m2 67.175
A"
rozwiniecie " |21.88*2.5 m2 54.700
B"
rozwiniecie " |20.38*2.5 m2 50.950
c"
rozwinigcie " |1.44*2.5 m2 3.600
D"
rozwiniecie " |24.80*2.5 m2 62.000
E
RAZEM 238.425
159 Wyréwnanie podtozy pionowych o $redniej grubosci 1 cm m2
kalk. wtasna
poz.158 m2 238.425
RAZEM 238.425
160/KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m?2
2609-06
analogia
poz.158 m?2 238.425
RAZEM 238.425
161/KNR 0-17 Natozenie na podtoze podktadu tynkarskiego m2
0926-01
analogia
poz.158 m2 238.425
RAZEM 238.425
162 Szlachetny tynk mineralny grubosci 1,5mm wyk. recznie na uprzednio przygo- |m2
kalk. wlasna |towanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.158 m2 238.425
RAZEM 238.425
163|KNR 0-28 Malowanie $cian elewacyjng farbag krzemianowg m2
2630-05
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poz.158 m?2 238.425
RAZEM 238.425
164 Malowanie $cian zgodnie z uktadem graficznym m2
kalk. wlasna
rozwiniecie " |26.87*2.5 m2 67.175
A"
rozwiniecie " |21.88*2.5 m2 54.700
B
rozwiniecie " |20.38*2.5 m2 50.950
c"
rozwinigcie " |1.44*2.5 m2 3.600
D"
rozwiniecie " |24.92*2.5 m2 62.300
E
RAZEM 238.725
165/KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti - recznie na powierzchniach z powto- |m2
0105-04 ka malarska
poz.158 m2 238.425
RAZEM 238.425
4.3 Malowanie drzwiczek do skrzynek elektrycznych
166/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
0102-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
0.90.95"3 m?2 2.565
RAZEM 2.565
167/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
0105-01
poz.166 m2 2.565
RAZEM 2.565
168/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi kons-  |m2
0208-01 trukcji petnosciennych
poz.166 m2 2.565
RAZEM 2.565
169/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji |m?2
0209-01 petnosciennych
poz.166 m2 2.565
RAZEM 2.565
44 Remont sufitéw
170 Gruntowanie preparatem wzmacniajagcym jednokrotnie m2
kalk. wtasna
zejscie 1 (1.44+7.67)*5.32/2 m?2 24.233
zejscie 1-2  |(24.8+26.87)*6.0/2 m?2 155.010
(1.82+0.6)*6.0/2+1.44*6.0/2 m?2 11.580
zej$cie 1-3  {(20.38+21.88)*6.0/2 m?2 126.780
RAZEM 317.603
171/KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2
2609-06
analogia
poz.170 m2 317.603
RAZEM 317.603
172 Gruntowanie preparatem wzmacniajagcym jednokrotnie m2
kalk. wtasna
poz.170 m2 317.603
RAZEM 317.603
173 Malowanie sufitow elewacyjng farbg krzemianowg m?2
kalk. wtasna
poz.170 m2 317.603
RAZEM 317.603
174 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem panelami z krat m?2
kalk. wlasna |stalowych - 150x125cm
poz.170 m?2 317.60
RAZEM 317.60
5 MONITORING ORAZ KAMERY
175 Wyposazenie przejscia podziemnego w kamere monitoringu wizyjnego wraz z |kpl
podtgczeniem do systemu monitoringu miejskiego zgodnie z opisem w doku-
mentaciji
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
176 Dostawa i montaz kamery do kabiny dzwigu szt
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1 Roboty rozbidrkowe i wyburzeniowe
177/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- |m2
0807-01 niem spoin piaskiem
50+39 mz2 89.000
14 m?2 14.000
RAZEM 103.000
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178/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
0803-03 grubosci 4 cm
0803-04
28+108 m2 136.000
RAZEM 136.000
179/ KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowe;j m
0813-01
26 m 26.000
RAZEM 26.000
180|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
0814-01
22+27 m 49.000
RAZEM 49.000
181 WYWOZ GRUZU DO 5KM + KOSZT UTYLIZACJI m3
kalk. wtasna
poz.177*0.06 m3 6.180
poz.17970.15*0.3 m3 1.170
poz.180*0.06*0.2 m3 0.588
RAZEM 7.938
182 WYWOZ ZIEMI DO 5KM + KOSZT UTYLIZACJI m3
kalk. wtasna
poz.188*0.1 m3 26.000
poz.18970.15 m3 39.000
p0oz.190*0.09 m3 23.400
RAZEM 88.400
183 WYWOZ ASFALTU DO 5KM + KOSZT UTYLIZACJI m3
kalk. wtasna
poz.178*0.04 m3 5.440
RAZEM 5.440
6.2 Roboty nawierzchniowe
184 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m2
0604-03 - pierwsza warstwa <strop nad zejsciem 2>
(2.6+1.2)*5.7/2+1.4875.89/2 m?2 15.189
RAZEM 15.189
185/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m2
0604-04 - druga i nastepna warstwa
poz.184 m?2 15.189
RAZEM 15.189
186/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 34 cm
0101-02
155+90 m?2 245.000
RAZEM 245.000
187/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
0103-02 wierzchni w gruncie kat. llI-1V
kostka 170+90 m2 260.000
trawniki 330 m?2 330.000
RAZEM 590.000
188/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -10 cm grub.warstwy po |m2
0105-03 + |zageszcz.
KNR 2-31
0105-02
170+90 m?2 260.000
RAZEM 260.000
189/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm - warstwa gérna o grub.po za- m2
0114-07 + |geszcz. 15¢cm
KNR 2-31
0114-08
poz.188 m?2 260.000
RAZEM 260.000
190 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce m2
0511-02 cementowo-piaskowej grub. 3cm <KOSTKA BETONOWA KOLOROWA>
grafitowa 170 m2 170.000
czerwona 90 m?2 90.000
RAZEM 260.000
191/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie  |m
0401-02 kat.ll-IV
25.72 m 25.720
RAZEM 25.720
192/ KNNR 6 Krawezniki drogowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na |m
0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
poz.191 m 25.720
RAZEM 25.720
193|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
0404-01 petnione zaprawg cementowg
7.07+22.42 m 29.490
26.69+8.03+37.64+1.65 m 74.010
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5.74+11.4 m 17.140
12.14+10.22+22.35 m 44.710

RAZEM 165.350

194 KNR 4-01 Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cieciem wypuktosci do 10 cm w gruncie |m2

0101-09 kat. Il
330 m2 330.000
RAZEM 330.000
195 Nawiezienie i rozscielenie ziemi urodzajnej reczne na terenie ptaskim m3
poz.194*0.05 m3 16.500
RAZEM 16.500
196 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.lll bez nawozenia - |m2
0401-02 WYSIANIE TRAWNIKOW TRAWA
poz.194 m?2 330.00
RAZEM 330.00
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