Nazwa zaméwienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:
Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:

Data opracowania:

2017-05-23

Przedmiar robét

Wymiana i rozbudowa instalacji elektrycznych w obrebie istniejacego, podziemnego przejscia
dla pieszych, zlokalizowanego na skrzyzowaniu ulic 3-go Maja i Katowickiej w Chorzowie
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

ul 3-go Maja i Katowickiej w Chorzowie

Zaktad Komunalny PGM

ul. Battycka 8a, 41-500 Chorzéw

2017-05-23



05.2017 Chorzéw przejscie
2017-05-23

Spis dzialéw przedmiaru robét

Nazwa dziatu robét

1 |Demontaz

2 |Zasilanie CPV45314300-3

3 |Rozdzielnica RP - 400/230V
CPV45315700-5

4 |Instalacja sity

5 |Instalacja oswietlenia
CPV453112002

6 |Instalacja uziemienia
CPV45312310-3

7 |Pomiary
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05.2017 Chorzéw przejscie

2017-05-23
Przedmiar roboét
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
Kosztorys Wymiana i rozbudowa instalacji elektrycznych w obrebie istniejagcego, podziemnego
przejscia dla pieszych, zlokalizowanego na skrzyzowaniu ulic 3-go Maja i
Katowickiej w Chorzowie
1 |Element Demontaz
1 |KNR403/1145/3 |Demontaz rozdzielnicy podtynkowej szt 1,00
2 |KNNR9/501/6 |Oprawy os$wietleniowe -demontaz szt 11,00
3 |KNR 403/1117/2 |Demontaz przewodow kabelkowych m 200,00
4 Naprawa $cian w miejscach demontazu kpl 1,00
5 Odwéz zdemontowanych elementéw kpl 1,00
2 |Element Zasilanie CPV45314300-3
6 |KNNR5/103/3 |Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze betonowe, Fi 37" mm m 20,00
7 |KNNR 5/713/2 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel YKYZo 4 x 16 m 20,00
8 |KNR510/315/11 |Montaz przepustéw rurowych w stropach lub $cianach z betonu z mechanicznym przebijaniem otworow,
grubosci 50°cm, wraz z uszczelnieniem szt 1,00
9 |KNNR5/405/6 |Tablica licznikowa 3-fazowa z mozliwoscig zabudowy 3-modutowego roztacznika izolacyjnego szt 1,00
10 |[KNNR 5/301/2 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzane w cegle szt
11 |KNNR 5/408/1 |Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych, szyna TH 35 szt 1,00
12 |[KNNR 5/407/4 |Roztacznik bezpiecznikowy 3-bieg.160A,500V, 3-bieg.— typ RBKOO do mocowania na szynie TH
(1) szt 1,00
13 |KNNR 5/407/4 |Roztacznik izolacyjny 100A, 500V, 3-bieg. — typ FRX 303
(1) szt 1,00
14 Odczyszczenie i konserwacja istniejgcej wneki wraz z pomalowaniem farbg antykorozyjng stalowych drzwi
i ramy kpl 1,00
3 |Element Rozdzielnica RP - 400/230V
CPV45315700-5
15 Prefabrykacja rozdzielnicy RP wg projektu kpl 1,00
16 |KNR 508/713/2 |Wykonanie drobnych konstrukcji- Blacha stalowa ocynkowana gr. 1mm na wykonanie przegrody pomiedzy
analogia wnekami dla rozdz. ,RP” i wnekg z licznikiem pomiaru energii kpl 1,00
17 |KNR 401/1212/2|0Odczyszczenie i konserwacja istniejacej wneki wraz z pomalowaniem farba antykorozyjng stalowych drzwi
(1) i ramy m2 1,00
4 |Element Instalacja sity
18 |KNR 508/713/2 |Wykonanie drobnych konstrukcji- wsporniki korytek z tasmy stlowej ocynkowanej , perforowanej szt 70,00
19 |[KNNR 5/1201/1 |Osadzenie w podtozu kotkéw, plastykowych rozporowych, $ciana lub strop szt 140,00
20 |KNR 508/701/2 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, - wspornik korytek szt 70,00
21 |[KNR 708/604/1 |Korytko kablowe petne z pokrywg petng, z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5 mm, o wym.
100x100mm m 2,00
22 |KNR 708/604/1 |Korytko kablowe perforowane, bez pokrywy, blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5 mm, o wym.
100x60mm m 3,00
23 |KNR 708/604/1 |Korytko kablowe perforowane, bez pokrywy, blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5 mm, o wym.
100x42mm m 62,00
24 |KNNR 5/716/1 |Uktadanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych, kabel YKYzo 5 x 10 m 56,00
25 |KNNR 5/716/1 |Uktadanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych, kabel YKYZo0 3 x 1,5 m 56,00
5 |Element Instalacja oswietlenia
CPV453112002
26 |KNNR 5/502/2 |Oprawy oswietleniowe przykrecane -Oprawa os$wietleniowa na zrédta LED, IP66, IKO9, T=4000K,
strumien po przejsciu przez zespét optyczny=2700Im, pobdr mocy 20W, klasa energetyczna A++, montaz
nastropowy, obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo, klosz wykonany
ze szkfa hartowanego, odbtys$nik z polerowanego aluminium, oprawa wyposazona w sensor typu
AUTODIMMER, pozwalajacy na utrzymanie statego poziomu natezenia o$wietlenia, niezaleznie od pory
dnia i iloci $wiatta naturalnego, temperatura pracy: -20C - +40C kpl 12,00
27 |KNNR 5/1008/4 |Montaz projektoréw oswietleniowych na $cianach budynkéw- Naswietlacz LED 30W,230V, IP44 z
czujnikiem zmierzchu i ruchu, o biatym kolorze obudowy kpl 3,00
28 |KNNR 5/206/1 |Przewody kabelkowe uktadane n.t., na betonie, przekroj do 7,5'mm2- YKYz0 3 x 1,5 m 370,00
6 |Element Instalacja uziemienia
CPV45312310-3
29 |KNNR 5/406/1 |Gtéwna szyna uziemiajgca szt 3,00
30 |KNR 708/905/2 |Przewdd uziemiajacy wykonany z DYZzo 16mm m 22,00
31 |KNR 708/905/2 |potaczenia wyréwnawcze z DYzo 4 mm m 40,00
7 |Element Pomiary
32 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy pomiar 18,00
33 |[KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 3-fazowy pomiar 2,00
34 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania, dziatanie wytgcznika roznicowopradowego, préba 1,00
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Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
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35 |KNNR 5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wytgaczania zasilania, dziatanie wytgcznika ré6znicowoprgdowego, gniazda préba 1,00
36 |[KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, uziemienie ochronne lub robocze szt 10,00
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