
Data opracowania:
2017-05-23

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Wymiana i rozbudowa instalacji elektrycznych w obrębie istniejącego, podziemnego przejścia 
dla pieszych, zlokalizowanego na skrzyżowaniu ulic 3-go Maja i Katowickiej w Chorzowie

Nazwy i kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
Adres obiektu budowlanego: ul 3-go Maja i Katowickiej w Chorzowie

Nazwa i adres zamawiającego: Zakład Komunalny PGM
ul. Bałtycka 8a, 41-500 Chorzów

Data opracowania przedmiaru robót: 2017-05-23
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Demontaż
2 Zasilanie CPV45314300-3
3 Rozdzielnica RP – 400/230V

CPV45315700-5
4 Instalacja siły
5 Instalacja oświetlenia

CPV453112002
6 Instalacja uziemienia

CPV45312310-3
7 Pomiary
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Wymiana i rozbudowa instalacji elektrycznych w obrębie istniejącego, podziemnego
przejścia dla pieszych, zlokalizowanego na skrzyżowaniu ulic 3-go Maja i 
Katowickiej w Chorzowie

1 Element Demontaż

1 KNR 403/1145/3 Demontaz rozdzielnicy podtynkowej szt 1,00

2 KNNR 9/501/6 Oprawy oświetleniowe -demontaż szt 11,00

3 KNR 403/1117/2 Demontaż przewodów kabelkowych m 200,00

4 Naprawa ścian w miejscach demontażu kpl 1,00

5 Odwóz zdemontowanych elementów kpl 1,00

2 Element Zasilanie CPV45314300-3

6 KNNR 5/103/3 Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 37˙mm m 20,00

7 KNNR 5/713/2 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YKYżo 4 x 16 m 20,00

8 KNR 510/315/11 Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z betonu z mechanicznym przebijaniem otworów, 
grubości 50˙cm, wraz z uszczelnieniem szt 1,00

9 KNNR 5/405/6 Tablica licznikowa 3-fazowa z możliwością zabudowy  3-modułowego rozłącznika izolacyjnego szt 1,00

10 KNNR 5/301/2 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w cegle szt

11 KNNR 5/408/1 Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, szyna TH 35 szt 1,00

12 KNNR 5/407/4 
(1)

Rozłącznik bezpiecznikowy 3-bieg.160A,500V, 3-bieg.– typ RBK00 do mocowania na szynie TH
szt 1,00

13 KNNR 5/407/4 
(1)

Rozłącznik izolacyjny 100A, 500V, 3-bieg. – typ FRX 303
szt 1,00

14 Odczyszczenie i konserwacja istniejącej wnęki wraz z pomalowaniem farbą antykorozyjną stalowych drzwi 
i ramy kpl 1,00

3 Element Rozdzielnica RP – 400/230V
CPV45315700-5

15 Prefabrykacja rozdzielnicy RP wg projektu kpl 1,00

16 KNR 508/713/2 
analogia

Wykonanie drobnych konstrukcji- Blacha stalowa ocynkowana gr. 1mm na wykonanie przegrody pomiędzy
wnękami dla rozdz. „RP” i wnęką z licznikiem pomiaru energii kpl 1,00

17 KNR 401/1212/2
(1)

Odczyszczenie i konserwacja istniejącej wnęki wraz z pomalowaniem farbą antykorozyjną stalowych drzwi 
i ramy m2 1,00

4 Element Instalacja siły

18 KNR 508/713/2 Wykonanie drobnych konstrukcji- wsporniki korytek z taśmy stlowej ocynkowanej , perforowanej szt 70,00

19 KNNR 5/1201/1 Osadzenie w podłożu kołków, plastykowych rozporowych, ściana lub strop szt 140,00

20 KNR 508/701/2 Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych, - wspornik korytek szt 70,00

21 KNR 708/604/1 Korytko kablowe pełne z pokrywą pełną, z blachy stalowej ocynkowanej grubości 1,5 mm, o wym. 
100x100mm m 2,00

22 KNR 708/604/1 Korytko kablowe perforowane, bez pokrywy, blachy stalowej ocynkowanej grubości 1,5 mm, o wym. 
100x60mm m 3,00

23 KNR 708/604/1 Korytko kablowe perforowane, bez pokrywy, blachy stalowej ocynkowanej grubości 1,5 mm, o wym. 
100x42mm m 62,00

24 KNNR 5/716/1 Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych, kabel YKYżo 5 x 10 m 56,00

25 KNNR 5/716/1 Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych, kabel YKYżo 3 x 1,5 m 56,00

5 Element Instalacja oświetlenia
CPV453112002

26 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane -Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP66, IK09, T=4000K,  
strumień po przejściu przez zespół optyczny=2700lm, pobór mocy 20W, klasa energetyczna A++, montaż 
nastropowy, obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo,  klosz wykonany 
ze szkła hartowanego, odbłyśnik z polerowanego aluminium, oprawa wyposażona w sensor typu 
AUTODIMMER, pozwalający na utrzymanie stałego poziomu natężenia oświetlenia, niezależnie od pory 
dnia i ilości światła naturalnego, temperatura pracy: -20C - +40C kpl 12,00

27 KNNR 5/1008/4 Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków- Naświetlacz LED 30W,230V, IP44 z 
czujnikiem zmierzchu i ruchu, o białym kolorze obudowy kpl 3,00

28 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5˙mm2- YKYżo 3 x 1,5 m 370,00

6 Element Instalacja uziemienia
CPV45312310-3

29 KNNR 5/406/1 Główna szyna uziemiająca szt 3,00

30 KNR 708/905/2 Przewód uziemiający wykonany z DYżo 16mm m 22,00

31 KNR 708/905/2 połaczenia wyrównawcze  z DYżo 4 mm m 40,00

7 Element Pomiary

32 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 18,00

33 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 2,00

34 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba 1,00
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35 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, gniazda próba 1,00

36 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej,  uziemienie ochronne lub robocze szt 10,00


