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I. PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

o. ZALACZNIK NR 1
- kosztorys inwestorski uproszczony

o. ZALACZNIK NR 2 -
A — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

B — Koncepcja funkcjonalno — przestrzenna parkingu rowerowego

. CZESC RYSUNKOWA_:
Lp.  Nazwa rysunku skala nr archiwalny
1 Projekt zagospodarowania 1:500 891/01/1
3 Rzut parkingu rowerowego 1:100 891/01/2
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY :

Zatozenia ogo6lne:

- w miejsce istniejacego parkingu dla samochodow osobowych pod estakadg drogi
przebiegajacej nad Rynkiem w Chorzowie projektuje si¢ w ramach Centrum
Przesiadkowego ,,CHORZOW RYNEK” parking dla rowerow.

Na wykonanej zgodnie z innym zadaniem nawierzchni z kostki brukowej projektuje
si¢ pod cze$cig jednego przgsta przebiegajacym powyzej estakady, wygrodzenie
parkingu dla rowerow.

Parking powinien mie$ci¢ -98 miejsc — stojakow na rowery

Powinien posiada¢ solidne ogrodzenie z pretow stalowych o wysokosci do spodu
estakady . Stupki ogrodzenia ocynkowane mocowane w podtozu. Zadaszeniem
parkinu bedzie spdd estakady.

Na parkingu powinno by¢ stanowisko naprawcze z narzedziami oraz pompka.
Drugie takie stanowisko powinno by¢ usytuowane na zewnatrz parkingu.

Dostep do parkingu powinien by¢ kontrolowany przy pomocy ,,systemu
wejsciowego” sktadajacego si¢ z otwieranego automatycznie wejscia — wyjscia z
rowerem, oraz wyjscia — wejscia dla czlowieka bez roweru w formie kotowrotka
(bramki obrotowej).

Zasady funkcjonowania:

Bramka obrotowa oraz drzwi rowerowe wyposazone sg w sitowniki sterowane
elektronicznie w obu kierunkach. Impuls otwarcia powoduje otwarcia przejscia w
zadanym kierunku. Bramka obrotowa uruchamiana przez pchnigcie reka. Drzwi
rowerowe uruchamiajg si¢ automatycznie przez najechanie roweru na zabetonowang
petle indukcyjna.

Kontrola dostepu poprzez karte elektroniczng SKUP .

Parking powinien by¢ wyposazony w zapasowe drzwi serwisowe na wypadek awarii
systemu.

Parking wyposazony powinien by¢ w 2 kamery monitoringu wpiete do miejskiego
systemu monitoringu

Wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robot
(zalacznik nr.2)

Bike & Ride” Chorzow Rynek strona 3



A.B. ,,CoLoR inwestprojekt” sp.c.
Katowice nr projektu 885/1/16

KONCEPCJA PROGRAMOWO - PRZESTRZENNA:

Koncepcja uwzglednia rozwigzania projektowe i wysokosciowe nawierzchni wg
projektu ,,DOMINO GRUP” ze Szczecina.

Na wykonanej zgodnie z w/w projektem nawierzchni z kostki brukowej projektuje
si¢ pod czescig jednego przesta przebiegajacym powyzej estakady, wygrodzenie
parkingu dla rowerow.

Parking ten ograniczony bedzie :

od potudnia - istniejaca zelbetowa $ciang podporowg estakady o wysokosci 180 cm
od poétnocy — projektowanym ogrodzeniem umieszczeniem obok filaréw estakady,
wysokos$¢ w tym miejscu 2,68 m

od zachodu — projektowanym ogrodzeniem za ktoérym pas miejsc parkingowych dla
samochodow

od wschodu - projektowanym ogrodzeniem za ktérym istniejaca pochylnia dla
pieszych.

Dhugos¢ parkingu — 27,97 m

Szeroko$¢ parkingu - 6,47 m

Parkowanie roweréw odbywac si¢ bedzie w 2 pasach stojakow po dwodch stronach
przejscia pieszego. Stojaki w rozstawie co 50 cm, co drugi z podniesionym
uchwytem, aby kierownice roweréw mijaly si¢ w pionie.

Parking posiada juz wykonane pod stropem estakady o$wietlenie oraz monitoring.

ROZWIAZANIA :

Zestaw 98 stojakow rowerowych
Stojak rowerowy Rzad 1 — 49 stojakow
Rzad 2 — 49 stojakoéw
Dhugo$¢ catkowita jednego rzedu ok 24, 50 m
- Stojak posiada¢ powinien termoplastyczny element zapobiegajacy uszkodzeniom lakieru
roweru w miejscu oparcia roweru o stojak
- rury stalowe ocynkowane ogniowo
- ustawienie kol: gora/dot
- odlegto$¢ miedzy kotami 50 cm
- do zabetonowania do podtoza
- powinien posiada¢ element fokusujacy

Stanowisko z pompka rowerowa ( wykonac x 2 jedno na zewnatrz drugie wewnatrz
ogrodzenia)

Stanowisko dla roweréw wyposazone w pompke rowerowa W gornej czgsci stoisko
wyposazone w tablice informacyjng z napisem: ,,Pompka”

Pompka polaczona tancuchem ze stanowiskiem - do przysrubowania lub zabetonowania - stal
cynkowana ogniowo i malowana proszkowana

Stanowisko serwisowe ( wykona¢ x 2 jedno na zewnatrz drugie wewnatrz ogrodzenia)
Stanowisko dla rowerow wyposazone w klucze serwisowe W gornej czesci stoisko jest
wyposazone w tablice informacyjna z napisem: ,,Stanowisko serwisowe”

- do przysrubowania lub zabetonowania - stal cynkowana ogniowo i dodatkowo proszkowana
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Stoisko wyposazone wr:

- 2 szt. Srubokret

- 1 szt. Nastawny klucz do $rub
- 1 kpl. Kluczy sze$ciokatnych
- 1 szt. Torx

-1 szt. Klucz stozkowy

- 1 szt. Lyzka do opon

Ogrodzenie terenu z ,.systemem dostepu do parkingu rowerowego”
Ogrodzenie

- Catkowita dlugos¢ — okoto 27,50 m

- Calkowita szerokos¢ - okoto 6,50 m

- Wymiar osiowy rozstawu stupkow ogrodzenia— okoto 2,00 m

- Wysoko$¢ — okoto 1,80 m do 2,60 m

z jednej strony ogrodzenie stanowi istniejgca $ciana zelbetowa estakady .

- Ogrodzenie wykonane z elementow stalowych, ocynkowane ogniowo i pomalowane
proszkowo zgodnie z paleta RAL- ( 9006) - stupki wraz przestami

- Przesta ogrodzeniowe wykonane z pretow pionowych i poziomych o grubosciach 6 mm i 8 mm
w ramkach stalowych z elementéw zimnowalcowanych ocynkowanych

- Rozstaw pretéw pionowych co 50 mm, poziomych co 200 mm

- Na krotszej Scianie znajdujg si¢ drzwi serwisowe

- Na dhuzszej $cianie znajduje¢ si¢ opisany ponizej system dostepu do parkingu rowerowego
gorna krawedz ogrodzenia rownolegta do skosu estakady, stad zmienna wysoko$¢ ogrodzenia na
dtuzszym boku ,od 162 do 250 cm.

System dostepu do parkingu rowerowego
Szerokos$¢ ,,systemu ,,— 240 cm

Czesci sktadowe

- Brama obrotowa sktadajaca si¢ z pionowej rury gldwnej o $rednicy min. d=89 mm 1 rur
poziomych o $rednicy min. d=27 mm

- Automatyczne drzwi rowerowe sktadajace si¢ z elementéw wykonanych z rurek o srednicy
min. d =27 mm o szeroko$ci min.76 cm

- Ogranicznik przejscia

Elementy widoczne - Brama obrotowa — stal szlachetna

- Drzwi rowerowe - stal szlachetna

- Ogranicznik przejscia - stal szlachetna

- Elementy stalowe — ocynkowane ogniowo

- Elementy aluminiowe w kolorze RAL 9006

Zasady funkcjonowania

- Brama obrotowa 1 drzwi rowerowe wyposazone sg w sitownik sterowany elektronicznie w obu
kierunkach

- Impuls ,,otwarcia” powoduje otwarcie przejscia w zadanym kierunku

- Bramka obrotowa uruchamiana poprzez pchnigcie reka

- Drzwi rowerowe otwieraja si¢ automatycznie poprzez najechanie roweru na zabetonowang
petle indukcyjna
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Drzwi serwisowe(furtka) , na wypadek awarii systemu elektronicznego.
Wykonane analogicznie jak ogrodzenie. Szerokos$¢ 90 cm.

System dost¢pu do parkingu rowerowego
2 x Petla indukcyjna zamontowana w elemencie betonowym od trony wejscia i wyjscia
- Gotowe elementy betonowe z petlami indukcyjnymi przygotowane do zabudowy

2 x Shupek sterowniczy do systemy dostepu
po obu stronach ,,systemu”
Mocowanie do podtoza za pomocg $rub.

System kontroli dostepu
System oparty na oprogramowaniu odpowiedzialnym za wydawanie, rejestrowanie kart oraz
blokowanie 1 odblokowywanie drzwi po odczytaniu kart

Modut wyposazony w:

Oprogramowanie obstugujace system zabezpieczen
System musi by¢ obstugiwany przez karty SKUP ( Slaska Karte Ustug Publicznych)

arch. Tadeusz Czerwinski

Przykladowe (pogladowe) fotografie :

~ Ogrodzenie (Poglgdowe zdjecie -
. wersja jest bez dachu)
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