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Kosztorys BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM NA
PLACU HUTNIKOW W CHORZOWIE
1 Rozdziat Budowa oswietlenia sciezki rowerowej
1.1 Element Roboty pomiarowe
1.1.1  |KNR201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie réwninnym -
ANALOGIA km 0,52
1.2 |Element Roboty ziemne
1.2.1 |KNR201/707/1 |Przekopy kontrolne reczne o gtebokoscido 1,5°'m, kategoriagruntu IV wraz z
zasypaniem-ANALOGIA dt*szer*gt(2,0*1,0*1,0)*10 m3 20
1.2.2 |KNR201/702/2 |Mechaniczne kopanie rowoéw dla kabli koparkami podsiebiernymi, szeroko$édna
(2) rowudo 0.4 m, kategoria gruntu -1V, gtebokosé rowudo 0.8'm (175+210+38-do
L1+20-do T2+10-do T1+15-od rowu szer 60cm do D1) m 468
1.2.3 |KNR201/704/3 |Recznezasypywanie rowéw do kabli, szeroko$¢ dnawykopudo 0.4'm, kategoria
(2) gruntu IV, gteboko$¢rowudo0.6'm m 468
1.24 |KNR510/301/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokoscido0,4'm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 468
1.25 |KNR510/301/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokoscido 0,4'm - obsypka
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 468
1.2.6 |KNR201/702/4 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkami podsiebiernymi, szerokos¢dna
(3) rowudo 0.6'm, kategoria gruntu lll-IV, gteboko$¢rowu do 0.8'm m 45
1.2.7 |KNR201/704/5 |Recznezasypywanie rowéw do kabli, szeroko$¢ dnawykopudo 0.6'm, kategoria
(2) gruntulll, gtebokosérowudo0.6'm m 45
1.2.8 |KNR510/301/2 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokoscido0,6'm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 45
1.2.9 |KNR510/301/2 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokoscido 0,6'm - obsypka
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 45
1.2.10 |KNR201/707/3 |Wykopy reczne dla stupdw elektroenergetycznych liniinapowietrznych niskiego
napiecia, wykopy o gtebokoscido 1.5m, kategoria gruntu 1V (0,4*0,4*1,2)*16 m3 3,1
1.2.11 |Kalkulacja Zatadunek, wytadunekiwywdéz urobku zwykopow na wysypisko zkosztem
wiasna skladowaniai utylizacji - odlegto$¢ ustalawykonawca 468*0,4*0,2 +45*0,6*0,2+3,1 |m3 459
1.3 |Element Roboty montazowe
1.3.1  |Kalkulacja Montaz szafki oswietleniowej - zasilajgco-pomiarowej TZ wg rys. nr 843 WEQ04;
wiasna aluminiowa, Il klasaizolacji, RAL 7024 kpl 1
1.3.2 |Kalkulacja Montaz szafki o$wietleniowej SO1 - wkasnos¢ Tauron -wgrys nr843 WEQQ5;
wiasna aluminiowa, Il klasaizolacji, RAL 7024 kpl 1
1.3.3 |Kalkulacja Montaz szafki o$wietleniowej SO2 - wtasno$¢ UM Chorzéw - wg rys. nr 843 WE0O06;
wiasna aluminiowa, Il klasaizolacji, RAL 7024 kpl 1
1.3.4 |Kalkulacja Montaz szafki oswietleniowej SOM - wtasnos¢ UM Chorzéw - wg rys. nr 843 WEQQ7;
wiasna aluminiowa, Il klasaizolacji, RAL 7024 kpl 1
1.3.5 |KNNR9/806/1 |Mufyztworzywtermokurczliwych przelotowe nakablach energetycznychwielozytowych
oizolacjii powtoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych, kabel o przekroju zytdo
35'mm2 - (przedtuzenie zasilania do nowej szafki TZ oraz wydtuzenie obwodu
oswietleniowego kierunek Szabatowskiego) szt 2
1.3.6 |KNR510/303/3 |Uktadanie rurochronnychz PCW wwykopie, rurado Fi’140'mm -rura ochronnanp.
DVK 75
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 736
1.3.7 |KNR510/114/2 |Uktadanie kabliwielozytowychw rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, do
1,0'kg/m; kabel YAKY 4x350,6/1,0kV
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 m 600
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1.3.8 |KNRW Montaz koncowek, przez zaciskanie, przekréjzytdo 50'mm2 (35mm2 - 16*4*2)
508/805/3 szt 128
1.3.9 |KNR510/114/1 |Uktadanie kabliwielozytowychw rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, do
0,5'kg/m; kabel YKY 3x2,50,6/1,0kV
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 125
1.3.10 |KNR219/219/1 |Oznakowanie trasy kabla utozonego w ziemitasmg z tworzywa sztucznego szer 30cm
- kolor niebieski- ANALOGIA
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 m 736
1.3.11 |KNR218/501/3 |Podtoze zmateriatéw sypkich, grubosci20°'cm (0,4*0,4*15)- ANALOGIA m2 24
1.3.12 |KNNR5/411/7 |Fundamenty prefabrykowane betonowe pod stupy o$wietleniowe, gruntkategorii IV,
objetos¢ fundamentu w wykopie do 0,1°'m3; fundament B60 szt 15
1.3.13 |KNR510/708/2 |Reczne stawianie stupéw oswietleniowych, do250°kg, w gruncie kategorii IV; stup
(1 aliminiowy 4m RAL 7016 z gtowicg do mnntazu oprawy + oprawa np. typu RADGO
CH 1 LED 20W + ztgcze stupowe TB-2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 15
1.3.14 |KNNR5/411/7 |Fundamenty prefabrykowane betonowe pod stupy o$wietleniowe, gruntkategorii IV,
objetosé fundamentu w wykopie do 0,1'm3; fundamentB51A do stupaozn. L1 szt 1
1.3.15 |KNR510/708/2 |Reczne stawianie stupéw oswietleniowych, do250°kg, w gruncie kategorii IV, stup
W) aliminiowy 4,5m RAL 7016 z glowicg do mnntazu opraw + oprawa np. typu RADGO
CH2LED 17W + 2x20W + zigcze stupowe TB-2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.3.16 |KNR508/613/4 |Montazuziomu szpilkowego wbijanie mtotem recznie, uziemiaczdo 3,0'm, grunt
(1 kategoriilll szt 4
1.3.17 |KNR508/608/7 |Uktadanie bednarki, wrowach kablowych, tasma stalowa Fe-Zn 25x4 m 486
1.3.18 |KNNR5/705/2 |Zabezpieczenie istniejacego kabla poprzez utozenie dzielonych rur ostonowych -
np.A110 PS m 155
1.3.19 |[KNP Pomiar linii kablowej 4-zytowej
1813/1327/2 odcinek 16
1.3.20 |KNR403/1202/1|Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia,
1-fazowego pomiar 19
1.3.21 |KNR403/1201/3|Sprawdzenie punktu odbioru energii punkt 19
1.3.22 |KNR403/1201/2|Przedzwonienie brzgczykiem-(16*4+4*3) szt 76
1.3.23 |KNR403/1205/1|Badanie i pomiarinstalacji uziemiajgcej ochronnejlub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 1
1.3.24 |KNR403/1205/2|Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnejlub roboczej, pomiar nastepny pomiar 18
1.3.25 |KNR403/1205/5|Badanie i pomiar skutecznoscizerowania, pomiar pierwszy pomiar 1
1.3.26 |KNR403/1205/6 |Badanie i pomiar skutecznoscizerowania, pomiar nastepny pomiar 18
1.3.27 |Kalkulacja Wytgczeniaidopuszczenia
wiasha szt 2
1.3.28 |Kalkulacja Obstugageodezyjna
wiasha kpl 1
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