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Przedmiar roboét
Nr | Podstawa Opis roboét Jm |llosé
Kosztorys BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM NA
PLACU HUTNIKOW W CHORZOWIE
1 Rozdziat Demontaz istniejagcych stupow oswietleniowych
1.1 Element Roboty demontazowe
1.1.1 |KNNR9/1006/8 |Tabliczkibezpiecznikowe iskrzynkirozdzielcze, demontaz skrzynkirozdzielczejo
masie do 30°'kg szt 3
1.1.2 |KNNR9/1006/5 |Tabliczkibezpiecznikoweiskrzynkirozdzielcze, demontaz tabliczkizaciskowe;j szt 6
1.1.3 |KNNR9/1006/6 |Tabliczkibezpiecznikowe i skrzynkirozdzielcze, demontaz tabliczkibezpiecznikowej |szt 6
1.1.4 |KNNR9/1005/3 |Oprawy oswietleniazewnetrznego, demontaz natrzpieniu stupalub wysiegnika kpl 6
1.1.5 |KNNR9/1002/6 |Wysiegnikirurowe, demontazwysiegnika mocowanego na stupie lub $cianie, ciezar
do 30°kg szt 6
1.1.6 |KNNR9/1001/8 |Stupy oswietleniowe, demontaz stupa, masado 300°kg stup 6
1.1.7 |Kalkulacja Zatadunek, wytadunekiwywéz stupdw, wysiegnikéw i opraw - do ponownego
wiasha wykorzystania- odlegto$¢ ustala wykonawca t 4,5
2 Rozdziat Budowa oswietlenia makiet tramwajowych T1i T2 oraz
podswietlenia stupa trakcyjnego M1
21 Element Roboty pomiarowe
2.1.1 |KNR201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie réwninnym-
ANALOGIA km 0,05
22  |Element Roboty ziemne
2.2.1 |KNR201/707/1 |Przekopy kontrolnereczne o gtebokoscido 1,5'm, kategoria gruntu IVwrazz
zasypaniem-ANALOGIA di*szer*gt(2,0*1,0*1,0)*3 m3 6
2.2.2 |KNR201/702/2 |Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli koparkami podsiebiernymi, szerokos¢dna
2) rowu do 0.4'm, kategoria gruntu llI-1V, gteboko$¢ rowu do 0.8'm (20-do T2+10-do
T1+15-0d rowu szer 60cm do D1 + 10 - od rowu szer 60cm do M1) m 55
2.2.3 |KNR201/704/3 |Recznezasypywanie rowoéw do kabli, szerokos$¢ dnawykopu do 0.4 'm, kategoria
(2) gruntu IV, gtebokos¢rowudo0.6'm m 55
224 |KNR510/301/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokos$cido 0,4'm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 m 55
2.2.5 |KNR510/301/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokoscido 0,4 'm - obsypka
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 55
2.2.6 |KNR201/707/3 |Wykopyreczne dlastupéw elektroenergetycznych liniinapowietrznych niskiego
napiecia, wykopy o gtebokoscido 1.5m, kategoria gruntu IV 2* 0,4*0,4*0,6 m3 0,2
2.2.7 |Kalkulacja Zatadunek, wytadunek i wywéz urobku z wykopow na wysypisko z kosztem
wiasha sktadowania i utylizacji - odlegtos¢ ustalawykonawca 55*0,4*0,2+0,2 m3 4,6
23  |Element Roboty montazowe
2.3.1 |KNR510/303/3 |Uktadanie rurochronnychzPCW wwykopie, rurado Fi'140'mm -rura ochronnanp.
DVK 75 (doM1-48m,R14do T2-17m,R8do T1-8m, do D1-37m, do M2iM3 na
wysokos$ci D1 -70m)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 180
2.3.2 |KNNRW5/212/1|Analogia - Wcigganie przewoddw do rur ostonowych m 65
2.3.3 |KNR510/114/1 |Uktadanie kabli wielozytowych wrurach, pustakach lub kanatach zamknietych, do
0,5'kg/m; kabel YKY 3x2,50,6/1,0kV
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 125
2.34 |KNR219/219/1 |Oznakowanie trasy kabla utozonego w ziemitasma z tworzywa sztucznego szer 30cm -
kolor niebieski- ANALOGIA
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 m 180
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2.3.5 |KNNR5/1004/2 |ANALOGIA: Montaz opraw o$wietleniazewnetrznego, nawysiegniku - montaz opraw
na stupie trakcyjnym np. typu SHOT LED RGBW 47W IP65 z programatorem DMXi
kontrolerem DMX; mocowanie 4 opraw na jednym stupie trakcyjnym za pomocg
uchwytu montazowego-ozn. M1 kpl 1
2.3.6 |KNR510/1001/4 ANALOGIA: Montaz skrzynek przytaczeniowych z bezpiecznikiem (w skrzynce
zabudowany bedzie réwniez sterownik z poprzedniej pozyciji)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2.3.7 |KNR514/604/1 |Przykrecanietabliczek opisowych -tabliczka ostrzegawcza na stup
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
2.3.8 |KNR510/1004/1|Wciaganie przewoddéw YDY 3x2,5zudziatem podnosnika samochodowego w stupy
latarn lub rury ostonowe (1x4 + 1x4))
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 m 8
2.3.9 |KNNR5/1004/2 |ANALOGIA: Montaz opraw w zarysach tramwaju (makieta-ozn. T1,T2)-np. typu
LEDIALL OD 3W 20 LED 24V IP 67 - 7szt na makiete, wraz z zasilaczem 230/24V - 1
zasilacz dla makiety szt 2
2.3.10 |KNR508/613/4 |Montazuziomu szpilkowego wbijanie mtotemrecznie, uziemiaczdo 3,0'm, grunt
(1) kategoriilll szt 4
2.3.11 |KNR508/608/7 |Uktadanie bednarki, wrowach kablowych, tasma stalowa Fe-Zn25x4 m 180
2.3.12 |KNR403/1202/1|Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia,
1-fazowego pomiar 4
2.3.13 |KNR403/1201/3|Sprawdzenie punktu odbioru energii punkt 4
2.3.14 |KNR403/1201/2|Przedzwonienie brzgczykiem-(4*3) szt 12
2.3.15 |KNR403/1205/1|Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnejlub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 1
2.3.16 |KNR403/1205/2|Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnejlub roboczej, pomiar nastepny pomiar 2
2.3.17 |KNR403/1205/5|Badanie i pomiar skutecznoscizerowania, pomiar pierwszy pomiar 1
2.3.18 |KNR403/1205/6 Badanie i pomiar skutecznoscizerowania, pomiar nastepny pomiar 2
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Tabela elementéw scalonych
1 Demontaz istniejacych stupéw oswietleniowych
Narzuty:  Koszty posrednie 65,40%R+65,40%S
Zysk 10,40%(R+Kp(R))+10,40%(S+Kp(S))
VAT 23,00%
Nazwa elementu Wartosé z
narzutami
1.1 Robotydemontazowe 3 937,95
Suma elementéw rozdziatu 3937,95
Razem Demontaz istniejacych stupéw oswietleniowych: 3 937,95
Razem wartos¢ rozdziatu netto: 3 937,95
2 Budowa oswietlenia makiet tramwajowych T1 i T2 oraz podswietlenia stupa trakcyjnego M1
Narzuty:  Koszty posrednie 65,40%R+65,40%S
Zysk 10,40%(R+Kp(R))+10,40%(S+Kp(S))
VAT 23,00%
Nazwa elementu Wartosé z
narzutami
2.1 Roboty pomiarowe 206,78
2.2  Robotyziemne 2 064,95
2.3 Roboty montazowe 85 736,92
Suma elementéw rozdziatu 88 008,65
Razem Budowa oswietlenia makiet tramwajowych T1 i T2 oraz podswietlenia stupa
trakcyjnego M1: | 88 008,65
Razem wartosc¢ rozdziatu netto: 88 008,65
Podsumowanie tabeli elementéw scalonych
Nazwa rozdziatu Wartos¢ | Dodatki | Wartos¢ VAT | Wartosé
rozdziatu rozdziatu brutto
netto
1 Demontaz istniejgcych stupow o$wietleniowych 3 937,95 3 937,95 905,73| 4 843,68
2 Budowa oswietlenia makiet tramwajowych T1i T2 oraz
podswietlenia stupa trakcyjnego M1 88 008,65 88 008,65 20241,99| 108 250,64
Suma: 91 946,60 91 946,60, 21147,72| 113 094,32
Razem wartos¢ kosztorysu brutto: | 113 094,32
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