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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano na potrzeby inwestycji budowy sciezki rowerowej przy Placu
Hutnikdw w Chorzowie
2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania byty:
— Obowigzujgce polskie przepisy i normy,
— Zlecenie Inwestora
— Przekazane przez Inwestora zatozenia,
— Inwentaryzacja
— Uzgodnienia z Inwestorem
— Warunki techniczne Tauron TDO11/OME/AL./S16/048832/060082/2016
—  Wytyczne ZMUIM nr GI/BP/7331/159/000/16
3. Zakres opracowania
Projekt swoim zakresem obejmuje:
— Zabudowe tablic zasilajgcych oswietlenie terenu,
— Plan instalacji - Linie kablowe i stupy oswietleniowe,
— Schemat ideowy oswietlenia Sciezki rowerowej,
— Schematy ideowe szafek oswietleniowych,

— Zestawienie materiatow

4. Opis rozwigzan technicznych

4.1 Zasilanie instalacji

Instalacja oswietlenia zewnetrznego zasilana bedzie z istniejgcej szafki oSwietleniowej SO 4281.
Zgodnie z warunkami technicznymi TDO11/OME/AL./S16/048832/060082/2016 szafka zostanie
przebudowana. W miejscu istniejgcego ztgcza- kablowo pomiarowego zabudowane zostang nowe
szafki tj. zasilajgco-pomiarowa TZ, szafka o$wietleniowa dla istniejgcych obwodéw SO1, szafka
oswietleniowa dla nowoprojektowanych obwoddw oswietlenia terenu SO2 oraz szafka zasilajgca
oprawy podswietlajgce stupy trakcyjne SOM. Szafki nalezy wyposazy¢ w urzadzenia i aparaty
zgodnie z rys. nr 843 WE 003.
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UWAGA:
Szafki bedg rozsuniete wzgledem siebie w odstgpach 60cm - zgodnie z rysunkiem planu
zagospodarowania nr 843 WE 001.

Zastosowana zostanie szafka o nastepujgcych parametrach;

- Napiecie znamionowe tgczeniowe 230/400 V

- Napiecie znamionowe izolacji 500 V

- Czestotliwos¢ znamionowa 50 Hz

- Napiecie udarowe wytrzymywane 8 kV

- Prad znamionowy-ciggty szyn gtéwnych 160 A

- Prad znamionowy obwoddw odptywowych 160 A

- Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany 20 kA

- Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 40 kA

- Prad zwarciowy wytadowania fukowego wew. 16 kA, 0,5s

- Stopien ochrony obudowy zestawu 1P44

- Stopien ochrony obudowy zestawu przed uderzeniami mechanicznymi IK10
- Klasa ochronnosci izolaciji Il

- Kategoria palnosci VO

- Odpornos¢ UVindex 0

- Wysokos¢ / szeroko$¢ / glebokos¢ wg rysunku i rozmieszczenia aparatury
- Kolor obudowy: RAL 7024

4.2 Linie kablowe uktadane w ziemi

Linie zasilajgce wykonaé jako kablowe na bazie kabli typu YAKY 4x35mm? do stupéw
oznaczonych R1 - R15. Do opraw T1, T2 i M1 nalezy utozyé kabel YKY 3x2,5 mm?. Wzdtuz
uktadanych kabli na dnie rowu kablowego utozy¢ bednarke ocynkowang Fe-Zn 25x4 do ktorej
nalezy podtgczy¢é nowoprojektowane stupy o$wietleniowe. Sposdb prowadzenia linii kablowych
przedstawiono na planie trasy oswietleniowych linii kablowych rys. nr 843 WE 001.

Przed zasypaniem, linia kablowa podlega odbiorowi przez stuzby techniczne inwestora i
ewidencji w gminnych zasobach kartograficznych przez uprawnionego geodete.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, kabel nn powinien by¢ utozony na gtebokosci
70 cm. Projektowang linie kablowg nn nalezy utozy¢ w rowie na gtebokosci 0,7 m
na 10 cm podsypce z piasku. Kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku, a nastepnie nadsypac

15 cm warstwg ziemi. Na catej dlugosci kabla nalezy utozy¢ folie kablowg koloru niebieskiego,
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0 grubosci minimum 0.5 mm i szerokosci 20 cm, uzupetni¢ réw do petna ziemig (ubijajac
warstwami) oraz doprowadzi¢ powierzchnie do stanu istniejgcego. Odlegtos¢ folii od kabla
powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Kable ukfadane bedg w wykopie faliscie tak aby dtugos¢
jego byta wieksza od dlugosci wykopu o 1+3 %. Kable na catej dtugosci nalezy utozy¢ w rurach
ostonowych karbowanych DVK 75mm. Oznaczniki kabli wykonane bedg na catej jego dtugosci
w odstepach 10 m, oraz na poczatku, koncu i na zakretach. Oznaczniki bedg zawieraty
nastepujace dane:

¢ typ kabla,

¢ napiecie znamionowe,

¢ nazwe lub symbol kabla,

L 4

trase (skad-dokad),
¢ rok utozenia
Najmniejsze odlegtosci kabla od innych urzgdzern powinny wynosic:
- 0,5 m od wodociggu i kanalizacji,
- 1,0 m od rurociggu gazu,
- 0,5 m od kabli teletechnicznych.
W przypadku braku mozliwosci zachowania odlegto$ci zastosowane zostang ostony otaczajgce
kabel - gdy kabel utozony nad rurociggiem, gdy kabel utozony pod rurociggiem nalezy zastosowac
ostone otwartg nad kablem. Wszystkie prace i prowadzenie kabla wykona¢ zgodnie z norma.
Pomiary utozonego kabla
Po utozeniu kabla wykonane bedg nastepujgce pomiary:
e sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz,
e rezystancji izolacji
Wszystkie roboty kablowe wykonywaé¢ zgodnie z N SEP-E 004.
Minimalna gtebokos$¢ oraz szerokos¢ wykopu winna wynosi¢ odpowiednio 0,8m oraz 0,4m.
tgczenia odcinkow linii kablowych nalezy wykonywac tylko w stupach oswietleniowych — zgodnie
ze schematem ideowym oswietlenia sciezki rowerowej rys nr 843 WE 002.
Kable wprowadzi¢ na zaciski ztgczy TB-2 w stupach oswietleniowych. System ma pracowaé w
uktadzie TN-C.
TB-2
ztgcza czterotorowe do kabli zasilajgcych o przekroju 4 x 35mm?, mozliwos¢ przekfadania
gniazd bezpiecznikowych, Il klasa izolacji, stopien ochrony 1P54.
Gniazda bezpiecznikowe: Dwa gniazda bezpiecznikowe zamontowane na dwdch fazach L1
iL3
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Materiat: zintegrowana listwa zaciskowa - PBT (politereftalan butylenu - tworzywo o wysokich
parametrach izolacyjnych i duzej wytrzymatosci mechanicznej);

pokrywa ztgcza oraz ostona zaciskow i przewodow - przezroczysty poliweglan;

podstawa ztgcza - poliweglan wzmocniony wioknem szklanym; otwory wyjS¢ kablowych
zabezpieczone uszczelkami.

Doprowadzenie zasilania z tabliczki bezpiecznikowej do oprawy wykona¢ za pomocg przewodu
YDYzo 3x2,5mm? w obrebie stupa. Zyle zielono-zéitg PE nalezy podigczaé do zacisku
ochronnego w oprawie oswietleniowej | klasy izolacji W kazdym stupie dokonujemy
dokonujemy podziatu PEN na N - przewdd neutralny oraz PE - przewdd ochronny (system

przyjmuje posta¢ TN-C-S).

4.3  Stupy i oprawy oswietleniowe

Oswietlenie wzdtuz Sciezki rowerowej zrealizowaé na bazie opraw os$wietleniowych ze Zrodtami
Swiatta typu LED (oprawy R1-R15). Beda to oprawy stupowe o mocy 20W. Do podswietlenia slupa
trakcyjnego zastosowano oprawe - reflektor LED o mocy 47W (oprawa M1) oraz do podswietlenia
makiet tramwajowych wykorzystano oprawy wpuszczane do podtoza ze zrédiami typu LED o mocy
3W (oprawy T1i T2).

Do obliczeh fotometrycznych przyjeto oprawy: RADGO CH 1 LED 20W ozn. R1-R15, SHOT
LED RGBW MFL GR. 47W ozn. M1, LEDIA LED 3W 24V ozn. T1, T2.

Oprawy oswietleniowe muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:
RADGO CH 1 LED 20W ozn. R1-R15

Oprawa architektoniczna LED wyposazona w moduty LED.
Zapewniajg one odpowiednie natezenia sSwiatta dla Sciezki rowerowe;.
- kompletng oprawe oswietleniowg stanowi stup wraz z gtowica,
- stup wraz z gtowicg wykonany z aluminium pomalowanego proszkowo w kolorze RAL 7016,
- wysokosc¢ oprawy 4040mm,
- podstawa oprawy o0 wymiarach 320x320mm,
- moc oprawy 20W,
- oprawa o0 szerokim rozsyle swiatta
- temperatura barwowa 3000K,
- strumien Swiatta emitowany przez oprawe 2000Im,
- trwatos¢ 50000 / L70,
- klasa ochronnosci |
- mozliwos¢ taczenia przelotowego,
- rodzaj ztgcza TB-2,
- maksymalny przekréj kabla, ktory jest mozliwy do podtgczenia w ztgczu stupowym: 4x35mm
- stopien szczelnosci P65,
- waga 45kg,
- sposéb montazu:
do opraw nalezy dodatkowo zastosowa¢ fundament betonowy B-60.

2

SHOT LED RGBW MFL GR. 47W ozn. M1
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Oprawa LED — Projektor przeznaczony do oswietlenia masztow trakcyjnych:
- obudowa wykonana z aluminium pomalowanego proszkowo w kolorze szarym matowym,
- moc oprawy 47W LED RGBW,

- sterowanie RGBW DMX,

- kat rozsytu $Swiatta 30° (MFL)

- oprawa o symetrycznym rozsyle swiatta,

- strumien Swiatta emitowany przez oprawe 2200Im

- trwatos¢ 50.000/ L80

- klasa ochronnosci |,

- stopien szczelnosci 1P65,

- wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy na uderzenia zewnetrzne IK07,

- Waga 7,4kqg,

- oprawa wyposazona w ostone przeciwolsnieniowa,

Oprawa wyposazona w ostone przeciwol$nieniowg

Oprawe nalezy dodatkowo wyposazy¢ w odpowiedni sterownik DMX 512 i zaprogramowac.
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Sposob podigczenia reflektoréw SHOT LED RGBW

REF. REF.
7541433 75.41.38.3
7541393
7541403
7541.41.3
, 75.41.42.3

230V

S

DALI OUT
DIM OUT

SHOT RGBW -75.41.42.3
DMX/RDM

L]

1
T
CONTROL PACK
USB-DMX/RDM
96.40.79.0

NOTE: USE THE AERIAL
CONNECTORS IN CASE THAT
THE SHOT INSTALLED OVER
1,8M DISTANCE BETWEEN THEM.

©® CARACTERISTICAS TECNICAS

B CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

A TECHNICAL DETAILS

¢ TECHNISCHE MERKMALE

-Medidas: Largo-Ancho-Alto
310 x 235 x 180 (mm)

-Mesures: Longeur-Largeur-Hauteur
3107x 235 x 180 (mm)

-Measures : Lenght-Width-Height
310 x 235 x 180 (mm)

-Masse: Lang-Breit-Hoch
310°x 235 x 180 (mm)

-Superficie max. expuesta
al viento 0,05m2

-Surface max. sition
au vent O,OSmE.g(po

-Maximum surface exposed to
Wind 0.05ma - o PO

-Windangriffsfliache 0,05m.2

-Peso max. luminaria 7,4 kg.

-Poids max. du luminaire 7,4 kg.

-Max.weight 7,4 kg.

-Max.Gewicht 7,4 kg.
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LEDIA LED 3W 24V ozn. T1, T2

Oprawa architektoniczna LED wyposazona w moduty LED wpuszczana do podtoza, dla
osSwietlenie 1 makiety wykorzysta nalezy 7szt w/w opraw ,

- obudowa wykonana z aluminium,

- moc oprawy max. 20 LED 3W 24V DC,

- oprawa o symetrycznym rozsyle swiatta,

- temperatura barwowa 3000K,

- trwatos¢ L70/ B10 50000h,

- klasa ochronnosci I,

- mozliwos¢ fgczenia przelotowego,

- max odlegto$¢ od transformatora do pierwszej LEDIA - 40m,

- max. obcigzenie 1,5t,

- waga 1,5kg,

- wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy na uderzenia zewnetrzne IK07,
- stopien szczelnosci IP67.

Sterowénie oswietleniem:
1. Oprawy oznaczone jako R1-R15 oraz T1, T2 - Sterowanie oswietleniem bedzie odbywato
sie z wykorzystanie dwukanatowego zegara sterujgcego. Proponowany typ Rabbit CPA
5.0. Nastawa programatora zostanie uzgodniona na etapie wykonawczym z Inwestorem.
2. Oprawa oznaczona jako M1 — sterowanie bezprzewodowe RGBW DMX.

Dla projektowanego oswietlenia przyjeto jako poziom odniesienia klase P4.
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Wszelkie odniesienia i odwotania do nazw wiasnych np. producenta sg tylko wskazaniem
przyktadowym, w zaden sposéb nie obligujagcym ewentualnego Wykonawce. Przywotanie
nazw wiasnych odbywa sie wylacznie jako przykitad referencyjny. Dopuszczalne jest
kazde rozwigzanie rownowazne.

4.4 Instalacja uziemien

Wzdtuz linii kablowych prowadzi¢ nalezy uziom z bednarki stalowej ocynkowanej 25x4 na
gtebokosci 0,8m. Kazdy stup odwietleniowy podtgczony bedzie do uziemienia. Po montazu nalezy
sprawdzi¢ wartos¢ uziemienia ktdéra powinna by¢ Ruz<10Q.

Réwnolegle z nowoprojektowanym kablem nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm. Zasada jest
taka by bednarke ocynkowang uktada¢ 10cm ponizej kabla. Bednarka ocynkowana zostanie
wykorzystana w roli uziemienia. Bednarke ocynkowang po wprowadzeniu do podstawy, tgczyé
do metalowego korpusu kazdego stupa oswietleniowego (uziemienie stupa).

Dodatkowo bednarke ocynkowang wprowadzi¢ do projektowanych szaf i potgczyé z szyng
PEN..

4.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa zapewniona jest poprzez zastosowanie izolacji czesci czynnych, obuddw,
przegrod oraz przez umieszczenie wszystkich czesci czynnych poza zasiegiem reki.

W sieci 230/400 VAC, pracujgcej w uktadzie TN-C, ochrona przy uszkodzeniu zapewniona jest
poprzez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania przez wktadki bezpiecznikowe

i wytgczniki nadprgdowe w czasie ponizej 0,4s. Wszystkie czesci przewodzace dostepne bedg
potgczone do uziemionego punktu sieci poprzez przewody ochronne.

Spetnione bedg wymagania normy PN-HD 60364-4-41 oraz PN-EN 61140.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzono teoretycznie. Instalacje nalezy
wykonac¢ zgodnie z powyzej przytoczonymi normami. Po zakonczeniu prac nalezy dokonacé

pomiarow praktycznych i przekazaé instalacje wraz z odpowiednim protokotem.

4.6 Ochrona przeciwprzepieciowa

W szafce zasilajgco - pomiarowej TZ zabudowane zostang ograniczniki przepie¢ typu 1 + B.

4.7  Obliczenia techniczne
Wymagane minimalne wartosci parametrow oswietleniowych dla poszczegdlnych sytuacii

os$wietleniowych przyjeto w oparciu o Norme PN-EN 13201:2016
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Obliczen fotometrycznych dokonano za pomocg programu komputerowego DIALux.

Po wykonaniu o$wietlenia sciezki rowerowej nalezy wykona¢ stosowne pomiary parametrow
fotometrycznych wg zalecen normy PN-EN 13201-4 tj. pomiar natezenia oswietlenia oraz
pomiar luminanciji.

Nalezy postepowaé zgodnie z ustalonymi zasadami i procedurami pomiardéw parametrow
oswietlenia drogowego w ww. normie. Wykonawca po wykonaniu pomiaréw musi przediozyc
stosowny protokét z pomiaréw parametréw oswietlenia wg zalecanego formatu prezentacii
wynikéw pomiaréw pokazanego w normie PN-EN 13201-4. Zatgcznik - obliczenia fotometryczne
na ptycie CD.

Po obliczeniu spadku napiecia i skutecznosci szybkiego wytgczenia w obwodach odbiorczych
instalacji, stwierdzono, ze ich wartosci mieszczg sie w dopuszczalnych granicach.

W kazdym przypadku ochrona przed porazeniem jest skuteczna i jest zapewniony warunek:

la*Zs < Uo

Nalezy wykonac¢ pomiary skutecznosci szybkiego wytgczenia zasilania po wykonaniu instalacji a

protokot dotgczyé do dokumentacji powykonawczej

5. Uwagi koncowe

Niezaleznie od tresci powyzszego opisu technicznego Wykonawca w trakcie realizacji
inwestycji zobowigzany jest do przestrzegania aktualnych norm i przepiséw BHP, a wszystkie
prace wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych. Nalezy rowniez przestrzegaC¢ wszystkich zalecen producenta dotyczacych
bezpieczenstwa, wykonawstwa i eksploatacji. Zastosowane urzgdzenia i materiaty krajowe
i importowane muszg posiada¢ atest lub by¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na
terenie kraju.

Prace wykonywac¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia do
prowadzenia tego typu prac budowlanych.

W zwigzku z usytuowaniem konstrukcji o znacznej wysokosci nad terenem nalezy
zachowa¢ szczegodlng ostroznos¢ i stosowaé zabezpieczenia do prowadzenia prac na
wysokosci. Na czas robot montazowych nalezy zabezpieczy¢ teren wokoét miejsca montazu. Z
uwagi na prowadzenie prac na znacznej wysokosci, kierownik budowy przed jej rozpoczeciem
zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnié sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.
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Na placu budowy nalezy stosowac¢ nastepujgce srodki bezpieczenstwa:

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do
uzywania go w trakcie prowadzenia robot;

Obstuge ciezkiego sprzetu mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione
posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe;

Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktéry nie pracuje powinny by¢
sktadowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane
przepisami materiaty opatrunkowe i lecznicze;

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania
przepisow BHP;

Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢ niezwtocznie zgtaszane kierownikowi roboét, ktory
w razie koniecznosci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany zgodnie
z dokumentacjg projektowa, dokumentacjg fabryczng zastosowanych urzadzen, przy
Scistym przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukcji, wytycznych oraz przepisow

w zakresie BHP i PPOZ;

Pracownicy pracujgcy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadaé
odpowiednie kwalifikacje;

Kierownik rob6ét ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikow
obowigzku uzywania sprzetu ochronnego;

Do obowigzkéw kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu
Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzic¢ instruktaz na temat

przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

6. Zalecenia szczegodlne

Zabrania sie stosowania réznych producentéw dla zastosowanego osprzetu. Nie wolno

wykorzystywac istniejgcych kabli utozonych w ziemi do podtgczenia nowej instalaciji.

Wszystkie elementy bedg nowe

Wykonawca dostarczy dla wszystkich elementéw DTR, $wiadectwa dopuszczenia, atesty

certyfikaty, inne wymagane prawem budowlanym dokumenty
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Wszystkie kable, przewody oznaczone beda trwale oznacznikami

Wykonaé niezbedne pomiary elektryczne dopuszczajgce wykonang instalacje do
eksploatacji

Po zakonczeniu prac elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary, ktérych komplet protokotow
nalezy dostarczy¢ do Inwestora.

Po zakonczeniu prac modernizacyjnych doprowadzi¢ teren do porzadku, zbedne
elementy usung¢, niezbedne elementy istniejgcej infrastruktury uszkodzone podczas prac
modernizacyjnych naprawic.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé sie z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem, znajdujgcym sie na obiekcie.

Napotkane, podczas wykonywania robot, urzgdzenia podziemne traktowac jako czynne
i zachowaé szczegdblng ostroznosc przy zblizeniach i skrzyzowaniach

Prace wykonywaé zgodnie zobowigzujgcymi przepisami i normami

Kable w rowach przed zasypaniem podlegajg etapowemu odbiorowi przez uzytkownika
oraz stuzbe geodezyjna.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem prace prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika.

Kazdorazowo gdy w projekcie podano nazwe produktu lub nazwe jego producenta,
nalezy przez to rozumie¢ inny produkt o parametrach mu odpowiadajgcych lub nie gorszych.

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni zniszczonych w czasie
wykonywania robét do stanu pierwotnego i zapewnienia przejezdnosci drég. Roboty
odtworzeniowe nalezy wykona¢ w pasie o szerokosci wykopu, powiekszonego o odcinek
0 szerokosci 1m z kazdej strony wykopu. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego
zniszczeh poza tym pasem, spowodowanych przez Wykonawce, Wykonawca bedzie
zobowigzany do usuniecia uszkodzen i przywrdcenia stanu pierwotnego terenu na swoj koszt.
Wykonawca odtworzy nawierzchnie w sposob uzgodniony z Zarzadcg terenu.

Pomiary geodezyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy destrukcji podtoza.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy szkod w przylegtych obiektach.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje geodezyjna powykonawczg

i dostarczy¢ do Inwestora.
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7. Wytyczne dla stworzenia planu Bioz

Wszystkie prace wykonywaé nalezy w instalacji beznapieciowej oraz w strefie beznapieciowe;j.

Plan BIOZ winien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zawiera¢ wszystkie elementy wymienione

w w/w rozporzadzeniu.

W czasie prowadzenia prac nalezy stosowac sie do Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki

z dnia 17 wrzeénia 1999r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach

i instalacjach energetycznych oraz do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty

2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Informacja dotyczgca BIOZ:

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

- planowana inwestycja obejmuje modernizacje oswietlenia wraz z infrastrukturg

towarzyszgcg (demontaz nieczynnych urzadzen, zakres prac ziemnych i posadowienie

stupoéw, demontaz istniejgcego oswietlenia terenu )
2. Przy realizacji inwestycji wykonywane bedg nastepujgce roboty:
- roboty montazowe
- wykonanie uziemien
3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
- budynki administracyjno-biurowe, garaze
- kablowe linie energetyczne
- przytgcza wodociggowe
- kanalizacja
- sie¢ gazowa

- drogi, parkingi

4.Wykaz elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie budowy nie przewiduje sie elementdéw zagospodarowania, ktére mogag

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi

5.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji

robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz czas i miejsce

wystepowania:
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b)

c)
d)

Roboty montazowe, przy ktorych istnieje mozliwos¢ upadku z wysokosci powyzej
5m

Roboty w wykopach, gdzie moze znajdowaC sie istniejgca uszkodzona
infrastruktura techniczna (np. elektryczna, gazowa, wodna)

Roboty podczas przekopdw przez drogi i place

Roboty wykonywane przy uzyciu podnosnika

Zakres projektowanych robét nie stwarza szczegodlnie wysokiego ryzyka powstania

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zagrozenia mogg wystgpi¢ przy pracach

demontazowych oraz montazu latarni oswietlenia zewnetrznego oraz montazu

fundamentéw prefabrykowanych stupéw i opraw oswietleniowych, zblizenie do linii

wodociggowych oraz uszkodzenia czynnych kabli teletechnicznych i energetycznych

podziemnych

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do

realizacji robét

a)

b)

f)

W zwigzku w przewidywang iloscig osob zatrudnionych (ponizej 20) nie jest
konieczne zawiadamianie wtasciwego inspektora pracy

W celu zapobiegniecia powstania niebezpieczenstwa, Wykonawca przed
przystgpieniem do wykonania robo6t budowlanych powinien opracowac instrukcje
bezpieczenstwa ich wykonywania i zaznajomi¢ pracownikbw w zakresie
wykonywanych przez nich prac

Wszyscy pracownicy muszg posiadaé aktualne zasdwiadczenia o przeszkoleniu

z zakresu BHP oraz aktualne badania lekarskie.

Pracownicy w zakresie petnionych obowigzkow i posiadanej specjalizacji muszg
posiadac¢ aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne oraz uprawnienia zawodowe.
Przed przystgpieniem do realizacji nalezy poinformowac¢ wszystkich pracownikow

0 szczegolnych zagrozeniach i uwarunkowaniach wystepujacych podczas robot,
pouczy¢ o sposobach zachowania sie w przypadku wystgpienia zagrozen.
Przewiduje sie zapoznanie pracownikow z planem BIOZ, oraz instruktaz

przeprowadzony przez kierownika robot.

7.Wskazanie Srodkow technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach

szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce
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bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen:

a)

b)

c)

d)

f)

9)
h)

)
K)

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg kierownik budowy oraz mistrz budowy, stosownie do zakresu obowigzkéw
Stosowanie srodkéw ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokosci tj. balustrady,
siatki zabezpieczajgce lub ochrony indywidualnej (szelki)

Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych (do 10 m od miejsca
wykonywanych robot)

Wykonanie drog oraz przejs¢ dla pieszych

Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow

Roboty prowadzone bedg w czynnym obiekcie.

Przy pracach ziemnych i na wysokosci zabezpieczy¢ i oznaczyé miejsce pracy
odpowiednimi ogrodzeniami znakami i tablicami ostrzegawczymi, nie wolno
zajmowac drog ewakuacyjnych.

Prace przy instalacjach elektrycznych nalezy prowadzi¢ tylko przy wytgczonym
napieciu i zabezpieczonym stanie beznapieciowym.

Nalezy stosowac tylko w petni sprawny sprzet i narzedzia.

Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami.
Zabezpieczenie placu budowy przez zastosowanie barier ,napisow

ostrzegawczych, staty dozér .

8. ZESTAWIENIE MATERIALOW ZASADNICZYCH
Lp. Wyszczegolnienie Jedn.|llosé Uwagi
1. |Kabel YAKY 4 x 35 mm? m | 600
1. |Kabel YKY 3 x 2,5 mm? m | 125
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2. |Bednarka Fe-Zn 25 x4 mm m | 725
3. |Przewdd YDYzo 3 x 2,5 mm? - przewdd zasilajgcy, | m 60
wciggany w obrebie stupa oswietleniowego
4. |Rura ochronna DVK 75 m | 615 lub inny typ
réwnowazny
5. |Oznacznik kablowy igielitowy z wybitg cechg kabla | szt | 80
6. |Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego m | 615
7. |Piasek m® [53,4
8. |Szafa zasilajgco-pomiarowa TZ wg rys. nr 843 kpl 1 lub inny typ
WE 004 (np. firmy PREBIEL) réwnowazny
9. |Szafa oswietleniowa wtasno$é Tauron wg rys. nr kpl 1 lub inny typ
843 WE 005 (np. firmy PREBIEL) rownowazny
10. |[Szafa oswietleniowa wtasnos¢é UM Chorzéw wg kpl 1 lub inny typ
rys. nr 843 WE 006 (np. firmy PREBIEL) rownowazny
11. [Szafa oswietleniowa wtasnos¢ UM Chorzéw wg kpl 1 lub inny typ
rys. nr 843 WE 007 (np. firmy PREBIEL) z rownowazny
wbudowanym sterownikiem
12. |Stup oswietleniowy 4m z gtowica do montazu kpl | 15 lub inny typ
oprawy(np. f-my GOLLAND), ktéry posadowiony réwnowazny
bedzie na fundamencie betonowym
prefabrykowanym (B60) - rys nr 843 WE 008 i 009
13. |Ztacze stupowe bezpiecznikowe TB-2 kpl | 15
czterotorowe, max przekréj kabla 35mm2
14. Uziom szpilkowy pomiedziowany fi 14mm szt 1
do 4,5m
15. |Oprawa LED TYPU RADGO CH1 LED 20W szt | 15 lub inny typ
rbwnowazny
16. | oprawa LED TYPU SHOT LED RGBW MFL GR.| %' | 1 lub inny typ
47W z wbudowanym sterownikiem rownowazny
17. |Oprawa LED TYPU LEDIA LED 3W 2x7szt, 24V, z| szt | 14 lub inny typ
zasilaczem rownowazny
18. |Przewdd sterujgcy np. DMX 1x(2x0,5) mb | 65 lub inny typ
rownowazny
UWAGA:

Wszelkie odniesienia i odwolania do nazw wlasnych np. producenta, konkretnego typu sa tylko
wskazaniem przykladowym, w Zaden sposob nie obligujacym ewentualnego Wykonawce.
Przywolanie nazw wlasnych odbywa si¢ wylacznie jako przyklad referencyjny.



