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NR RYSUNKU:

FAZA PROJEKTU:

RYSUNEK:

PRZEKRÓJ 1, 2, 3

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

843 BW 007

PROJEKT BUDOWLANY

MGR INŻ. ARCH. JERZY STOŻEK
UPR. NR EWID.: 698/2001

PROJEKTANT:

SKALA:

REWIZJE: NR.:

J E D N O S T K A    P R O J E K T O W A

POLSKA, 40-126 KATOWICE, UL.OKRZEI 15/243
email: axisarchitekci@op.pl

TEMAT / OBIEKT:

INWESTOR:

axis architekci
Dagmara  Jaša

MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW
41-500 CHORZÓW
UL. BAŁTYCKA 8A

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WRAZ Z
OŚWIETLENIEM  NA PLACU HUTNIKÓW
W CHORZOWIE

NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:

DZIAŁKI NR 4532/184, 4531/184, 3763/186,
3765/184, 3862/186,
Jednostka ewidencyjna: 246301_1,
M.Chorzów
Miejscowość: Chorzów KM: 5 Obręb: 0004

w specjalności architektonicznej

MGR INŻ. ARCH. KRYSTIAN KAIZERBRECHT
UPR. NR EWID.: 503/89

PROJEKTANT:
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BETON C 12-15BETON C 12-15

BETON C 12-15 BETON C 12-15

KRAWĘŻNIK GRANITOWY 15x30
KRAWĘŻNIK GRANITOWY 15x30

KRAWĘŻNIK
GRANITOWY 15x30

KRAWĘŻNIK
GRANITOWY 15x30

BETON C 12-15

KRAWĘŻNIK BETONOWY 8x30

OBRZEŻE TRAWNIKOWE
EKOBORD

PRZEKRÓJ 1 (typowy)

TRAWA Z ROLKI      5cm
GRUNT RODZIMY

PRZEKRÓJ 2 (róg ul.T.Kościuszki i ul.Chorzowskiej)

1%

1%

NASADA KRZEWÓW / RÓŻ
KORA NIEBARWIONA                              3cm
WŁÓKNINA PRZECIWCHWASTOWA
ZIEMIA URODZAJNA                                5cm
GRUNT RODZIMY

KOSTKA GRANITOWA 4:6    ŁUPANA
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA  1:3                             2cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO  0/31,5mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE                                     20cm
WARSTWA ODWADNIAJĄCA Z PIASKU
ZAGĘSZCZONEGO MECHANICZNIE                                        15cm
PODŁOŻE GRUNTOWE DOPROWADZONE DO STANU G1

BETON ASFALTOWY AC 8S BARWIONY W MASIE KOLOR:CZERWONY (WARSTWA ŚCIERALNA)       4cm
BETON ASFALTOWY AC 16W (WARSTWA WIĄŻĄCA)                                                                               4cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO  0/31,5mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE                                                                                                        20cm
WARSTWA ODWADNIAJĄCA Z PIASKU ZAGĘSZCZANEGO MECHANICZNIE                                      15cm
PODŁOZE GRUNTOWE DOPROWADZONE DO STANU G1

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA
(TRAWNIK)

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA
PŁYTY GRANITOWE 40x30x4

KOSTKA GRANITOWA 4:6   ŁUPANA
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA  1:3                             2cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO  0/31,5mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE                                     20cm
WARSTWA ODWADNIAJĄCA Z PIASKU
ZAGĘSZCZONEGO MECHANICZNIE                                        21cm
PODŁOŻE GRUNTOWE DOPROWADZONE DO STANU G1

BETON ASFALTOWY AC 8S BARWIONY W MASIE KOLOR:CZERWONY (WARSTWA ŚCIERALNA)       4cm
BETON ASFALTOWY AC 16W (WARSTWA WIĄŻĄCA)                                                                               4cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO  0/31,5mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE                                                                                                        20cm
WARSTWA ODWADNIAJĄCA Z PIASKU ZAGĘSZCZANEGO MECHANICZNIE                                      15cm
PODŁOZE GRUNTOWE DOPROWADZONE DO STANU G1

PŁYTY BET, 50x25x10
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA  1:3                             4cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO  0/31,5mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE                                     20cm
WARSTWA ODWADNIAJĄCA Z PIASKU
ZAGĘSZCZONEGO MECHANICZNIE                                        15cm
PODŁOŻE GRUNTOWE DOPROWADZONE DO STANU G1

PŁYTY BET, 50x25x10
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA  1:3                             4cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO  0/31,5mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE                                     20cm
WARSTWA ODWADNIAJĄCA Z PIASKU
ZAGĘSZCZONEGO MECHANICZNIE                                        15cm
PODŁOŻE GRUNTOWE DOPROWADZONE DO STANU G1

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA
PŁYTY GRANITOWE 40x30x4

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA
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BETON C 12-15
BETON C 12-15

KRAWĘŻNIK GRANITOWY 15x30

KRAWĘŻNIK GRANITOWY 15x30OBRZEŻE TRAWNIKOWE
EKOBORD

KRAWĘŻNIK GRANITOWY 15x30

BETON C 12-15

PRZEKRÓJ 3 (klomb)

1%

NASADA - TAWUŁA SZARA
KORA NIEBARWIONA                                              3cm
WŁÓKNINA PRZECIWCHWASTOWA
ZIENIA URODZAJNA                                              40cm
GRUNT RODZIMY

KOSTKA GRANITOWA 4:6   ŁUPANA
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA  1:3                             2cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO  0/31,5mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE                                     20cm
WARSTWA ODWADNIAJĄCA Z PIASKU
ZAGĘSZCZONEGO MECHANICZNIE                                        15cm
PODŁOŻE GRUNTOWE DOPROWADZONE DO STANU G1

BETON ASFALTOWY AC 8S BARWIONY W MASIE KOLOR:CZERWONY (WARSTWA ŚCIERALNA)       4cm
BETON ASFALTOWY AC 16W (WARSTWA WIĄŻĄCA)                                                                               4cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO  0/31,5mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE                                                                                                        20cm
WARSTWA ODWADNIAJĄCA Z PIASKU ZAGĘSZCZANEGO MECHANICZNIE                                      15cm
PODŁOZE GRUNTOWE DOPROWADZONE DO STANU G1

TRAWA Z ROLKI      5cm
GRUNT RODZIMY

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA
(TRAWNIK)

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA
PŁYTA GRANITOWA 40x30x4cm
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KLOMB Ø220
KRAWĘŻNIK GRANITOWY ŁUKOWY
SZT. 8
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Stożek
Prostokąt

Stożek
Tekst maszynowy
8

Stożek
Prostokąt

Stożek
Tekst maszynowy
8
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