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axis arChItEkCI SPECYFIKACJA, ZESTAWIENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW | MATERIALOW: BUDOWA SCIEZKI
ROWEROWEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM NA PLAC HUTNIKOW W CHORZOWIE

1 NAWIERZCHNIE

1.1 ASFALT BARWIONY
g ASFALT BARWIONY W MASIE

-BARWNIK Z DODATKIEM POLIMERU DZIEKI

KTOREMU UZYSKUJE LEPSZE WEASCIWOSCI

FIZYCZNE(WYTRZYMALOSC, STABILNOSC ORAZ

GESTOSC

- KOLOR: CZERWONY

- PIGMENT OPARTY NA BAZIE ORGANICZNYM




axis architekci SPECYFIKACJA, ZESTAWIENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW | MATERIALOW: BUDOWA SCIEZKI
ROWEROWEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM NA PLAC HUTNIKOW W CHORZOWIE

1.2 PLYTY BETONOWE 50X25X8

PLYTY BETONOWE
-PLYTA BETONOWA WIBROPRASOWANA
- BEZ FAZY
- POWIERZCHNIA Z DODATKIEM KRUSZYW
MIENIACYCH SIE W SWIETLE- MIKA
- PODWYZSZONA WYTRZYMALOSC | ODPORNOSC
NA SCIERANIE
- FORMAT:
« 50X25CM GR 8CM

- KOLOR: LUCE NERO




axis archlteku SPECYFIKACJA, ZESTAWIENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW | MATERIALOW: BUDOWA SCIEZKI
ROWEROWEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM NA PLAC HUTNIKOW W CHORZOWIE

1.3 KOSTKA GRANITOWA 10X10X10

KOSTKA GRANITOWA

- KOSTKA CIETA Z PLYTY PLOMIENIOWANEJ
- WYMIARY 10X10CM
- GR. 10CM




axis archlteku SPECYFIKACJA, ZESTAWIENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW | MATERIALOW: BUDOWA SCIEZKI
ROWEROWEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM NA PLAC HUTNIKOW W CHORZOWIE

1.4 KOSTKA GRANITOWA SZARA 4:6CM
! 750 ~ : s T KOSTKA GRANITOWA
iy = - KOSTKA LUPANA
- WYMIARY 4-6CM
-GR. 4-6CM

- KOLOR: SZARY




axis architekci SPECYFIKACJA, ZESTAWIENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW | MATERIALOW: BUDOWA SCIEZKI
ROWEROWEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM NA PLAC HUTNIKOW W CHORZOWIE

1.5 GRYS DIABAZOWY
‘ GRYS DIABAZOWY
- FRAKCJA” 2-5mm

&




axis architekci SPECYFIKACJA, ZESTAWIENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW | MATERIALOW: BUDOWA SCIEZKI
ROWEROWEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM NA PLAC HUTNIKOW W CHORZOWIE

1.6 NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA DWUWARSTWOWA

10mm’

20-90 mm

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA, WYLEWANA
SKLADAJACA SIE Z GRANULATU SBR | EPD,

NAWIERZCHNIA SKLADAJACA SIE Z DWOCH
WARSTWY:

- SPODNIA WARSTWA Z UDZIALEM GRANULATU
SBR

- WIERZCHNIA Z UDZIALEM KOLOROWEGO
GRANULATU KAUCZUKOWEGO EPDM

ZADANIEM WARSTWY SPODNIEJ JEST
POCHLANIANIE ENERGII UDERZENIA. WARSTWA
WIERZCHNIA JEST ODPORNA NA PROMIENIOWANIE
UV | MA ZA ZADANIE CHRONIC WARSTWE PRZED
SWIERANIEM




axis architekci SPECYFIKACJA, ZESTAWIENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW | MATERIALOW: BUDOWA SCIEZKI
ROWEROWEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM NA PLAC HUTNIKOW W CHORZOWIE

2 OSWIETLENIE

2.1 OPRAWA OSWIETLENIOWA MASZTU STAREJ TRAKCJI

208

PROJEKTOR LED W KSZTALCIE PLASTRA MIODU

- MOC OPRAWY MAX. 50W LED RGB,

- OPRAWA WYPOSAZONA W STEROWNIK RADIOWY
- KAT ROZSYLU SWIATEA 17°,

- OPRAWA O SYMETRYCZNYM ROZSYLE SWIATELA,

- STRUMIEN SWIATEA EMITOWANY PRZEZ OPRAWE
MAX 6500LM,

- TRWALOSC 50.000 / L8O,

- KLASA OCHRONNOSCI I,

- OBUDOWA WYKONANA Z  ALUMINIUM
POMALOWANEGO PROSZKOWO W KOLORZE
CZARNYM,

- STOPIEN SZCZELNOSCI IP865.




axis architekci SPECYFIKACJA, ZESTAWIENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW | MATERIALOW: BUDOWA SCIEZKI
ROWEROWEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM NA PLAC HUTNIKOW W CHORZOWIE

2.2 LAMPA WZDLUZ CIAGU PIESZEGO
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OPRAWA ARCHITEKTONICZNA DEKORACYJNA LED
WYPOSAZONA W 3 ZRODLA SWIATLA LED.

JEDNO ZRODLO SWIATEA UMIESZCZONE CENTRALNIE
STANOWI DEKORACYJNY ROZSY: SWIATEA W
KSZTALCIE CZTEROLISTNEJ KONCZYNY. KOLEJNE
DWA  ZRODEA  SWIATEA  UMIESZCZONE  NA
WYPUSTACH (WYSTAJACYCH POPRZECZNYCH
CZESCIACH) PO PRZECIWNYCH STRONACH OPRAWY.
ZAPEWNIAJA ONE ODPOWIEDNIE NATEZENIA SWIATEA
DLA CIAGU PIESZEGO.

- MOC OPRAWY 17W + 2X14 LED,

- OPRAWA O SYMETRYCZNYM ROZSYLE SWIATLA,

-OBUDOWA WYKONANA Z ALUMINIUM POMALOWANEGO
PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7016,

- TEMPERATURA BARWOWA 3000K,

- STRUMIEN SWIATEA EMITOWANY PRZEZ OPRAWE
3600LM,

- TRWALOSC 50.000 / L70,

- KLASA OCHRONNOSCI |,

- STOPIEN SZCZELNOSCI IPs,

- OPRAWA WYPOSAZONA W STEROWNIK RADIOWY

- STEROWANIE OPRAWA OPIERA SIE NA
DOSTOSOWANIU NATEZENIA OSWIETLENIA SCIEZKI
ROWEROWEJ DO

NATEZENIA SWIATEA NATURALNEGO DO PORY DNIA

Z ZACHOWANIEM NORM.

OPRAWA JEST STEROWANA DROGA RADIOWA :
- Z ZAPROGRAMOWANA SCENA, Z UWZGLEDNIENIEM
PORY NOCNEJ | MALEGO NATEZENIA RUCHU,
- Z ZACHOWANIEM tACZNEJ MOCY OPRAWY NIE
PRZEKRACZAJACEJ 55W.

- SYSTEM STEROWANIA UMOZLIWIA POMIAR ZUZYCIA
ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

WYMIARY:

- WYSOKOSC OPRAWY 4500MM,

- PODSTAWA OPRAWY O WYMIARACH 280X280MM,

DO W/W OPRAW NALEZY DODATKOWO ZASTOSOWAC

WPUSTDO GRUNTU.
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axis architekci SPECYFIKACJA, ZESTAWIENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW | MATERIALOW: BUDOWA SCIEZKI
ROWEROWEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM NA PLAC HUTNIKOW W CHORZOWIE

2.3 LAMPY WZDLUZ SCIEZKI ROWEROWEJ

% OPRAWA ARCHITEKTONICZNA DEKORACYJNA ZE

30 ZRODLEM SWIATLA LED Z SOCZEWKA

- MOC OPRAWY 14W LED,
e - OBUDOWA WYKONANA z ALUMINIUM
POMALOWANEGO PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7016,
- STOPIEN SZCZELNOSCI IP65,
- OPRAWA WYPOSAZONA W STEROWNIK RADIOWY
ENIKA,
- STEROWANIE OPIERA SIE NA DOSTOSOWANIU
NATEZENIA SWIATEA NA SCIEZCE ROWEROWEJ DO
30 14 OSWIETLENIA
4 SWIATEA NATURALNEGO Z ZACHOWANIEM NORM.
= OPRAWA JEST STEROWANA DROGA RADIOWA Z
3L ZAPROGRAMOWANA SCEN Z UWZGLEDNIENIEM PORY
, J NOCNEJ
| | MALEGO NATEZENIA RUCHU.
L - SYSTEM STEROWANIA UMOZLIWIA POMIAR ZUZYCIA
ENERGII ELEKTRYCZNEJ.
WYMIARY:
- WYSOKOSC SEUPA 4000MM,
- PODSTAWA OPRAWY O WYMIARACH 300X140MM,

14
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DO W/W OPRAW NALEZY DODATKOWO ZASTOSOWAC
WPUSTDO GRUNTU.
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axis architekci SPECYFIKACJA, ZESTAWIENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW | MATERIALOW: BUDOWA SCIEZKI

ROWEROWEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM NA PLAC HUTNIKOW W CHORZOWIE

2.4

OSWIETLENIE SYMBOLU TRAMWAJU

.

P

o ,r/-'

“

OPRAWA OSWIETLENIA LINIOWEGO WPUSZCZANA DO
PODLOZA

- MOC OPRAWY MAX. 20 LED 3W 24V,

- OPRAWA O SYMETRYCZNYM ROZSYLE SWIATLA,

- TEMPERATURA BARWOWA 3000K,

- TRWALOSC L70/B10,

- KLASA OCHRONNOSCI i,

- OBUDOWA  WYKONANA Z
POMALOWANEGO PROSZKOWO

W KOLORZE CZARNYM,

- MAX. OBCIAZENIE 1,5T,

- WSPOLCZYNNIK IK 07,

- STOPIEN SZCZELNOSCI 1P67.

ALUMINIUM

11




axis architekci SPECYFIKACJA, ZESTAWIENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW | MATERIALOW: BUDOWA SCIEZKI
ROWEROWEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM NA PLAC HUTNIKOW W CHORZOWIE

3 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

3.1 KOSZE NA SMIECI

80 cm

KOSZ NA SMIECI

WYMIARY:
+  DEUGOSC 32Cm
+ SZEROKOSC 32CM
+  WYSOKOSC 80CM
MATERIAL- STAL OCYNKOWANA | LAKIEROWANA
PROSZKOWO
WKLAD Z BLACHY NIERDZEWNEJ

12



axis architekci SPECYFIKACJA, ZESTAWIENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW | MATERIALOW: BUDOWA SCIEZKI
ROWEROWEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM NA PLAC HUTNIKOW W CHORZOWIE

3.2 KOSZ NA ODCHODY ZWIERZECE

30em

[EE e e
e vy b s fe i)
LUTI s 120 (8 etukeh

25em

_2Eem

KOSZ NA ODCHODY ZWIERZECE

WYMIARY:

. DLUGOSC 25Cm

+ SZEROKOSC 25CM

«  WYSOKOSC 80CM
MATERIAL- STAL OCYNKOWANA | LAKIEROWANA
PROSZKOWO NA RAL 7024 Z DROBNA
STRUKTURA
- WSZYSTKIE ELEMENTY PODKONSTRUKCJI OPROCZ NOG
CIETE | GIETE CNC Z
BLACHY 4 MM
- SKRECANA WKRETAMI OCYNKOWANYMI BIALYMI
- WSZYSTKIE SPAWY WYPROWADZONE DO ESTETYCZNEJ,
ROWNEJ POWIERZCHNI
- MONTAZ PRZEZ OSADZENIE W FUNDAMENCIE PRZEZ
PRZEDLUZENIE NOGI |
PRZYKOTWIENIE BLACHAMI CIETYMI CNC
ILOSC SZTUK: 2 SZT.

13




axis architekci SPECYFIKACJA, ZESTAWIENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW | MATERIALOW: BUDOWA SCIEZKI

ROWEROWEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM NA PLAC HUTNIKOW W CHORZOWIE

3.3

LAWKA Z OPARCIEM DUZA

90

Montaz przez przykrecenie do podtoza kotwami
($rubami) M10 x 120 (4 sztuki)

LAWKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

MATERIAL- STAL OCYNKOWANA | LAKIEROWANA
PROSZKOWO RAL 7024 Z DROBNA STRUKTURA
RODZAJ DREWNA: IROKO

- WSZYSTKIE ELEMENTY PODKONSTRUKCJI
OPROCZ NOG CIETE | GIETE CNC Z BLACHY 4 MM
- DREWNO IROKO IMPREGNOWANE
SPECJALISTYCZNYMI SRODKAMI

POWODUJACYMI SZARZENIE, LECZ NIE BUTWIENIE,
GNICIE POWIERZCHNI DREWNA

- DESKI O PRZEKROJU 28 X 40 MM Z MALA ILOSCIA
SEKOW (BRAK SEKOW RUCHOMYCH ORAZ
WIEKSZYCH NIZ 1-2 CM)

- DREWNO ODZYWICZONE

- DESKI FAZOWANE NA KAZDEJ Z 12 KRAWEDZI NA
R=3MM

- KONIECZNOSC NANIESIENIA KOLEJNEJ POWLOKI
PO 2 LATACH

- SKRECANA WKRETAMI OCYNKOWANYMI BIALYMI
- PRZYSTOSOWANA DO MONTAZU PRZEZ
PRZYKOTWIENIE BLACHAMI CIETYMI CNC

- WSZYSTKIE SPAWY WYPROWADZONE DO
ESTETYCZNEJ, ROWNEJ POWIERZCHNI

WYMIARY:

- DLUGOSC: 180CM

- SZEROKOSC 76CM
- WYSOKOSC 90CM

14




axis archlteka SPECYFIKACJA, ZESTAWIENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW | MATERIALOW: BUDOWA SCIEZKI
ROWEROWEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM NA PLAC HUTNIKOW W CHORZOWIE

4 ZIELEN PROJEKTOWANA

4.1 ROZA MARATHON

ROZA MARATHON

« SZCZEGOLNIE OBFICIE KWITNACA ROZA
KRZEWIASTA, OKRYWOWA

* CIEMNE, ROZOWOCZERWONE, POJEDYNCZE KWIATY
ZEBRANE W DUZYCH KWIATOSTANACH

« DLUGI OKRES KWITNIENIA (OD POCZATKU CZERWCA
DO KONCA PAZDZIERNIKA)

. BARDZO ZDROWE, BLYSZCZACE, CIEMNOZIELONE
LISCIE

« NA WELASNYM KORZENIU, ZATEM MOZNA PRZYCINAC
MECHANICZNIE, WYSOKOSC OKOLO 60 CM

NIE WYMAGAJA ZABIEGOW PIELEGNACYJNYCH

15



axis architekci SPECYFIKACJA, ZESTAWIENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW | MATERIALOW: BUDOWA SCIEZKI
ROWEROWEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM NA PLAC HUTNIKOW W CHORZOWIE

4.2 ROZA FLUSHING MEADOW

ROZA FLUSHING MEADOW

» BARDZO OBFICIE KWITNACA ROZA KRZEWIASTA O
SZEROKIM POKROJU

» ZWRACAJACE UWAGE C’IEMNOZOLTE, POJEDYNCZE
KWIATY ZEBRANE W LUZNYCH KWIATOSTANACH

» NIEZWYKLE DEUGI OKRES KWITNIENIA (OD KONCA
MAJA DO LISTOPADA)

» ZDROWE, BLYSZCZACE, CIEMNOZIELONE LISCIE

* WYSOKOSC 60-70 CM

DZIEKI NISKIEMU | SZEROKIEMU POKROJOWI
DOSKONALE NADAJE SIE DO OBSADZANIA MALYCH
DO DUZYCH RABAT, WZDtUZ DROG | NA SKARPACH,
NA WELASNYM KORZENIU, MOZNA ZATEM PRZYCINAC
MECHANICZNIE

* NIEWYMAGAJACE W UPRAWIE

16



axis arChItEkCI SPECYFIKACJA, ZESTAWIENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW | MATERIALOW: BUDOWA SCIEZKI
ROWEROWEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM NA PLAC HUTNIKOW W CHORZOWIE

4.3 IRGA URSYNOW

IRGA URSYNOW (COTONEASTER)

* NISKI, ZIMOZIELONY KRZEW O GESTYM POKROJU |
tUKOWATO WYGIETYCH PEDACH

* WYSOKOSC: 40CM, SZEROKOSC: 3M

* WVIVIOBSYPANE MASA DROBNYCH BIALYCH
KWIATOW

+ OWOCE POMARANCZOWOCZERWONE- LICZNE

* NIEWIELKIE WYMAGANIA GLEBOWE

¢ POLECANA JAKO ROSLINA OKRYWOWA, PRZYDATNA
NA NISKIE, CIETE ZYWOPLOTY OBWODOWE

¢ MROZOODPORNOSC DOBRA

17
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ROWEROWEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM NA PLAC HUTNIKOW W CHORZOWIE

4.4 OGNIK SZKARLATNY

e N

OGNIK SZKARLATNY "RED COLUMN"
(PYRACANTHA COCCINEA)

CZESCIOWO ZIMOZIELONY , CIERNISTY KRZEW O
SZTYWNO WYPROSTOWANYCH PEDACH

DORASTA DO 2M WYS.

LISCIE CIEMNOZIELONE, BLYSZCZACE, BLYSZCZACE,
ZASYCHAJA | ODPADAJA W MROZNIEJSZE ZIMY.

LICZNE, MALE, BIALE KWIATY ZEBRANE SA W
BALDACHOWATE KWIATOSTAN,V

OWOCE OZDOBNE, JASKRAWO CZERWONE, DLUGO
POZOSTAJA NA KRZEWIE, VIII-XII

MEODE ROSLINY WYMAGAJA OSEONY
WYMAGANIA GLEBOWE PRZECIETNE

18
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ROWEROWEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM NA PLAC HUTNIKOW W CHORZOWIE

4.5 SNIEGULICZKA CHENOULTA

3

SNIEGULICZKA CHENOULTA "HANCOCK"
GESTY NISKI KRZEW O SZEROKO ROZPOSTARTYCH
PEDACH, TWORZAC ZWARTE PODUCHY

OSIAGA WYSOKOSC DO 1M | SZEROKOSC 1,5M
KWIATY | OWOCE NIEPOZORNE

LISCIE JASNOZIELONE, DLUGO UTRZYMUJACE SIE
JESIENIA

ROSNA ZAROWNO W PELNYM SEONCU, JAK | W
CIENIU

LEKKO WRAZLIWY NA MROZ, ALE DOBRZE
ODRASTAJACY

DOSKONAELA ROSLINA OKRYWOWA, DO SADZENIA
POD KORONAMI WYSOKICH DRZEW | W CIAGACH
PRZYULICZNYCH
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axis architekci SPECYFIKACJA, ZESTAWIENIE ISTOTNYCH ELEMENTOW | MATERIALOW: BUDOWA SCIEZKI

ROWEROWEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM NA PLAC HUTNIKOW W CHORZOWIE

4.6

TAWULA SZARA

TAWULA SZARA " GREFSHEIM" ( SPIRAEA X
CINEREA)

« KRZEW O MALOWNICZO PRZEWIJAJACYCH SIE
PEDACH

« DORASTA DO 2M WYS. | SZER.

«  LISCIE MATOWOZIELONE, JESIENIA ZOLTE

«  KWIATY SNIEZNOBIALE, CALKOWICIE POKRYWAJACE
ZESZtOROCZNE PEDY PRZED ROZWOJEM LISCI

. MOZE ROSNAC NA WSZYSTKICH UPRAWNYCH
GLEBACH OGRODKOWYCH
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