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SST 1.8.0

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM NA PLACU HUTNIKOW W CHORZOWIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT
SST1.8.1
EAWKI | KOSZE NA SMIECI

Wstep

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST 1.8.1 s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem i montazem elementéw tawek i koszyna Smieci w ramach zadania inwestycyjnego pn.
"BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM NA PLACU HUTNIKOW W CHORZOWIE "

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST nr 1.0.0 ,, Wymagania ogdlne” .

Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok projektu wykonawczego i przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania inwestycyjnego.
Zakres robat objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu trawnikowi obejmuja:

- dostawa i montaztawki z oparciem duzej

- dostawa i montaz fawki z oparciem matej

- dostawa i montaz koszy na Smieci

Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektéw, ze
Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne” i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z catoscig
dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji.

Wszelki ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan.
Wspdlny Stownik Zamdwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukgji

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45262670-8 Obrdbka metali

45262680-1 Spawanie

MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materiatu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0.0 ,, Wymagania ogélne” .

tawki i kosze na Smieci

Wykonawca bedzie stosowa¢ tylko materiaty dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy odpowiednich
atestéw i zaswiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu.

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w projekcie
muszg by¢ wyraznie opisane i zaakceptowane przez Projektanta i Inwestora. Wykonawca, ktéry nie dopetnit tego
warunku musi liczy¢ sie z obowigzkiem wykonania roboét tak jak ilustruja je rysunki i opisy.

Zamiana przez Wykonawce wyrobdw, materiatéw urzadzen i rozwigzan wskazanych w opisach na rGwnowazne
podlega kazdorazowo uzgodnieniu z Projektantem i Inwestorem.

Wszystkie urzgdzenia powinny spetnia¢c wymagania norm jakosci i bezpieczenstwa Unii Europejskiej posiadac
oznakowanie CE.

Wykonawca stosujacy rozwigzania materiatowe wskazane w projekcie i specyfikacji, zobowigzany jest do
uwzglednienia w cenie kosztu ich transportu i montazu oraz wszelkich wymogdéw dotyczacych stosowania
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BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM NA PLACU HUTNIKOW W CHORZOWIE

materiatéw i wyrobdw w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzetu pomocniczego,
narzedzi i wszelkich innych akcesoriow, jak rowniez wszelkich konsekwencji wynikajgcych z kolejnosci, czasu
trwania i organizacji robét, ktérych wymaga stosowana technologia.

2.2.1. tawki duze

Materiat:
¢ stal ocynkowana i lakierowana proszkowo Ral 7024
¢ rodzaj drewna: iroko
wymiary:
e dtugosé: 180cm
e szeroko$¢ 76cm
e wysokos$¢ 90cm
e Wszystkie elementy podkonstrukcji oprécz ndg ciete i giete cnc z blachy 4 mm - drewno iroko
impregnowane specjalistycznymi $rodkami powodujgcymi szarzenie, lecz nie butwienie, gnicie
powierzchni drewna - deski o przekroju 28 x 40 mm z matg iloscig sekdw (brak sekéw ruchomych oraz
wiekszych niz 1-2 cm) - drewno odzywiczone - deski fazowane na kazdej z 12 krawedzi na r=3mm -
konieczno$¢ naniesienia kolejnej powtoki po 2 latach - skrecana wkretami ocynkowanymi biatymi -
przystosowana do montazu przez przykotwienie blachami cietymi cnc - wszystkie spawy wyprowadzone
do estetycznej, réwnej powierzchni

2.2.2. tawki mate

tawka zgodnie z dokumentacjg projektowg
- wymiary:
e dtugosé: 200 cm
e szerokos$¢: 63 cm
e wysokos¢: 45 cm
- materiaty:
e profile:ksztattownik zimnogiety 120x60x5
e drewno iroko lub bangkirai 42x90
. mocowanie desek za pomocg $rub ze stali nierdzewne;j
- wykonczenie:
e stal ocynkowana malowana proszkowo
e drewno w stanie surowym
- kolor: ral 7016
. impregnowac specjalistycznymi srodkami powodujgcymi szarzenie, lecz nie butwienie, gnicie
powierzchni drewna - deski z matg iloscig sekéw (brak sekdw ruchomych oraz wiekszych niz 1-2 cm) -

AXIS ARCHITEKCI, 40-126 KATOWICE, Ul Okrzei 15/243
T: 322583658 e E: biuro@axisarchitekci.pl ¢ M: 507133286



80 cm

SST 1.8.0

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM NA PLACU HUTNIKOW W CHORZOWIE

drewno odzywiczone - deski fazowane na kazdej z 12 krawedzi na r=2mm - konieczno$¢ naniesienia
kolejnej powtoki po 2 latach - wszystkie spawy wyprowadzone do estetycznej, rownej powierzchni

2.2.3. Kosze na $Smieci

[ ]

Wrzut z boku

32 em

32cm

3.2.

5.2.

-Wymiary:
e dtugosc 32cm
e szeroko$¢ 32cm
¢ wysokos¢ 80cm
-Materiat:
¢ stal ocynkowana i lakierowana proszkowo
e wktad z blachy nierdzewnej

SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0.0 ,, Wymagania ogdlne” .

Sprzet

Roboty zwigzane z montazem elementdw matej architektury moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, tak jak
tego wymagaja przepisy, posiadajgce uprawnienia. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego
muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 1.0.0 ,, Wymagania ogélne” .

Elementy matej architektury nalezy przewozi¢ transportem z zabezpieczeniem tadunku przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku oraz odlegtosci transportu. Przy transporcie elementéw matej
architektury nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST nr 1.0.0,, Wymagania ogélne”

Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkdw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takie
wymagania specjalne

Montaz elementéw matej architektury nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja obstugi dotaczonej do kazdego
elementu zagospodarowania i zasadami sztuki budowlane;j.

Roboty zwigzane z montazem elementdw matej architektury nalezy wykona¢ po zakonczeniu robdt drogowych i
budowlanych.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogolne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich zaswiadczen, kazdorazowo przed
wbudowaniem, muszg uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatéw, oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robot zgodnie z SST i PROJEKTEM. Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty z rozbiérek zostang wbudowane lub zastosowane
podczas realizacji przedmiotowej Inwestycji, to Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym SST i PROJEKTU.

Kontrola w czasie wykonywania robét.

W czasie wykonywania robét nalezy zbadac:

-zgodno$¢ dostawy — wymiary i lokalizacja elementéw tawek oraz koszy na $mieci z dokumentacja projektowa,
-zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

- prawidtowos¢ montazu elementéw tawek oraz koszy na Smieci.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inspektora
Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru robét

Jednostka obmiarowg dostarczenia i montazu fawek i koszy na $Smieci jest kpl (komplet).

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0 ,,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PtATNOSCI

Ustalenia ogodlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0 ,,Wymagania ogdine”.
Ptatnosc¢ za 1kplnalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t w oparciu o wyniki pomiardw.

PRZEPISY ZWIAZANE

Karty techniczne.

Instrukcje montazu.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. u. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT
SST 1.8.2
KRATA OCHRONNA DRZEW

Wstep

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST 1.8.2 s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z dostawa i montazem elementéw kraty ochronnej drzew w ramach zadania inwestycyjnego pn.
"BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM NA PLACU HUTNIKOW W CHORZOWIE "

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST nr 1.0.0 ,, Wymagania ogdlne” .

Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok projektu wykonawczego i przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania inwestycyjnego.
Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu trawnikow i obejmuja:

- dostawa i montaz krat ochronnych drzew z blachy czarnej o gr 8mm i ptaskownikéw 50x10mm wypetnionej
grysem diabazowym o frakcji 2-5mm.

Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektéw, ze
Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0 ,Wymagania ogdlne” i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z catoscig
dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji.

Wszelki ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan.
Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukc;ji

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45262670-8 Obrdbka metali

45262680-1 Spawanie

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0.0 ,, Wymagania ogdlne” .

Wykonawca bedzie stosowa¢ tylko materiaty dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy odpowiednich
atestéw i zaswiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu.

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w projekcie
muszg by¢ wyraznie opisane i zaakceptowane przez Projektanta i Inwestora. Wykonawca, ktéry nie dopetnit tego
warunku musi liczy¢ sie z obowigzkiem wykonania robét tak jak ilustruja je rysunki i opisy.

Zamiana przez Wykonawce wyrobdw, materiatéw urzadzen i rozwigzan wskazanych w opisach na réwnowazne
podlega kazdorazowo uzgodnieniu z Projektantem i Inwestorem.

Wszystkie urzgdzenia powinny spetnia¢c wymagania norm jakosci i bezpieczenstwa Unii Europejskiej posiadac
oznakowanie CE.

Wykonawca stosujacy rozwigzania materiatowe wskazane w projekcie i specyfikacji, zobowigzany jest do
uwzglednienia w cenie kosztu ich transportu i montazu oraz wszelkich wymogdéw dotyczacych stosowania
materiatéw i wyrobdw w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzetu pomocniczego,
narzedzi i wszelkich innych akcesoridw, jak réwniez wszelkich konsekwencji wynikajgcych z kolejnosci, czasu
trwania i organizacji robét, ktérych wymaga stosowana technologia.
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Krata

Krata wykonana z blachy czarnej o gr 8mm. ze wskazang perforacjg. Krata skrecana w niewidocznym miejscu.
Elementy wzmacniajgce wykonane sg z ptaskownika 50x10mm.

- Srednica zewnetrzna kraty:

- Srednica wewnetrzna kraty: 120cm

Grys diabazowy

Krate nalezy wypetnic¢ grysem diabazowym o frakcji 2-5mm ktadzionym na wtdknienie przeciwchwastowe;j.

SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0.0 ,, Wymagania ogdlne” .

Sprzet

Roboty zwigzane z montazem elementdéw kraty ochronnej drzew moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, tak jak
tego wymagajg przepisy, posiadajgce uprawnienia. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego
muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 1.0.0 ,, Wymagania ogélne”

Elementy kraty ochronnej drzew nalezy przewozi¢ transportem z zabezpieczeniem tadunku przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku oraz odlegtosci transportu. Przy transporcie elementéw kraty
ochronnej drzew nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST nr 1.0.0 ,, Wymagania ogélne”

Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykornczenia
poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegé6téw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkdw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takie
wymagania specjalne

Montaz elementéw kraty ochronnej drzew nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja obstugi dotaczonej do kazdego
elementu zagospodarowania i zasadami sztuki budowlanej.

Roboty zwigzane z montazem elementéw kraty ochronnej drzew nalezy wykona¢ po zakonczeniu robodt
drogowych i budowlanych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogolne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich zaswiadczen, kazdorazowo przed
wbudowaniem, muszg uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatéw, oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robét zgodnie z SST i PROJEKTEM. Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty z rozbiérek zostang wbudowane lub zastosowane
podczas realizacji przedmiotowej Inwestycji, to Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym SST i PROJEKTU.

Kontrola w czasie wykonywania robot.

W czasie wykonywania robét nalezy zbadaé:

-zgodnos¢ dostawy — wymiary i lokalizacja elementdw kraty ochronnej drzew z dokumentacja projektowa,
-zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

_ poprawnos¢ wykonania wzmocnienie kraty,
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_ prawidtowos$¢ montazu elementdéw kraty ochronnej drzew.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inspektora
Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru robét

Jednostka obmiarowg dostarczenia i montazu fawek i koszy na $mieci jest kpl (komplet).

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Ptatnosc¢ za 1kplnalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t w oparciu o wyniki pomiardw.
Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania robdt obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw matej architektury,

- montaz elementéw matej architektury,

-uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Karty techniczne.

Instrukcje montazu.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT
SST1.8.3
SYMBOL BYLEJ LINII| TRAMWAJOWE!

Wstep

Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST 1.8.3 s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z dostawg i montazem elementéw symbolu bytej linii tramwajowej w ramach zadania inwestycyjnego
pn. "BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM NA PLACU HUTNIKOW W CHORZOWIE "
Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST nr 1.0.0 ,, Wymagania ogdlne” .

Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok projektu wykonawczego i przedmiaru robdt jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania inwestycyjnego.
Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu trawnikéw i obejmuja:

- dostawa i montaz symbolu bytej linii tramwajowej wykonanej z blachy kwasoodpornej i blachy czarnej ktéra
zostanie wypetniona nawierzchnia wylewang z granulatu SBR i EPDM oraz oswietlona za pomoca oprawy
oswietleniowej LED.

Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektéw, ze
Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne” i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji.

Wszelki ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan.
Wspdlny Stownik Zamdwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45262670-8 Obrdébka metali

45262680-1 Spawanie

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0.0 ,, Wymagania ogdlne” .

Wykonawca bedzie stosowac tylko materiaty dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy odpowiednich
atestow i zaswiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu.

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w projekcie
muszg by¢ wyraznie opisane i zaakceptowane przez Projektanta i Inwestora. Wykonawca, ktéry nie dopetnit tego
warunku musi liczy¢ sie z obowigzkiem wykonania robét tak jak ilustruja je rysunki i opisy.

Zamiana przez Wykonawce wyrobdw, materiatéw urzadzen i rozwigzan wskazanych w opisach na réwnowazne
podlega kazdorazowo uzgodnieniu z Projektantem i Inwestorem.

Wszystkie urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm jakosci i bezpieczeristwa Unii Europejskiej posiadaé
oznakowanie CE.

Wykonawca stosujgcy rozwigzania materiatlowe wskazane w projekcie i specyfikacji, zobowigzany jest do
uwzglednienia w cenie kosztu ich transportu i montazu oraz wszelkich wymogdéw dotyczacych stosowania
materiatéw i wyrobow w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzetu pomocniczego,
narzedzi i wszelkich innych akcesoriow, jak rowniez wszelkich konsekwencji wynikajgcych z kolejnosci, czasu
trwania i organizacji robét, ktérych wymaga stosowana technologia.
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Symbolu linii tramwajowej
Symbol bytej linii tramwajowej wykonany powinien by¢ z blachy kwasoodpornej 8mm x 120mm oraz blachy
czarnej 20mm x 120mm. Blacha skrecana w niewidocznym miejscu. Wykaz elementdéw tworzacych symbol bytej
linii tramwajowej:

. blacha kwasoodporna 8mm x 120mm

. blacha kwasoodporna 20mm x 120mm

. blacha czarna 20mm x 120mm

. blacha czarna 8mm x 200mm

. blacha montazowa czarna 10mm x100mm(2x pokrycie antykorozyjne)

e pretpl6

. blacha kwasoodporna 10mm (numer tramwaju)
Materiatem do wypetnienia jest
SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0.0 ,, Wymagania ogdlne” .
Sprzet
Roboty zwigzane z montazem elementéw symbolu bytej linii tramwajowej mogg by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, tak jak
tego wymagajg przepisy, posiadajgce uprawnienia. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego
muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 1.0.0 ,, Wymagania ogélne”

Elementy symbolu bytej linii tramwajowej nalezy przewozi¢ transportem z zabezpieczeniem tadunku przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byc¢
dostosowany do kategorii materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku oraz odlegtosci transportu. Przy
transporcie elementéw symbolu bytej linii tramwajowej nalezy przestrzegaé przepisdw obowigzujacych w
publicznym transporcie drogowym.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST nr 1.0.0 ,, Wymagania ogélne”

Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdlnych elementdw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robot budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne

Montaz elementéw symbolu bytej linii tramwajowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i zasadami sztuki
budowlane;j.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogolne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich zaswiadczen, kazdorazowo przed
wbudowaniem, muszg uzyskac¢ akceptacje inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatéw, oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robdt zgodnie z SST i PROJEKTEM. Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty z rozbiérek zostang wbudowane lub zastosowane
podczas realizacji przedmiotowej Inwestycji, to Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym SST i PROJEKTU.

Kontrola w czasie wykonywania robot.

W czasie wykonywania robét nalezy zbadaé:
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-zgodnos¢ dostawy — wymiary i lokalizacja elementdw symbolu bytej linii tramwajowej z dokumentacja
projektowa,

-zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

- poprawnos$¢ wykonania wzmocnienie symbolu,

- prawidtowo$¢é montazu elementéw symbolu bytej linii tramwajowej.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inspektora
Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru robot

Jednostka obmiarowg dostarczenia i montazu symbolu bytej linii tramwajowej jest kpl (komplet).

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PtATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Ptatnosc¢ za 1kplnalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t w oparciu o wyniki pomiardw.
Cena jednostki obmiarowe;.

Cena wykonania robdt obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw symbolu bytej linii tramwajowej,

- montaz elementéw symbolu bytej linii tramwajowej,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Karty techniczne.

Instrukcje montazu.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT
SST1.8.3
StUP TRAKCJI TRAMWAJOWE!

Wstep

Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST 1.8.3 s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z renowacjg stupa trakcji bytej linii tramwajowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "BUDOWA
SCIEZKI ROWEROWEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM NA PLACU HUTNIKOW W CHORZOWIE "

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST nr 1.0.0 ,, Wymagania ogdlne”.

Farba - wyrdb lakierowy pigmentowy, tworzacy powtoke kryjaca, ktéra spetnia przede wszystkim funkcje
ochronna.

Farba do gruntowania przeciwrdzewna — farba wytwarzajaca powtoki gruntowe wykazuje zdolnosci zapobiegania
korozji metali, dzieki zawartosci w powtoce sktadnikéw hamujgcych procesy korozji podtoza.

Malowanie nawierzchniowe — naniesienie farby nawierzchniowej na warstwe gruntujaca w celu uszczelnienia i
uodpornienia na wystepujgce w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.

Zabezpieczenie antykorozyjne — wszelkie celowo zastosowane $rodki zwiekszajgce odpornos¢ obiektu lub jego
elementu na dziatanie korozji. Inne okreslenia podstawowe uzyte w wymaganiach technicznych s zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok projektu wykonawczego i przedmiaru robdt jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania inwestycyjnego.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu trawnikéw i obejmuja:

- Oczyszczenie stupa z brudu i rdzy, starych powtok malarskich, odstajacych ptatéw farby i innych zanieczyszczen
takich jak pozostatosci po reklamach, tasm przylepnych i kleju z zastosowaniem odrdzewiaczy chemicznych,
materiatéw sciernych - zgodnie z wymaganiami PN-70/H-97052,

- Malowanie dwukrotne farbg antykorozyjng koloru RAL 7035, wysoce odporng na nieprzyjazne warunki
atmosferyczne,

- czyszczenie strumieniowo-$ciernie postumentu i ewentualne uzupetnienie ubytkow,

Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektéw, ze
Specyfikacjq Techniczng nr 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne” i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z catoscig
dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji.

Wszelki ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan.
Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robé6t

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45410000-4 Tynkowanie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45453100-8 Roboty renowacyjne

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0.0 ,, Wymagania ogdlne” .

Wykonawca bedzie stosowa¢ tylko materiaty dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy odpowiednich
atestéw i zaswiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu.

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w projekcie
muszg by¢ wyraznie opisane i zaakceptowane przez Projektanta i Inwestora. Wykonawca, ktéry nie dopetnit tego
warunku musi liczy¢ sie z obowigzkiem wykonania robot tak jak ilustruja je rysunki i opisy.
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Zamiana przez Wykonawce wyrobdw, materiatéw urzadzen i rozwigzan wskazanych w opisach na réwnowazne
podlega kazdorazowo uzgodnieniu z Projektantem i Inwestorem.

Wszystkie urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm jakosci i bezpieczeristwa Unii Europejskiej posiadaé
oznakowanie CE.

Wykonawca stosujgcy rozwigzania materialowe wskazane w projekcie i specyfikacji, zobowigzany jest do
uwzglednienia w cenie kosztu ich transportu i montazu oraz wszelkich wymogdéw dotyczacych stosowania
materiatéw i wyrobow w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzetu pomocniczego,
narzedzi i wszelkich innych akcesoriow, jak rowniez wszelkich konsekwencji wynikajgcych z kolejnosci, czasu
trwania i organizacji robét, ktérych wymaga stosowana technologia.

Farba do malowania konstrukcji

Farba antykorozyjna renowacyjna powinna wykazywa¢ wtasciwosci:

- bardzo dobra przyczepnosc¢ do stali, rdzy, starych farb,

- wysokiej jakosci pigmenty antykorozyjne

- dtugoletnia zywotnosc¢ - bardzo dobra ochrona antykorozyjna i trwato$¢ w warunkach zewnetrznych

- gruba powtoka (150 pum)

- wodorozcienczalna

- wysoka elastycznos¢

- odporna na uderzenia

- podktad i nawierzchnia w jednym

- posiadac atest higieniczny - atest PZH

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0.0 ,, Wymagania ogdlne” .

Sprzet

Roboty zwigzane z renowacja stupa trakcji linii tramwajowej moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢é wykonywane przez osoby przeszkolone, tak jak
tego wymagajg przepisy, posiadajgce uprawnienia. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego
muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

Sprzet do czyszczenia konstrukcji

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dziataniu $ciernym dowolnego typu,
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania
oczyszczonych powierzchni musi zapewniaé strumien od oliwionego i suchego powietrza.

Sprzet do malowania

Nanoszenie farby nalezy wykona¢ zgodnie z kartami technicznymi produktéw, instrukcjami naktadania farb
dostarczonymi przez producenta farb. Prawidtowe ustalenia parametréw malowania nalezy przeprowadzi¢ na
préobnych powierzchniach i uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 1.0.0 ,, Wymagania ogdlne”

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST nr 1.0.0 ,, Wymagania ogélne”

Renowacja elementéw stupa trakcji linii tramwajowej nalezy wykonaé zgodnie z projektem i zasadami sztuki
budowlane;j.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogolne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
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6.2.

6.3.

9.2.

10.

SST 1.8.0

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM NA PLACU HUTNIKOW W CHORZOWIE

Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich zaswiadczen, kazdorazowo przed
wbudowaniem, musza uzyskac¢ akceptacje inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatéw, oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robét zgodnie z SST i PROJEKTEM. Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty z rozbidérek zostang wbudowane lub zastosowane
podczas realizacji przedmiotowej Inwestycji, to Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym SST i PROJEKTU.

Kontrola w czasie wykonywania robét.

W czasie wykonywania robét nalezy zbadac:

-zgodnos$¢ dostawy

- poprawnos$¢ wykonania oczyszczenia konstrukcji i postumentu

- prawidtowos¢ materiatow i sposobu malowania konstrukcji

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inspektora
Nadzoru odrzucone.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0 ,,Wymagania ogdine”.

Jednostka obmiaru roboét

Jednostka obmiarowg renowacji stupa trakcji linii tramwajowej jest kpl (komplet).

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
Ptatnosc¢ za 1 kpl nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw.
Cena jednostki obmiarowe;.

Cena wykonania robdt obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-zakup i dostarczenie na miejsce farb,

- oczyszczenie konstrukcji stalowej i postumentu,

- malowanie konstrukcji stalowej stupa trakgji,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Karty techniczne.

Instrukcje montazu.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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