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. Obudowa rozdzielnicy wykonana z blachy aluminiowej/

stalowej grubosci 1-2 mm ( aluminium). 0,5-2 mm (stal)
faczona poprzez spawanie.

. Il klasa ochronno$ci osiagnieta poprzez catkowite dwustronne

pokrycie materiatem izolacyjnym w trwaly i nierozerwalny
spos6 aluminiowym/stalowym rdzeniem. Bez koniecznosci
pokrywania dodatkowymi lakierami.

. Kolor obudowy RAL 7024.

/NI ___r 7 Mt A

4. Glebokos¢ szafki 25cm.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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email: biuro@axisarchitekei.pl

INWESTOR:

MIEJSKI ZARZAD ULIC | MOSTOW
41-500 CHORZOW
UL. BALTYCKA 8A

TEMAT / OBIEKT:

BUDOWA $CIEZKI ROWEROWEJ WRAZ
Z OSWIETLENIEM NA PLACU
HUTNIKOW W CHORZOWIE

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

RYSUNEK:

Widok szafki oswietleniowej SO1 -
wlasno$é Tauron

BRANZA:
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PROJEKTANT:

MGRINZ. JAN BIL
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