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NR RYSUNKU:

FAZA PROJEKTU:

RYSUNEK:

SYMBOL TRAMWAJU 1

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

GRUDZIEŃ 2016

843 BW 010

PROJEKT BUDOWLANY

MGR INŻ. ARCH. JERZY STOŻEK
UPR. NR EWID.: 698/2001

PROJEKTANT:

SKALA:

REWIZJE: NR.:

J E D N O S T K A    P R O J E K T O W A

POLSKA, 40-126 KATOWICE, UL.OKRZEI 15/243
email: axisarchitekci@op.pl

TEMAT / OBIEKT:

INWESTOR:

axis architekci
Dagmara  Jaša

NUMER PROJEKTU: 843

MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW
41-500 CHORZÓW
UL. BAŁTYCKA 8A

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WRAZ Z
OŚWIETLENIEM  NA PLACU HUTNIKÓW
W CHORZOWIE

1:10, 1:20, 1:2

NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:

DZIAŁKI NR 4532/184, 4531/184, 3763/186,
3765/184, 3862/186,
Jednostka ewidencyjna: 246301_1,
M.Chorzów
Miejscowość: Chorzów KM: 5 Obręb: 0004

w specjalności architektonicznej

MGR INŻ. ARCH. KRYSTIAN KAIZERBRECHT
UPR. NR EWID.: 503/89

PROJEKTANT:

100 266

1 178

1 
51

3

100

21
1

1 
50

2

1 
30

2

10
0

100

100

167

27
8

15
5

50
1

100 266 100

1 
03

4
21

8

177

17
7

21
1

100

1 
51

0

100
100

1 495

100

100

100

1 495

1 495

1 546
1 313

stal kwasoodporna 20mm x 120mm

stal TYPU V4A 8mm x 120mm

stal czarna 8mm x 200mm

stal TYPU: V4A 8mm x 120mm

blacha montażowa czarna 10mm x 100mm

blacha montażowa czarna 10mm x 100mm

blacha montażowa czarna 10mm x 100mm

blacha montażowa czarna 10mm x 100mm

blacha czarna 20mm x 120mm

spaw

spaw

spaw

spaw

spaw

pręt Ø16

pręt Ø16

spaw

spawspaw

spaw

spaw spaw

stal TYPU V4A 10mm

blacha mocująca ctfry
blacha czarna 8mm x 120mm

stal TYPU: V4A 8mmstal TYPU: V4A 8mm

ZESTAWIENIE STALI TAMWAJU WRAZ Z ELEMENTAMI MONTAŻOWYMI

BLACHA TYPU: V4A 8mm x 120mm
BLACHA TYPU: V4A 20mm x 120mm
BLACHA TYPU: V4A 10mm (numer tramwaju)

BLACHA CZARNA 20mm x 120mm
BLACHA CZARNA 8mm x 200mm
BLACHA MONTAŻOWA CZARNA 10mm x100mm
(2x pokrycie antykorozyjne)

PRĘT Ø16

21,5 mb      2,58m2      162,10kg
1,95mb       0,23m2        36,66kg
                   0,01m2           0,79kg
                                     199,60kg

16,58mb     1,99m2      312,37kg
                   0,29m2      18,21kg
                   1,61m2      126,39 kg

                                     456,97kg

4,4mb                               6,94kg

ODGIĘCIE
SEGMENTU 3   12mmODGIĘCIE

SEGMENTU 2   8mm

ODGIĘCIE
SEGMENTU 1   15mm

ODGIĘCIE 13mm
ODGIĘCIE 8mmODGIĘCIE 5mm
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SEGMENT 1
waga 181,65kg

SEGMENT 2
waga 168,62kg

SEGMENT 3
waga 138,28kg

SEGMENT 4
waga 113,32kg

ODGIĘCIE
SEGMENTU 4   28mm

ODGIĘCIE
SEGMENTU 4   30mm

ODGIĘCIE
CAŁOŚCI   250mm

663,55kg

3 753

4 325

240

blacha TYPU V4A 8mm x 120mm

blacha TYPU V4A 20mm x 120mm

stal czarna 8mm x 200mm

kostka granitowa 10x10x10

blacha TYPU V4A 8mm x 120mmblacha TYPU V4A 8mm x 120mm

blacha czarna 20mm x 120mm

blacha czarna 20mm x 120mm

blacha czarna 20mm x 120mm

stal TYPU V4A 8mmstal TYPU V4A 8mm

lampa typu Hess Ledia UD, ip 68

NAWIERZCHNIA WYLEWANA
Z GRANULATU SBR I EPDM

KOLORY WYPEŁNIEŃ
Czerwony RAL 3016- 0,91m2

Biały RAL 1013- 0,53m2

Niebieski RAL 5014- 3,95m2

Czarny RAL 9004- 0,18m2

LITERY ZE STALI TYPU V4A
 WPRASOWYWANE W BLACHĘ CZARNĄ
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podsypka piaskowa 1cm

stal kwasoodporna 8mm

lampa typu Hess Ledia UD ip 68

stal kwasoodporna 8mm

stal czarna 10x100mm

podcięcie blachy kwasoodpornej
na długości lampy

EPDM 20mm
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