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UWAGI:
Zastosowane i preferowane w pro- jekcie   rozwiązania
w zakresie doboru materiałów i technologii należy
traktować jako wzorce, które można zamienić i zastąpić
innymi, wykazującymi porówny-walne oraz nie gorsze
parametry techniczne w tym: cechy fizyczne,
mechaniczne, estetyczne, itp. Wszelkie propozycje
zmiany muszą uzyskać akceptację projektantów  i
Inwestora.
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MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW
41-500 CHORZÓW
UL. BAŁTYCKA 8A

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WRAZ Z
OŚWIETLENIEM  NA PLACU HUTNIKÓW
W CHORZOWIE

NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:

DZIAŁKI NR 4532/184, 4531/184, 3763/186,
3765/184, 3862/186,
Jednostka ewidencyjna: 246301_1,
M.Chorzów
Miejscowość: Chorzów KM: 5 Obręb: 0004

w specjalności architektonicznej
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SYMBOL TRAMWAJU LINI NR 12
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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Powiat: m. Chorzów

Jednostka ewidencyjna: 246301_1, M.Chorzów

Miejscowość: Chorzów KM: 5 Obręb: 0004

Mapa wykonana w układzie: 2000, Kronsztadt - 86

Skala 1:500

GN.IV.6640.1.659.2016

Stan na dzień: 2016.12.02

Zakres opracowania

Nr działki
Nie wyklucza się istnienia w terenie

innych sieci, nie zgłoszonych do inwentaryzacji.

Sekcja: 6.130.29.03.4.3, 08.2.1

bez ustalenia obciążeń dot. służebności gruntowych.

Niniejsza mapa do celów projektowych została wykonana

X=5573950.00

Y=6568150.00

X=5573950.00

Y=6568050.00

4424/202

Mapę wykonała pracownia:

A-GEO z Katowic

www.A-GEO.pl  k 512 431 976

2 8 7 .2 0

2 8 7 .1 4 2 8 7 .2 8
2 8 7 .1 6

2 8 7 .2 0

2 8 6 .8 1

2 8 6 .7 8

2 8 7 .0 6

2 8 7 .0 3 2 8 7 .4 2

2 8 7 .3 1

2 8 6 .9 1

2 8 7 .2 5

2 8 7 .1 6

2 8 7 .11

2 8 7 .1 5

2 8 7 .1 8 2 8 7 .1 4

2 8 7 .1 4

2 8 7 .1 2

2 8 7 .2 3

2 8 7 .5 5

2 8 7 .4 6

2 8 7 .4 8

2 8 7 .4 4

2 8 7 .4 7

2 8 7 .3 5

2 8 7 .11

2 8 7 .1 3

2 8 7 .1 2
2 8 7 .0 1

2 8 6 .9 8
2 8 6 .9 5

2 8 6 .9 6

2 8 7 .5 3

2 8 7 .0 9

2 8 7 .2 4

j. asf.

4531/184

ISTNIEJĄCY BILANS TERENU
RODZAJ TERENU POWIERZCHNIA
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE
CZYNNA
POWIERZCHNIA UTWARDZONA  7 190m2

 5 728m2

12 918m2

PROJEKTOWANY BILANS TERENU
RODZAJ TERENU POWIERZCHNIA
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE
CZYNNA
POWIERZCHNIA UTWARDZONA  7 642m2

 5 276m2

12 918m2
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dodatkowa rura ochronna
z pilotem 75mm na odcinku 18m,
poprowadzona na etapie
budowy ścieżki rowerowej
przygotowana pod obwody
prowadzone do lamp M2 i M3
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NAWIERZCHNIA ISTNIEJĄCA
PŁYTY GRANITOWE 40x30x4cm
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Istniejący Kabel nn w rurze
osłonowej dwudzielnej

Istniejący Kabel nn w rurze
osłonowej dwudzielnej

Przekładka kabla
ze złacza ST do
ZU+P

WYPEŁNIENIE NAWIERZCHNI PO ROZBIÓRCE
PŁYTAMI GRANITOWYMI 40X30X4 - TAKĄ SAMĄ
JAK NAWIERZCHNIA ISTNIEJĄCA

NALEŻY WYPEŁNIĆ
BRAKUJĄCE OBRZEŻE PO
ROZBIÓRCE PŁYTY
TAKIM SAMYM OBRZEŻEM
JAK ISTNIEJĄCE

st SOM

SO2

SO1

TZ

YAKY 4x35mm2
w rurze DVK 75mm

YAKY 4x35mm2
w rurze DVK 75mm

YAKY 4x35mm2
w rurze DVK 75mm

YKY 3x2,5mm2
YAKY 4x35mm2
w rurze DVK 75mm

YKY 3 x 2,5 mm2
w rurze DVK 75mm

2xYAKY 4x35mm2
YKY 3x2,5mm2
w rurze DVK 75mm

Kabel nn w rurze
osłonowej

obwod z zapasem 15m
przygotowanym na etapie
budowy ściezki rowerowej dla
inwestycji: " Zagospodarowanie
terenu Placu Hutników w
Chorzowie wraz z budową Tężni
Solankowej i infrastrukturą
techniczną"

obwod z zapasem 15m
przygotowanego na etapie

budowy ściezki rowerowej dla
inwestycji:

"Zagospodarowanie terenu
Placu Hutników w Chorzowie

wraz z budową Tężni
Solankowej i infrastrukturą

techniczną"

dodatkowy kabel nn  w rurze
ochronnej przygotowany pod
lampęD1 prowadzony na
etapie budowy ścieżki
rowerowej z zapasem 15m

PRZYŁĄCZE
ENERGETYCZNE ZU+P
ZŁĄCZE POMIAROWE
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Istniejący Kabel nn w rurze
osłonowej dwudzielnej

Istniejący Kabel nn w rurze
osłonowej dwudzielnej

Istniejący Kabel nn w rurze
osłonowej dwudzielnej

PRZEJŚCIE OBWODU NR 2
NA DRUGĄ STRONĘ
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