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BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM NA PLACU HUTNIKOW W CHORZOWIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT
SST1.7.1
TRAWNIKI

Wstep

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST 1.7.1 s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem trawnikéw w ramach zadania inwestycyjnego pn. "BUDOWA SCIEZKI ROWEROWE)
WRAZ Z OSWIETLENIEM NA PLACU HUTNIKOW W CHORZOWIE "

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST nr 1.0.0 ,, Wymagania ogdlne” .

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca zdolno$¢ produkcji roslin.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.
Sciétkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielong korg warstwa 5-7cm w celu zmniejszenia
parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastdéw, poprawy sprawnosci roli oraz zapobiezenia erozji
wodnej i wietrznej.

Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok projektu wykonawczego i przedmiaru robdt jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania inwestycyjnego.
Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu trawnikéw i obejmuja:

- wykonanie trawnikéw siewem przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm.

Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektéw, ze
Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne” i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z catoscig
dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji.

Wszelki ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan.
Wspdlny Stownik Zamdwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii roboét

77300000-3 Ustugi ogrodnicze

77313000-7 Ustugi utrzymania parkéw

77314000-4 Ustugi utrzymania gruntow

77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow

77315000-1 Ustugi w zakresie siewu

45236230-1 Wyréwnywanie terenu ogrodéw

45236250-7 Wyréwnywanie terenu parkéw

45236290-9 Naprawa terendw rekreacyjnych

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0.0 ,, Wymagania ogdlne” .

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac¢ nastepujace charakterystyki:

—ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,

—ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkdw roslinnych
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i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposdb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw
jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z
osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadaé wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako komponent do
wyrobu kompostu - PN-G-98011 .

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami

z oczyszczalni Sciekdow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢
stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielern w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleba.

Trawa z rolki

Trawa z rolki najczesciej wystepuje w wymiarach 40x250cm o grubosci 2cm z nasion réznych gatunkdéw.

Trawa z rolki powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktoérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos$¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.).

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania

SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0.0 ,, Wymagania ogdlne” .
Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki),

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 1.0.0 ,, Wymagania ogélne” .

Transport trawy z rolki

Trawa z rolki moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportowymi. Rolki uktadane sg na paletach od 30 do
52m2. Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i
wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi srodkami transportowymi,
zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przewdz powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST nr 1.0.0,, Wymagania ogélne”

Wymagania dotyczgce wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

—teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

—przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondw lub
kraweznikow o ok. 8 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 5 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

—przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,
—teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

—ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,

— przed ktadzeniem trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabic¢ (watek
50-70kg)

- uktadanie najlepiej zaczg¢ od naturalnej linii prostej, np. wzdtuz kraweznika.

- rolki nalezy rozwing¢ jedna przy drugiej starajac sie, aby kazdy nastepny rzad byt przesuniety wzgledem siebie o
potowe dtugosci odcinka ( wzér cegty w murze)

- odcinki trawy z rolki powinny stykac¢ sie scisle nie pozostawiajgc szczelin,
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- na stokach drgan nalezy mocowac koteczki 1-3 na m2

- Zakupiony materiat nalezy rozwing¢ w ciggu 24hograniczajgc okres w ktérym trawa jest zrolowana( sktada¢ w
miejscu zacienionym)

- Po rozwinieciu catos¢ zwatowac i podlaé . Przez pierwsze 3 tygodnie najwazniejsze bedzie podlewanie. Najlepiej
wczesnie rano lub wieczorem , obficie przesaczajac trawnik i podtoze na 8 cm , jednak jezeli zauwazymy oznaki
podsychania (trawa robi sie ciemniejsza i traci sprezystos¢ po nadepnieciu $lad na trawie sie btyszczy i trawa sie
nie podnosi ) nalezy podla¢ nawet w srodku upalnego dnia.

- Proces ukorzenienia trwa okoto trzech tygodni . W okresie przyjmowania sie trawnik jest staby i wrazliwy na
podsychanie , czasami moze wygladac¢ niekorzystnie. Po wytworzeniu korzeni, ktére potgcza go z podtozem jest
gotowy do uzytkowania.

- Niezaleznie od procesu ukorzenienia trawnik mozna uzytkowaé umiarkowanie od razu po zainstalowaniu jezeli
nie jest zbyt mokry lub podsuszony.

Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:

- Pierwsze koszenie wykonujemy po tygodniu gdy wysoko$¢ zdzbta osigga ok. 10 cm.. Skracamy wtedy do 6 cm . W
pdzniejszych koszeniach (Srednio raz w tygodniu) mozemy stopniowo obnizaé¢ wysokos¢ kosiarki , jednak nie nizej
niz4cm.

—nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

—ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe
pazdziernika),

-koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu,
przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

—chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowac z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy
przygotowywac tak, aby trawom zapewnic sktadniki wymagane w poszczegélnych porach roku:

—-wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

—od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

—ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogolne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Badanie przed przystapieniem do robét.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

-oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

-okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

-pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

-wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajna z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
-ilosci rozrzuconego kompostu,

-prawidtowego uwatowania terenu,

-zgodnosci sktadu gotowej traw w rolkach z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- prawidtowe uktadanie trawy,

-okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

-prawidtowe] czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

-dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

-prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. , tysin” ),

-obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru roboét

Jednostka obmiarowa wykonania i utozenia trawy z rolki jest m? (metr kwadratowy).
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ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0 ,,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PtATNOSCI

Ustalenia ogodlne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0 ,,Wymagania ogdine”.

Ptatnos¢ za Imnalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt w oparciu o wyniki pomiaréow.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompostu,

— zaktadanie trawnikéw,

- pielegnacje trawnikdéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie przez caty okres trwania gwarancji na
wykonane roboty.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT
SST1.7.2
NASADZENIA DRZEW

Wstep

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST 1.7.2 s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem kraweznikéw kamiennych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "BUDOWA SCIEZKI
ROWEROWEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM NA PLACU HUTNIKOW W CHORZOWIE "

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST nr 1.0.0 ,, Wymagania ogdlne” .

- Ochrona srodowiska - Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

- Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen
zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania konserwacji.

- Inspektor nadzoru - przedstawiciel Inwestora upowazniony do kontrolowania przebiegu prac.

- Forma pienna - forma drzewa i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniem oraz z wyraznym
nie przycietym przewodnikiem i prawidtowo uformowang korong na wysokosci2,20 m.

- Forma krzewiasta - forma wielopedowa, ktéra zostata sztucznie wytworzona w szkétce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci, nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa.

- Przewodnik - ped gtdéwny stanowigcy o$ drzewa - praktycznie prosty przewodnik.

- Pien - dolna wolna od gatezi cze$¢ przewodnika.

- Réwnomiernie roztozone pedy — pedy rozmieszczone réwnomiernie na catej szerokosci i systematycznie wokét
osi pionowe;j.

- Wysokos¢ rosliny - dtugosé mierzona od nasady do najwyzszej czesci rosliny.

- Szerokosc rosliny - dtugosé mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

- Szkoétkowanie -  zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkdéfce polegajace  gltownie na
cyklicznym(przynajmniej raz w roku) przesadzeniu szkétkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego
w celu uformowania bryty korzeniowe;.

- Pojemnik - naczynie o sztywnych lub miekkich $cianach w ktérych roslina jest uprawiana co najmniej rok.

- Kora przekompostowana sg materiatem wykorczeniowym przy sadzeniu drzew, krzewdw, bylin, pnaczy, roslin
okrywowych i réz.

Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok projektu wykonawczego i przedmiaru robdt jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania inwestycyjnego.
Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu nasad drzew i obejmuja:

- przygotowanie terenu do obsadzen, zakup i sadzenie drzew, podlewanie, odchwaszczanie i utrzymywanie mis
wokét drzew w prawidtowym ksztatcie, nawozenie, uzupetnianie $ciétki, uzupetnianie i poprawianie pali, ciecie,
kontrolowanie porazenia przez szkodniki i choroby, opryski na szkodniki i choroby, wymiana obumartych roslin;
Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektéw, ze
Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne” i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji.

Wszelki ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan.
Wspdlny Stownik Zamdwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii roboét

77300000-3 Ustugi ogrodnicze

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

77211600-8 Sadzenie drzew

77313000-7 Ustugi utrzymania parkéw

77314000-4 Ustugi utrzymania gruntow

77315000-1 Ustugi w zakresie siewu
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45236230-1 Wyréwnywanie terenu ogrodow
45236250-7 Wyréwnywanie terenu parkéw
45236290-9 Naprawa terendw rekreacyjnych

MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0.0 ,, Wymagania ogdlne” .

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna dostarczona na tereny zieleni, powinna by¢ dostarczana na biezgco. Nie nalezy sktadowac

ziemi na terenach zieleni.

Ziemia urodzajna powinna zawierac nie wiecej niz 7%, lecz nie mniej niz 2 % czesci organicznych. Ziemia

urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych niz 4 cm oraz wolna od zanieczyszczen

obcych (korzenie, Smieci, zasolenia itp.)

W przypadkach watpliwych INTZ moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada ponizszym kryteriom, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

Kryteria jakim powinna odpowiadac ziemia urodzajna sg nastepujace - optymalny sktad granulometryczny:

- Frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18 %

- Frakcja pylasta (0,002 - 0,05 mm) 20-30%

- Frakcja piaszczysta (0,05 - 2,0 mm) 45-70%

- Zawartosc¢ fosforu (P205) >20 mg/m?2

- Zawartos¢ potasu (K20) >30 mg/m2

- Kwasowos¢pH>5,5.

Wymienione powyzej wtasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed dostawg ziemi
urodzajnej na teren budowy.

Kora przekompostowana, zrebki drzewne

Kora przekompostowana/zrebki drzewne s3 materiatem stosowanym do $cidtkowania drzew, krzewdw,
zywoptotéw, pnaczy i bylin. Sciétka powinna by¢ wytozona warstwg 5cm. Do wykoriczenia powierzchni nalezy uzyé
Sciotki rozdrobnionej. Wielko$¢ poszczegdlinych frakcji $cidtki powinna nie przekracza¢ 5 cm dtugosci oraz 1 cm
$rednicy. Sciétka, powinna by¢ sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw grzybéw), pozbawiona
zanieczyszczen chemicznych i odpadéw. Odczyn stosowanej Scidtki powinien byé obojetny.

Nawozy

Nawozy wielosktadnikowe granulowane o spowolnionym dziataniu powinny by¢ dostarczone na miejsce
pielegnacji w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu NPK). Nawozy
nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Stosowa¢ nawozy odpowiednie do danych roslin, pod ktére zostang wysiane oraz w odpowiednim terminie
agrotechnicznym. Nawoz przed dostarczeniem na teren powinien uzyskac akceptacje INTZ.

Srodki ochrony roslin

Do stosowania moga by¢ dopuszczone tylko te Srodki ochrony roslin, ktére przy prawidtowym stosowaniu,
zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia cztowieka, zwierzat lub Srodowiska, a w
szczegdlnosci Srodki ochrony roslin, ktore nie zawieraja substancji aktywnych stwarzajacych takie zagrozenie i
posiadajg zezwolenie na dopuszczenie srodka ochrony roslin do obrotu.

Materiat roslinny

Drzewa - wymagania ogélne

Dostarczony materiat roslinny powinien by¢ zgodny z ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkdtkarskiego” - opracowanie Zwigzku Szkétkarzy Polskich na podstawie niemieckiej normy DIN 18290 z 1997r.,
jak rowniez musi by¢ wtasciwie oznaczony, tzn. drzewa i krzewy, kwiaty, byliny, pnacza, rosliny okrywowe i roze
muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa faciiska, forma, wybér, wysokosé pnia, numer normy.

Drzewa powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w pojemnikach, z ktérych beda sadzone,
mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg cze$é¢ naziemna.
Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na ewentualne skrecajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed
sadzeniem rosliny w pojemnikach nalezy dobrze nawodnic.

Drzewa powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie wyksztatcony, obwdéd pnia - min. 16/18cm (Obwdd pnia
drzew uzalezniony jest w jakiej strefie miasta Ptocka beda sadzone),

-korona powinna by¢ uformowana na wysokosci 2,20 m, $rednica bryty korzeniowej 60-75cmminimum 12 peddéw
szkieletowych o $rednicy min. 1,5 cm,

- roslina powinna by¢ szkétkowana 3 krotnie,
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- drzewa powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie moga by¢ zbyt wyrosniete - wyciggniete w gore przyrost ostatniego
roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac¢ przewodnik, pedy powinny by¢ liczne i roztozone rGwnomiernie (nie
jednostronnie), nie powinny wykazywac oznak szkétkowania w zbyt duzym zageszczeniu,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutg lub w pojemniku,
- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u form kulistych,

- przewodnik powinien by¢ prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

- materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety.

Drzewa — wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

-odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

-$lady zerowania szkodnikéw, oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- dwupedowe korony drzew form piennych,

- drzewa o Zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w gore

- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadkg,

- jednostronne utozenie pedéw korony drzew

Woda

Urzad Miasta nie zapewnia wody do podlewania roslin, Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt

zaopatrzy¢ sie w wode niezbednga do podlewania roslin.

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0.0 ,, Wymagania ogdlne” .

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych prac. Sprzet uzywany do prac powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety powinien by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy, musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do
uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.

Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do prac.

Sprzet stosowany do pielegnacji terenu

Wykonaweca przystepujacy do pielegnacji terenu powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- ciggniki rolnicze, przyczepy rolnicze,

- glebogryzarki do uprawy gleby,

-fopaty, grabie, taczki, sekatory i noze,

- sprzet do podlewania roslin (m.in. beczkowozy, weze, wiadra),

- wat kolczatka oraz wat gtadki do renowacji trawnikow,

- samochody o fadownosci do 2,5 ton

- opryskiwacze,

- drabiny.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 1.0.0 ,, Wymagania ogdlne”

Transport materiatu roslinnego

Transport materiatu roslinnego oraz materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani
tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

Podczas transportu materiatu roslinnego szczegdlng uwage nalezy zwrécic juz w szkétce i podczas transportu na
zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedow przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny
by¢ oczyszczone. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktérym rosta roslina i starannie opakowac
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odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie
zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia.

Przed posadzeniem roslin korzenie nalezy zabezpieczyé przed wyschnieciem i przemrozeniem poprzez
zadotowanie, okrycie stomg lub innym odpowiednim materiatem.

Czas pomiedzy zatadunkiem materiatu roslinnego w szkdtce, a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony do
minimum. Nalezy dopilnowaé, aby materiat zapakowany w szkdtce nie przesecht podczas transportu oraz
sktadowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien
by¢ odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania.

W czasie transportu materiat roslinny musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem bryty korzeniowej,

korzeni i peddéw.

Transport pozostatych materiatéw

Transport wody powinien odbywac sie beczkowozami.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST nr 1.0.0 ,, Wymagania ogélne”

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjg Techniczng oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca uzyska wymagane uzgodnienia odnosnie sposobu i czasookresu przeprowadzenia prac w obrebie
linii napowietrznych i podziemnego uzbrojenia terenu z wtascicielami tych urzadzen.

Wykonaweca zastosuje sie do ich zalecen. Optaty za uzgodnienia i ewentualne wytgczenia poniesie Wykonawca.

- Wszelkie kolizje i awarie zwigzane z mediami (uzbrojenie podziemne oraz linie napowietrzne) nalezy zgtaszac
bezposrednio do odpowiednich stuzb odpowiadajacych za prawidtowe funkcjonowanie urzadzen technicznych tj.
Pogotowia Energetycznego, Gazowego, Wodociggowego, KMP, Operatoréw Telefonii.

- Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych posiadanie przez pracownikow
stosownych uprawnien, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.

- W przypadku oséb wykonujacych czynnosci przy realizacji zamodwienia, a nie posiadajgcych wymaganych
uprawnien Inspektora Nadzoru moze wstrzymac realizacje prac.

- Wykonawca zapewni organizacje ruchu w pasie drogowym na czas wykonywania prac przy drzewach
przyulicznych w uzgodnieniu z Miejskim Zarzagdem Drég w Ptocku oraz zgtosi potrzebe zajecia pasa drogowego.
Jezeli bedzie wymagany zatwierdzony projekt organizacji ruchu Wykonawca przedtozy go Inspektora Nadzoru
przed przystgpieniem do prac. - Petnomocnik ds. transportu i inzynierii ruchu drogowego

Wymagania dotyczace prac

Drzewa

Sadzenie drzew obejmuje zakup, dostarczenie i posadzenie drzew o obwodzie pnia min. 16/18 cm i wysokosci
min.3,5-4m. Drzewa nalezy sadzi¢ w odlegtosci min. 5m do innych drzew.

Sadzenie drzew

- doty pod drzewa powinny mie¢ wielko$¢ — min. 1,0 x 0,8m,

- podczas wykopywania dotéw nie wolno miesza¢ gleby urodzajnej z podglebiem, nalezy usypywac je na osobne
pryzmy,

- doty pod drzewa powinny by¢ wykonane recznie szpadlem przed przywiezieniem materiatu roslinnego,

- $ciany dotu wykopanego pod drzewo nie mogg by¢ gtadkie,

- przed przystgpieniem do sadzenia nalezy catkowicie zaprawic doty ziemig urodzajng,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci. Zbyt gtebokie sadzenie lub ptytkie
sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwaj roslin.

Przy tej czynnosci nalezy wzigé¢ pod uwage to, iz miska przy drzewie zawsze jest troche obnizona w stosunku do
poziomu gruntu na otaczajacym terenie (10 cm). Nie dopuszcza sie usypywania ziemi dookota pnia tak, ze bedzie
tworzyc¢ ona ,,gorke”.

- nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na korzenie okrecajgce sie wokot szyjki korzeniowej, korzenie takie nalezy
bezwzglednie usungé, aby uniknac ,,zaduszenia rosliny przez przyrastajgce na grubosc¢ korzenie”,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycia¢,

- po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypac¢ ziemig, w celu réwnomiernego zasypania
poszczegdlnych korzeni,

- nie dopuszcza sie zageszczania gruntu sprzetem budowlanym, przy pracach zwigzanych zsadzeniem drzew
nalezy uzywac jedynie sprzetu ogrodniczego,

- caty dét nalezy zaprawic ziemia urodzajna. Po zasypaniu dotu ziemie nalezy delikatnie udeptac,

- po zasypaniu dotu i zageszczeniu podtoza nalezy wykona¢ mise (zagtebienie wielkosci 5-10cm) wokot pnia
drzewa Srednicy 100 cm,

- po posadzeniu drzewa, nalezy je obficie dwukrotnie podlac,
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- drzewo nalezy mocowaé do 3 impregnowanych palikdw @ 8 cm, rygiel mocujgcy @ 8 cm, szerokg (5 cm) tasma
parciang w kolorze czarnym. Nalezy zachowa¢ odstep pala od pnia wigzac tasme w ésemke. - paliki nie moga
ociera¢ zadnej czesci drzewa,

- mise przy drzewie nalezy wypetni¢ 5 cm warstwg $ciétki (kora sosnowa).

Po zakonczeniu sadzenia nalezy teren wokdt uporzgdkowac. Inwestor nie zapewnia dostepu do wody.

Odbiér materiatu roslinnego dokonywany bedzie w obecnosci i akceptacji zaréwno Inspektora Nadzoru, jak i
przedstawiciela Wykonawcy.

Wszelkie zanieczyszczania powstate przy przygotowaniu kwietnika nalezy wywiezé tego samego dnia po
wykonanej pracy, pojazdami o ciezarze do 2,5 ton - nie dopuszcza sie pozostawiania zanieczyszczen na obiekcie do
dnia nastepnego, a w szczegdlnosci na weekend.

Pielegnacja drzew

Pielegnacja drzew w pierwszych latach po posadzeniu polega na ich regularnym: podlewaniu, odchwaszczaniu i
utrzymywaniu mis wokot drzew w prawidtowym ksztatcie, nawozeniu, uzupetnianiu Sciétki, uzupetnianiu i
poprawianiu pali, cieciu, kontrolowaniu porazenia przez szkodniki i choroby oraz opryskach na szkodniki i choroby
oraz wymianie obumartych roslin.

Czestotliwos¢ podlewania nalezy dostosowac do warunkéw atmosferycznych.

W przypadku awarii systemu nawadniajgcego drzewa nalezy podlewac¢ beczkowozami.

Efekt podlewania drzew, szczegdlnie w terminie wiosennym, ocenia sie po wygladzie roslin, dlatego tez w
przypadku obumarcia drzewa w jakimkolwiek momencie sezonu wegetacyjnego, skutkuje wymiang drzewa na
nowe zgodnie z wymogami ST i poleceniami Inspektora Nadzoru na koszt Wykonawcy.

Odchwaszczanie polega na pieleniu mis wokét drzew, utrzymywaniu prawidtowego ksztattu misy — @100 cm,
utrzymywaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi w misie, zagrabieniu przekopanej powierzchni, zebraniu
chwastéw i ich wywozie — wysokos¢ chwastow nie moze przekroczyé 12 cm wysokosci, a w przypadku chwastow
ptozacych powierzchnia ich nie moze przekroczy¢ 20% powierzchni misy.

Nawozenie mtodych drzew powinno odbywac sie w sezonie wiosennym (max do potowy czerwca)oraz w sezonie
jesiennym (max do potowy paZdziernika) nawozami wielosktadnikowymi odpowiednimi dla danego gatunku i
odmiany roslin w ilosci 8kg/100m2 — nawdz powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

O terminie zabiegu nalezy poinformowac Inspektora Nadzoru z min. jednodniowym wyprzedzeniem. Zabrania sie
przenawozenia drzew, szczegdlnie nawozami azotowymi.

Uzupetnianie $ciotki (kora, zrebki) powinno odbywaé sie na biezaco tak, aby jej warstwa utrzymywata sie na
poziomie 5 cm.

Wymiana, uzupetnienie i poprawienie pali przy drzewach oraz tasm mocujacych, powinno odbywac sie na biezaco.
Regularnie nalezy poprawia¢ wyglad mtodych drzew, nalezy przycina¢ ztamane, chore, przemarzniete lub
krzyzujace sie gatezie, wykonywac ciecia formujace.

Mtode drzewa nalezy regularnie kontrolowac¢ pod katem wystgpienia chordéb lub szkodnikdéw, a ewentualne
porazenie nalezy usuwac za pomocg odpowiednich srodkéw ochrony roslin. Wykonawca odpowiedzialny jest za
niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajgcego15% populacji roslin porazonej
odmiany lub gatunku.

Wszelkie opryski mtodych drzew nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o ochronie roslinDz.U.2008.133.849 z dnia
10.04.2010r. oraz zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i ilosci uzytego srodka.

Wymiana roslin — w przypadku, gdy mtode drzewa nie wznowig wegetacji po zimie lub obumra w trakcie sezonu
wegetacyjnego, nalezy je natychmiast wymienic¢, zgodnie z gatunkiem oraz wymaganiami jakosciowymi zawartymi
w STWIOR w konsultacji z Inspektorem Nadzoru.

Drzewa powinny mie¢ roczny przyrost nie mniejszy niz 10%

Wykonawca na wtasny koszt zagospodaruje wszelkie powstate odpady i drewno zgodnie z ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 roku o odpadach.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczerstwa uczestnikom ruchu ulicznego w czasie trwania
prac, oznakowania na wtfasny koszt miejsca prac i pracownikéw, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz
przepisami BHP do prowadzenia prac w sposdb ograniczajacy do minimum utrudnienia w ruchu.

Wszelkie zanieczyszczania powstate przy pielegnacji kwietnikdw nalezy wywiezé tego samego dnia po wykonanej
pracy, pojazdami o ciezarze do 2,5 ton - nie dopuszcza sie pozostawiania zanieczyszczen na obiekcie do dnia
nastepnego, a w szczegolnosci na weekend.

UWAGA !

Wykonawca na wtasny koszt zagospodaruje wszelkie powstate odpady zgodnie z ustawg z dnial4 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) oraz ustawa z dnia 13 wrze$nial996 r. o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogolne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
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Badanie przed przystapieniem do robot.

Badania kraweznikow

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosci
uszkodzen nalezy wykonac¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow wykonuje sie
przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

Kontrola jakosci prac

Kontrola w zakresie drzew, krzewdw, bylin polega na sprawdzeniu:

- jakosci sadzonych roslin, zgodnosci z umowa i STWIOR, ST,

- prawidtowosci wykonania zabiegdw: nawozenie, odchwaszczenie, opryski, podlewanie, usuwanie przekwittych
kwiatostanéw, uszczykiwanie, uzupetnianie i wymiana uszkodzonych roslin.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0 ,,Wymagania ogdine”.
Jednostka obmiaru robét

Jednostka obmiarowga wykonania nasad drzew jest szt. (sztuka).

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0 ,,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Ptatnos¢ za 1mnalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt w oparciu o wyniki pomiaréw.
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

-Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- Wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na terenie,

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- Koszty posrednie i zysk,

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-G-98011 Torf ogrodniczy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie,

PN-R-67022-1987 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023-1987Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
BN-73/0522-01 Kompost,

Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29.01.2004 DZ.U.19/177 z pozn. zm.
Katalog Naktadéw Rzeczowych 2-21 Tereny zieleni MGPiB 2000,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT
SST 1.7.3
NASADZENIE KRZEWOW | ROZ

Wstep

Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST 1.7.3 s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z nasadami krzewdw i réz w ramach zadania inwestycyjnego pn. "BUDOWA SCIEZKI ROWEROWE!
WRAZ Z OSWIETLENIEM NA PLACU HUTNIKOW W CHORZOWIE "

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST nr 1.0.0 ,, Wymagania ogdlne” .

- Ochrona srodowiska - Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

- Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen
zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania konserwacji.

- Inspektor nadzoru - przedstawiciel Inwestora upowazniony do kontrolowania przebiegu prac.

- Forma pienna - forma drzewa i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkdétce z pniem oraz z wyraznym
nie przycietym przewodnikiem i prawidtowo uformowang korong na wysokosci2,20 m.

- Forma krzewiasta - forma wielopedowa, ktéra zostata sztucznie wytworzona w szkétce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci, nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa.

- Przewodnik - ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa - praktycznie prosty przewodnik.

- Pien - dolna wolna od gatezi cze$¢ przewodnika.

- Réwnomiernie roztozone pedy — pedy rozmieszczone réwnomiernie na catej szerokosci i systematycznie wokot
osi pionowe;j.

- Wysokos¢ rosliny - dtugos¢ mierzona od nasady do najwyzszej czesci rosliny.

- Szeroko$¢ rosliny - dtugos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

- Szkoétkowanie -  zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkéfce polegajace  gltownie na
cyklicznym(przynajmniej raz w roku) przesadzeniu szkétkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego
w celu uformowania bryty korzeniowej.

- Pojemnik - naczynie o sztywnych lub miekkich scianach w ktérych roslina jest uprawiana co najmniej rok.

- Kora przekompostowana sg materiatem wykonczeniowym przy sadzeniu drzew, krzewdw, bylin, pnaczy, roslin
okrywowych i réz.

Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok projektu wykonawczego i przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania inwestycyjnego.
Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu nasad drzew i obejmuja:

- przygotowanie terenu do obsadzen, zakup i sadzenie krzewdw lisciastych i réz, opryski na szkodniki i choroby,
wymiana obumartych roslin;

Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektéw, ze
Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0 ,Wymagania ogdlne” i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z catosciag
dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji.

Wszelki ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan.
Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robé6t

77300000-3 Ustugi ogrodnicze

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

77313000-7 Ustugi utrzymania parkéw

77314000-4 Ustugi utrzymania gruntow

77315000-1 Ustugi w zakresie siewu

45236230-1 Wyréwnywanie terenu ogrodow

45236250-7 Wyréwnywanie terenu parkéw

45236290-9 Naprawa terendw rekreacyjnych
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MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0.0 ,, Wymagania ogdlne” .
Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna dostarczona na tereny zieleni, powinna by¢ dostarczana na biezgco. Nie nalezy sktadowa¢
ziemi na terenach zieleni.
Ziemia urodzajna powinna zawierac¢ nie wiecej niz 7%, lecz nie mniej niz 2 % czesci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych niz 4 cm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych (korzenie, Smieci, zasolenia itp.)
W przypadkach watpliwych INTZ moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada ponizszym kryteriom, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.
Kryteria jakim powinna odpowiada¢ ziemia urodzajna sg nastepujace - optymalny sktad granulometryczny:
- Frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18 %
- Frakcja pylasta (0,002 - 0,05 mm) 20-30%
- Frakcja piaszczysta (0,05 - 2,0 mm) 45-70%
- Zawartos¢ fosforu (P205) >20 mg/m?2
- Zawartos¢ potasu (K20) >30 mg/m?2
- Kwasowo$épH>5,5.
Wymienione powyzej wtasciwosci powinny by¢é udokumentowane przez Wykonawce przed dostawg ziemi
urodzajnej na teren budowy.
Materiat roslinny
Materiat roslinny musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej.
Rosliny musza by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych
dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pedow, a takze rownomiernego rozkrzewienia
i rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i bryta korzeniowa.
Materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzenn mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia
i agrotechniki oraz bez odrostow podktadki.
Sadzonki roslin powinny posiadac¢ nastepujace cechy:
- roslina powinna by¢ min. dwukrotnie szkétkowana,
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,
- sadzonki roslin wytgcznie balotowane (z bryta korzeniowa) lub w pojemnikach,
- u roslin sadzonych z bryta korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana, zwarta i nie
uszkodzona, w przypadku drzew o obwodzie pow. 14 cm zabezpieczona siatkg druciang,
- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np. u form
kulistych,
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- $lady zerowania szkodnikdw,
- oznaki chorobowe,
- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,
- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy piennej,
- niewtfasciwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. korona wybujata,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- Zle zaro$niete odmiany szczepionej z podkfadka.
Rodzaje materiatow roslinnych
Réza Marathon

—  szczegolnie obficie kwitngca réza krzewiasta, okrywowa

— ciemne, rézowoczerwone, pojedyncze kwiaty zebrane w duzych kwiatostanach

—  dtugi okres kwitnienia (od poczatku czerwca do korica pazdziernika)

—  bardzo zdrowe, btyszczace, ciemnozielone liscie

—  na wfasnym korzeniu, zatem mozna przycina¢ mechanicznie, wysokos¢ okoto 60 cm
Réza Flushing Meadow

—  bardzo obficie kwitngca réza krzewiasta o szerokim pokroju
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—  zwracajace uwage ciemnozotte, pojedyncze kwiaty zebrane w luznych kwiatostanach
— niezwykle dtugi okres kwitnienia (od korica maja do listopada)
— zdrowe, btyszczace, ciemnozielone liscie
- wysokos¢ 60-70 cm
—  dzieki niskiemu i szerokiemu pokrojowi doskonale nadaje sie do obsadzania matych do duzych rabat,
wzdtuz drég i na skarpach, na wtasnym korzeniu, mozna zatem przycina¢ mechanicznie
—  hiewymagajace w uprawie
2.3.1.3. Irga Ursynow (Cotoneaster)

— niski, zimozielony krzew o gestym pokroju i fukowato wygietych pedach

- wysokos$¢: 40cm, szerokosc: 3m

— wViVlobsypane masa drobnych biatych kwiatéow

—  owoce pomaranczowoczerwone- liczne

— niewielkie wymagania glebowe

— polecana jako roslina okrywowa, przydatna na niskie, ciete zywoptoty obwodowe
mrozoodpornos¢ dobra

2.3.1.4. Ognlk Szkartatny "Red Column"(PyracanthaCoccinea)

—  czesciowo zimozielony, ciernisty krzew o sztywno wyprostowanych pedach
— dorasta do 2m wys.
— liscie ciemnozielone, btyszczace, btyszczace, zasychajg i odpadajg w mrozniejsze zimy.
— liczne, mate, biate kwiaty zebrane sa w baldachowate kwiatostan,v
— owoce ozdobne, jaskrawo czerwone, dtugo pozostajg na krzewie, viii-xii
— miode rosliny wymagaja ostony
wymagania glebowe przecietne
2.3.1.5. Snlegullczka Chenoulta "Hancock"

—  gesty niski krzew o szeroko rozpostartych pedach, tworzac zwarte poduchy

—  osigga wysokos¢ do 1m i szerokos¢ 1,5m

—  kwiaty i owoce niepozorne

— liscie jasnozielone, dtugo utrzymujace sie jesienia

—  rosng zaréwno w petnym stoncu, jak i w cieniu

—  lekko wrazliwy na mrdz, ale dobrze odrastajacy

—  doskonata roslina okrywowa, do sadzenia pod koronami wysokich drzew i w ciggach przyulicznych
2.3.1.6. Tawuta Szara " Grefsheim" ( Spiraea x Cinerea)

—  Krzew o malowniczo przewijajacych sie pedach

—  Dorasta do 2m wys. i szer.

—  Liscie matowozielone, jesienig zétte

—  Kwiaty $nieznobiate, catkowicie pokrywajgce zesztoroczne pedy przed rozwojem lisci
—  Moze rosngé na wszystkich uprawnych glebach ogrodkowych

2.3.2. Wymagania dotyczace wielko$ci sadzonych roslin

Lp. Nazwa rosliny Wielkos¢ rosliny podana
poprzez wielkos$¢ doniczki

1 Réza Marathon C3

2 Réza FlushingMeadow Cc2

3 Irga Ursynow (Cotoneaster) C1,5

4 Ognik Szkartatny "Red Column"(PyracanthaCoccinea) C1,5

5 Snieguliczka Chenoulta "Hancock" Cc2

6 Tawuta Szara " Grefsheim" ( Spiraea x Cinerea) Cc2

24. Kora przekompostowana, zrebki drzewne
Kora przekompostowana/zrebki drzewne sg materiatem stosowanym do S$cidtkowania drzew, krzewdéw
,zywoptotéw, pnaczy i bylin. Sciétka powinna byé wytozona warstwa 5cm. Do wykoriczenia powierzchni nalezy
uzy¢ Scidtki rozdrobnionej. Wielkos$é poszczegdlnych frakcji $cidtki powinna nie przekracza¢ 5 cm dtugosci oraz 1
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cm $rednicy. Sciétka, powinna byé sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw grzybéw), pozbawiona
zanieczyszczen chemicznych i odpadéw. Odczyn stosowanej $cidtki powinie nbyé obojetny.

Nawozy

Nawozy wielosktadnikowe granulowane o spowolnionym dziataniu powinny by¢ dostarczone na miejsce
pielegnacji w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu NPK). Nawozy
nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Stosowa¢ nawozy odpowiednie do danych roslin, pod ktére zostang wysiane oraz w odpowiednim terminie
agrotechnicznym. Nawoz przed dostarczeniem na teren powinien uzyskac akceptacje INTZ.

Srodki ochrony roslin

Do stosowania moga by¢ dopuszczone tylko te Srodki ochrony roslin, ktére przy prawidtowym stosowaniu,
zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia cztowieka, zwierzat lub Srodowiska, a w
szczegdblnosci Srodki ochrony roslin, ktére nie zawieraja substancji aktywnych stwarzajacych takie zagrozenie i
posiadajg zezwolenie na dopuszczenie srodka ochrony roslin do obrotu.

Woda
Urzad Miasta nie zapewnia wody do podlewania roslin, Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt
zaopatrzy¢ sie w wode niezbedng do podlewania roslin.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0.0 ,, Wymagania ogdlne” .

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych prac. Sprzet uzywany do prac powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety powinien by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy, musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do
uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.

Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdédw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do prac.

Sprzet stosowany do pielegnacji terenu

Wykonawca przystepujgcy do pielegnacji terenu powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki),

- drobnego sprzetu ogrodniczego.

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 1.0.0 ,, Wymagania ogdlne”

Transport materiatu roslinnego

Transport materiatu roslinnego oraz materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani
tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

Podczas transportu materiatu roslinnego szczegdlng uwage nalezy zwrdcic juz w szkétce i podczas transportu na
zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedow przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny
by¢ oczyszczone. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktérym rosta roslina i starannie opakowac
odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastow i starannie
zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia.

Przed posadzeniem roslin korzenie nalezy zabezpieczyé przed wyschnieciem i przemrozeniem poprzez
zadotowanie, okrycie stoma lub innym odpowiednim materiatem.

Czas pomiedzy zatadunkiem materiatu roslinnego w szkdtce, a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony do
minimum. Nalezy dopilnowac, aby materiat zapakowany w szkotce nie przesecht podczas transportu oraz
sktadowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien
by¢ odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania.

W czasie transportu materiat roslinny musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem bryty korzeniowej,

korzeni i peddéw.

Transport pozostatych materiatéw

Transport wody powinien odbywac sie beczkowozami.
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WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST nr 1.0.0 ,, Wymagania ogélne”

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjg Techniczng oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca uzyska wymagane uzgodnienia odnosnie sposobu i czasookresu przeprowadzenia prac w obrebie
linii napowietrznych i podziemnego uzbrojenia terenu z wiascicielami tych urzadzen.

Wykonaweca zastosuje sie do ich zalecen. Optaty za uzgodnienia i ewentualne wytaczenia poniesie Wykonawca.

- Wszelkie kolizje i awarie zwigzane z mediami (uzbrojenie podziemne oraz linie napowietrzne) nalezy zgtaszac
bezposrednio do odpowiednich stuzb odpowiadajacych za prawidtowe funkcjonowanie urzadzen technicznych tj.
Pogotowia Energetycznego, Gazowego, Wodociggowego, KMP, Operatoréw Telefonii.

- Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajagcych posiadanie przez pracownikéw
stosownych uprawnien, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.

- W przypadku oséb wykonujacych czynnosci przy realizacji zamowienia, a nie posiadajagcych wymaganych
uprawnien Inspektora Nadzoru moze wstrzymac realizacje prac.

- Wykonawca zapewni organizacje ruchu w pasie drogowym na czas wykonywania prac przy drzewach
przyulicznych w uzgodnieniu z Miejskim Zarzagdem Drég w Ptocku oraz zgtosi potrzebe zajecia pasa drogowego.
Jezeli bedzie wymagany zatwierdzony projekt organizacji ruchu Wykonawca przedtozy go Inspektora Nadzoru
przed przystgpieniem do prac. - Petnomocnik ds. transportu i inzynierii ruchu drogowego.

Sadzenie roslin

- pora sadzenia — na zlecenie Zamawiajgcego,

- miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- dotki krzewy i réze powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng i mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji
projektowej: dla krzewodw lisciastych — 0 0,3 m i gt. 0,3 m, dla innych roslin w zaleznosci od wielkosci doniczki

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie od 0 do 5 cm gtebiej jak w szkotce. Zbyt gtebokie lub ptytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwaj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu co najmniej jeden (dwa lub trzy)
drewniany palik o wymiarach O 7 cm i wys. 200 cm nad poziomem gruntu,

- korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac mise o $r. 80 cm dla drzew
oraz 50cm dla krzewdw o gtebokosci 5-7 cm,

- rosliny nalezy podla¢ uzywajgc od 10 | do 20 | wody na jeden - pierwsze podlanie nie pdzniej niz po dwdch
godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pdzniej niz po 30 minutach po
posadzeniu,

- przysypac warstwa Sciétki (kora lub rabki) o gr. 5-7 cm,

- wysokos¢ palika whitego w grunt powinna byé réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow,

- nalezy usunga¢ uszkodzone, nadtamane gatezie.

Pielegnacja po sadzeniu

Pielegnacja (w ciggu 24 miesiecy po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace)

UWAGA !

Wykonawca na wtasny koszt zagospodaruje wszelkie powstate odpady zgodnie z ustawg z dnial4 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) oraz ustawga z dnia 13 wrze$nial996 r. o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogolne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Krzewy i roze

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewdw i r6z polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotkdw pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng,
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- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,wieku, zgodnosci z SST
oraz normami: PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i PN-76/9125-01,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewoéw i réz,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych krzewdw i réz dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz krzewdw i réz z dokumentacjg projektowa,

- wykonania misek przy krzewach i rézach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykdw, jesli odbidr jest
na jesieni,

- jakosci posadzonego materiatu.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru robét

Jednostka obmiarowg wykonania nasad krzewdw i réz jest szt. (sztuka).

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogodlne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
Ptatnosc¢ za 1sztnalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw.
Cena jednostki obmiarowe;j
Cena posadzenia 1 sztuki krzewu lub réz obejmuje:
—  zakup i transport materiatéw na miejsce wykonania robot,
—  wyznaczenie miejsc sadzenia,
—  wykopanie i zaprawienie dotow,
—  sadzenie krzewow lub roz,
—  opalikowanie miejsc chronionych z przymocowaniem tasma,
—  Scidtkowanie zrebkami lub kora,
—  podlanie,
— uporzadkowanie terenu nasadzeni.
Cena catosci powinna byc¢ rozbita na poszczegdlne, nizej wymienione elementy;
— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
—  dostarczenie materiatu roslinnego oraz posadzenie,
—  palikowanie i sciétkowanie, w celu umozliwienia wyceny ewentualnych strat w wypadku kradziezy lub
aktu wandalizmu.
Roczna pielegnacja powinna byé wyceniona osobno, na sume nie mniejszg niz 10% wartosci przedmiotu
umowy.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-G-98011 Torf ogrodniczy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie,

PN-R-67022-1987 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023-1987Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
BN-73/0522-01 Kompost,

Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29.01.2004 DZ.U.19/177 z pozn. zm.
Katalog Naktadéw Rzeczowych 2-21 Tereny zieleni MGPiB 2000,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska,
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych.

10.2. Inne
- Wytyczne zakfadania i utrzymania zieleni przydroinej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i

Autostrad. GDDKiA. Warszawa, 2013
- Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego. Zwigzek Szkétkarzy Polskich. Warszawa, 2008 r.
- Katalog Naktadow Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni MGPiB 2000 r.
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