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Philips BDS670 1 xGRN40-3S/740 MDV 1xGRN40-3S/740 / Philips - BDS670 1 xGRN40-3S/740 MDV (1xGRN40-3S/740)
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Philips BDS670 1 xGRN40-3S/740 MDV 1xGRN40-3S/740

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Stopien efektywnosci: 82.83%

Strumien swietlny lampy: 4300 Im
Strumien Swietlny opraw: 3562 Im

Moc: 33.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 107.9 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK
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Park Roz 20.03.2020
Philips BDS670 1 xGRN40-38/740 MDV 1xGRN40-35/740 / Philips - BDS670 1 xGRN40-35/740 MDV (1xGRN40-38/740) u x

Wylot swiatta 1 / Liniowy LVK

350

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n=83%
C0-C180 =—C90-C270

Nie mozna utworzy¢ diagramu stozkowego, poniewaz rozsyt Swiatta
jest asymetryczny.
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Park R6z

Philips BDS670 1 xGRN40-3S/740 MDV 1xGRN40-3S/740 / Philips - BDS670 1 xGRN40-3S/740 MDV (1xGRN40-3S/740)
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Wylot swiatta 1 / Wykres luminacji

C225 C180 C135
C270 C90
C315 Co c45
cd/m?

g=650° =———g=750° =——g=85.0°
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Park R6z

Park Réz: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

20.03.2020
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Park Ré6z do EN 13201:2015

Chodnik (P4), 45.00 m*

3,00m

15,00 m

Wyniki dla pdl oceny
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.67
Chodnik (P4)

Emin [Ix]
21.00

9.89 *12.30

Em [Ix]

* instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: BDS670 1 xGRN40-3S/740 MD
kWh/rok)

0.060 W/lxm?

V (132.0

2.9 kWh/m? rok

Philips BDS670 1 xGRN40-3S/740 MDV

@

(3) =7

(1

(2)
Lampa: 1xGRN40-3S/740
Strumien $wietlny (oprawa): 3561.53 Im
Strumien swietlny (lampa): 4300.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 33.0 W
W/km: 2211.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 15.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 5.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): 0.000 m
ULR: 0.05
ULOR: 0.04
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° i powyzej: 420 cd/klm *
przy 80° i powyzej: 304 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 54.0 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia: /

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg

przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy

natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.3
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Park Roz 20.03.2020

Park Réz: Alternatywa 1/ Chodnik (P4) / Podsumowanie wynikéw
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Chodnik (P4)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Siatka: 10 x 3 Punkty

Emin[lx] Em [ix]
21.00

v 9.89 *12.30

* instruktywnie, poza oceng
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Park Réz: Alternatywa 1/ Chodnik (P4) / Tabela u X
Chodnik (P4)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

2500 142 137 120 10.8 104 104 10.8 120 137 142

1.500 159 146 122 107 103 103 107 122 146 159

0.500 13.4 144 118 103 9.89 9.89 103 11.8 144 134

m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750 14.250

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[lx] Emin[lx] Emax][Ix] g1 g2
12.3 9.89 15.9 0.804 0.624
DIALux

Strona 8



Park Réz 20.03.2020 D | Q |
Park Réz: Alternatywa 1/ Chodnik (P4) / Izolinie u X

Chodnik (P4)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Siatka: 10 x 3 Punkty

Emin[lx] Em [ix]
21.00

v 9.89 *12.30

* instruktywnie, poza oceng

Poziome natezenie oswietlenia

@: B 3,00m
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Park Roz 20.03.2020

Park Réz: Alternatywa 1/ Chodnik (P4) / Wykres wartosci
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Chodnik (P4)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Siatka: 10 x 3 Punkty

Emin[lx] Em [ix]
21.00

v 9.89 *12.30

* instruktywnie, poza oceng

Poziome natezenie oswietlenia

*
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&
B

3,00m
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