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Thorn Lighting 96271961 ZOAR 24L50 EPR BK BP CL2 L740 W8M [STD] 1xLED 40 W / Thorn Lighting - ZOAR 24L50 EPR BK BP X
CL2 L740 W8M [STD] (1xLED 40 W)

Thorn Lighting 96271961 ZOAR 24L50 EPR BK BP CL2 L740 W8M [STD] 1xLED
40 W

A striking architectural lantern with adjustable light engine. 24 LEDs,
driven at a fixed 500mA by integral driver. Integral power reduction
function which dims down to 50% power, effective 3 hours before and
5 hours after a calculated midnight. Frame, fixation and LED casing:
die-cast aluminium powder coated black textured finish. Enclosure:
flat prismatic glass. Class Il electrical, IP66, IK08. Pre-wired with 8m
HO7-RNF cable. Complete with 4000K LED.

Dimensions: 896 x 274 x 366 mm
Luminaire input power: 40 W
Luminaire luminous flux: 3393 Im
Luminaire efficacy: 85 Im/W
Weight: 13.2 kg

Scx: 0.09 m?

Numer zamoéwienia: 96271961

Stopien efektywnosci: 99.86%
Strumien swietlny lampy: 3396 Im
Strumien swietlny opraw: 3391 Im
Moc: 40.0 W

Skutecznos$¢ swietlna: 84.8 Im/W

Wylot swiatla 1 / Polarny LVK

105° 106°

90° - 90°

75° 75°

60° 60°
200

45° 45°

30

400

30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=100%
C0-C180 = (C90-C270
DIALux

Strona 3
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Thorn Lighting 96271961 ZOAR 24150 EPR BK BP CL2 L740 W8M [STD] 1xLED 40 W / Thorn Lighting - ZOAR 24L50 EPR BK BP

CL2 L740 W8M [STD] (1xLED 40 W)

DIALuUX

Wylot swiatta 1 / Liniowy LVK
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Nie mozna utworzy¢ diagramu stozkowego, poniewaz rozsyt Swiatta
jest asymetryczny.
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Thorn Lighting 96271961 ZOAR 24150 EPR BK BP CL2 L740 W8M [STD] 1xLED 40 W / Thorn Lighting - ZOAR 24L50 EPR BK BP

20.03.2020

CL2 L740 W8M [STD] (1xLED 40 W)
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Wylot swiatta 1 / Wykres luminacji
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Skwer pileckiego: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

DIALuX

Skwer pileckiego do EN 13201:2015

Chodnik (P4), 86.40 m?

24,00 m

Wyniki dla pol oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.67

Chodnik (P4)
Emin[lx] Em[ix]
21.00
114  *11.58

* instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: ZOAR 24150 EPR BK BP CL2 L740 W8M

[STD] (160.0 kWh/rok)

3,60 m

0.040 W/Ixm?

1.9 kWh/m? rok

Thorn Lighting 96271961 ZOAR 24L50 EPR BK BP

CL2 L740 W8M [STD]

Q)
(3) —{
Q)]
(2)
Lampa: 1XLED 40 W
Strumien $wietlny (oprawa): 3391.37 Im
Strumien swietlny (lampa): 3396.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 40.0 W
W/km: 1680.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 24.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 4.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): 0.000 m
ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° i powyzej: 169 cd/klm *
przy 80° i powyzej: 62.6 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 0.00 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia: G*6

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg

przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy

natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6
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Skwer pileckiego: Alternatywa 1/ Chodnik (P4) / Podsumowanie wynikéw

DIALuX

Chodnik (P4)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Siatka: 10 x 3 Punkty

Emin[lx] Em [ix]
21.00

v1.14 *11.58

* instruktywnie, poza oceng
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Skwer pileckiego: Alternatywa 1/ Chodnik (P4) / Tabela u X

Chodnik (P4)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

3.000 206 121 513 211 115 115 211 513 121 206
1.800 340 17.0 596 221 118 118 221 59 17.0 340
0.600 442 189 589 215 114 114 215 589 189 44.2
m 1.200 3.600 6.000 8.400 10.800 13.200 15.600 18.000 20.400 22.800

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[lx] Emin[lx] Emax][Ix] g1 g2
11.6 1.14 44.2 0.098 0.026
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Skwer pileckiego: Alternatywa 1/ Chodnik (P4) / Izolinie

DIALuX

Chodnik (P4)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Siatka: 10 x 3 Punkty

Emin[lx] Em [ix]
21.00

v1.14 *11.58

* instruktywnie, poza oceng

Poziome natezenie oswietlenia

/ I
|
2 21
m 33 I 3,60 m
(42

24,00m
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Skwer pileckiego: Alternatywa 1/ Chodnik (P4) / Wykres warto$ci u X
Chodnik (P4)
Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Siatka: 10 x 3 Punkty
Emin [Ix] Em [Ix]
21.00
v1.14 *11.58
* instruktywnie, poza oceng
Poziome natezenie oswietlenia
21 12 5.1 2.1 2.1 5.1 12 21
£ L
34 17 6.0 2.2 2.2 6.0 17 34
AT LA S S S L )| I PP
44 19 5.9 2.2 2.2 5.9 19 44
10 e $£2 P8 o
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