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Spis za czników : 
ZA CZNIKI TEKSTOWE 

Za cznik I  Pismo Urz du Miasta Chorzów z dnia 26.01.2018 r  w sprawie odprowadzenia wód 

opadowych do stawu zachodniego Amelung w zwi zku z po czeniem ulicy 3 Maja w 

Chorzowie z alej  Parkow  w wi toch owicach ; 

Za cznik II  Warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych od istniej cej kanalizacji; 

Za cznik III  Wypisy z rejestru gruntów; 
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Za cznik 1 Mapa lokalizacyjna w skali 1: 10 000 
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1 Opis prowadzenia zamierzonej dzia alno ci w j zyku nietechnicznym 

Przedmiotowy operat powsta  w zwi zku z konieczno ci  uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego na odprowadzenie budow  urz dzenia (wylotu kanalizacji) i odprowadzenie 

wód opadowych do rowu zasilaj cego zbiornik wodny zachodni Amelung.   

Ubiegaj cym si  o wydanie pozwolenia jest: 

MIEJSKI ZARZ D ULIC I MOSTÓW W CHORZOWIE 

ul. Ba tycka 8A 

41-500 Chorzów 

Przedmiotowe odprowadzenie wód opadowych oraz budowa wylotu kanalizacji 

realizowane b d  w ramach przedsi wzi cia obejmuj cego przebudow  po czenia 

ul. 3 Maja w Chorzowie z alej  Parkow  w wi toch owicach.  

Inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej cz ci miejscowo ci Chorzów, po 

po udniowej stronie ulicy 3 Maja, w s siedztwie stawu Amelung, bezpo rednio przy granicy z 

miastem wi toch owice. 

Obecnie po czenie ulic 3 Maja w Chorzowie z Alej  Parkow  w wi toch owicach nie 

posiada odwodnienia do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z przedmiotowego terenu 

wraz z wodami z terenów przyleg ych sp ywaj  wiec do zbiornika zachodni Amelung.  

W ramach przedsi wzi cia  powstanie kanalizacji deszczowa dla odprowadzenia wód 

opadowych z powierzchni projektowanej ulicy i terenów do niej przylegaj cych. Zgodnie 

z ustaleniami z projektantów z Inwestorem uk ad przejmie równie  cz  wód opadowych 

z ul. 3 Maja w ilo ci zredukowanej do 10 m3/s. 

Zgodnie z materia ami archiwalnymi (projekt budowlany) aktualnie wody opadowe 

z odwodnienia ulicy 3 Maja odprowadzone s  do zbiornika wodnego staw zachodni 

„Amelung” poprzez kanalizacj   200 i separator oleju z osadnikiem. 

W zwi zku z tak przyj ta powierzchnia zlewni ilo  wód odprowadzanych kanalizacj  

wynosi  b dzie 250 l/s. Ze wzgl du na istniej ce ukszta towanie powierzchni terenu, dla 

odprowadzenia wód zbieranych kanalizacj  do kolektora Pia niki konieczna by aby budowa 

pot nej pompowi cieków.  

Bior c pod uwag  powy sze Inwestor podj  decyzje o wykorzystaniu istniej cego 

zbiornika wodnego zachodni Amelung jako zbiornika retencyjnego dla wód opadowych 

odprowadzanych nowoprojektowana kanalizacj . Wody opadowe oprowadzane wi c b d  do 

rowu zasilaj cego zbiornik wodny Zachodni Amelung, a za jego po rednictwem do zbiornika 

Zachodni Amelung.  

Wody deszczowe z powierzchni terenu zbierane b d  wpustami ulicznymi, eliwnymi ze 

studzienk  betonow   500, z osadnikiem. Kanalizacj  deszczow  wody sprowadzane b d  

grawitacyjnie do najni szego punktu terenu i projektowanym wylotem  400, odprowadzane 

b d  do zbiornika zachodni Amelung. Rz dn  wylotu przyj to  na poziomie 270,80 m n.p.m. 
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Przed odprowadzeniem do zbiornika wody opadowe podczyszczane b d  w urz dzeniu 

podczyszczaj cym. Zaprojektowano separator ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem o 

przep ywie maksymalnym 300 l/s.  

Dodatkowo w zwi zku z tym, i  zbiornik zachodni Amelung b dzie pe ni  funkcj  

retencyjn  wykonany zosta  przelew odprowadzaj cy wody do kolektora kanalizacji 

ogólnosp awnej Pa niki. Przelew o rednicy  315, zostanie wyprowadzony na rz dnej 

271,10 m n.p.m. do studni (a nast pnie ruroci giem t ocznym) do studni rozpr nej i 

kolektora kanalizacji ogólnosp awnej.  

Przyjmuj c, i  aktualnie zbiornik zbiera wody opadowe z terenów przyleg ych i jest je w 

stanie odprowadzi  do ziemi bez potrzeby opró niania, a zwierciad o wody nie podnosi si  

powy ej rz dnej projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej, przyj to i  ca a pojemno  

retencyjna zbiornika przy obecnej powierzchni 5920 m2 wyniesie ok. 1770 m3. 

Realnie poziom wód w zbiorniku w trakcie deszczu nawalnego podnosi  si  b dzie 

o 250 l/s. Przyjmuj c czas trwania deszczu nawalnego 15 min ilo  wód odp ywaj cych 

w trakcie godziny wnosi  b dzie 225 m3. Przyjmuj c retencj  na poziomie 17710 m3 – 

zbiornik jest w stanie przyj  7 deszczy nawalnych.  

Bior c pod uwag  powy sze zbiornik jest w stanie przyj  wody odprowadzane 

z projektowanej kanalizacji deszczowej. Dodatkowo wykonane dla zabezpieczenia terenów 

przyleg ych odprowadzenie wód deszczowych do kolektora Pia niki gwarantuje brak wp ywu 

na tereny przyleg e. 
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2 Oznaczenie zak adu ubiegaj cego si  o wydanie pozwolenia 

wodnoprawnego 

Ubiegaj cym si  o wydanie pozwolenia jest: 

MIEJSKI ZARZ D ULIC I MOSTÓW W CHORZOWIE 

ul. Ba tycka 8A 

41-500 Chorzów 

 

3 Podstawy formalno - prawne 

Przedmiotowy operat wodnoprawny sporz dzony zosta  w oparciu o nast puj ce akty 

prawne: 

[2.1.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (tekst jedn. Dz. U. 

2017 Nr 0, poz. 519 z pó niejszymi zmianami); 

[2.2.] Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 ze zmianami); 

[2.3.] Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 

dopuszczalnych mas substancji, które mog  by  odprowadzane w ciekach 

przemys owych (Dz. U. 2004 Nr 180, poz. 1867 z pó n. zmianami); 

[2.4.] Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego, których wprowadzanie w ciekach 

przemys owych do urz dze  kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988 z pó n. zm.); 

[2.5.] Rozporz dzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 

realizacji obowi zków dostawców cieków przemys owych oraz warunków 

wprowadzania cieków do urz dze  kanalizacyjnych  (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 

1757); 

[2.6.] Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie nale y spe ni  przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi, 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego (Dz.U. 

2014 nr 0 poz. 1800); 

[2.7.] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 21); 

 

4 Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód 

Niniejszy operat wodnoprawny powsta  dla potrzeb orzecznictwa w celu uzyskania 

pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz dzenia wodnego, tj wylotu kanalizacji 

deszczowej do rowu otwartego zasilaj cego zbiornik zachodni Amelung (zgodnie z art. 389 

pkt. 6 Ustawy Prawo wodne Dz. U. 2017, poz. 1566 z pó n zmianami) oraz na us ugi wodne 
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polegaj ce na odprowadzeniu wód opadowych do zbiornika wodnego (zgodnie z 389 pkt. 1 

Ustawy Prawo wodne Dz. U. 2017, poz. 1566 z pó n zmianami). 

 

Inwestycja wymagaj ca uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zlokalizowana zostanie w 

zachodniej cz ci  miasta Chorzów i obejmowa  b dzie tereny po o one po po udniowej 

stronie ul. 3 Maja (w s siedztwie stawu Amelung, bezpo rednio przy granicy z miastem 

wi toch owice). W ramach przedsi wzi cia  powstanie kanalizacji deszczowa dla 

odprowadzenia wód opadowych z powierzchni projektowanej ulicy i terenów do niej 

przylegaj cych, uk ad przejmie równie  cz  wód opadowych z ul. 3 Maja.  

Wody opadowe ujmowane b d  systemem kanalizacji deszczowej b d cej w asno ci  

Miejskiego Zarz du Dróg I Mostów. W zwi zku z powy szym nie b d  ujmowane one 

zbiorczym system kanalizacji deszczowej, w rozumieniu art., 16 pkt. 59 ustawy Prawo 

Wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zmianami).  

Zgodnie z za o eniami projektowymi czna ilo  wód odprowadzanych do odbiornika 

wynosi  b dzie ok. 250 dm3/s. Wylot kanalizacji deszczowej wyprowadzony zostanie do 

rowu otwartego zasilaj cego zbiornik zachodni Amelung i posadowiony zostanie na rz dnej 

270,80 m npm.. Ca o  wód deszczowych za po rednictwem rowu otwartego sp ywa  b dzie 

do zbiornika wodnego zachodni Amelung.  

 

4.1 Cel i rodzaj planowanych do wykonania urz dze  wodnych  

W ramach niniejszego opracowania wnioskuje si  o wydanie pozwolenia na budow  

urz dzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej do rowu zasilaj cego zbiornik zachodni 

Amelung. Projektowany wylot posiada  b dzie rednice DN 400 i zainstalowany zostanie w 

skarpie rowu w jego pocz tkowej cz ci (s siaduj cej z projektowanym ci giem 

komunikacyjnym). Rz dn  wylotu ustawiono na poziomie 270,80 m n.p.m., a skarpy wokó  

wylotu zostan  umocnione p ytami betonowymi. 

Projektowane urz dzenie (wylot) s u y  b dzie od odprowadzenia wód opadowych 

z powierzchni projektowanej drogi oraz terenów przyleg ych.  
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5 Rodzaj urz dze  pomiarowych oraz znaków eglugowych 

5.1 Urz dzenia kontrolne 

Urz dzeniami kontrolnym na kanalizacji odprowadzaj cej wody opadowe do odbiornika 

b dzie studnia oznaczona na z czniku mapowym jako D10. Studnia zlokalizowana jest za 

urz dzeniem podczyszczaj cym (separator zintegrowany z osadnikiem), a przed wylotem 

kanalizacji do odbiornika.  

 

5.2 Opis urz dze  s u cych do pomiaru oraz rejestracji ilo ci, stanu i sk adu odprowadzanych 

cieków 

Na kanalizacji odprowadzaj cej wody opadowe do zbiornika nie przewiduje si  

lokalizacji urz dze  pomiarowych.  

 

 

6 Rodzaj i zasi g zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do 

wykonania urz dze  wodnych 

Przedmiotowy operat wodnoprawny sporz dzony zosta  w zwi zku z budow  wylotu 

odprowadzaj cego wody opadowe z projektowanego ci gu ulicznego do rowu zasilaj cego 

zbiornik wodny oraz dla odprowadzenia wód opadowych.  

Korzystanie z wód polega  wi c b dzie na odprowadzeniu wód opadowych do rowu 

zasilaj cego zbiornik zachodni Amelung. Wylot kanalizacji ustalony zosta  na rz dnej 

270,8 m npm.  

W zwi zku z tym, i  rów b d cy odbiornikiem wód deszczowych czy si  bezpo rednio 

ze zbiornikiem wodnym, który pe ni funkcj  zbiornika retencyjnego, dla zabezpieczenia 

obiektu (zbiornika) przed nadmiernym wype nieniem wod  wykonany zostanie przelew 

odprowadzaj cy wody do kolektora Pia niki. Przelew wykonany b dzie na rz dnej 

271,1 m npm, co przy powierzchni zbiornika 5920 m2, zapewni pojemno  retencyjn  na 

poziomie ok. 1770 m3. 

Zasi g zamierzonego korzystania z wód obejmowa  wi c b dzie poza rowem, ca  

powierzchni  zbiornika zachodni Amelung. 
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7 Stan prawny nieruchomo ci usytuowanych w zasi gu oddzia ywania 

zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania 

urz dze  wodnych 

Kanalizacja deszczowa odprowadza  b dzie wody opadowe zbierane z powierzchni 

projektowanej drogi cz cej ul. 3 Maja w Chorzowie z alej  Parkow  w wi toch owicach. 

Wylot kanalizacji do zbiornika wodnego (b d cy równocze nie urz dzeniem wodnym) 

zlokalizowanych b dzie w granicach dzia ki o nr ew. 31/51 obr b 0004 miasto Chorzów. 

W a cicielem dzia ki o nr ew. 31/51 jest Miasto Chorzów z siedzib  przy ul. Rynek 1  

41 – 500 Chorzów. 

Zasi g zamierzonego korzystania z wód obejmuje dzia ki o nr ew.: 31/51, 7/14, 1/31, 

1/33, 1/11 obr b 0004 miasto Chorzów.  

W a cicielem w/w dzia ek jest  Miasto Chorzów z siedzib  przy ul. Rynek 1, 41 – 500 

Chorzów.  

 

8 Obowi zki ubiegaj cego si  o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w 

stosunku do osób trzecich 

Budowa urz dzenia wodnego wraz z zasi giem zamierzonego korzystania z wód 

w ca o ci mie ci si  w granicach dzia ek b d cych w asno ci  Miasta Chorzów. Na potrzeby 

wykorzystania zbiornika zachodni Amelung jako zbiornika retencyjnego w a ciciela obiektu 

(czyli Urz d Miasta Chorzów) wyda  zgod , która stanowi za cznik nr I do niniejszego 

operatu.  

Ponadto do u ytkownika kanalizacji deszczowej nale y: 

— wykorzystywa  urz dzenia kanalizacyjne zgodnie z ich przeznaczeniem, 

— dba , utrzymywa  i eksploatowa  sie  kanalizacyjn  z uzbrojeniem, 

— niezw ocznie dokona  naprawy wszelkich szkód wynikaj cych z niew a ciwej 

eksploatacji kanalizacji b d  tych powsta ych w wyniku awarii, 

— eksploatowa  urz dzenia oczyszczaj ce zgodnie z zaleceniami zawartymi w 

instrukcji obs ugi, 

— wykonywa  przegl dy eksploatacyjne urz dze , co najmniej 2 razy do roku  

(§23.1 Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 18 listopada 2014 r Dz. U.2014 

poz. 1800) czynno ci zwi zane z przegl dami powinny by  odnotowane w zeszycie 

eksploatacji, 

— konserwacja i utrzymywanie w nale ytym stanie technicznym projektowanego 

wylotu, wprowadzaj cego wody opadowe do rowu otwartego; 
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— utrzymywa  dro no  rowu oraz utrzymywa  istniej c  przepustowo  rowu, na 

d ugo ci 3,0m w gór  oraz 5,0 m w dó  osi istniej cych wylotów; 

 

9 Opis i lokalizacja urz dzenia wodnego, w tym nazw  lub numer obr bu 

ewidencyjnego z numerem lub numerami dzia ek ewidencyjnych oraz 

wspó rz dne 

Wylot do zbiornika wykonany zostanie jako rura PVC-U ze ciank  lit   o rednicy 

 400 mm. Rura wylotowa zainstalowana zostanie w elbetowej konstrukcji monolitycznej. 

Szpara pomi dzy wylotem a konstrukcj  wype niona zostanie sznurem izolacyjnym i kitem 

plastycznym. Dno rowu na wysoko ci wylotu zostanie wy o one p ytami otworowymi typu 

Jomb o wym. 100x75x12,5 cm.  Skarpy w rejonie wylotu, wy o one zostan  p ytami 

otworowymi o wymiarach 90x60x10 cm. 

Rz dna wylotu wynosi  b dzie 270,80 m n.p.m. i b dzie si  znajdowa a 20 cm ponad 

dnem rowu (rz dna dna zbiornika wynosi 270,6 mnpm). Szczegó owy schemat wylotu 

przedstawiono na za czniku graficznym do niniejszego operatu. 

Wylot zlokalizowany zostanie w granicach dzia ki o nr ew. 31/48 jednostka ewidencyjna 

246301_1, M. Chorzów obr b 0004. Posiada  on b dzie nast puj ce wspó rz dne w uk adzie 

wspó rz dnych p askich PUWP 2000 strefa 6: 

 X:  5574362,53  

 Y:  6566147,14 

 

10 Charakterystyka wód obj tych pozwoleniem wodnoprawnym  

Niniejszy operat powsta  w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na 

odprowadzanie wód deszczowych do rowu. Wody opadowe odprowadzane projektowanym 

wylotem pochodzi  b d  z odwodnienia projektowanej drogi ( cz cej ul. 3 Maja z Alej  

Parkowa w wi toch owicach), z terenów przyleg ych do niej oraz cz ciowo z powierzchni 

ulicy 3 Maja.  

Ze wzgl du na charakter zlewni wody deszczowe mog  by  zanieczyszczone 

ropopochodnymi i posiada  podwy szone warto ci zawiesiny. W zwi zku z powy szym na 

kanalizacji odprowadzaj cej wody do odbiornika zainstalowane zosta o urz dzenie 

podczyszczaj ce w postaci separatora ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem.  

Producent separatorów gwarantuje, e zastosowane technologie oczyszczania s  

dostosowane do obowi zuj cych przepisów w zwi zku z tym gwarantowane st enia 

zanieczyszcze  na wylocie wynosz : 

   zawiesiny ogólne   - poni ej 100,0 mg/l  

   substancje ropopochodne  - poni ej 15,0 mg/l 
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10.1 Opis jako ci wody w miejscu zamierzonego wprowadzania cieków 

Odbiornikiem wód deszczowych b dzie istniej cy rów odprowadzaj cy wody do zbiornika 

wodnego zachodni Amelung. Przedmiotowy rów i zbiornik s  odbiornikiem wód deszczowych 

sp ywaj cych z terenów s siaduj cych z nim. Zgodnie z informacjami udost pnianymi na 

stronie internetowej WIO  Katowice (Lokalizacja punktów pomiarowo – kontrolnych i 

realizowane programy monitoringu rzek i zbiorników zaporowych w 2017 r) zbiornik nie jest 

obj ty monitoringiem jako ci wód. Zgodnie z wizj  terenowa przeprowadzon  w maju 

bie cego roku wody w zbiorniku by y czyste bez zapachu oraz widocznej zawiesiny.  

10.2 Charakterystyka odbiornika cieków obj tego pozwoleniem wodnoprawnym 

Odbiornikiem cieków przemys owych (w postaci wód deszczowych) b dzie rów 

zasilaj cy zbiornik zachodni Amelung. Przedmiotowy rów wraz ze zbiornikiem powsta  w 

wyniku nagromadzenia si  wód w niecce zapadliskowej (powsta ej w wyniku osiadania 

terenu). Jego kszta t zmienia  si  wielokrotnie w wyniku niwelacji terenu. Projektowane 

miejsce wprowadzenia wód deszczowych to zag bienie o nieregularnym kszta cie, które ze 

wzgl du na wyd u ony kszta t nabra o charakteru rowu zasilaj cego zbiornik zachodni 

Amelung (oznaczonego w miejscowym planie jako jednostka G1WS1). 

W stanie istniej cym zbiornik jest wype niony wod , a lustro wody utrzymuje si  na 

poziomie 270,46 m npm (pomiar przeprowadzony po intensywnych opadach deszczu).  

Zbiornik wraz z rowem (odbiornikiem wód deszczowych) wykonany jest jako  jest 

ziemny z nieumocnionymi skarpami o nachyleniu 1:2. Powierzchnia zbiornika ( cznie z 

rowem) wynosi 5920 m2. 

 

11 Ustalenia wynikaj ce z planu gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza 

Zgodnie z art. 4 pkt 1b (i) Dyrektywy 2000/60/WE „Pa stwa Cz onkowskie wdra aj  

dzia ania niezb dne dla zapobiegania dop ywowi lub ograniczenia dop ywu zanieczyszcze  

do wód podziemnych i zapobiegania pogarszaniu si  stanu wszystkich cz ci wód 

podziemnych…” 

W planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wis y omawiana Jednolita 

Cz  Wód Powierzchniowych (JCWP) o nazwie „Rawa” opisana jest kodem europejskim 

RW20006212689. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w ww. planie stan silnie zmienionej cz ci wód o 

kodzie RRW20006212689 jest z y. 
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Ze wzgl du na wp yw dzia alno ci antropogenicznej oraz brak mo liwo ci technicznych 

ograniczenia wp ywu tych dzia a  wyst pi a konieczno  przesuni cia w czasie, osi gni cia 

celów rodowiskowych przez JCWP.  

W zlewni JCWP wyst puje presja komunalna. W programie dzia a  zaplanowano dzia ania 

podstawowe, obejmuj ce uporz dkowanie gospodarki ciekowej, które nie s  

wystarczaj ce, aby zredukowa  t  presj  w zakresie wystarczaj cym dla osi gni cia 

dobrego stanu. W zwi zku z powy szym wskazano równie  dzia anie uzupe niaj ce, 

obejmuj ce przeprowadzenie pog bionej analizy presji w celu zaplanowania dzia a  

ukierunkowanych na redukcj  fosforu. Z uwagi jednak na czas niezb dny dla wdro enia 

dzia a , a tak e okres niezb dny aby wdro one dzia ania przynios y wymierne efekty, dobry 

stan b dzie móg  by  osi gni ty do roku 2027. W zlewni JCWP wyst puje presja komunalna 

i przemys owa. W programie dzia a  zaplanowano dzia anie obejmuj ce przegl d pozwole  

wodnoprawnych na wprowadzanie cieków do wód lub do ziemi przez u ytkowników w 

zlewni JCWP z uwagi na zagro enie osi gni cia celów rodowiskowych, zgodnie z art. 136 

ust. 3 ustawy – Prawo wodne, maj ce na celu szczegó owe rozpoznanie i w rezultacie 

ograniczenie tej presji tak, aby mo liwe by o osi gni cie wska ników zgodnych z 

warto ciami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezb dny dla wdro enia tego dzia ania, 

nast pnie konkretnych dzia a  naprawczych, a tak e okres niezb dny aby wdro one 

dzia ania przynios y wymierne efekty, dobry stan b dzie móg  by  osi gni ty do roku 2027. 

Brak mo liwo ci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Wp yw dzia alno ci 

antropogenicznej na stan JCWP oraz brak mo liwo ci technicznych ograniczenia tych 

oddzia ywa  na wody, generuje konieczno  ustalenia mniej rygorystycznych celów w 

zakresie wska ników charakteryzuj cych zasolenie. Jednocze nie czas niezb dny dla 

realizacji dzia ania polegaj cego na ustaleniu warto ci granicznej dla dobrego stanu lub 

potencja u, dla parametrów, dla których obni ono cel rodowiskowy, powoduje konieczno  

przesuni cia w czasie osi gni cia celów rodowiskowych przez JCWP. Wyst puj ca 

dzia alno  gospodarcza cz owieka zwi zana jest ci le z wyst powaniem bogactw 

naturalnych i przemys owym charakterem obszaru zlewni. 

Przedmiotowe przedsi wzi cie po o one jest w obr bie jednolitych cz ci wód 

podziemnych – region wodny Ma ej Wis y. 

JCWPd nr 111 – PLGW2000111 

 

Na podstawie danych pochodz cych ze stron Pa stwowej S u by Hydrogeologicznej 

JCWPd 111 charakteryzuje si  s abym stanem ilo ciowym i chemicznym wód, a osi gni cie 

celów rodowiskowych jest zagro one. 
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11.1 Okre lenie wp ywu planowanych do wykonania urz dze  wodnych lub korzystania z wód na 

wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególno ci na stan tych wód i realizacj  

celów rodowiskowych dla nich okre lonych 

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wis y przedmiotowa 

JCWPd przeznaczona zosta a na potrzeby zaopatrzenia ludno ci w wod  przeznaczon  do 

spo ycia. Jako cele rodowiskowe przyj te zosta o dobry stan chemiczny i jako mniej 

rygorystyczny cel: ochrona stanu ilo ciowego przed dalszym pogarszaniem.  

Przedmiotem operatu jest budowa urz dzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji 

deszczowej do rowu zasilaj cego zbiornik zachodni Amelung oraz odprowadzenie wód 

deszczowych.  

Wody deszczowe przed odprowadzeniem podczyszczane b d  w separatorze 

zintegrowanym z osadnikiem szlamu, w zwi zku z czym zawarto  substancji 

ropopochodnych i zawiesiny nie przekroczy warto ci okre lonych w obowi zuj cym 

ustawodawstwie.  

Zgodnie z dokumentacj  hydrogeologiczna opracowan  na potrzeby mo liwo ci 

wykorzystania zbiornika na potrzeby retencji wody, wyst puj cy bezpo rednio pod czasz  

zbiornika grunt spe nia role uszczelnienia, a infiltracja wody nast puje tylko w kierunku 

horyzontalnym (bocznym).  

Odprowadzenie wód opadowych do zbiornika nie b dzie wi c powodowa  

zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, w zwi zku nie b dzie mia  wp ywu 

na stan wód podziemnych, a wi c nie ograniczy mo liwo ci osi gni cia celów 

rodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami w kontek cie wymogów 

Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

 

12 Ustalenia wynikaj ce z planu zarz dzania ryzykiem powodziowym 

Dnia 26 listopada 2007 r. wesz a w ycie Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 pa dziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego 

i zarz dzania nim, potocznie zwana Dyrektyw  Powodziow . Nadrz dnym celem Dyrektywy 

Powodziowej jest ograniczanie ryzyka powodziowego i zmniejszanie nast pstw powodzi w 

pa stwach Unii Europejskiej. D y do w a ciwego zarz dzania ryzykiem, jakie mo e 

stwarza  powód  dla ludzkiego zdrowia, rodowiska, dzia alno ci gospodarczej i dziedzictwa 

kulturowego. 

Zobowi zania na o one na pa stwa cz onkowskie, wynikaj ce z Dyrektywy, polegaj  na 

konieczno ci opracowania wst pnej oceny ryzyka powodziowego, map zagro enia 

powodziowego, map ryzyka powodziowego i planów zarz dzania ryzykiem powodziowym 

oraz ich publicznego udost pniania. 
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Zgodnie z dyrektyw , dla obszarów, gdzie wyst puje lub mo e wyst pi  istotne ryzyko 

powodzi, ustalone zostan  odpowiednie cele zarz dzania ryzykiem powodziowym, k ad c 

nacisk na ograniczenie potencjalnych negatywnych konsekwencji powodzi przy 

wykorzystaniu w mo liwych przypadkach nietechnicznych rodków ochrony 

przeciwpowodziowej. 

Zgodnie z materia ami opracowanymi przez KZGW i udost pnionymi na stronie ISOK 

(http://mapy.isok.gov.pl/imap/) teren lokalizacji inwestycji nie jest zagro ony ryzykiem 

wyst pienia powodzi. W zwi zku z powy szym nie opracowano dla niego planu zarz dzania 

ryzykiem powodziowym. 

 

13 Ustalenia wynikaj ce z planu przeciwdzia ania skutkom suszy 

Zgodnie z „Harmonogramem prac zwi zanych z przygotowaniem planów przeciwdzia ania 

skutkom suszy w regionie wodnym Ma ej Wis y obszarze RZGW Gliwice, prace zwi zane z 

opracowaniem Planu przeciwdzia ania skutkom suszy zostan  zako czone w III kwartale 

2020r. Aktualnie, wi c brak jest ustale  wynikaj cych z planu przeciwdzia ania skutkom 

suszy. 

 

14 Ustalenia wynikaj ce z krajowego programu oczyszczania cieków 

komunalnych 

Podstawowym instrumentem wdro enia postanowie  dyrektywy 91/271/EWG jest 

Krajowy program oczyszczania cieków komunalnych. Celem Programu, przez realizacj  

uj tych w nim inwestycji, jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych cieków, 

a co za tym idzie ochrona rodowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. KPO K 

jest strategicznym, w którym oszacowano potrzeby i okre lono dzia ania na rzecz 

wyposa enia aglomeracji miejskich i wiejskich, o RLM wi kszej od 2000, w systemy 

kanalizacyjne i oczyszczalnie cieków komunalnych. Program koordynuje dzia ania gmin i 

przedsi biorstw wodoci gowo – kanalizacyjnych w realizacji infrastruktury sanitacji na ich 

terenach. 

Wody odprowadzane do odbiornika b d  to wody opadowe podczyszczone 

w separatorze ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem. Bior c pod uwag  ich 

charakter ustalenia wynikaj ce z programu oczyszczania cieków komunalnych nie dotycz  

przedmiotowych wód.  
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15 Ustalenia wynikaj ce z planu lub programu rozwoju ródl dowych 

dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym 

Nie dotyczy. 

 

16 Opis urz dze  s u cych do gromadzenia, oczyszczania i 

odprowadzania cieków 

 

Ruroci gi kanalizacyjne (grawitacyjne) zaprojektowano z rur PVC-U ze ciank  lit  dla 

kanalizacji zewn trznej typ ci ki klasy S - SDR 34; SN8, z wyd u onym kielichem, 

czonych na kielich, z uszczelk  gumow  o rednicach   400,  315,  200. 

Zaprojektowano studnie kanalizacyjne betonowe  1500 i 1200mm wg normy PN-EN 

1917:2004,  wykonane z betonowych elementów prefabrykowanych - dno studni 

monolityczne, z kinet , kr gi po rednie, pier cienie dystansowe. Kr gi wyposa y  fabrycznie 

w stopnie w azowe. Wszystkie elementy betonowe (oprócz pier cieni dystansowych 

czonych przy u yciu zaprawy cementowej) czone pomi dzy sob  za pomoc  uszczelek 

gumowych. 

W azy na studniach usytuowanych w drodze, z eliwa sferoidalnego  600,  typu 

ci kiego, klasy D400. 

Wpusty uliczne, eliwne ze studzienk  betonow   500, z osadnikiem, syfonem i 

pier cieniem podtrzymuj cym wpust (wg rysunku).  

Krata z eliwa sferoidalnego klasy D400 o wymiarach 400x600, z zawiasem, zamykana 

na rygiel 

 

Parametry urz dzenia podczyszczaj cego 

Wody zbierane kolektorem kanalizacji deszczowej podczyszczane b d  w separatorze 

ropopochodnych zintegrowanych z osadnikiem szlamu o przep ywie max 300 l/s.  

Parametry separatora: 

Przep yw nominalny [l/s] 30 

Przep yw maksymalny [l/s] 300 

Pojemno  gromadzenia oleju [l] 450 

Pojemno  gromadzenia osadu [l] 3090 

rednica kró ców wlot / wylot [mm] max 500 

Wymiary:  

     rednica wewn trzna [mm] 2500 

     Wysoko  do wlotu [mm] 1890 
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16.1 Opis urz dze  do pomiaru oraz rejestracji ilo ci, stanu i sk adu odprowadzanych cieków 

Nie na kanalizacji odprowadzaj cej wody opadowe  nie zosta y zainstalowane 

urz dzenia pomiarowe. Odprowadzane wody nie wymagaj  równie  bada  w zakresie 

normowanych wska ników zanieczyszcze . 

 

17 Okre lenie zakresu i cz stotliwo ci wykonywania wymaganych analiz 

odprowadzenia cieków  

Wody obj te niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym zgodnie z obowi zuj cym 

ustawodawstwem (§23.1 Dz. U. Nr 0 poz. 1800) nie wymagaj  bada  w zakresie 

normowanych wska ników zanieczyszcze .  

Poprawno  pracy urz dze  podczyszczaj cych oceniania b dzie na podstawie 

przeprowadzanych przez w a ciciela kanalizacji przegl dów eksploatacyjnych. Przegl dy 

prowadzone b d  dwa razy do roku, a czynno ci zwi zane z przegl dami winny by  

odnotowane w zeszycie eksploatacji. 

 

18 Okre lenie wp ywu gospodarki wodnej zak adu na wody 

powierzchniowe oraz podziemne 

W stanie istniej cym po czenie ulic 3 Maja w Chorzowie z Alej  Parkow  w 

wi toch owicach nie posiada odwodnienia do kanalizacji deszczowej. W zwi zku z tym, e 

wi ksz  cz  po czenia stanowi odcinek o nawierzchni gruntowej woda opadowa 

rozprowadzana jest po powierzchni, a nast pnie wsi ka do gruntu. Odcinek o nawierzchni 

bitumicznej, d ugo ci ok. 30m, po o ony przed skrzy owaniem z Alej  parkow , odwadniany 

jest poprzez spadki pod u ne, a nast pnie wpusty drogowe po o one w Alei Parkowej oraz 

ulicy Szkolnej. 

Zgodnie z projektem budowalnym aktualnie wody opadowe z odwodnienia ulicy 3 Maja 

odprowadzone s  do zbiornika wodnego staw zachodni „Amelung” poprzez kanalizacj   200 

i separator oleju z osadnikiem. 

Zbiornik zachodni "Amelung" pe ni obecnie rol  zbiornika retencyjnego. Przelew wód 

pochodz cych z tego zbiornika odprowadzony jest do istniej cej pompowni cieków, która 

przepompowuje doprowadzone do niej cieki oraz nadmiar wód ze zbiornika retencyjnego 

do kolektora kanalizacji ogólnosp awnej  1600 "Pia niki Rawa K-1,6”. Istniej ce urz dzenia 

s  w asno ci  UM Chorzów, a pompowni  cieków eksploatuje Ch PWiK. 

Aktualnie w ramach budowy cznika pomi dzy ul. 3 Maja i alej  Parkow  w 

wi toch owicach, konieczna jest budowa kanalizacji deszczowej odprowadzaj cej wody z 
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powierzchni drogi. Równocze nie zgodnie z ustaleniami z Inwestorem projektowana 

kanalizacja przejmie cz  wód z okolicznych terenów oraz z istniej cej kanalizacji w ulicy 

3 Maja. 

Wszystkie wody opadowe zbierane z powierzchni terenu odprowadzane b d  

kolektorem kanalizacji deszczowej. Wylot kanalizacji wyprowadzony zosta  do rowu 

zasilaj cego zbiornik wodny zachodni Amelung. Ze wzgl du na charakter zlewni 

odwadnianej kanalizacj  wody opadowe zbierane z powierzchni terenu mog  posiada  

zanieczyszczenia w postaci zawiesiny i substancji ropopochodnych. Maj c na uwadze 

powy sze przed odprowadzeniem wód do odbiornika na kanalizacji zainstalowane zosta o 

urz dzenie podczyszczaj ce, w postaci separatora ropopochodny zintegrowanego 

z osadnikiem szlamu o przep ywie maksymalnym 300 l/s. .  

Zastosowane urz dzenia gwarantuj  podczyszczenie wód opadowych do poziomu 

okre lonego w obowi zuj cym ustawodawstwie (Dz. U. 2014 poz. 1800), tj. zawiesiny 

ogólne - poni ej 100,0 mg/l, w glowodory ropopochodne - poni ej 15,0 mg/l. 

Dla zabezpieczenia terenów przyleg ych przed przepe nieniem zbiornika wykonane 

zostanie odprowadzenie wód deszczowych do kolektora Pia niki. 

Przeprowadzone poni ej obliczenia wykaza y, i  istniej cy zbiornik retencyjny jest w 

stanie przyj  wody sp ywaj ce z terenu inwestycji. 

18.1 Okre lenie powierzchni rzeczywistej i zredukowanej zlewni odwadnianej przez wylot 

Zestawienie powierzchni: 

Powierzchnie utwardzone  

- projektowane droga ,chodniki, parkingi: F1 = 3 230 m2 

- zabudowa wielorodzinna:   F2 = 2 395 m2 

- zabudowa wielorodzinna str. wschód.: F3 = 6 426 m2 

- zabudowa us ugowa  str. p n.:  F4 = 5 096 m2 

- drogi - obszar zabudowy:   F5 =    927 m2 

               SFu = 18 074 m2  

 

- powierzchnie zielone przy proj. drodze F6 = 1 650 m2 

- powierzchnie zielone tereny okoliczne F7 = 4 214 m2 

                SFz = 5 864 m2  

powierzchnia rzeczywista zlewni SF = 23 938 m2 

Powierzchni zlewni zredukowanej Fz=18 074*0,8+5 864*0,1 =15 045,6 m2 
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18.2 Okre lenie ilo ci wód odprowadzanych do zbiornika 

 

Obliczenia wielko ci opadów zgodnie z wzorem : 

 

Q= q * F * j * y 

 gdzie:  

Q - przep yw obliczeniowy 

F - powierzchnia  zlewni  

q -151,8 dm3/s ha  miarodajny opad deszczu z prawdopodobie stwem wyst powania 20% 

(raz na 5 lat) i czasie trwania 15,0 min dla redniej wielko ci opadu na poziomie 

H=745 mm/rok.  

j - wspó czynnik sp ywu 

y -   wspó czynnik opó nienia 

 

Wspó czynniki sp ywu 

j = 0,8 - wspó czynnik sp ywu dla pow. utwardzonych 

j = 0,1 - dla powierzchni zielonych 

wsp. opó nienia  y = 0,86 

Maksymalny przep yw wód opadowych dla rozpatrywanego obszaru: 

 

QMAX= 151,8*(18 074*0,8+5 864*0,1)*0,86/10000 = 198,4 dm3/s 

 

zredukowany sp yw z obszaru ulicy 3 Maja - Qm = 10 dm3/s 

Sumaryczny sp yw Q = 208,4 dm3/s 

Przyj to Q  = 250,0 dm3/s = 0,25 m3/s 

 

redni zrzut cieków  

Do oblicze  redniej ilo ci wód opadowych Q odprowadzanych z terenu inwestycji 

skorzystano ze wzoru: 

Q= H * F * �   �m3/rok] 

w którym: 

F - powierzchnia  zlewni  

� - wspó czynnik sp ywu 

� = 0,8 - dla pow. utwardzonych 

� = 0,1 - dla powierzchni zielonych 
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H - opad redni roczny [m],  

przyj to H = = 0,65 m (wg danych z atlasu klimatu Polski wyd IMGW Warszawa). 

Q r = 0,65 *(18 074*0,8+5 864*0,1) = 9780 m3/rok 

 

18.3 Zdolno  retencyjna zbiornika 

Na potrzeby wykorzystania zbiornika do retencjonowania wód opadowych opracowana 

zosta a dokumentacja hydrogeologiczna1, zgodne z któr  naturalny odp yw wód ze zbiornika 

nast puje poprzez infiltracj  boczn . Dno zbiornika znajduje si  w utworach 

nieprzepuszczalnych. Zgodnie z przeprowadzonymi na potrzeby w/w dokumentacji 

obliczeniami  ilo  wód odprowadzanych ze zbiornika przy maksymalnym nape nieniu 

(tj. rz dna lustra wody na poziomie 271,10 m n.p.m.) wyniesie 25,21 l/s, natomiast przy 

rednim wype nieniu (tj. lustro wody na poziomie 270,60 m npm) 1,17 l/s. 

Przyjmuj c dop yw wód do zbiornika w czasie trwania deszczu nawalnego w ilo ci 

225 m3/h, czas w jakim odp ynie ta ilo  wód wyniesie 53,5 h tj. 2 dni, 5 i pó  godziny (przy 

zak adanym odp ywie na poziomie 1,17 l/s).  

Równocze nie dla odprowadzenia nadmiaru wód ze zbiornika wykonany zostanie 

przelew którego rz dna wykonana zostanie na poziomie 271,1 m nm, przy rz dnej wylotu 

na poziomie 270,6 m npm i powierzchni zbiornika 5920 m2, pojemno  retencyjna zbiornika 

wyniesie ok. 1770 m3. Zaprojektowana pojemno  retencyjna zapewni mo liwo  przyj cia 

przez zbiornik 7 deszczy nawalnych.  

18.4 Stosunek pojemno ci urz dze  do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych do 

rocznego odp ywu z terenów uszczelnionych 

Jak przytoczono w pkt. 18,2 niniejszego operatu roczna ilo  wód deszczowych 

odprowadzana z terenów uszczelnionych wynosi 9398 m3, w zwi zku z powy szym stosunek 

pojemno ci urz dzenia retencyjnego do ilo ci wody z terenów uszczelnionych wynosi 

18,83%. 

V = 1770 m3/9398 m3 =0,1883, tj. 18,83% 

                                                           
1 Wielko  okre lona w Opinii hydrogeologiczna okre laj ca warunki  gruntowo - wodne dla mo liwo ci 
wykorzystania zachodniego zbiornika zachodni Amelung jako zbiornika retencyjnego, na dzia ce nr 1/11  w 
Chorzowie 
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19 Rodzaj urz dze  do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych i 

ich pojemno  

Urz dzeniem retencyjnym jest zbiornik wodny staw zachodni „Amelung”. Wody 

sp ywaj ce kanalizacj  deszczow  odprowadzane b d  projektowanym wylotem  rowu 

zasilaj cego zbiornik zachodni Amelung. Przedmiotowy zbiornik jest zbiornikiem 

antropogenicznym, powsta ym w wyniku prowadzonej w pod o u terenu eksploatacji w gla. 

Dno zbiornika znajduje si  w utworach nieprzepuszczalnych, a odp yw wód odbywa si  

poprzez infiltracj  boczn  (skarpami). Zgodnie z dokumentacj  hydrogeologiczn  lustro 

wody w zbiorniku utrzymuje si  na rz dnej 270,46 m npm. Przelew awaryjny zbiornika 

ustalony zosta  na rz dnej 271,10 m npm. Przy tak ustalonym przelewie pojemno  

retencyjna zbiornika (obliczona jako iloczyn powierzchni zbiornika i ró nica miedzy rednim 

poziomem zwierciad a wody i przelewem awaryjnym) wynosi 3 758 m3. 

 

20 Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajem 

wykorzystywanych materia ów, surowców i paliw istotnych z punktu 

widzenia wymaga  ochrony rodowiska 

Inwestycja b d ca przedmiotem operatu nie jest zwi zana z produkcj  w zwi zku z 

powy szym nie powoduje zu ycia surowców i paliw. 

20.1 Okre lenie dopuszczalnych ilo ci substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska 

wodnego wyra onych w jednostkach masy w przeliczeniu na jednostk  wykorzystywanego 

surowca, materia u, paliw lub powstaj cego produktu.   

W zwi zku z tym i  ilo  odprowadzanych wód opadowych b dzie równa ilo ci wody 

powsta ej na powierzchni zlewni, dopuszczalna ilo  substancji szczególnie szkodliwych dla 

rodowiska wodnego (wymienionych w Dz. U. 2014 poz. 1800) odprowadzanych z wodami 

opadowymi kszta towa  si  b dzie na nast puj cym poziomie: 

W glowodory ropopochodne mg/l 15,0 

Zawiesina  mg/l 100,0 

 

21 Sposób zagospodarowania osadów ciekowych 

Na terenie inwestycji w wyniku eksploatacji kanalizacji powstaj  odpady, które zgodnie 

z katalogiem odpadów (Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 1923) sklasyfikowane s  jako: 

13 05 02 – szlamy z odwadniania olejów w separatorach (~1 Mg/rok) – odpady 

powstaj  w trakcie czyszczenia zbiornika separatorów i s  wywo one poprzez firm  



Operat wodnoprawny na odprowadzenie na odprowadzanie wód deszczowych powstaj cych na terenie 
projektowanej drogi cz cej ulic  3 Maja w Chorzowie z alej  Parkow  w wi toch owicach, do rowu zasilaj cego 

zbiornik wodny zachodni Amelung  

EKOID Iwona Majewska –Durjasz, 40-302  Katowice  ul. gen. H. Le Ronda 76  tel. (32) 255 28 23, 353 32 14  20

wykonuj ca us ug  w szczelnym zamykanym pojemniku bezpo rednio po czyszczeniu 

separatora, 

20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych (~2 Mg/rok) odpady te powstaj  w 

trakcie czyszczenia studzienek i s  wywo one przez firm  wykonuj ca us ugi. 

Studzienki i separatory czyszczone b d  z cz stotliwo ci  dwa razy do roku. 

 

22 Czas kiedy nast puje odprowadzenie wód opadowych do wód 

Zgodnie z opracowaniem Barbary Olechnowicz – Ostrowskiej „Cz sto  dni z opadem w 

Polsce” Chorzów po o ny jest w regionie B2 – Region l ski Wy ynny, dla którego rednia 

ilo  dni z opadem okre lona zosta a na poziomie 165 dni na rok. 

 

23 Sposób post powania w przypadku rozruchu, wstrzymania 

dzia alno ci b d  wyst pienia awarii. 

Faza rozruchu rozpocznie si  w momencie oddania do u ytku systemu kanalizacji 

deszczowej wraz z wylotem. Faza ta zwi zana b dzie z wizualn  kontrol , w pierwszych 

miesi cach dzia alno ci, poprawnego funkcjonowania urz dze  podczyszczaj cych, np. 

wizualna kontrola obecno ci substancji ropopochodnych w studzience kontrolnej.  

Wstrzymanie dzia alno ci – nie przewiduje si  wstrzymania dzia alno ci w okresie, na 

który wydawane zostanie pozwolenie wodnoprawne. 

23.1.1.1 W przypadku wyst pienia awarii tj. rozlania, wycieku substancji ropopochodnych 
nale y d y  do tego by jak najmniejsza ilo  tych substancji dosta a si  do kanalizacji  
tj. rozlane paliwa nale y jak najszybciej usun  z utwardzonej powierzchni sorbentami,  
a zu yte sorbenty zebra  do szczelnych pojemników. 

Absolutnie nie dopuszcza si  usuwania zanieczyszcze  poprzez sp ukiwanie wod  

z detergentami zanieczyszczonych powierzchni. 
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24 Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub 

ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody, a wyst puj cych w zasi gu oddzia ywania 

zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania 

urz dze  wodnych 

W obr bie terenu obj tego inwestycj  nie wyst puj  adne obszary ani drzewa 

pomnikowe obj te ochron  na mocy obowi zuj cego ustawodawstwa, w tym równie  

Obszary Natura 2000. 

Najbli ej po o onym terenem obj tym ochron  s : 

1/ Rezerwat  „Segiet”  po o ony w odleg o ci oko o 4 km na po udnie od granic 

terenu inwestycji (otulina w odleg o ci ok. 3,6); 

2/ zespó  przyrodniczo – krajobrazowy: 

 „Do y Piekarskie” po o ony w odleg o ci oko o 2,95 km na po udnie od granic 

terenu inwestycji; 

 „Suchogórski Labirynt Skalny” po o ony w odleg o ci oko o 3,49 km na 

po udnie od granic terenu inwestycji; 

 „Park w Reptach i dolina rzeki Dramy” po o ony w odleg o ci oko o 3,7 km na 

po udniowy – zachód od granic terenu inwestycji; 

 „Miechowicka Ostoja Le na” po o ony w odleg o ci oko o 7,84 km na po udnie 

od granic terenu inwestycji 

3/ Stanowisko dokumentacyjne „Blachówka”  po o ony w odleg o ci oko o 4,17 km 

na po udnie od granic terenu inwestycji; 

4/ Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 „Podziemia Tarnogórsko - Bytomskie”  

po o ony w odleg o ci oko o 0,65 km na po udnie i zachód od granic terenu inwestycji; 

Pozosta e tereny obj te ochron  znajduj  si  w odleg o ci wi kszej ni  10 km od 

przedmiotowego terenu.  

Bior c pod uwag  charakter inwestycji oraz jej po o enie w stosunku do w/w obszarów 

chronionych mo na stwierdzi , e odprowadzenie wód deszczowych do ziemi nie b dzie  mia o 

wp ywu na tereny chronione w ramach ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r 

(w tym równie  na obszary Natura 2000). 
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25 Podsumowanie 

Analiza warunków odprowadzania wód deszczowych wykaza a, e Inwestor, czyli 

MIEJSKI ZARZ D ULIC I MOSTÓW W CHORZOWIE z siedzib  w Chorzowie, przy 

ul. Ba tycka 8A, mo e ubiega  si  o wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 

 na wykonanie urz dzenia wodnego, tj wylotu kanalizacji deszczowej do rowu 

zasilaj cego zbiornik wodny zachodni Amelung (zgodnie z art. 389 pkt. 6 Ustawy 

Prawo wodne Dz. U. 2017, poz. 1566 z pó n zmianami); 

 us ugi wodne polegaj ce na odprowadzeniu wód opadowych do rowu 

zasilaj cego zbiornik wodny zachodni Amelung (zgodnie z 389 pkt. 1 Ustawy 

Prawo wodne Dz. U. 2017, poz. 1566 z pó n zmianami). 

Rz dna wylotu wynosi  b dzie 270,80 m n.p.m i b dzie si  znajdowa a 20 cm ponad 

dnem zbiornika. 

Wspó rz dne geograficzne wlotu kanalizacji deszczowej:  

X:  6566147,14   Y:  5574362,53 

Ilo ci wód opadowych odprowadzanych z terenu inwestycji do odbiornika wynosi  

b dzie : 

Qmax = 0,25 m3/s 

Q r /rok = 9 780 m3/rok 

Powierzchnia rzeczywista odwadniana przez wylot wynosi 23 938 m2 

Wody deszczowe przed odprowadzeniem do odbiornika podczyszczanie b d  w 

urz dzeniu podczyszczaj cym o przep ywie maksymalnym 150 l/s i przep ywie nominalnym 

50 l/s.  

Urz dzeniem kontrolnym b dzie studnia D10 jest to ostatnia studnia przed 

odprowadzeniem wód do odbiornika. 

Wnioskuje si  o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na okres 20 lat. 

 


