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Katowice, dnia 29 sierpnia 2018 r.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Katowicach

GL.ZUZ.2.421.435.2018.Mt \G’}hﬁ

DECYZIA
DYREKTORA ZARZADU ZLEWNI W KATOWICACH

Na podstawie art. 16 pkt 65 lit. f oraz pkt 69, art. 35 ust. 1 i ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1,
art. 397 ust. 1i ust. 3 pkt 2 i art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1566,ze zmianami), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku
Pana Piotra Przepasniaka, posiadajgcego petnomocnictwo do reprezentowania Miejskiego Zarzadu Ulic
i Mostdow w Chorzowie z siedzibg przy ul. Battyckiej 8A, 41-500 Chorzéw (NIP: 6271029013,
REGON: 000166249)

ORZEKAM

Udzieli¢ Miejskiemu Zarzgdowi Ulic i Mostéw w Chorzowie, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzgdzenia wodnego - wylotu @400 mm z projektowanej kanalizacji deszczowej do rowu zasilajgcego
zbiornik ,Amelung” zachodni, na dziatce 31/51 obreb 0004, gmina Chorzéw.

1.

Lokalizacja urzadzenia wodnego.
Projektowany wylot kanalizacji deszczowej zlokalizowany jest na dziatlce o numerze geodezyjnym
31/51 obreb 0004, gmina Chorzéw.

Wspotrzedne w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 wylotu:
X:5574362,53 Y:6566147,14

. Opis urzgdzenia wodnego.

Parametry techniczne wylotu:

a) Srednica wylotu: 400 mm
b) rzedna dna wylotu: 270,80 m n.p.m.
c) rzedna dna odbiornika: 270,60 m n.p.m.

Projektowany wylot wykonany jako rura PCV-U ze $cianka litg zelbetowa zlokalizowany bedzie
do rowu zasilajgcego wodami zbiornik “Amelung” zachodni, zlokalizowanego w Chorzowie na
dziatkach 31/51, 7/11, 1/31, 1/33 i 1/11 w obrebie 0004 m. Chorzéw. Skarpy rowu w rejonie wylotu
umocnione zostang betonowymi piytami otworowymi, dno rowu na wysokosci wylotu zostanie
wytozone ptytami otworowymi.

. Udzieli¢ Miejskiemu Zarzadowi Ulic i Mostow w Chorzowie, pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie

z wod w ramach ustugi wodnej poprzez odprowadzanie wdd opadowych lub roztopowych z terenu drogi
taczacej ulice 3 Maja w Chorzowie z Aleja Parkowg w Swietochtowicach wylotem @400 mm do rowu
zasilajacego zbiornik ,Amelung” zachodni, na dziatce o numerze geodezyjnym 31/14 obreb 0004, gmina
Chorzéw.
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1. Celizakres korzystania z wéd:
Odprowadzanie wdd opadowych lub roztopowych wylotem kanalizacji deszczowej z terenu drogi
taczacej ulice 3 Maja w Chorzowie z Aleja Parkowa w Swietochtowicach do rowu zasilajgcego zbiornik
»Amelung” zachodni w Chorzowie.

2. llos¢ odprowadzanych wod opadowych lub roztopowych:
a) maksymalna ilo$¢ wod opadowych lub roztopowych : Qmax = 0,25 m?/s
b} $rednia roczna ilo$¢ wod opadowych lub roztopowych: Qu/r= 9 780,00 m3/rok

3. Powierzchnia zlewni odwadnianej przez wylot.
a) powierzchnia rzeczywista zlewni: 23938 m?
b) powierzchnia zredukowana zlewni: 15 045,6 m?

4. Opis instalacji i urzagdzen stuzgcych do oczyszczania $ciekéw przed ich wprowadzeniem do odbiornika.
Wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do zbiornika ,,Amelung” zachodni oczyszczane
beda w separatorze substancji ropopochodnych o przepustowosci nominalnej 30/s i maksymalnej
300 I/s, zintegrowanym z osadnikiem o pojemnosci 5,0 m3. Dodatkowo zawiesina ogéIna redukowana
bedzie w osadnikach bedacych integralng czescig wpustow deszczowych.

5. Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych:
165 dni

6. Opis urzadzen do retencjonowania wod opadowych i ich pojemnosc:
Istniejgcy zbiornik ,,Amelung” zachodni ma charakter antropogeniczny — powstat w wyniku
prowadzonej eksploatacji wegla, obecnie ma powierzchnie 5920 m2, jego lustro wody utrzymuje sie
na rzednej 270,46 m npm a wylot awaryjny przewidziano na rzednej 271,1 m n.p.m., w oparciu o co
ustalona pojemnos¢ retencyjng wynosi ok 1 770 m3. Stosunek pojemnosci zbiornika retencyjnego do
rocznego odptywu z terendw uszczelnionych wynosi 18,83%.

Ifl. Obowiagzki uzyskujacego niniejsze pozwolenie niezbedne ze wzgledu na ochrone zasobdw s$rodowiska,
intereséw ludnosci i gospodarki:

1. Projektowane urzadzenie wodne nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscig, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i operatem wodnoprawnym, uwzgledniajgc obowigzujace przepisy i normy.

a) Maksymalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczen w odprowadzanych wodach opadowych
i roztopowych nie mogg przekracza¢:100 mg/l w przypadku zawiesiny ogdlnej, 15 mg/I
w przypadku weglowodoréw ropopochodnych.

2. Nalezy utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym wylot kanalizacji deszczowej poprzez ich
wtasciwg eksploatacje i konserwacje oraz rowu zasilajgcego zbiornik ,,Amelung” zachodni na catej
dtugosci poprzez usuwanie zbednej roslinnosci, usuwanie namutéw i zatorédw utrudniajgcych
swobodny przeptyw wody w rowie.

3. Nalezy eksploatowaé urzadzenia oczyszczajgce (osadnik i separator substancji ropopochodnych)
zgodnie z instrukcjg obstugi i konserwacji oraz dokonywaé przegladdw eksploatacyjnych
z czestotliwoscig co najmniej 2 razy w roku, a wszystkie czynnosci zwigzane z eksploatacjg nalezy
odnotowywaé w zeszytach eksploatacji urzgdzen.

4. Unieszkodliwianie osadéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami z zakresu gospodarki odpadami.

5. Nalezy naprawiaé na biezgco ewentualne szkody i straty powstate w zwigzku z realizacjq dziatalnosci
objetej zakresem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego Ilub wykonaé niezbedne roboty
lub urzadzenia zapobiegajgce szkodom w razie stwierdzenia ujemnego oddziatywania dziatalnosci
na interes osob trzecich

IV. Pozwolenia wodnoprawnego udziela sie na czas okreslony 20 lat, tj. do dnia 28.08.2038 r.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa witasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen
koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.
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UZASADNIENIE

Pan Piotr Przepasniak posiadajacy petnomocnictwo do reprezentowania Miejskiego Zarzadu Ulic
i Mostéw w Chorzowie z siedzibg przy ul. Battyckiej 8A, 41-500 Chorzdw, zwrdcit sie do Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Katowicach Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem z dnia 14.05.2018 r.
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu kanalizacji deszczowej
do rowu zasilajgcego zbiornik ,Amelung” zachodni w Chorzowie oraz na ustuge wodng — wprowadzanie
wad opadowych i roztopowych do rowu zasilajgcego zbiornik ,Amelung” zachodni w Chorzowie.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest
wymagane na ustugi wodne natomiast z art. 389 pkt 6 ustawy na wykonanie urzadzedn wodnych.
W my$l art. 35 ust. 3 pkt 7 wskazanej ustawy usfugi wodne obejmujg odprowadzanie do wdd lub
do urzgdzeri wodnych - wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacji deszczowej stuzqce do odprowadzania opaddw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji
zbiorczej w granicach administracyjnych miast. Natomiast pod pojeciem wdéd opadowych lub roztopowych
zgodnie z art. 16 pkt 69 ww. ustawy, rozumie sie: wody bedqce skutkiem opaddw atmosferycznych.

Przedfozona do wniosku dokumentacja pn.: , Operat wodnoprawny na odprowadzanie wdd
deszczowych powstajgcych na terenie projektowanej drogi taczacej ulice 3 Maja w Chorzowie z aleja
Parkowg w Swietochtowicach, do zbiornika wodnego zachodni Amelung” wraz z uzupetnieniami z dnia
09.07.2018 r., sporzadzona przez (imiennie osoba ). Spetnia wymogi zapiséw art. 409 ustawy Prawo wodne
dotyczace zakresu merytorycznego operatu. Operat w czesci opisowej i graficznej zostat sporzadzony na
elektronicznym nosniku danych i zatgczony do wniosku.

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego organ
administracji publicznej zatatwia sprawe przez wydanie decyzji, ktére rozstrzygajg sprawe co do jej istoty
w catosci lub w czesci albo w inny sposob konczg sprawe w danej instancji. Decyzji udzielono
po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego. Informacja o wszczeciu postepowania podana
zostata do publicznej wiadomosci zgodnie z wymogami art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne. Zawiadomienie
0 wszczeciu postepowania umieszczono na tablicy ogfoszern w budynku Zarzadu Zlewni w Katowicach
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Informacja
0 wszczeciu postepowania zostata takze umieszczona na tablicy ogtoszed i w Biuletynie Informaciji
Publicznej Urzedu Miasta Chorzow.

W mysl art. 61 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego postepowanie administracyjne
w przedmiotowe] sprawie zostato wszczete na zadanie strony. O wszczeciu postepowania, zgodnie z art. 61
§ 4 Kodeksu postepowania administracyjnego zawiadomiono wszystkie osoby bedace stronami
postepowania w przedmiotowe]j sprawie, ustalone na podstawie art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne — pismo z dnia 23.07.2018 r. znak: GL.ZUZ.2.421.435.2018.M+/5296, informujgc
jednoczes$nie o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy, uzyskania wyjasnien w sprawie, sktadania
whnioskow lub zastrzezen w siedzibie Zarzadu Zlewni w Katowicach, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia. Zgodnie z art. 9 Kodeksu postepowania administracyjnego organ administracji publicznej
nalezycie i wyczerpujgco informowat strony o okoliczno$ciach faktycznych i prawnych, ktére mogty mie¢
wptyw na ustalenie ich praw i obowigzkéw bedacych przedmiotem postepowania administracyjnego.
Jednoczesnie, zgodnie z art. 10 Kodeksu postepowania administracyjnego organ zapewnit stronom czynny
udziat w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwit im wypowiedzenie sig
co do zebranych dowodéw i materiatdw oraz zgtoszonych zgdah. Zadna ze stron nie skorzystata
z przystugujacego prawa.

Zgodnie z art. 396 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne
nie moze naruszaé: ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyjgtkiem okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 66; ustalen plandéw ochrony i planéw zadar ochronnych dla obszaréw chronionych;
ustalen planu zarzadzania ryzykiem powodziowym; ustalers planu przeciwdziatania skutkom suszy; ustalen
programu ochrony wéd morskich; ustalen krajowego programu oczyszczania $ciekdéw komunalnych; ustalen
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; wymagan ochrony zdrowia ludzi, sSrodowiska, ochrony
przyrody i dobr kultury wpisanych do rejestru zabytkéw oraz wynikajacych z przepisow ustawy
oraz przepisdw odrebnych.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisty, w regionie wodnym Matej
Wisty. Zgodnie z obowigzujacg aktualizacjg Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly,
przyjeta rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911), przedmiotowe korzystanie z wéd zachodzi
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na terenie jednolitych czeéci wéd powierzchniowych JCWP: PLRW20006212689 — Rawa oraz jednolitych
czeéci wod podziemnych JCWPd: PLGW2000111. W mysl zapiséw ww. planu celami $rodowiskowymi dla
jednolitych czeéci wéd powierzchniowych PLRW20006212689 — Rawa jest osiagniecie dobrego potencjatu
ekologicznego wdd oraz dobrego stanu chemicznego. Aktualny stan jednolitej czgéci waod
powierzchniowych zostat okre$lony jako zly, a ocena ryzyka nieosiggniecia celéw $rodowiskowych:
zagrozona. Z uwagi na powyisze zastosowane zostaly odstepstwa w zakresie przedtuzenia terminu
osiggniecia celu $rodowiskowego do 2027 r., ze wzgledu na brak mozliwoéci technicznych
i dysproporcjonalne koszty. W zlewni JCWP wystepuje presja komunalna i przemystowa. W programie
dziatann zaplanowano dziatania podstawowe, obejmujgce uporzadkowanie gospodarki Sciekowej, ktére
nie sg wystarczajgce, aby zredukowac ta presje w zakresie wystarczajgcym dla osiggniecia dobrego stanu.

W zwigzku z powyzszym wskazano réwniez dziatanie uzupetniajgce, obejmujgce przeprowadzenie
pogtebionej analizy presji w celu zaplanowania dziatari ukierunkowanych na redukcje fosforu.
W zlewni JCWP wystepuje réwniez presja przemystowa. W programie dziatarh zaplanowano dziatanie
obejmujgce przeglad pozwolerh wodnoprawnych na wprowadzanie Sciekdw do wéd lub do ziemi przez
uzytkownikéw w zlewni JCWP z uwagi na zagrozenie osiggnigcia celéw srodowiskowych, zgodnie
z i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe byto osiggniecie wskaznikéw zgodnych wartosciami
dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia tego dziatania, nastepnie konkretnych
dziatarh naprawczych, a takze okres niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry
stan bedzie mégt by¢ osiagniety do roku 2027. Wptyw dziatalnosci antropogenicznej na stan JCWP oraz brak
mozliwosci technicznych ograniczenia tych oddziatywan na wody, generuje konieczno$¢ ustalenia mniej
rygorystycznych celéw w zakresie wskaznikdw charakteryzujgcych zasolenie. Jednoczesnie czas niezbgdny
dla realizacji dziatania polegajgcego na ustaleniu wartosci granicznej dla dobrego stanu lub potencjatuy,
dla parametréw, dla ktérych obnizono cel $rodowiskowy, powoduje koniecznos$¢ przesunigcia w czasie
osiggniecia celéw $rodowiskowych przez JCWP. Wystepujaca dziatalnos¢ gospodarcza cztowieka zwigzana
jest $cisle z wystepowaniem bogactw naturalnych i przemystowym charakterem obszaru zlewni.

Celami $rodowiskowymi dla jednolitych cze$ci wod podziemnych PLGW2000111 jest ochrona
dobrego stanu chemicznego wéd przed dalszym pogorszeniem i ochrona stanu iloéciowego wéd przed
dalszym pogorszeniem. Aktualny stan iloSciowy i chemiczny JCWPd okredlono jako staby. Osiaggnigcie
wyznaczonych celéw $rodowiskowych jest zagrozone. Z uwagi na powyzsze zastosowane zostaly
odstepstwa w zakresie przedfuzenia terminu osiggniecia celu Srodowiskowego do 2021 r.,
ze wzgledu na intensywng eksploatacje wod podziemnych, gidwnie w wyniku odwodniert wyrobisk
goérniczych; ingresje zasolonych wod; zjawisko ascenzji wod zasolonych. Perspektywiczne wydobycie
okreélone dla kopald na podstawie bilansu zasobéw i stanu rozpoznania zt6z moze trwac
w niektdrych przypadkach nawet do 2020 — 2079 r. Wegiel kamienny w tej perspektywie bedzie gtéwnym
z surowcdw energetycznych kraju, gdyz polityka energetyczna panstwa zaktada wykorzystanie tej kopaliny
jako gtéwnego paliwa dla elektroenergetyki w celu zagwarantowania odpowiedniego stopnia
bezpieczenstwa energetycznego kraju. Wydane do tej pory decyzje organu koncesyjnego zezwalajgce na
wydobywanie wegla kamiennego ze 216z obowigzujg najkrécej do 20.10.2016 r., a najdtuzej do 31.12.2051
r. Brak mozliwo$¢ zakonczenia eksploatacji ze wzgleddw gospodarczych. Obnizenie celéw srodowiskowych
ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych ograniczenia niekorzystnego wplywu na stan czesci wod
podziemnych (wydobywanie kopaliny) - Kopalnia cynku i otowiu.

Planowane do wykonania urzgdzenie wodne — wylot kanalizacji deszczowej, a takze zamierzone
korzystanie z wod w ramach ustug wodnych, poprzez wprowadzanie do urzadzenia wodnego wodd
opadowych lub roztopowych nie wplynie negatywnie na osiagniecie celéw Srodowiskowych okreélonych
w w/w planie.

Zgodnie z Planem zarzadzania ryzykiem powodziowym, ktéry zostat przyjety rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia Planu zarzqdzania ryzykiem powodziowym
dla obszaru dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1841), planowane do wykonania urzadzenie wodne oraz
zamierzone korzystanie z wodd nie znajduje sie w obszarze objetym ryzykiem oraz zagrozeniem
powodziowym.

Zamierzone korzystanie z wod odbywa sie na obszarze, dla ktérego uchwaty Sejmiku Wojewddztwa
Slaskiego Nr V/26/32/2016 z dnia 29.08.2016 r. wyznaczono aglomeracje Chorzowsko-Swigtochtowicka,
lecz z uwagi na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych nie przeprowadza sie analizy przedfozonej
dokumentacji pod katem naruszenia ustalein krajowego programu oczyszczania $Sciekéw komunalnych.
Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na obszarach morskich, dlatego nie przeprowadza sig analizy
przedtozonej dokumentacji pod katem naruszenia ustalen krajowego programu ochrony wéd morskich.
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Zamierzone korzystanie z wdd nie stoi rdwniez w sprzecznosci z zapisami uchwaty nr IX/129/15 Rady
Miasta Chorzéw z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chorzéw dla czesci obszaru gminy potozonego w rejonie ulic 3-go Maja, Zotnierzy Wrzesnia i stawu
»~Amelung” zachodni.

Majgc powyzsze na uwadze, przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustalen
okres$lonych w art. 396 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Dopuszczalne warto$ci wskaznikdw zanieczyszczen oraz sposob i zakres prowadzenia oceny jakosci
wod opadowych lub roztopowych wprowadzanych do odbiornika ustalono w oparciu o przepisy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu sciekéw do wdéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla sSrodowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800).

W mys$! art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spofeczensti/va w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddz:afywama na’$rodowisko
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), na podstawie ztozonej dokumentacji — operatu
wodnoprawnego, organ wydajgcy pozwolenie wodnoprawne stwierdzit, iz planowane do wykonania
urzgdzenie wodne oraz zamierzone korzystanie z wod nie moze potencjalnie znaczaco oddziatywac na
obszar Natura 2000.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne termin obowigzywania decyzji nie dotyczy pozwolen
wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych. inwestor winien rozpocza¢ wykonywanie urzgdzenia
wodnego w terminie trzech lat od dnia, w ktdrym niniejsza decyzja stanie sie ostateczna. Nie rozpoczecie
prac w wymaganym terminie spowoduje wygasniecie udzielonego pozwolenia wodnoprawnego, na
podstawie art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z trescig art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne niniejsza decyzja zostata wydana na czas okreslony - 20 lat, liczony od dnia w ktérym
decyzja stafa sie ostateczna. Bioragc pod uwage powyisze, na podstawie przedioionej do wniosku
dokumentacji, potwierdzajgcej zgodnos$¢ planowanego korzystania z wéd z warunkami ochrony $rodowiska
oraz braku innych uwag odnosnie przedmiotu niniejszego pozwolenia, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gliwicach Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia, za posrednictwem Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Katowicach.

Zgodnie z trescig art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwotania strona ma prawo do zrzeczenia sie prawa do wniesienia odwotania od niniejszej
decyzji. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzgdu Zlewni w Katowicach oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Dyrektor Zarzadu Zlewni

Stwierdza sie, Ze niniejsza ]
w Katowicach

decyzja stata sie ostateczna s Wo W},i,_i,.!,- .

Otrzymuia. : j
1. Pan Piotr Przepasniak— petnomocnik wmoskodawcy Vird w B0~

Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe ,Profil” 5.C ™
Grzegorz Nowakowski, Piotr Przepasniak
ul. Zamkowa 67/9, 40-414 Katowice
2. Prezydent Miasta Chorzéw
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzdw
3. ZUZ a/a

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, ze zmianami), pobrano opfate
za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokosci 434,00 zt (stownie: czterysta trzydziesci cztery ztote 00/100) — przelew
z dnig 23.07.2018'r.
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Operat wodnoprawny na odprowadzenie na odprowadzanie wod deszczowych powstaj gcych na terenie
projektowanej drogi taczacej ulice 3 Maja w Chorzowie z alejg Parkowg w Swietochtowicach, do rowu zasilajgcego
zbiornik wodny zachodni Amelung
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zbiornik wodny zachodni Amelung
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Operat wodnoprawny na odprowadzenie na odprowadzanie wod deszczowych powstaj gcych na terenie
projektowanej drogi taczacej ulice 3 Maja w Chorzowie z alejg Parkowg w Swietochtowicach, do rowu zasilajgcego
zbiornik wodny zachodni Amelung

1 Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci w jezyku nietechnicznym

Przedmiotowy operat powstat w zwigzku z koniecznosciq uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzenie budowe urzadzenia (wylotu kanalizacji) i odprowadzenie
wod opadowych do rowu zasilajacego zbiornik wodny zachodni Amelung.

Ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia jest:
MIEJSKI ZARZAD ULIC I MOSTOW W CHORZOWIE
ul. Battycka 8A
41-500 Chorzow

Przedmiotowe odprowadzenie wdd opadowych oraz budowa wylotu kanalizacji
realizowane bedq w ramach przedsiewziecia obejmujacego przebudowe pofaczenia
ul. 3 Maja w Chorzowie z alejq Parkowa w Swietochiowicach.

Inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej czes$ci miejscowosci Chorzéw, po
potudniowej stronie ulicy 3 Maja, w sgsiedztwie stawu Amelung, bezposrednio przy granicy z
miastem SWiQtoch’rowice.

Obecnie pofaczenie ulic 3 Maja w Chorzowie z Aleja Parkowa w Swietochtowicach nie
posiada odwodnienia do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z przedmiotowego terenu
wraz z wodami z terendw przylegtych sptywaja wiec do zbiornika zachodni Amelung.

W ramach przedsiewziecia powstanie kanalizacji deszczowa dla odprowadzenia wadd
opadowych z powierzchni projektowanej ulicy i terendow do niej przylegajacych. Zgodnie
z ustaleniami z projektantow z Inwestorem uktad przejmie rowniez cze$¢ wdod opadowych
z ul. 3 Maja w iloéci zredukowanej do 10 m?/s.

Zgodnie z materiatami archiwalnymi (projekt budowlany) aktualnie wody opadowe
z odwodnienia ulicy 3 Maja odprowadzone sg do zbiornika wodnego staw zachodni
~Amelung” poprzez kanalizacje g 200 i separator oleju z osadnikiem.

W zwigzku z tak przyjeta powierzchnia zlewni ilo$¢ wdd odprowadzanych kanalizacjq
wynosi¢ bedzie 250 I/s. Ze wzgledu na istniejace uksztattowanie powierzchni terenu, dla
odprowadzenia wod zbieranych kanalizacjg do kolektora Piasniki konieczna bytaby budowa
poteznej pompowi $ciekow.

Biorac pod uwage powyzsze Inwestor podjat decyzje o wykorzystaniu istniejgcego
zbiornika wodnego zachodni Amelung jako zbiornika retencyjnego dla wdéd opadowych
odprowadzanych nowoprojektowana kanalizacja. Wody opadowe oprowadzane wiec beda do
rowu zasilajacego zbiornik wodny Zachodni Amelung, a za jego posrednictwem do zbiornika
Zachodni Amelung.

Wody deszczowe z powierzchni terenu zbierane beda wpustami ulicznymi, zeliwnymi ze
studzienka betonowa @ 500, z osadnikiem. Kanalizacja deszczowa wody sprowadzane beda
grawitacyjnie do najnizszego punktu terenu i projektowanym wylotem @ 400, odprowadzane

bedq do zbiornika zachodni Amelung. Rzedna wylotu przyjeto na poziomie 270,80 m n.p.m.
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Operat wodnoprawny na odprowadzenie na odprowadzanie wod deszczowych powstaj gcych na terenie
projektowanej drogi taczacej ulice 3 Maja w Chorzowie z alejg Parkowg w Swietochtowicach, do rowu zasilajgcego
zbiornik wodny zachodni Amelung

Przed odprowadzeniem do zbiornika wody opadowe podczyszczane beda w urzadzeniu
podczyszczajacym. Zaprojektowano separator ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem o
przeptywie maksymalnym 300 I/s.

Dodatkowo w zwigzku z tym, iz zbiornik zachodni Amelung bedzie petni¢ funkcje
retencyjna wykonany zostat przelew odprowadzajacy wody do kolektora kanalizacji
ogodlnosptawnej Pasniki. Przelew o $rednicy @ 315, zostanie wyprowadzony na rzednej
271,10 m n.p.m. do studni (a nastepnie rurociagiem ttocznym) do studni rozpreznej i
kolektora kanalizacji ogélnosptawnej.

Przyjmujac, iz aktualnie zbiornik zbiera wody opadowe z terendw przylegtych i jest je w
stanie odprowadzi¢ do ziemi bez potrzeby oprézniania, a zwierciadto wody nie podnosi sie
powyzej rzednej projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej, przyjeto iz cata pojemnosc
retencyjna zbiornika przy obecnej powierzchni 5920 m? wyniesie ok. 1770 m>.

Realnie poziom wod w zbiorniku w trakcie deszczu nawalnego podnosi¢ sie bedzie
0 250 I/s. Przyjmujac czas trwania deszczu nawalnego 15 min ilos¢ wod odptywajacych
w trakcie godziny wnosi¢ bedzie 225 m3. Przyjmujac retencje na poziomie 17710 m® -
zbiornik jest w stanie przyjac¢ 7 deszczy nawalnych.

Biorgc pod uwage powyzsze zbiornik jest w stanie przyja¢ wody odprowadzane
z projektowanej kanalizacji deszczowej. Dodatkowo wykonane dla zabezpieczenia terendw
przylegtych odprowadzenie wdd deszczowych do kolektora Piasniki gwarantuje brak wptywu

na tereny przylegte.

EKOID Iwona Majewska —Durjasz, 40-302 Katowice ul. gen. H. Le Ronda 76 tel. (32) 255 28 23, 353 32 14 4



Operat wodnoprawny na odprowadzenie na odprowadzanie wod deszczowych powstaj gcych na terenie
projektowanej drogi taczacej ulice 3 Maja w Chorzowie z alejg Parkowg w Swietochtowicach, do rowu zasilajgcego

zbiornik wodny zachodni Amelung

2 Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego

Ubiegajacym sie o wydanie pozwolenia jest:

MIEJSKI ZARZAD ULIC I MOSTOW W CHORZOWIE
ul. Battycka 8A
41-500 Chorzow

3 Podstawy formalno - prawne

Przedmiotowy operat wodnoprawny sporzadzony zostat w oparciu o nastepujgce akty

prawne:

[2.1.]

[2.2.]

[2.3.]

[2.4.]

[2.5.]

[2.6.]

[2.7.]

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (tekst jedn. Dz. U.
2017 Nr 0, poz. 519 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 ze zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych mas substancji, ktére mogg by¢ odprowadzane w Sciekach
przemystowych (Dz. U. 2004 Nr 180, poz. 1867 z pdzn. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie w Sciekach
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkéw
wprowadzania s$ciekdw do urzadzen kanalizacyjnych (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz.
1757);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U.
2014 nr 0 poz. 1800);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 21);

4 Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Niniejszy operat wodnoprawny powstat dla potrzeb orzecznictwa w celu uzyskania

pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego, tj wylotu kanalizacji

deszczowej do rowu otwartego zasilajacego zbiornik zachodni Amelung (zgodnie z art. 389

pkt. 6 Ustawy Prawo wodne Dz. U. 2017, poz. 1566 z p6zn zmianami) oraz na ustugi wodne
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Operat wodnoprawny na odprowadzenie na odprowadzanie wod deszczowych powstaj gcych na terenie
projektowanej drogi taczacej ulice 3 Maja w Chorzowie z alejg Parkowg w Swietochtowicach, do rowu zasilajgcego
zbiornik wodny zachodni Amelung

polegajace na odprowadzeniu wod opadowych do zbiornika wodnego (zgodnie z 389 pkt. 1

Ustawy Prawo wodne Dz. U. 2017, poz. 1566 z p6zn zmianami).

Inwestycja wymagajgca uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zlokalizowana zostanie w
zachodniej czesci miasta Chorzéow i obejmowac bedzie tereny potozone po potudniowej
stronie ul. 3 Maja (w sasiedztwie stawu Amelung, bezposrednio przy granicy z miastem
Swietoch’rowice). W ramach przedsiewziecia powstanie kanalizacji deszczowa dla
odprowadzenia wod opadowych z powierzchni projektowanej ulicy i terendw do niej
przylegajacych, ukfad przejmie réwniez czes¢ wod opadowych z ul. 3 Maja.

Wody opadowe ujmowane bedg systemem kanalizacji deszczowej bedacej wtasnoscig

Miejskiego Zarzadu Drog I Mostow. W zwigzku z powyzszym nie beda ujmowane one

zbiorczym system kanalizacji deszczowej, w rozumieniu art., 16 pkt. 59 ustawy Prawo
Wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zmianami).

Zgodnie z zatozeniami projektowymi taczna ilo$¢ wdd odprowadzanych do odbiornika
wynosi¢ bedzie ok. 250 dm?3/s. Wylot kanalizacji deszczowej wyprowadzony zostanie do
rowu otwartego zasilajgcego zbiornik zachodni Amelung i posadowiony zostanie na rzednej
270,80 m npm.. Cato$¢ wod deszczowych za posrednictwem rowu otwartego sptywac bedzie

do zbiornika wodnego zachodni Amelung.

4.1 Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych

W ramach niniejszego opracowania wnioskuje sie o wydanie pozwolenia na budowe
urzadzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej do rowu zasilajgcego zbiornik zachodni
Amelung. Projektowany wylot posiada¢ bedzie $rednice DN 400 i zainstalowany zostanie w
skarpie rowu w jego poczatkowej czeséci (sasiadujacej z projektowanym ciggiem
komunikacyjnym). Rzedng wylotu ustawiono na poziomie 270,80 m n.p.m., a skarpy wokot
wylotu zostang umocnione ptytami betonowymi.

Projektowane urzadzenie (wylot) stuzy¢ bedzie od odprowadzenia wdd opadowych

z powierzchni projektowanej drogi oraz terendw przylegtych.
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Operat wodnoprawny na odprowadzenie na odprowadzanie wod deszczowych powstaj gcych na terenie
projektowanej drogi taczacej ulice 3 Maja w Chorzowie z alejg Parkowg w Swietochtowicach, do rowu zasilajgcego
zbiornik wodny zachodni Amelung

5 Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

5.1 Urzadzenia kontrolne

Urzadzeniami kontrolnym na kanalizacji odprowadzajacej wody opadowe do odbiornika
bedzie studnia oznaczona na ztaczniku mapowym jako D10. Studnia zlokalizowana jest za
urzadzeniem podczyszczajacym (separator zintegrowany z osadnikiem), a przed wylotem

kanalizacji do odbiornika.

5.2 Opis urzadzen stuzacych do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i sktadu odprowadzanych
sciekow
Na kanalizacji odprowadzajacej wody opadowe do zbiornika nie przewiduje sie

lokalizacji urzadzen pomiarowych.

6 Rodzaj i zasieg zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych

Przedmiotowy operat wodnoprawny sporzadzony zostat w zwigzku z budowg wylotu
odprowadzajgcego wody opadowe z projektowanego ciggu ulicznego do rowu zasilajgcego
zbiornik wodny oraz dla odprowadzenia wod opadowych.

Korzystanie z wdéd polega¢ wiec bedzie na odprowadzeniu wéd opadowych do rowu
zasilajagcego zbiornik zachodni Amelung. Wylot kanalizacji ustalony zostat na rzednej
270,8 m npm.

W zwigzku z tym, iz rdw bedacy odbiornikiem wéd deszczowych tgczy sie bezposrednio
ze zbiornikiem wodnym, ktéry petni funkcje zbiornika retencyjnego, dla zabezpieczenia
obiektu (zbiornika) przed nadmiernym wypetnieniem wodg wykonany zostanie przelew
odprowadzajacy wody do kolektora Piasniki. Przelew wykonany bedzie na rzednej
271,1 m npm, co przy powierzchni zbiornika 5920 m?, zapewni pojemnos$¢ retencyjna na
poziomie ok. 1770 m?>.

Zasieg zamierzonego korzystania z wod obejmowaé wiec bedzie poza rowem, calg

powierzchnie zbiornika zachodni Amelung.
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Operat wodnoprawny na odprowadzenie na odprowadzanie wod deszczowych powstaj gcych na terenie
projektowanej drogi taczacej ulice 3 Maja w Chorzowie z alejg Parkowg w Swietochtowicach, do rowu zasilajgcego
zbiornik wodny zachodni Amelung

7 Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych

Kanalizacja deszczowa odprowadzac¢ bedzie wody opadowe zbierane z powierzchni
projektowanej drogi taczacej ul. 3 Maja w Chorzowie z alejg Parkowg w Swietoch’fowicach.
Wylot kanalizacji do zbiornika wodnego (bedacy rdéwnoczes$nie urzadzeniem wodnym)

zlokalizowanych bedzie w granicach dziatki o nr ew. 31/51 obreb 0004 miasto Chorzdw.

Wiascicielem dziatki o nr ew. 31/51 jest Miasto Chorzow z siedzibg przy ul. Rynek 1
41 - 500 Chorzow.

Zasieg zamierzonego korzystania z wéd obejmuje dziatki o nr ew.: 31/51, 7/14, 1/31,
1/33, 1/11 obreb 0004 miasto Chorzdw.

Wiascicielem w/w dziatek jest Miasto Chorzéw z siedzibg przy ul. Rynek 1, 41 - 500

Chorzow.

8 Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w
stosunku do os6b trzecich

Budowa urzadzenia wodnego wraz z zasiegiem zamierzonego korzystania z wadd
w catosci miesci sie w granicach dziatek bedacych witasnoscig Miasta Chorzow. Na potrzeby
wykorzystania zbiornika zachodni Amelung jako zbiornika retencyjnego wtasciciela obiektu
(czyli Urzad Miasta Chorzéw) wydat zgode, ktéra stanowi zatgcznik nr I do niniejszego

operatu.

Ponadto do uzytkownika kanalizacji deszczowej nalezy:

— wykorzystywac urzadzenia kanalizacyjne zgodnie z ich przeznaczeniem,

— dbaé¢, utrzymywac i eksploatowac sie¢ kanalizacyjng z uzbrojeniem,

— niezwtocznie dokona¢ naprawy wszelkich szkdéd wynikajacych z niewtasciwej
eksploatacji kanalizacji badz tych powstatych w wyniku awarii,

— eksploatowaé urzadzenia oczyszczajace zgodnie z zaleceniami zawartymi w
instrukcji obstugi,

— wykonywac przeglady eksploatacyjne urzadzen, co najmniej 2 razy do roku
(§23.1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r Dz. U.2014
poz. 1800) czynnosci zwigzane z przegladami powinny by¢ odnotowane w zeszycie
eksploatacji,

— konserwacja i utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym projektowanego

wylotu, wprowadzajacego wody opadowe do rowu otwartego;
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Operat wodnoprawny na odprowadzenie na odprowadzanie wod deszczowych powstaj gcych na terenie
projektowanej drogi taczacej ulice 3 Maja w Chorzowie z alejg Parkowg w Swietochtowicach, do rowu zasilajgcego
zbiornik wodny zachodni Amelung

— utrzymywac droznos$¢ rowu oraz utrzymywac istniejaca przepustowos¢ rowu, na

dtugosci 3,0m w gore oraz 5,0 m w dot osi istniejacych wylotow;

9 Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego, w tym nazwe lub numer obrebu
ewidencyjnego z numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz
wspotrzedne

Wylot do zbiornika wykonany zostanie jako rura PVC-U ze $ciankg lita o $rednicy

@ 400 mm. Rura wylotowa zainstalowana zostanie w zelbetowej konstrukcji monolitycznej.

Szpara pomiedzy wylotem a konstrukcjg wypetniona zostanie sznurem izolacyjnym i kitem

plastycznym. Dno rowu na wysokosci wylotu zostanie wytozone ptytami otworowymi typu

Jomb o wym. 100x75x12,5 cm. Skarpy w rejonie wylotu, wytozone zostang ptytami

otworowymi o wymiarach 90x60x10 cm.

Rzedna wylotu wynosi¢ bedzie 270,80 m n.p.m. i bedzie sie znajdowata 20 cm ponad
dnem rowu (rzedna dna zbiornika wynosi 270,6 mnpm). Szczegotowy schemat wylotu

przedstawiono na zataczniku graficznym do niniejszego operatu.

Wylot zlokalizowany zostanie w granicach dziatki o nr ew. 31/48 jednostka ewidencyjna
246301_1, M. Chorzdéw obreb 0004. Posiadac on bedzie nastepujace wspotrzedne w uktadzie
wspotrzednych ptaskich PUWP 2000 strefa 6:

X: 5574362,53
Y: 6566147,14

10 Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Niniejszy operat powstat w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzanie wod deszczowych do rowu. Wody opadowe odprowadzane projektowanym
wylotem pochodzi¢ beda z odwodnienia projektowanej drogi (taczacej ul. 3 Maja z Alejq
Parkowa w Swietochtowicach), z terenéw przylegtych do niej oraz czeéciowo z powierzchni
ulicy 3 Maja.

Ze wzgledu na charakter zlewni wody deszczowe mogg by¢ zanieczyszczone
ropopochodnymi i posiada¢ podwyzszone wartosci zawiesiny. W zwigzku z powyzszym na
kanalizacji odprowadzajacej wody do odbiornika zainstalowane zostato urzadzenie
podczyszczajace w postaci separatora ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem.

Producent separatorow gwarantuje, ze zastosowane technologie oczyszczania sg
dostosowane do obowigzujacych przepisow w zwigzku z tym gwarantowane stezenia
zanieczyszczen na wylocie wynosza:

zawiesiny ogolne - ponizej 100,0 mg/I

substancje ropopochodne - ponizej 15,0 mg/I
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Operat wodnoprawny na odprowadzenie na odprowadzanie wod deszczowych powstaj gcych na terenie
projektowanej drogi taczacej ulice 3 Maja w Chorzowie z alejg Parkowg w Swietochtowicach, do rowu zasilajgcego
zbiornik wodny zachodni Amelung

10.1 Opis jakos$ci wody w miejscu zamierzonego wprowadzania Sciekow

Odbiornikiem wod deszczowych bedzie istniejacy row odprowadzajacy wody do zbiornika
wodnego zachodni Amelung. Przedmiotowy réw i zbiornik sg odbiornikiem wdd deszczowych
sptywajacych z terenow sasiadujacych z nim. Zgodnie z informacjami udostepnianymi na
stronie internetowej WIOS Katowice (Lokalizacja punktéw pomiarowo - kontrolnych i
realizowane programy monitoringu rzek i zbiornikdw zaporowych w 2017 r) zbiornik nie jest
objety monitoringiem jakosci wod. Zgodnie z wizjg terenowa przeprowadzona w maju

biezacego roku wody w zbiorniku byty czyste bez zapachu oraz widocznej zawiesiny.

10.2 Charakterystyka odbiornika Sciekow objetego pozwoleniem wodnoprawnym

Odbiornikiem $ciekéw przemystowych (w postaci wéd deszczowych) bedzie réw
zasilajacy zbiornik zachodni Amelung. Przedmiotowy réw wraz ze zbiornikiem powstat w
wyniku nagromadzenia sie wod w niecce zapadliskowej (powstatej w wyniku osiadania
terenu). Jego ksztatt zmieniat sie wielokrotnie w wyniku niwelacji terenu. Projektowane
miejsce wprowadzenia wdéd deszczowych to zagtebienie o nieregularnym ksztatcie, ktore ze
wzgledu na wydtuzony ksztatt nabrato charakteru rowu zasilajacego zbiornik zachodni
Amelung (oznaczonego w miejscowym planie jako jednostka G1WS1).

W stanie istniejacym zbiornik jest wypetniony woda, a lustro wody utrzymuje sie na
poziomie 270,46 m npm (pomiar przeprowadzony po intensywnych opadach deszczu).

Zbiornik wraz z rowem (odbiornikiem wod deszczowych) wykonany jest jako jest
ziemny z nieumocnionymi skarpami o nachyleniu 1:2. Powierzchnia zbiornika (fgcznie z

rowem) wynosi 5920 m?.

11 Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza
Zgodnie z art. 4 pkt 1b (i) Dyrektywy 2000/60/WE ,Paristwa Cztonkowskie wdrazajq

dziatania niezbedne dla zapobiegania doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen
do wod podziemnych i zapobiegania pogarszaniu sie stanu wszystkich czeSci wdd
podziemnych...”

W planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty omawiana Jednolita
Czes¢ Wod Powierzchniowych (JCWP) o nazwie ,Rawa” opisana jest kodem europejskim
RW20006212689.

Zgodnie z informacjami zawartymi w ww. planie stan silnie zmienionej czesci wod o
kodzie RRW20006212689 jest zty.
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Operat wodnoprawny na odprowadzenie na odprowadzanie wod deszczowych powstaj gcych na terenie
projektowanej drogi taczacej ulice 3 Maja w Chorzowie z alejg Parkowg w Swietochtowicach, do rowu zasilajgcego
zbiornik wodny zachodni Amelung

Ze wzgledu na wptyw dziatalnosci antropogenicznej oraz brak mozliwosci technicznych
ograniczenia wptywu tych dziatan wystapita konieczno$¢ przesuniecia w czasie, osiggniecia
celéw srodowiskowych przez JCWP.

W zlewni JCWP wystepuje presja komunalna. W programie dziatan zaplanowano dziatania
podstawowe, obejmujace uporzadkowanie gospodarki S$ciekowej, ktore nie sg
wystarczajace, aby zredukowacC ta presje w zakresie wystarczajacym dla osiggniecia
dobrego stanu. W zwigzku z powyzszym wskazano réwniez dziatanie uzupetniajace,
obejmujace przeprowadzenie pogtebionej analizy presji w celu zaplanowania dziatan
ukierunkowanych na redukcje fosforu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia
dziatan, a takze okres niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry
stan bedzie mogt by¢ osiggniety do roku 2027. W zlewni JCWP wystepuje presja komunalna
i przemystowa. W programie dziatan zaplanowano dziatanie obejmujace przeglad pozwolen
wodnoprawnych na wprowadzanie $ciekdw do wod lub do ziemi przez uzytkownikéw w
zlewni JCWP z uwagi na zagrozenie osiggniecia celow srodowiskowych, zgodnie z art. 136
ust. 3 ustawy - Prawo wodne, majace na celu szczegdtowe rozpoznanie i w rezultacie
ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe bylo osiagniecie wskaznikow zgodnych z
wartos$ciami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia tego dziatania,
nastepnie konkretnych dziatan naprawczych, a takze okres niezbedny aby wdrozone
dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mogt by¢ osiggniety do roku 2027.
Brak mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Wptyw dziatalnosci
antropogenicznej na stan JCWP oraz brak mozliwosci technicznych ograniczenia tych
oddziatywan na wody, generuje konieczno$¢ ustalenia mniej rygorystycznych celdw w
zakresie wskaznikéw charakteryzujacych zasolenie. Jednoczesnie czas niezbedny dla
realizacji dziatania polegajacego na ustaleniu wartosci granicznej dla dobrego stanu lub
potencjatu, dla parametrow, dla ktérych obnizono cel srodowiskowy, powoduje koniecznosc
przesuniecia w czasie osiggniecia celdw S$rodowiskowych przez JCWP. Wystepujaca
dziatalno$¢ gospodarcza cziowieka zwigzana jest $cisle z wystepowaniem bogactw
naturalnych i przemystowym charakterem obszaru zlewni.

Przedmiotowe przedsiewziecie potozone jest w obrebie jednolitych czesci wad
podziemnych - region wodny Matej Wisty.

JCWPd nr 111 - PLGW2000111

Na podstawie danych pochodzacych ze stron Panstwowej Stuzby Hydrogeologicznej
JCWPd 111 charakteryzuje sie stabym stanem ilosciowym i chemicznym wdd, a osiggniecie

celéw srodowiskowych jest zagrozone.
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Operat wodnoprawny na odprowadzenie na odprowadzanie wod deszczowych powstaj gcych na terenie
projektowanej drogi taczacej ulice 3 Maja w Chorzowie z alejg Parkowg w Swietochtowicach, do rowu zasilajgcego
zbiornik wodny zachodni Amelung

11.1 Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania z wod na
wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegélnosci na stan tych wad i realizacje
celow Srodowiskowych dla nich okreslonych

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty przedmiotowa
JCWPd przeznaczona zostata na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do
spozycia. Jako cele srodowiskowe przyjete zostato dobry stan chemiczny i jako mniej
rygorystyczny cel: ochrona stanu ilosSciowego przed dalszym pogarszaniem.

Przedmiotem operatu jest budowa urzadzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji
deszczowej do rowu zasilajgcego zbiornik zachodni Amelung oraz odprowadzenie wéd
deszczowych.

Wody deszczowe przed odprowadzeniem podczyszczane bedq w separatorze
zintegrowanym z osadnikiem szlamu, w zwigzku z czym zawartos¢ substancji
ropopochodnych i zawiesiny nie przekroczy wartosci okreslonych w obowigzujacym
ustawodawstwie.

Zgodnie z dokumentacjg hydrogeologiczna opracowang na potrzeby mozliwosci
wykorzystania zbiornika na potrzeby retencji wody, wystepujacy bezposrednio pod czasza
zbiornika grunt spetnia role uszczelnienia, a infiltracja wody nastepuje tylko w kierunku
horyzontalnym (bocznym).

Odprowadzenie wod opadowych do zbiornika nie bedzie wiec powodowacd
zanieczyszczenia wod podziemnych i powierzchniowych, w zwigzku nie bedzie miat wptywu
na stan wod podziemnych, a wiec nie ograniczy mozliwosci osiggniecia celdw
srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami w konteksScie wymogow

Ramowej Dyrektywy Wodnej.

12 Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
Dnia 26 listopada 2007 r. weszta w zycie Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego
i zarzadzania nim, potocznie zwana Dyrektywg Powodziowq. Nadrzednym celem Dyrektywy
Powodziowe]j jest ograniczanie ryzyka powodziowego i zmniejszanie nastepstw powodzi w
panstwach Unii Europejskiej. Dazy do wiasciwego zarzadzania ryzykiem, jakie moze
stwarzac¢ powddz dla ludzkiego zdrowia, Srodowiska, dziatalnosci gospodarczej i dziedzictwa
kulturowego.

Zobowigzania natozone na panstwa cztonkowskie, wynikajace z Dyrektywy, polegajg na
koniecznosci opracowania wstepnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrozenia
powodziowego, map ryzyka powodziowego i planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym

oraz ich publicznego udostepniania.
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Zgodnie z dyrektywa, dla obszaréw, gdzie wystepuje lub moze wystapic istotne ryzyko
powodzi, ustalone zostang odpowiednie cele zarzadzania ryzykiem powodziowym, ktadac
nacisk na ograniczenie potencjalnych negatywnych konsekwencji powodzi przy
wykorzystaniu w  mozliwych  przypadkach  nietechnicznych  $rodkéw  ochrony
przeciwpowodziowej.

Zgodnie z materiatami opracowanymi przez KZGW i udostepnionymi na stronie ISOK
(http://mapy.isok.gov.pl/imap/) teren lokalizacji inwestycji nie jest zagrozony ryzykiem
wystapienia powodzi. W zwigzku z powyzszym nie opracowano dla niego planu zarzadzania

ryzykiem powodziowym.

13 Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Zgodnie z ,Harmonogramem prac zwigzanych z przygotowaniem plandw przeciwdziatania
skutkom suszy w regionie wodnym Matej Wisty obszarze RZGW Gliwice, prace zwigzane z
opracowaniem Planu przeciwdziatania skutkom suszy zostang zakonczone w III kwartale
2020r. Aktualnie, wiec brak jest ustalen wynikajacych z planu przeciwdziatania skutkom

suszy.

14 Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania sciekow
komunalnych

Podstawowym instrumentem wdrozenia postanowien dyrektywy 91/271/EWG jest
Krajowy program oczyszczania $ciekdw komunalnych. Celem Programu, przez realizacje
ujetych w nim inwestycji, jest ograniczenie zrzutéw niedostatecznie oczyszczanych $ciekéw,
a co za tym idzie ochrona $rodowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. KPOSK
jest strategicznym, w ktérym oszacowano potrzeby i okreslono dziatania na rzecz
wyposazenia aglomeracji miejskich i wiejskich, o RLM wiekszej od 2000, w systemy
kanalizacyjne i oczyszczalnie $ciekow komunalnych. Program koordynuje dziatania gmin i
przedsiebiorstw wodociggowo - kanalizacyjnych w realizacji infrastruktury sanitacji na ich
terenach.

Wody odprowadzane do odbiornika bedg to wody opadowe podczyszczone
w separatorze ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem. Biorgc pod uwage ich
charakter ustalenia wynikajace z programu oczyszczania $ciekédw komunalnych nie dotyczg

przedmiotowych wad.
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Operat wodnoprawny na odprowadzenie na odprowadzanie wod deszczowych powstaj gcych na terenie
projektowanej drogi taczacej ulice 3 Maja w Chorzowie z alejg Parkowg w Swietochtowicach, do rowu zasilajgcego
zbiornik wodny zachodni Amelung

15 Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju sroédladowych
drég wodnych o szczeg6lnym znaczeniu transportowym
Nie dotyczy.

16 Opis urzadzen stuzacych do gromadzenia, oczyszczania i
odprowadzania Sciekow

Rurociggi kanalizacyjne (grawitacyjne) zaprojektowano z rur PVC-U ze $Scianka litg dla
kanalizacji zewnetrznej typ ciezki klasy S - SDR 34; SN8, z wydluzonym kielichem,
taczonych na kielich, z uszczelkg gumowa o $rednicach @ 400, g 315, g 200.
Zaprojektowano studnie kanalizacyjne betonowe @ 1500 i 1200mm wg normy PN-EN
1917:2004, wykonane z betonowych elementéw prefabrykowanych - dno studni
monolityczne, z kineta, kregi posrednie, pierscienie dystansowe. Kregi wyposazyc¢ fabrycznie
w stopnie wilazowe. Wszystkie elementy betonowe (oprocz pierscieni dystansowych
taczonych przy uzyciu zaprawy cementowej) tgczone pomiedzy soba za pomocqa uszczelek
gumowych.

Witazy na studniach usytuowanych w drodze, z zeliwa sferoidalnego g 600, typu
ciezkiego, klasy D400.

Wpusty uliczne, zeliwne ze studzienka betonowa @ 500, z osadnikiem, syfonem i
pierscieniem podtrzymujacym wpust (wg rysunku).

Krata z zeliwa sferoidalnego klasy D400 o wymiarach 400x600, z zawiasem, zamykana

na rygiel

Parametry urzadzenia podczyszczajacego
Wody zbierane kolektorem kanalizacji deszczowej podczyszczane bedg w separatorze
ropopochodnych zintegrowanych z osadnikiem szlamu o przeptywie max 300 I/s.

Parametry separatora:

Przeptyw nominalny [I/s] 30
Przeptyw maksymalny [l/s] 300
Pojemnos¢ gromadzenia oleju [I] 450
Pojemnos$¢ gromadzenia osadu [I] 3090
Srednica kroécow wlot / wylot [mm] max 500
Wymiary:

Srednica wewnetrzna [mm] 2500

Wysokos$¢ do wlotu [mm] 1890
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Operat wodnoprawny na odprowadzenie na odprowadzanie wod deszczowych powstaj gcych na terenie
projektowanej drogi taczacej ulice 3 Maja w Chorzowie z alejg Parkowg w Swietochtowicach, do rowu zasilajgcego
zbiornik wodny zachodni Amelung

16.1 Opis urzadzen do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i sktadu odprowadzanych Sciekéw

Nie na kanalizacji odprowadzajgcej wody opadowe nie zostaty zainstalowane
urzadzenia pomiarowe. Odprowadzane wody nie wymagaja réwniez badan w zakresie

normowanych wskaznikdéw zanieczyszczen.

17 OkresSlenie zakresu i czestotliwo$ci wykonywania wymaganych analiz

odprowadzenia Sciekow

Wody objete niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym zgodnie z obowigzujacym
ustawodawstwem (§23.1 Dz. U. Nr 0 poz. 1800) nie wymagaja badan w zakresie
normowanych wskaznikdéw zanieczyszczen.

Poprawnos¢ pracy urzadzen podczyszczajacych oceniania bedzie na podstawie
przeprowadzanych przez wiasciciela kanalizacji przegladow eksploatacyjnych. Przeglady
prowadzone beda dwa razy do roku, a czynno$ci zwigzane z przegladami winny by¢

odnotowane w zeszycie eksploatacji.

18 Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody
powierzchniowe oraz podziemne

W stanie istniejacym potaczenie ulic 3 Maja w Chorzowie z Alejg Parkowa w
Swietochfowicach nie posiada odwodnienia do kanalizacji deszczowej. W zwigzku z tym, ze
wiekszg czes$¢ potaczenia stanowi odcinek o nawierzchni gruntowej woda opadowa
rozprowadzana jest po powierzchni, a nastepnie wsigka do gruntu. Odcinek o nawierzchni
bitumicznej, dtugosci ok. 30m, potozony przed skrzyzowaniem z Alejg parkowa, odwadniany
jest poprzez spadki podtuzne, a nastepnie wpusty drogowe potozone w Alei Parkowej oraz

ulicy Szkolnej.

Zgodnie z projektem budowalnym aktualnie wody opadowe z odwodnienia ulicy 3 Maja
odprowadzone sg do zbiornika wodnego staw zachodni ,Amelung” poprzez kanalizacje @ 200

i separator oleju z osadnikiem.

Zbiornik zachodni "Amelung" petni obecnie role zbiornika retencyjnego. Przelew wod
pochodzacych z tego zbiornika odprowadzony jest do istniejacej pompowni Sciekow, ktora
przepompowuje doprowadzone do niej Scieki oraz nadmiar wod ze zbiornika retencyjnego
do kolektora kanalizacji ogdélnosptawnej g 1600 "Piasniki Rawa K-1,6". Istniejace urzadzenia

sg wiasnosciag UM Chorzéw, a pompownie $ciekéw eksploatuje ChSPWiK.

Aktualnie w ramach budowy facznika pomiedzy ul. 3 Maja i aleja Parkowg w

Swietochfowicach, konieczna jest budowa kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody z
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Operat wodnoprawny na odprowadzenie na odprowadzanie wod deszczowych powstaj gcych na terenie
projektowanej drogi taczacej ulice 3 Maja w Chorzowie z alejg Parkowg w Swietochtowicach, do rowu zasilajgcego
zbiornik wodny zachodni Amelung

powierzchni drogi. RoOwnoczesnie zgodnie z ustaleniami z Inwestorem projektowana
kanalizacja przejmie cze$¢ wod z okolicznych terendw oraz z istniejacej kanalizacji w ulicy
3 Maja.

Wszystkie wody opadowe zbierane 2z powierzchni terenu odprowadzane beda
kolektorem kanalizacji deszczowej. Wylot kanalizacji wyprowadzony zostat do rowu
zasilajacego zbiornik wodny zachodni Amelung. Ze wzgledu na charakter zlewni
odwadnianej kanalizacja wody opadowe zbierane z powierzchni terenu moga posiadac
zanieczyszczenia w postaci zawiesiny i substancji ropopochodnych. Majac na uwadze
powyzsze przed odprowadzeniem wod do odbiornika na kanalizacji zainstalowane zostato
urzadzenie podczyszczajace, w postaci separatora ropopochodny zintegrowanego

z osadnikiem szlamu o przeptywie maksymalnym 300 I/s. .

Zastosowane urzadzenia gwarantujg podczyszczenie wod opadowych do poziomu
okreslonego w obowigzujacym ustawodawstwie (Dz. U. 2014 poz. 1800), tj. zawiesiny

ogolne - ponizej 100,0 mg/l, weglowodory ropopochodne - ponizej 15,0 mg/I.

Dla zabezpieczenia terendw przylegtych przed przepetnieniem zbiornika wykonane

zostanie odprowadzenie wod deszczowych do kolektora Piasniki.

Przeprowadzone ponizej obliczenia wykazaty, iz istniejqcy zbiornik retencyjny jest w

stanie przyja¢ wody sptywajace z terenu inwestyciji.

18.1 Okreslenie powierzchni rzeczywistej i zredukowanej zlewni odwadnianej przez wylot

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnie utwardzone

- projektowane droga ,chodniki, parkingi: F; = 3 230 m?
- zabudowa wielorodzinna: F, = 2 395 m?
- zabudowa wielorodzinna str. wschéd.: F; = 6 426 m?

- zabudowa ustugowa str. pin.: F,= 5096 m?

- drogi - obszar zabudowy: Fs= 927 m?
SF, = 18 074 m?

- powierzchnie zielone przy proj. drodze Fg= 1 650 m?

- powierzchnie zielone tereny okoliczne F;= 4 214 m?
SF, = 5 864 m?

powierzchnia rzeczywista zlewni SF = 23 938 m?

Powierzchni zlewni zredukowanej Fz=18 074*0,8+5 864*0,1 =15 045,6 m?
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Operat wodnoprawny na odprowadzenie na odprowadzanie wod deszczowych powstaj gcych na terenie
projektowanej drogi taczacej ulice 3 Maja w Chorzowie z alejg Parkowg w Swietochtowicach, do rowu zasilajgcego
zbiornik wodny zachodni Amelung

18.2 Okreslenie ilosci wod odprowadzanych do zbiornika

Obliczenia wielkosci opadow zgodnie z wzorem :

Q=q*F*j*y

gdzie:

Q - przeptyw obliczeniowy

F - powierzchnia zlewni

q -151,8 dm3/s ha miarodajny opad deszczu z prawdopodobiehstwem wystepowania 20%
(raz na 5 lat) i czasie trwania 15,0 min dla sredniej wielkosci opadu na poziomie
H=745 mm/rok.

j - wspotczynnik sptywu

Yy - wspotczynnik opdznienia

Wspotczynniki sptywu

j = 0,8 - wspotczynnik sptywu dla pow. utwardzonych
j = 0,1 - dla powierzchni zielonych

wsp. opOznienia y = 0,86

Maksymalny przeplyw wod opadowych dla rozpatrywanego obszaru:
Quax= 151,8*(18 074*0,8+5 864*0,1)*0,86/10000 = 198,4 dm?3/s

zredukowany sptyw z obszaru ulicy 3 Maja - Qm = 10 dm?/s

Sumaryczny sptyw Q = 208,4 dm3/s

Przyjeto Q = 250,0 dm3/s = 0,25 m3/s

Sredni zrzut $ciekéw

Do obliczen $redniej ilosci wdéd opadowych Q odprowadzanych z terenu inwestycji

skorzystano ze wzoru:
Q=H*F*¢ [m’/rok]

w ktorym:

F - powierzchnia zlewni
¢ - wspodtczynnik sptywu
¢=0,8 - dla pow. utwardzonych

¢=0,1 - dla powierzchni zielonych
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Operat wodnoprawny na odprowadzenie na odprowadzanie wod deszczowych powstaj gcych na terenie
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H - opad $redni roczny [m],
przyjeto H = = 0,65 m (wg danych z atlasu klimatu Polski wyd IMGW Warszawa).

Qs = 0,65 *(18 074*0,8+5 864*0,1) = 9780 m>/rok

18.3 Zdolnos¢ retencyjna zbiornika

Na potrzeby wykorzystania zbiornika do retencjonowania wod opadowych opracowana
zostata dokumentacja hydrogeologiczna®, zgodne z ktdra naturalny odptyw wéd ze zbiornika
nastepuje poprzez infiltracje boczna. Dno zbiornika znajduje sie w utworach
nieprzepuszczalnych. Zgodnie z przeprowadzonymi na potrzeby w/w dokumentacji
obliczeniami  iloé¢ wod odprowadzanych ze zbiornika przy maksymalnym napetnieniu
(tj. rzedna lustra wody na poziomie 271,10 m n.p.m.) wyniesie 25,21 I/s, natomiast przy
$rednim wypetnieniu (tj. lustro wody na poziomie 270,60 m npm) 1,17 I/s.

Przyjmujac doptyw wod do zbiornika w czasie trwania deszczu nawalnego w ilosci
225 m3/h, czas w jakim odptynie ta iloé¢ wéd wyniesie 53,5 h tj. 2 dni, 5 i pot godziny (przy
zaktadanym odptywie na poziomie 1,17 I/s).

Rownoczesnie dla odprowadzenia nadmiaru woéd ze zbiornika wykonany zostanie
przelew ktérego rzedna wykonana zostanie na poziomie 271,1 m nm, przy rzednej wylotu
na poziomie 270,6 m npm i powierzchni zbiornika 5920 m?, pojemnoé¢ retencyjna zbiornika
wyniesie ok. 1770 m>. Zaprojektowana pojemno$¢ retencyjna zapewni mozliwo$é przyjecia

przez zbiornik 7 deszczy nawalnych.

18.4 Stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych do
rocznego odptywu z terenéw uszczelnionych

Jak przytoczono w pkt. 18,2 niniejszego operatu roczna ilos¢ wdd deszczowych
odprowadzana z terendw uszczelnionych wynosi 9398 m3, w zwiazku z powyzszym stosunek
pojemnosci urzadzenia retencyjnego do ilosci wody z terendéw uszczelnionych wynosi
18,83%.

V = 1770 m3/9398 m® =0,1883, tj. 18,83%

! Wielkos¢ okre$lona w Opinii hydrogeologiczna okre $lajaca warunki gruntowo - wodne dla mo zliwosci
wykorzystania zachodniego zbiornika zachodni Amelung jako zbiornika retencyjnego, na dzia tce nr 1/11 w
Chorzowie
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19 Rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych i
ich pojemnos¢

Urzadzeniem retencyjnym jest zbiornik wodny staw zachodni ,Amelung”. Wody
sptywajace kanalizacja deszczowa odprowadzane beda projektowanym wylotem  rowu
zasilajgcego zbiornik zachodni Amelung. Przedmiotowy zbiornik jest zbiornikiem
antropogenicznym, powstatym w wyniku prowadzonej w podtozu terenu eksploatacji wegla.
Dno zbiornika znajduje sie w utworach nieprzepuszczalnych, a odptyw wod odbywa sie
poprzez infiltracje boczng (skarpami). Zgodnie z dokumentacjg hydrogeologiczng lustro
wody w zbiorniku utrzymuje sie na rzednej 270,46 m npm. Przelew awaryjny zbiornika
ustalony zostat na rzednej 271,10 m npm. Przy tak ustalonym przelewie pojemnosc
retencyjna zbiornika (obliczona jako iloczyn powierzchni zbiornika i réznica miedzy srednim

poziomem zwierciadta wody i przelewem awaryjnym) wynosi 3 758 m?>.

20 Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajem
wykorzystywanych materiatow, surowcéw i paliw istotnych z punktu
widzenia wymagan ochrony srodowiska

Inwestycja bedaca przedmiotem operatu nie jest zwigzana z produkcjg w zwigzku z

powyzszym nie powoduje zuzycia surowcow i paliw.

20.1 Okreslenie dopuszczalnych ilosci substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego wyrazonych w jednostkach masy w przeliczeniu na jednostke wykorzystywanego
surowca, materiatu, paliw lub powstajacego produktu.

W zwigzku z tym iz ilos¢ odprowadzanych wod opadowych bedzie réwna ilosci wody
powstatej na powierzchni zlewni, dopuszczalna ilo$¢ substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (wymienionych w Dz. U. 2014 poz. 1800) odprowadzanych z wodami
opadowymi ksztattowac sie bedzie na nastepujagcym poziomie:

Weglowodory ropopochodne mg/I 15,0
Zawiesina mg/I 100,0

21 Sposdb zagospodarowania osadéw Sciekowych

Na terenie inwestycji w wyniku eksploatacji kanalizacji powstajg odpady, ktére zgodnie
z katalogiem odpaddéw (Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 1923) sklasyfikowane sg jako:

13 05 02 - szlamy z odwadniania olejéow w separatorach (~1 Mg/rok) - odpady

powstaja w trakcie czyszczenia zbiornika separatoréow i sa wywozone poprzez firme
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wykonujaca ustuge w szczelnym zamykanym pojemniku bezposrednio po czyszczeniu

separatora,

20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych (~2 Mg/rok) odpady te powstajg w

trakcie czyszczenia studzienek i s wywozone przez firme wykonujaca ustugi.

Studzienki i separatory czyszczone beda z czestotliwoscig dwa razy do roku.

22 Czas kiedy nastepuje odprowadzenie wod opadowych do wéd

Zgodnie z opracowaniem Barbary Olechnowicz - Ostrowskiej ,,Czestos¢ dni z opadem w
Polsce” Chorzéw potozny jest w regionie B2 — Region Slaski Wyzynny, dla ktérego $rednia

ilo$¢ dni z opadem okreslona zostata na poziomie 165 dni na rok.

23 Sposoh postepowania w przypadku rozruchu, wstrzymania
dziatalnosci badz wystapienia awarii.

Faza rozruchu rozpocznie sie w momencie oddania do uzytku systemu kanalizacji
deszczowej wraz z wylotem. Faza ta zwigzana bedzie z wizualng kontrolg, w pierwszych
miesigcach dziatalnosci, poprawnego funkcjonowania urzadzen podczyszczajacych, np.
wizualna kontrola obecnosci substancji ropopochodnych w studzience kontrolnej.

Wstrzymanie dziatalnosci — nie przewiduje sie wstrzymania dziatalnosci w okresie, na

ktory wydawane zostanie pozwolenie wodnoprawne.

23.1.1.1 W przypadku wystgpienia awarii tj. rozlania, wycieku substancji ropopochodnych
nalezy dazy¢ do tego by jak najmniejsza ilos¢ tych substancji dostata sie do kanalizacji
tj. rozlane paliwa nalezy jak najszybciej usung¢ z utwardzonej powierzchni sorbentami,
a zuzyte sorbenty zebraé do szczelnych pojemnikow.

Absolutnie nie dopuszcza sie usuwania zanieczyszczen poprzez sptukiwanie wodg

z detergentami zanieczyszczonych powierzchni.
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24 Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub
ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, a wystepujacych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych

W obrebie terenu objetego inwestycjg nie wystepujg zadne obszary ani drzewa
pomnikowe objete ochrong na mocy obowigzujacego ustawodawstwa, w tym rowniez
Obszary Natura 2000.

Najblizej potozonym terenem objetym ochrong sq:

1/ Rezerwat ,Segiet” potozony w odlegtosci okoto 4 km na potudnie od granic
terenu inwestycji (otulina w odlegtosci ok. 3,6);

2/ zespot przyrodniczo - krajobrazowy:

- Doty Piekarskie” potozony w odlegtosci okoto 2,95 km na potudnie od granic
terenu inwestyciji;

— ,Suchogérski Labirynt Skalny” potozony w odlegtosci okoto 3,49 km na
potudnie od granic terenu inwestycji;

- ,Park w Reptach i dolina rzeki Dramy” potozony w odlegtosci okoto 3,7 km na
potudniowy - zachdd od granic terenu inwestycji;

— ,Miechowicka Ostoja Lesna” potozony w odlegtosci okoto 7,84 km na potudnie
od granic terenu inwestycji

3/ Stanowisko dokumentacyjne ,Blachowka” potozony w odlegtosci okoto 4,17 km
na potudnie od granic terenu inwestycji;

4/ Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 ,Podziemia Tarnogodrsko - Bytomskie”
potozony w odlegtosci okoto 0,65 km na potudnie i zachdd od granic terenu inwestycji;

Pozostate tereny objete ochrong znajduja sie w odlegtosci wiekszej niz 10 km od
przedmiotowego terenu.

Biorgc pod uwage charakter inwestycji oraz jej potozenie w stosunku do w/w obszaréw
chronionych mozna stwierdzié, ze odprowadzenie wod deszczowych do ziemi nie bedzie miato
wptywu na tereny chronione w ramach ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r

(w tym réwniez na obszary Natura 2000).
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Operat wodnoprawny na odprowadzenie na odprowadzanie wod deszczowych powstaj gcych na terenie
projektowanej drogi taczacej ulice 3 Maja w Chorzowie z alejg Parkowg w Swietochtowicach, do rowu zasilajgcego
zbiornik wodny zachodni Amelung

25 Podsumowanie
Analiza warunkow odprowadzania wdd deszczowych wykazata, ze Inwestor, czyli
MIEJSKI ZARZAD ULIC I MOSTOW W CHORZOWIE 7z siedziba w Chorzowie, przy

ul. Battycka 8A, moze ubiegac sie o wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

e na wykonanie urzadzenia wodnego, tj wylotu kanalizacji deszczowej do rowu
zasilajgcego zbiornik wodny zachodni Amelung (zgodnie z art. 389 pkt. 6 Ustawy

Prawo wodne Dz. U. 2017, poz. 1566 z p6zn zmianami);

e ustugi wodne polegajace na odprowadzeniu wéd opadowych do rowu
zasilajgcego zbiornik wodny zachodni Amelung (zgodnie z 389 pkt. 1 Ustawy

Prawo wodne Dz. U. 2017, poz. 1566 z pézn zmianami).

Rzedna wylotu wynosi¢ bedzie 270,80 m n.p.m i bedzie sie znajdowata 20 cm ponad

dnem zbiornika.
Wspotrzedne geograficzne wlotu kanalizacji deszczowej:

X: 6566147,14 Y: 5574362,53

Ilosci wod opadowych odprowadzanych z terenu inwestycji do odbiornika wynosic

bedzie :
Qmax = 0,25 m3/s
Q¢ ok = 9 780 m3/rok

Powierzchnia rzeczywista odwadniana przez wylot wynosi 23 938 m?

Wody deszczowe przed odprowadzeniem do odbiornika podczyszczanie bedq w
urzadzeniu podczyszczajacym o przeptywie maksymalnym 150 |/s i przeptywie nominalnym
50 I/s.

Urzadzeniem kontrolnym bedzie studnia D10 jest to ostatnia studnia przed
odprowadzeniem wod do odbiornika.

Whnioskuje sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na okres 20 lat.
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