PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USLUGOWE ,PROFIL” s.c.
Grzegorz Nowakowski, Piotr Przepasniak
40—-414 Katowice, ul. Zamkowa 67/9
tel. 505-002-343, 504-015-728, fax (032) 353-43-26
e-mail: gnprofil@0o2.pl, ppprofil@o2.pl
NIP 954-249-23-75, Regon 278328104

NR PROJEKTU X - 61ST

FAZA: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ADRES: CHORZOW ULICA 3 MAJA:;
SWIETOCHLOWICE ALEJA PARKOWA

PRZEBUDOWA POt ACZENIA ULICY 3 MAJA W CHORZOWIE
Z ALEJ A PARKOWA W SWIETOCHLOWICACH
KANALIZACJA DESZCZOWA

TEMAT:

INWESTOR MIEJSKI ZARZ AD ULIC | MOSTOW W CHORZOWIE
41-500 CHORZOW ul. BALTYCKA 8A

OPRACOWAL.: mgr in z. JOLANTA BARON

DATA WYKONANIA: sierpie n  2018r.

TB-PROJEKT TAPPER-BARON SPOLKA JAWNA 40-413 KATOWICE, UL. ZAMKOWA 45, WWW. TB-PROJEKT.PL
NIP 954 - 00 - 09 - 452 KRS 0000148307 REGON 272085304
KONTO: ING 39 1050 1214 1000 0023 1543 5772



str.nr 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KANALIZACJA DESZCZOWA

Dotyczy projektu :

" PRZEBUDOWA POt ACZENIA ULICY 3 MAJA W CHORZOWIE
Z ALEJ A PARKOWA W SWIETOCHEOWICACH
- KANALIZACJA DESZCZOWA "

CPV 40000000-7 Roboty budowlane

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

CPV 45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow

CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

CPV 45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

CPV 45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

SPIS ZAWARTO SCI
1. ST - 00.00 WYMAGANIA OGOLNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2. SST-01.01 ROBOTY ZIEMNE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3. SST-02.01 SIECI KANALIZACYJNE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4. SST-03.01 ODBUDOWA NAWIERZCHNI
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 00.00 WYMAGANIA OGOLNE



1.

L o

9.
10.

str. nr 3

SPIS TRESCI

ST - 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

A S I =1 = SR PTUU PR ROPRPTIN 4
1.1. Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNE]. ...uuvvieeiiiiieiiie e 4
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji TECHNICZNE]. .....c..vvvviiiie i 4
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg TEChNICZNG. ......ovvvieiiiiiiiiiiie e 4
1.4. OKreslenia POUSTAWOWE. ........uuiiieeiiiiiiiiiee e e e e s e e e e e e e e e st e e e e e s e ssntaaeeeaeeesasnsnteaaeaeaeesasssranenaeeann 4
1.5. 0Ogolne wymagania dotyCZgCe FODOL. ........coiuiiieiiiiie et e e et e e e sraee e 5
1.6. Przekazanie terenU DUAOWY. ...ttt e e e e e e e e e e e eaaaeeean 5
1.7. DoKUuMENLACjA PrOJEKIOWAL ....oeiieiiiiiiiii ettt e e et e e e e e st e e e e e e e e nnnreeeeaaeaean 5
1.8. Zgodnosc robdt z Dokumentacjg ProjeKtowg i ST. ....cooeioiiiiiiiiciiee e 5
1.9. Zabezpieczenie terenu DUAOWY. ..o 5
1.10. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot. ... 5
5 I © Tod o (o 0 F- W o] =Y 11V o0 1= o 1,17 USRS 6
1.12. Materiaty szkodliwe dla OtOCZENIA. .........vviiiiieeeiiiiieiee e e e e e 6
1.13.  Ochrona wtasnosci publicZne] | PryWatNE|. .......cccuviiiiiee i e e e e 6
1.14. Ograniczenie 0bCigZen 0Si POJAZAOW. ......cceiieeeiiiiiiiiiie e e e e e e e e e e e e e e e e et e e eee e s e snnrraeeees 6
1.15. BezpieCzernstWo i hiGIEN@A PrACY. ......ccccuiieiiee e ettt e e e e s e e e e s s s e e e e e e s e s a e e e eaeeeeesnnraneees 6
0 T @ Tod o] (o] o T= W] Lo ) S PRSP 7
1.17. Stosowanie sie do prawa i INNYCH PrZEPISOW. ......cccuvuieiiiiiiie it seiie e e e ere e sbee e nree e e eees 7
1.18. ROwnowaznos$c¢ NOrm i przepisOW PrawnyCh. ... ..o e 7
1.19. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniCZajgCymi. .........ccceeuuiiiiuiieeeiaeeiaiiiiiee e e e e e e 7

IMATERIALY L oottt ettt et e e s et e s e e e b et e e Rt e e R et e ne e e e n e e s e e nnn e e nnne e 7
2.1. WYIMAGANMIA. 1.ttt 7
2.2. Zrédia uzyskania MateriadOW. ..........ccoiiiiiiiiii e 7
2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom ST. ........cccccciriiiieeeniiiiiiiieeee e e s seirrre e e e e s srrreeeeaee e 7
2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiafOw. ............ccooiiiiiiiiiiiii i 8

S]] S 74 = TR T PR 8

TRANSPORT . L.ttt ettt ettt ettt e ek bt e ettt e ahe e e s hbe e oA be e e ea b e e e be e e sabe e e abbeeembeeanbeeeabeeeanbeeesaneans 8

WYKONANIE ROBOT.....oiuiiiitieiieteete ettt ettt ettt ettt ne 8

KONTROLA JAKOSCI ROBOT. ...couiiiiiiiiiiit ettt 9
6.1. Program zapeWni€nia JAKOSCI. .......cceiiiiiieiiiiie ettt e et e e b e e e 9
6.2. Zasady Kontroli JAKOSCI FODOL. ........uiiiiieiiie ittt ae e 9
6.3. Badania | POMUAIY. ....coiieieee ettt e oottt e e e e e e e bbbt e e e e ae e e e e aabbeeeaaeeeeaannnreeeeaaaaean 9
6.4. Certyfikaty | EKIAIraCHE. .. ... ettt e e e e e et ae e e e e e e e e enneeeeeeas 10
6.5. DOKUMENLY DUAOWY. ... ettt e e e e ettt e e e e e e e snnb b e e e e e e e e e nnneeeeaaaaeas 10

OBMIAR ROBOT. ...ttt ettt ettt ettt ettt et e et s st s et ese et et e e s et eseseanesanas 10

ODBIOR ROBOT. ..ottt ettt ettt ettt ettt e et et se st s et st et e es et et ese s esanas 10
8.1. L2 o) VA0 T | o o] 1 1SS 10
8.2. (O o] o] (o ) g oTo o 1V1Vz= 1=V aTox Y/ 10| 11

PODSTAWA PEATNOSCL. w..ocuieieieieieieeeeeeeeeeeee ettt n s s s s s s s s s st seseen 11

PRZEPISY ZWIAZANE. ...ttt ettt e e e r e e nnn e s e e nnre e nneeenes 12

ST - 00.00 WYMAGANIA OGOLNE



str. nr 4

ST — 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogodlne, odnosi sie do wymagan wspdlnych dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane podczas
wykonywania inwestycji pn.:

"PRZEBUDOWA POLACZENIA ULICY 3 MAJAW CHORZOWIE Z ALEJA PARKOWA W SWIETOCHLOWICACH
- KANALIZACJA DESZCZOWA "

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej dla robot
budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

1.3. Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Wymagania ogoélne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

SST 01.01 - ROBOTY ZIEMNE
SST 02.01 - SIECI KANALIZACYJNE
SST 03.01 - ODBUDOWA NAWIERZCHNI

1.4. Okre $lenia podstawowe.
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. (Dz.U. nr108,
poz.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez
Zamawiajgcego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie
robo6t i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktéry wskazuje lokalizacje i
charakterystyke obiektu na podstawie ktérego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar rob6t — kosztorys Slepy — wykaz rob6t podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem
ich ilosci.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢é

— zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedgcego przedmiotem robét.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia — okre$la Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-
2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).
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Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlany ch — sposob zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia tych
zagrozen.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowg, Specyfikacja
Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét, a
uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wtasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze oraz geodezyjng
dokumentacje powykonawczg obiektu w ilosci uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.

1.8. Zgodno $¢ robo6t z Dokumentacj g Projektow g i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w calej dokumentacji i nalezy je wycenic i ujg¢ w cenie kontraktu.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé
ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytdéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie
bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sgsiednich poses;ji.

Fakt przystgpienia do Robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie
tablic informacyjnych w miejscach i ilo$ciach oraz tresci okreslonych przepisami.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w Cene Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az
do jego zakonczenia i odbioru koncowego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wigczony jest w ceng
kontraktows.

1.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
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ochrony srodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposaéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza do uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiatéw, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw
szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.13. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzgdzenh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkow w trakcie prowadzonych robét
budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obci azen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.15. Bezpiecze Astwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepis6w dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce ,socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
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Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomic z nig pracownikdw w zakresie
wykonywanych przez nich robét.

Dla rob6t budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest
zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewnié sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora Nadzoru oraz
bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki spos6b, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w
tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

1.18. Réwnowa zno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktore spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisoéw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inacze;j.

1.19. Czasowe zaj ecie terenu poza liniami rozgraniczaj acymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celéw wykonania roboét
poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem
niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz do przywrécenia go do stanu pierwotnego.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg
ktorej materiaty nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest oznakowany
znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejska w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i Bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majgcy
siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydatl, na swojg wytaczng
odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu budowlanego albo aprobatg
techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wlasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, majgce wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji
zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru pewnych materiatdw zdanego zrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robdét.

2.3. Materialy nie odpowiadaj agce wymaganiom ST.
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Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te do ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wkasciwosé do robét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jedli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku ustaleh w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jesli
Dokumentacji Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed
uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowe, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny
koszt. Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia két pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi
publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drég publicznych Wykonawca ponosi
wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy,

za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora
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Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentaciji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazng decyzje.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jako $ci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposdb
wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesc¢ ogoina opisowa

- organizacje wykonania robot w tym terminy i sposéb prowadzenia robaét,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robat,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (adres laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposG6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) czes¢ szczegobtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkoOw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

- sposG@b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposGb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdéw robét,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosé. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robo6t z
czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.
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6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a" i ktére spetniajg wymogi Specyfikaciji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy .

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksi ega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z
elementéw wykonywania rob6t. Szczegdtowe obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggly
w jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaréw.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy, oprécz wymienionych w pkt. 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robét. Wszystkie obmiary robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Etapy odbioru.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym

przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

Odbiér rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t takich prac bedzie
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dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbiér powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci
do odbioru.

Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie rob6t Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem
do Dziennika Budowy.

Odbiér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci rob6t, ktéra moze by¢ wezesniej
oddana do eksploataciji.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbior koncowy robét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny robo6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajagca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego rob6t jest protokét odbioru koncowego
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,

jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),
¢) Receptury i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

g) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

h) Oryginatly mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.2. Odbidr pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
zapisanych w czesci dotyczacej ,,Odbioru koncowego robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke przedmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentaciji
projektowe;j.
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Ceny jednostkowe obejmowaé beda robocizne wraz z towarzyszgcymi kosztami, warto$¢ zuzytych
materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
warto$¢ prac sprzetu z kosztami towarzyszgcymi, koszty posredni i zysk. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Pfatnosci — zgodnie z umowg zawartg z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogdlne:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz.414 z p6zn. zmianami)

[2] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z p6zn.
Zmianami)

[3] Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2001 Nr 62 poz. 627 z pdzn.
Zzmianami)

[4] Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2004 nr 92 poz. 880 poz. z pézn. zmianami)

[5] Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.2004 nr 19; poz.177 z pézn.
zmianami)

[6] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 nr 92; poz.881 z p6zn. zmianami)

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004
nr 130 poz.1389),

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2004 nr 202; poz. 2072),

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U2003 nr 47 poz. 401),

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr
198 poz. 2041),

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami),

[12] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U.1995 Nr 25 p0z.133)

[13] Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980r. w sprawie ochrony srodowiska przed odpadami i
innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymaniu czystosci i porzgdku w miastach i wsiach (Dz.U.1980 nr 24
poz.91)

[14] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Tom I, budownictwo ogéine.
MGPIB, ITB, Arkady 1989.

[15] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY -1988r.

[16] Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania og6ine. OWEOB
Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003r.,

[17] Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988,
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SST - 01.01 ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob4t ziemnych zwigzanych z wykonaniem inwestycji pn.

"PRZEBUDOWA POLACZENIA ULICY 3 MAJAW CHORZOWIE Z ALEJA PARKOWA W SWIETOCHLOWICACH
- KANALIZACJA DESZCZOWA "

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Stanowi ona zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych
dotyczacych procesu realizacji wymienionych prac.

1.3. Zakres robét obj etych ST.

W skfad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujace roboty:

— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm za pomoca spycharek,

- wykopy liniowe pod rurociggi z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gt. do 1,5 m
(przekopy kontrolne),

- wykopy liniowe wykonywane recznie o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach
pionowych w gruntach suchych kat. IlI-1V (szerokos¢ wykopu 1m),

— roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gr. kat. lll-IV z
transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi (sze. wykopu 1m),

— petne umocnienia $cian wykopéw o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 6 m wraz z rozbiérka,

— podsypke i obsypke piaskiem,

- zasypanie wykopéw mechaniczne - pod drogami i chodnikami materialem dowiezionym, w terenach
zielonych gruntem rodzimym,

— roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,6 m3 w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku do 10 km,

- rozscielenie humusu,

— obsianie terenu mieszankg traw,

- wywéz nadmiaru gruntu na sktadowisko wraz z jego utylizacjg i optatg za skfadowisko, dowédz
materiatu do zasypania wykopéw,

— montaz rur ochronnych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejgcych kabli energetycznych,

- montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejgcych rurociggow i kabli,

— ulozenie i rozbiérka kladek dla pieszych.

llo$¢ robdt zostata szczegdtowo okreslona w przedmiarach robét.

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi

(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWIOR) i postanowieniami

umowy.

Nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest celowo
zageszczony,

Niweleta- Wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu,
kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Odkiad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztoZzony w okreslonym miejscu sktadowiska bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu;

Osypka- Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypkag a zasypkg wstepna, otaczajgcy przewad.

Podto ze- Grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod rurociagiem do giebokosci przemarzania;

Podto ze naturalne - Podtoze z drobnoziarnistego gruntu;

Podto ze naturalne z podsypk g- Podtoze z gruntu twardego np. skalistego, z podsypkg z gruntu
drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
materiat, z ktorego wykonano rury przewodowe, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur;
Podto ze wzmocnione- Podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polega¢ na wymianie
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji;

SST - 01.01 ROBOTY ZIEMNE
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Podsypka - Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem i obsypka;

Przekopy — wykopy podiuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych;

Wska znik zag eszczenia gruntu Is - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
Is = Pd / Pds gdzie:

Pd — gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m®),

Pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w

normalnej prébie Proctora,

Wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla urzadzen instalacji

podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych;

Zasypka wst epna- Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rur;

Zasypka gtéwna - Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i

terenem.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robdt.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng oraz zapisami odpowiednich norm i przepisdw zwigzanych.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdblne wymagania.

Ogblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych ijakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skfadowanie i wbudowanie.

2.2. Wymagania szczegétowe dotycz gce materiatow.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- piasek do podsypki i obsypki - o granulacji 0,06 < d < 2 mm; nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
lamanego materiatu, ktéry moze spowodowa¢ uszkodzenia rur

- cement do stabilizacji podioza

- grunt rodzimy do zasypania wykopow w terenach zielonych

- materiaty do umocnienia wykopow - grodzie stalowe, ktérych rodzaj i typ okresla dokumentacja projektowa.
Konstrukcja $cianek szczelnych powinna zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody i obsuwaniem sie
gruntu.

3. SPRZET.
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU.

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST - 00.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty ziemne
prowadzone mogg byé recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

3.2. SZCZEGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU.

Do robét ziemnych nalezy uzyé sprzetu zmechanizowanego, a zwtaszcza koparek podsiebiernych.
Przy zaktadaniu urobku z tymczasowego sktadowiska zalecane jest uzycie tadowarki. Do wywozu
urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze.

Do zageszczania nalezy uzy¢ zageszczarek wibracyjnych, ktérych parametry muszg by¢ dopasowane
do grubosci zageszczanych warstw, a wiec przy zageszczaniu cienszymi warstwami (nie wiecej niz 0,3-
0,4 m) wystarczg zageszczarki ptytowe, a przy wiekszych grubo$ciach (pond 0,6 m) konieczne sg
zageszczarki kroczace lub sprzet rownorzedny pod wzgledem glebokosci zageszczania. Zasypka ma
by¢ prowadzona warstwami o grubosci nie wigkszej 0,3 m przy zageszczaniu mechanicznym i 0,15 m
przy zageszczaniu recznym. Po zageszczeniu gruntu nalezy przedstawi¢ protokoty zageszczenia
gruntu.

4. TRANSPORT.

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.
Ogodlne zasady transportu podano w ST ,Wymagania ogdéine”.

4.2. SZCZEGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.

Transport urobku z wykopéw do miejsca odktadu i pézniej z odktadu do wykopu nalezy prowadzi¢
zgodnie z przyjeta technologig robét ziemnych zmechanizowanych.

Do wywozu gruntu na odkiad nalezy uzy¢ samowytadowczych samochoddéw ciezarowych o tadownosci
i wysokosci dopasowanej do wielkosci koparki (zalecane sg wywrotki kilkkunastotonowe).Sktadowanie i
transport urobku przeznaczonego do pdzniejszego zasypywania wykopow nalezy przeprowadzi¢ w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Transport kruszyw do wymiany gruntu nalezy
prowadzi¢ analogiczny sposob, jak urobku z wykopdw, z tym Ze istotna jest dbato$¢ o wykluczenie jego
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mieszania sie z innymi gruntami skladowanymi na budowie, a zwtaszcza ziemig ro$linng oraz
wydobytym gruntem nasypowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. OGOLE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogodle zasady wykonania robé6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”.
W zakres niniejszej specyfikacji wchodzag nastepujace roboty:
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- Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami istniejgcych i
projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robdét ziemnych przygotowanie terenu,

zabezpieczenie istniejgcych przewoddéw podziemnych),

- Odspojenie i odktad urobku lub wywéz wraz z kosztami utylizacji ziemi z wykopéw
- Przygotowanie podtoza,

- Zasypka i zageszczenie gruntu,

- Wykonanie podsypki i obsypki rurociggow,

- Obsianie terenu mieszanka traw.

5.2. SZCZEGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.
5.2.1. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze. Projektowana os przewodu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete
z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zalozeniem ciggdw reperéw
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy wyznaczy¢ za pomoca drewnianych palikdw tzw. kotkdw
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy whi¢ na kazdym zatamaniu trasy i na odcinkach prostych.
Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia rob6t. W
terenie zbudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub
bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzac do reperdéw sieci panstwowe;.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonaé urzgdzenie odwadniajace (ile zachodzi taka
koniecznosc), zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty czas trwania robét.

5.2.2. Wykopy.

Wykopy pod rurociagi i studzienki prowadzi¢ nalezy mechanicznie, tylko w terenie nie
zainwestowanym, natomiast w miejscach zblizeh do istniejgcego uzbrojenia wykopy prowadzic¢
wylgcznie recznie po powiadomieniu wiasciciela instalacji.

Wykopy pod rurociag wykonaé jako wgskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi.
Wykopy pod rury nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym
do spadku rur. Zapewnia to mozliwos$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz
odwodnienia wykopow nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu potowy szerokosci wykopu. Wydobywang ziemie na odkfad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi
wykopu, w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie
powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Spoéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 15 cm.

Wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przez utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celowniczej umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowac
nad wykopem na wysokosci ca’ 1,0 m nad powierzchnig terenu. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate
oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zabezpieczajgcy ich eksploatacie.

Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiggniecia giebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntéw zwieztych, £5 cm
dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi £ 5 cm.
Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozyé w miejsca wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
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5.2.3. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy.

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych scian wykopéw zostaty opisane w polskiej normie
PN-90/M-47850. Nie mozna usuwac¢ umocnien pionowych scian wykopow po zageszczeniu podsypki,
nadsypki i zasypki, dojdzie bowiem wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego
(obnizy sie stopien zageszczenia gruntu). Nalezy zatem, sukcesywnie usuwac szalunki idgc od dotu
wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczaniem gruntu.

5.2.4. Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie sieci w zalezno$ci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymagane;j
depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

-powierzchniowa,

-drenazu poziomego,

-depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Dla kanatéw w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z ttucznia lub
zwiru grubosci 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej
zastanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu co ca’
50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robét wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy igtofiltréw o gtebokosci 5-6 m montowane za pomocg wptukiwanej rury
obsadowej o $rednicy 0,14 m. Igtofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle.
Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin za
pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjne;.
Zakresy robo6t odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robét.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonywac jako:

-poditoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy
nie nawodnionych skatach, gruntach spoistych,

-poditoze zwirowo — piaskowe przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy itp.) o
matej grubosci po ich usunieciu; przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét
odwadniajgcych); w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla
przewodow; jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych.

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢, co najmniej 0,20 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci
odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrownywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkéw drewno, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno byc¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta swojej
powierzchni.

Dopuszczalne jest odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ dla przewodéw 10 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w dokumentacji projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidywanych w dokumentacji projektowej
nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie + 1 cm. Badania podtoza umocnionego zgodnie z
wymaganiami normy PN-92/B-10735.

5.2.5. Zasypka i zag eszczenie gruntu.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia potozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic, co najmniej 0,2 m dla rur.

Zasypanie rur przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach.

Etap Il — po prébie szczelnosci zigcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen.

Etap Il — zasyp wykopu piaskiem srednioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbidrkg odeskowan rozpdr scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem wykopu pod zigcza.

Zasypke nalezy zage$ci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze
wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualna rozbiérka odeskowan i
rozpér scian.
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Do podsypki i obsypki rur uzywaé piasek lub zwir o granulacji okreslonej przez producenta rur. Materiat
wypetniajgcy nie moze zawiera¢ domieszek organicznych oraz wiekszych ostrych ziaren. Wypetnienie
przestrzeni piaskiem wokot rur i jej zageszczanie prowadzi¢ recznie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI.
Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. SZCZEGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI.
Kontrola w trakcie robét winna obejmowac:

. sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

. badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

. badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,

. badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,

. badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego poditoza wzmochionego z
kruszywa mineralnego,

. badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych,

. badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

. badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikbw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw,

. sprawdzenie prawidtowo$ci montazu rur ostonowych oraz odtworzenia oznakowania innego

uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne”.
7.2. SZCZEGOLNE ZASADY OBMIARU.

Jednostkg obmiarowa robét ziemnych i zabezpieczenia innego uzbrojenia podziemnego sa:

m3- wykopy i przekopy wykonywane w sposdéb reczny

m3- wykonania wykopu koparkg podsiebierng o pojemnosci tyzki 0,60 m® z transportem urobku na odlegtos¢

do 1 km

m3- zasypywanie wykopow spycharkami z zageszczeniem gruntu zageszczarkami wibracyjnymi,

ms-transportu ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z odlegtoéci 1 km wraz z zatadunkiem i

wytadunkiem

m3- transportu ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach na odlegtos¢ 10 km wraz z zatadunkiem i

wytadunkiem oraz optatg za utylizacje/sktadowanie

m?- umochienie $cian wykopow palami szalunkowymi wraz z rozbiorka,

godz.— pompowania pompg wirnikowg spalinowg do 50m%h z otworéw 150-500 mm wraz z instalacjg

urzadzen;

m3- wykonanie podsypki i obsypki z piasku wraz z zageszczeniem zageszczarkami wibracyjnymi;

m? — usuniecia humusu za pomocg spycharek

m?— wykonania humusowania z obsianiem trawg

m — zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW wraz z
uszczelnieniem koncow piankg PU oraz odtworzeniem oznakowania kabli energetycznych,

m - zabezpieczenie projektowanej sieci kanalizacyjnej podczas skrzyzowania z istniejgcymi gazociggami
rurami ochronnymi PE lub PVC,

szt. - zabezpieczenie koncéw rur ochronnych manszetami typu N.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine”.
8.2. SZCZEGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT.
Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi, jako roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu:

- wykopy, przekopy
— przygotowanie podioza,
— podsypki pod rurociggi i obiekty kubaturowe,
— osypka rurocigg6w,
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— zasypanie z zageszczeniem wykopu,

— zageszczanie ziemi w wykopie,

- rozscielenie humusu,

— montaz rur ostonowych i uszczelnienie ich kohcow,

— odtworzenie oznakowania innego uzbrojenia podziemnego.
Odbioru rob6t ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050 i zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1. Ogdlne wymagania ptatno $ci.
Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Platno sci.

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robét zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej specyfikaciji.
Zakres robot jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.1. NORMY
PN-B-10736:1999

PN-B-06050:1999
PN-B-02481:1999
PN-B-10736:1999

PN-B-19701:1997
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-87/B-01100
PN-86/B-02480
PN-86/B-06712
PN-81/B-03020
PN-79/B-06711
BN-83/8836-02
BN-77/8931-12
PN-68/B-06050

Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

Zaprawy budowlane zwykie.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okres$lenia.

Grunty budowlane. okreslenia. Symbole. podziat i opis gruntow.

Kruszywa mineralne do betonu.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Roboty ziemne. Przewody podziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

1.2. INNE DOKUMENTY

[1] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (wraz z pézniejszymi
zmianami) w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U.1997 Nr 129 poz. 844

z pozn. zmianami)
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[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);
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SST - 02.01 SIEC KANALIZACYJNA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem inwestycji pn.

"PRZEBUDOWA POLACZENIA ULICY 3 MAJA W CHORZOWIE Z ALEJA PARKOWA W SWIETOCHt OWICACH
- KANALIZACJA DESZCZOWA ™

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument zapewniajgcy nalezyte wykonanie i odbiér rob6t
wymienionych w pkt. 1.1. Stanowi ona zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych
procesu realizacji wymienionych prac.

1.3. OgoIny zakres rob6t obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg sieci kanalizacyjnej z uwzglednieniem ponizszych uwag
0go6lInych:

- Woykopy dla sieci bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sg w ST 01;
- Krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowa¢ jako czynne i przy wykonywaniu robot
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie;
- Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wtasciciela przewodow, ktére
kolidujg z nowobudowanymi oraz wymaganiami STO1.
W zakres rob6t ujetych w niniejszej specyfikacji wchodzi:
- geodezyjne wytyczenie w terenie trasy kanalizacji deszczowej,
- zabezpieczenie obiektow, z ktdrymi krzyzuja sie projektowane rurociagi,
- montaz projektowanych rurociggéw wraz ze wszystkimi potgczeniami, podparciami i mocowaniami,
- budowa przepompowni $ciekdw,
- budowa separatora zintegrowanego z osadnikiem,
- budowa studni kanalizacyjnych
- wykonanie préby szczelnosci rurociagu oraz dezynfekcji i ptukania,
- roboty demontazowe kolizyjnych odcinkéw istniejgcej kanalizacji przewidzianej do likwidacji,
- wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych.

1.4. Szczegotowy zakres robot obj  etych ST.
Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej

sie¢ g 400 PVC-U L=235,5mb
sie¢ g 315 PVC-U L=156,1 mb
sie¢ g 250 PVC-U L= 73,0 mb
sie¢ g 200 PVC-U L=100,5 mb
przykanaliki g 200 PVC-U L=172,6 mb
Wpusty drogowe ze studnig g 500 27 kpl.
Separator z osadnikiem 1 kpl.
Studnie kanalizacyjne g 1200 19 kpl.
Studnie kanalizacyjne g 600 9 kpl.
zelbetowy wlot DN400 wg KPED 02.16 1 kpl.
zelbetowy wlot DN315 wg KPED 02.16 1 kpl.

Budowa kanalizacji deszczowej ttocznej
dtugosé¢ proj. rurociggdéw g 125PE HD SDR17 L=173,2 mb

Przepompownia $ciekéw 1 kpl.
Studnia rozprezna g 1200 1 kpl.
Studnia rewizyjna g 1200 1 kpl.

1.5. Okre $lenia podstawowe.

Sie¢ kanalizacyjna - uktad potgczonych przewodoéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujgcych
sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczgc od strony budynku do oczyszczalni
Sciekow .

Sie¢ kanalizacyjna sanitarna (  sciekowa) - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
sciekébw bytowo-gospodarczych i przemystowych.
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Kanalizacja grawitacyjna — stosowana jest tam, gdzie mozna zapewni¢ sptyw sciekow dzigki sile ciezkosci
przy zachowaniu $rednich predkosci w kanalizacji wiekszych lub réwnych predkos$ci samooczyszczania przy
przeptywie obliczeniowym ze swobodnym zwierciadlem Sciekow.

Przepompownia $ciekOw sanitarnych - obiekt inzynierski wyposazony w zespét urzgdzen technicznych
przeznaczonych do ttoczenia sciekéw sanitarnych (zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze urzgdzenia
techniczne), przeznaczone do przepompowania $ciekOw z poziomu nizszego na wyzszy.

Przewdd tloczny - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do odprowadzania sciekoéw z
przepompowni do kanatu grawitacyjnego sanitarnego i dalej do oczyszczalni sciekow.

Sieé tloczna - ukitad przewoddéw znajdujacy sie poza przepompownia.

Przykanalik - przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu
Sciekowego.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.
Wysoko §é komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;j.

Piyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang komory roboczej.
Studzienka rewizyjna - studzienka wtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatow.

Studzienka inspekcyjna - studzienka niewtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatow z
poziomu terenu.

Studzienka kaskadowa (spadowa) — wykonuje sie w celu pokonania duzych spadkéw terenu, gdyz utozenie
kanatéw zgodnie z naturalnym spadkiem spowodowatoby przekroczenie dopuszczalnej maksymalnej
predkosci przeptywu.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) waéd lub sciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

Infiltracja - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

1.6. Ogdlne wymagania dotycz ace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢é dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng oraz zapisami odpowiednich norm i przepiséw zwigzanych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.

Ogole wymagania materiatowe podano w ST - 00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”.
Wszystkie materiaty (réwniez ich producent) musza przed wbudowaniem zosta¢ zaakceptowane przez
Inwestora.

2.2. Wymagania szczegétowe.
2.2.1. Rury i ksztattki kanalizacyjne

Rurociggi kanalizacyjne grawitacyjne

zaprojektowano z rur PVC-U ze $cianka litg dla kanalizacji zewnetrznej, typ ciezki klasy S SDR 34; SNS8;
taczonych na kielich, z uszczelkg gumowg o $rednicach @ 400, g 315, 250, 200 z wydtuzonym kielichem.
Rury muszg posiada¢, dopuszczenie do stosowania na terenie objetym szkodami gérniczymi do IV kategorii
oraz trwate oznaczenia na powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej, pozwalajgce na ich jednoznaczng
identyfikacje.

Rurociggi kanalizacyjne ttoczne

wykonaé z rur polietylenowych g 125 wysokiej gestosci klasy PE HD100 SDR 17, PN10 tgczonych metodg
zgrzewania doczotowego. Zatamania przewoddw przy zmianie kierunku trasy nie umieszczonej w studniach
nalezy wykonaé za pomocg odpowiednich tukéw PE.

Izolacja termiczna rurociggow

W miejscach, gdzie nie bedzie zachowana odpowiednia wysoko$¢ przykrycia nalezy zastosowacé rury
kanalizacyjne w izolacji termicznej lub wykona¢ ocieplenie kanatu do ochrony przed przemarzaniem dwoma
warstwami keramzytu (gr. 30 cm):

Poszczegolne warstwy owing¢ szczelnie folig PE, w celu ochrony keramzytu przed zawilgoceniem.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw rur i ksztattek kanalizacyjnych:

Wymiar nominalny DN Dopuszczalne odchytki w mm

DN < 250 +5
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2.2.2. Studnie kanalizacyjne.

Studnie kanalizacyjne betonowe
Na ciggach gtéwnych studnie kanalizacyjne betonowe g 1200, wykonane z prefabrykowanych betonowych
elementéw wg normy PN-EN 1917:2004- dno studni monolityczne, z kineta, kregi posrednie, pierscienie
dystansowe. Kregi nalezy wyposazy¢ fabrycznie w stopnie wlazowe. Wszystkie elementy betonowe (oprécz
pierécieni dystansowych fgczonych przy uzyciu zaprawy cementowej) fgczone pomiedzy sobg za pomocag
uszczelek gumowych. Wiehczenia studni lokalizowanych przy pomocy zwezki asymetrycznej - krag
koniczny.
Wigczenia kanatéw do studzienek nalezy wykonac¢ jako elastyczne i szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekdw - w $cianach studni osadzi¢ fabrycznie kroéce potaczeniowe
lub wywierci¢ otwory do osadzania uszczelek.
Wiloty do studzienek, o wys. powyzej 0,5m nad dnem studni, nalezy wykonaé jako kaskadowe z
zastosowaniem Kksztaitek i rury spadowej obetonowanych betonem B35/45. Obudowe przepadu wykonac
jako niezalezng od $ciany komory. Ztgcza kielichowe nalezy zabezpieczy¢ przed rozszczelnieniem.. Piyta
denna pod kaskadg powinna stanowi¢ jedng catos¢ z ptytg denng pod komora.

Studnie kanalizacyjne tworzywowe

W miejscach, spodziewanych w przysziosci, wigczen przykanalikbw zaprojektowano studnie niewtazowe,
inspekcyjne z tworzyw sztucznych g 600.

- trzon studzienki - rura karbowana PP lub PE;

- kineta studzienki z PE;

- elementy studzienek tworzywowych tgczone kielichowo za pomocg uszczelek;

- wlazy na rurze teleskopowej i zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym;

Studnie powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania na terenach szkéd goérniczych.

wiazy
Nalezy stosowa¢ wiazy spetniajgce wymagania norm:
- PN-EN 124-1:2015-07 ,,Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego - Czes¢ 1. Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wlasciwosci uzytkowe i
metody badan;
- PN-EN 124-2:2015-07 ,,Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego - Cze$¢ 2. Zwienczenia wpustow sciekowych i studzienek, wlazowych wykonane z
zeliwa
oraz posiadajgce certyfikat wydany przez Biuro Certyfikacji Wyrobéw Instytutu Odlewnictwa.
@ 600 z zabezpieczeniem przed kradzieza, wyposazone we wkiladke ttumigcg osadzong fabrycznie
- w ulicach z zeliwa sferoidalnego klasy D400;
- w chodnikach z zeliwa szarego klasy D400,
-w trawnikach z zeliwa szarego klasy B125.
2.2.3. Przepompownia $ciekdw.
Dobrano przepompownie bezobstugowsg (typ 004-ZS0-2018. P) bedacg kompletnym obiektem
zbiornikowym, wyposazonym w wewnetrzng instalacje i armature hydrauliczng oraz automatyczny system
sterowania praca pomp.
a) armatura i instalacje wewnetrzne
zatapialne pompy TPFK-129 z wirnikiem Vortex i wolnym przelotem 76 mm o parametrach: Q=1+30dm?s,
H=9+4 m SW, U=3x400V, P=2,6kW, |1=6,50A,
+ stopy zeliwne sprzegajgce 2 szt.
+ zawory odcinajgce DN100 2 szt.
+ zawory zwrotne DN100 2 szt.
+ kolektor zbiorczy + sztucer wylotowy DN160
+ piony ttoczne DN100 i wylot ttoczny DN125
b) zbiornik
studnia betonowa D1500, wys. H=3500 - z betonu B-45, dno grubosci 150mm, szczelny korpus z betonu o
klasie nie nizszej niz C35/45, wic <0,45; wodoszczelnos¢ W8, nasigkliwosé nie wieksza niz 4%,
mrozoodpornosé F150,
z 4 otworami wlotowymi i przejsciami szczelnymi dla rur 1x@315, 9125, 2x2110;
+ pokrywa zbiornika z otworem DN800, z wtazem typu ciezkiego D400;
+ drabinka zlazowa ze stopniami przeciwposlizgowymi
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c) elementy inne
+ tancuchy do opuszczania/wciggania pomp
+ prowadnice rurowe
+ kominek wentylacyjny g 110 PVC
+ wsporniki, belki, Sruby itp. ze stali nierdzewnej

d) szafa alarmowo-sterownicza z czujnikiem hydrostatycznym i zabezpieczeniami, z mozliwoscig podpiecia
do systemu monitoringu. Obudowa szafki sterowniczej z tworzywa sztucznego odpornego na
promieniowanie UV, ze stopniem ochrony IP 56, z wentylacjg naturalng dolna krawedz byta na wysoko$ci
min. 70 cm od ziemi. Szafke nalezy zaopatrzy¢ w daszek nierdzewny bezposrednio nad skrzynka jako
ochrona przed stohcem i deszczem

Wyposazenie szafy sterowniczej:

e Mikroprocesorowy sterownik w obudowie tworzywowej o stopniu izolacyjnosci IP54

» Obudowa z wysokoudarowego PVC zamykana na zamek patentowy i podwdjne rygle + ptyta montazowa
z blachy ocynkowanej 2mm + listwa uziemiajgca do poditgczenia przewoddéw wyréwnujgcych potencjaty
oraz uziemienia + fundament obudowy wykonany z tworzywa umozliwiajgcy montaz i demontaz
przewodow pomp, ptywakéw i sondy hydrostatycznej bez demontazu szafy sterowniczej + grzatka z
termostatem + gniazdo serwisowe 230V

*  Wyswietlacz ciektokrystaliczny z klawiaturg do wprowadzania danych, menu w jezyku polskim,

« Dzwonowy czujnik hydrostatyczny do ciggtego pomiaru sciekow,

» Bezpiecznik fazy sterujgcej,

» Uktad rozruchu: bezposredni dla pomp o mocy do 5kW,

e Przelgczniki trybu pracy dla kazdej pompy: reczna - 0 - automatyczna (R-O-A),

» Zabezpieczenie silnikdw kazdej z pomp,

» Sygnalizacja awarii: dzwiekowa, optyczna

* Przejscia kablowe - diawiki szczelne,

» Zaciski do podigczenia sygnatu bezpotencjatowego o awarii zbiorczej pompowni do BMS budynku

2.2.4. Separator z osadnikiem
Separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem ESL-H 30/300/3000S. Dopuszcza sie zabudowanie
separatora innego typu, pod warunkiem zachowania podanych nizej parametrow:

Przeptyw nominalny 30 dm’/s;
Przeptyw maksymalny 300 dm®s;
Pojemnos$¢ gromadzenia oleju 450 dm?®
Pojemnos$¢ gromadzenia osadu 3090 dm?®
Srednica kréécéw wlot / wylot 400 mm

a) armatura i instalacje wewnetrzne
Pakiet lamelowy separatora jest elementem demontowalnym, wyposazonym w uchwyt umozliwiajgcy
wyciggniecie na zewnagtrz separatora i czyszczenie na powierzchni terenu.
b) zbiornik
studnia betonowa D2500- wys. H=3500, szczelny korpus z betonu o klasie nie nizszej niz C35/45,
wodoszczelnos¢ 2W8, nasigkliwosé nie wieksza niz 5%, mrozoodpornos¢ F150 z 2 otworami wlotowymi i
przejsciami szczelnymi dla rur 2xg400; dno grubosci 150mm
pokrywa zbiornika z otworem wlazowym 810x810 i z wikazem typu ciezkiego EU-D400 960x960 GJ.
2.2.5. Prefabrykowane wloty .
Zelbetowe wloty do zbiornika/ze zbiornika nalezy wykona¢ wg KPED 02.16.
Na wlotach nalezy zamontowa¢ kraty ochronne z pretéw g 6mm o przeswicie 20mm.
Dno zbiornika w rejonie wlotéw, na odcinku ok. 2,0 m po jednej i drugiej stronie umocnié¢ narzutem
kamiennym gr. 20cm na geowidkninie lub ptytami betonowymi azurowymi. Skarpy zabezpieczy¢ koszami
siatkowo-kamiennymi. Skarpy powyzej koszy po wyprofilowaniu nalezy zabezpieczy¢ darning.
2.2.6. Wpusty drogowe.
Wopusty uliczne, zeliwne ze studzienkg betonowg g 500, z osadnikiem i pierscieniem podtrzymujgcym wpust.
Krata z zeliwa sferoidalnego klasy D400 o wymiarach 400x600, z zawiasem, zamykana na rygiel.
Wpusty odprowadzajgce scieki do kanalizacji deszczowej bez syfonu, wpusty poditgczone do kanalizacji
ogolnosptawnej zasyfonowane.

2.3. Sktadowanie materiatow.

2.3.1. Wymagania ogolne.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosci do robot i byly
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Nalezy nie dopuszcza¢ do skladowania w sposob, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztalcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych;
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw;
2.3.2. Rury
Rury z tworzyw sztucznych nie powinny byé narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stonecznego i dlatego nalezy skiadowac je w pozycji lezagcej pod zadaszeniem. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uklada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedtug poszczegdéinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdéinych stoséw lub pojedynczych rur.
Rury nalezy sktadowa¢ tak by nie nastgpity uszkodzenia mechaniczne rur, co dyskwalifikowatoby je jako
materiat do wbudowania.
2.3.3. Kregi betonowe
Teren placu skladowego powinien byé wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony
w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegolnymi rzedami sktadowanych
prefabrykatow nalezy zachowa¢ trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw. Prefabrykaty
nalezy sktadowa¢ w sposdb zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytéw montazowych. Kazdy rodzaj
prefabrykatow réznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien byé sktadowany osobno.
Prefabrykaty powinny byé¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajgcych odstep od podtoza
minimum 15 cm. W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one byc¢
ustawione na podktadach o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza
prefabrykatu.
Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ skiadowane w stosach do wysoko$ci 1,80 m. Stosy powinny by¢
prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewréceniem.
2.3.4. Studzienki z tworzyw sztucznych
Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu. Powierzchnia
sktadowania powinna byé utwardzona i odwodniona. Studzienki powinny by¢ posegregowane wediug
$rednic. Powinno byé zachowane wolne przej$cie pomidzy rzdami studzienek gwaranfige maliwos¢ uzycia
sprztu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

2.3.5. Wtazy kanatowe
Powierzchnia skiadowania powinna byé utwardzona i odwodniona.
Wiazy kanatowe powinny by¢ skiadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas..

2.4. Odbior na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnos$ci i zgodno$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez inspektora
nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne.

Ogole wymagania sprzetowe okreslono w ST 00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”.
3.2. Wymagania szczegotowe.

Roboty zwigzane z wykonaniem uktadow technologicznych bedg wykonywane recznie oraz przy pomocy
wymienionych urzgdzen i narzedzi do prac instalacyjnych.

Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacjg i wykazem sprzetu ujetym w kosztorysie inwestorskim lub
inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez inspektora.

Stosowany sprzet:

- koparki samobiezne; chwytakowe i podsiebierne,

- spycharka kotowa lub gasienicowa,

- glebiarka samobiezna chwytakowa,

- rowniarka samobiezna,
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- walec samobiezny wibracyjny,

- dzwig samochodowy,

- zuraw,

- betoniarki,

- wciggarki: reczna i mechaniczna,

- podnosnik widtowy,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- urzadzenie do wykonywania potgczen wciskowych,

- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

- podbijaki drewniane do rur,

- wibratory, szlifierka katowa,

- zamkniecia mechaniczne - korki, lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe, dla poszczegdélnych
$rednic kanaldw, stuzgce do zamykania kanatéw podczas napraw, badan odbiorczych na szczelnosc¢ i
ptukania,

- zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopéw,

- beczkowoz,

- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopéw,

- agregat pragdotworczy przewozny,

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzgdzeniami,

- tasma miernicza,

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow

wykonywanych robét. Sposob wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje inspektor nadzoru.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogolne.

Ogoéle wymagania sprzetowe okreslono w ST 00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”.
4.2. Wymagania szczegotowe.

4.2.1. Transport rur.
Rury tworzywowe
Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace
poza skrzynie tadunkowg nie byly diuzsze niz 1 metr ksztaltki, ztgczki i inne materialy powinny byé
sktadowane w sposéb uporzgdkowany, z zachowanie m wyzej omawianych srodkéw ostroznosci;
Materiaty nalezy ustawi¢ rGwnomiernie na calej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Rury powinny byé uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywaé
sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno
zrzucac ze srodkow transportowych, lecz roztadowac¢ po pochytych legarach.

Rury kamionkowe
Rury kanalizacyjne kamionkowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji
poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.
Transport rur kamionkowych w rejon wykopu powinien sie odbywac tylko petnymi paletami. Rury na paletach
musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci tak, aby nie zwisaty poza samochdd.
Wytadunek palet z rurami kamionkowymi wymaga uzycia dzwigu lub koparki.
Przew6z pojedynczej rury wymaga uzycia koparki na pasach nosnych lub w przypadku matych $rednic
recznie. Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin metalowych lub fancuchéw. Do koncdw rur nie wolno doczepiac
jakichkolwiek hakéw. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu pojedynczych rur do wykopu przy
pomocy pasOw nosnych nalezy zwréci¢ uwage na zoétte lub biate punkty na zewnetrznej powierzchni rury
okreslajgce jej srodek ciezkosci i powinny by¢ uktadane punktem w szczycie rury. Nie wolno transportowac
pojedynczych rur w tyzce koparki.

4.2.2. Transport kr egow
Transport kregdéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji
wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przekitadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
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Do podnoszenia elementéw nalezy uzyé hakéw o odpowiednich wymiarach - np.: DIN 7541, OKN, BK, BKL
0 szerokosci "gardzieli" 25-30 mm i udzwigu 1000-1500 kg na hak. Uzycie nieodpowiednich hakéw moze
spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementéw.
Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé wyposazone
w urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig
zachwiania rownowagi srodka transportowego.
Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym srodku transportowym prefabrykaty powinny
by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania
uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w
spos06b zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.
Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymalosci
betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.
Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych podkfadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.
Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaska powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na podktadkach o
przekroju prostokgtnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny byc¢
ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

4.2.3. Transport wkazéw kanatowych
Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu ciezkiego moga byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po
10 szt. i taczy¢ tadmg stalows.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne.

Ogodle wymagania dotyczgce robét okreslono w ST 00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”.
5.2. Szczegodlne zasady wykonania robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze.
Os$ projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna zostac
oznaczona w trwaly i widoczny sposoéb, przez zainstalowanie tancucha reperéw roboczych. Poszczeg6ine
punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy kotkdw osiowych z gwozdzmi. Koltki osiowe
powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy, a na prostych odcinkach, co 30 — 50 m. Na
kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone, co najmniej trzy punkty. Kotki swiadkéw powinny by¢
whbijane na obu stronach wykopu tak, aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania
wykopu.
W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub $rub powinny by¢é montowane w $cianach
budynkdw. ancuch znakéw powinien zosta¢ powigzany z panstwowg siecig reperow.
Ponadto w zakres robét przygotowawczych wchodza:
- rozebranie nawierzchni,
- wykonanie przekopow kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i przebiegu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikéw (poréwnac z DP),
— wyznaczenie w miejsca skladowania poszczegélnych materialdw oraz drogi dowozu do strefy
montazowej,
— ogrodzenie terenu budowy zabezpieczenie wg potrzeb dla ruchu pieszego i kolowego za pomocag
znakéw drogowych, o$wietlenia, mostkow przejsciowych i przejazdowych.
5.2.2. Roboty monta zowe.
Budowe rurociggdw i studni nalezy rozpoczaé po sprawdzeniu rzednych miejsc wigczenia oraz wszystkich
innych rzednych majgcych wplyw na realizacje robo6t. Spos6b montazu powinien zapewnié utrzymanie
kierunku i spadkoéw zgodnie z dokumentacja.
Rury PVC
Rury z PVC mozna uktada¢ w temperaturze powietrza od 0°C do 30°C.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:
- wstepnie rozmiescié¢ rury na dnie wykopu,
- wykonac¢ zigcza, przy czym rura kielichowa winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm
ponad wierzch rury z wylgczeniem odcinkow potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkéw rur muszg sie
znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalezy tgczy¢ za pomoca kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanymi pierscieniami gumowymi. Rury kielichowe powinny byé ukiadane kielichami w strone
przeciwng niz kierunek przeptywu $ciekow.
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W celu prawidiowego prowadzenia montazu przewodu nalezy wifasciwie przygotowaé rury z PVC,
wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze jak: przecinanie rur, ukosowanie bosych
koncow rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod katem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny byc¢ takie , aby powierzchnia polowy grubosci $cianki rury byta nadal
prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢
gtebokos¢ zigcza.
Ztgcze kielichowe wciskane nalezy wykona¢ wktadajgc do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang
pierscieniowg uszczelke gumowg, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po
uprzednim nasmarowaniu go smarem sylikonowym. Do wciskania bosego konca rury powyzej 90 mm
uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidiowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniete przez czofo kielicha granicy
wcisku oraz wspoétosiowosé taczonych elementow.
Potaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.
Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
— trasa odgalezienia powinna byé prosta, bez zalaman w planie i pionie przekrdj przewodu odgatezienia

powinien wynosi¢ 150 mm,
- wlgczenie odgatezienia do kanatu ma by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej.
Rury PE
taczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie elektrooporowe zgrzewarka elektryczng dla srednic < 63
oraz doczotowe dla $rednic > 63.
Zgrzewanie powinno by¢ wykonywane wg instrukcji producenta rur.
Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sie, aby;
- zgrzewane rury miaty jednakowe $rednice i grubosci $cianek,
- rury byly ustawione wspétosiowo,
- koncéwki rur byty doktadnie wyréwnane.
Po zakonczeniu zgrzewania doczotowego nalezy skontrolowac¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na
pomierzeniu szerokosci i grubosci nadlewu i oszacowaniu wartosci odchylen, ktére nie powinny przekraczaé
dopuszczalnych odchylen okre$lonych przez producenta.
Korice rurociggu nalezy zabezpiecza¢ przed diuzszymi przerwami w pracy przed zamuleniem. po utozeniu
rurociggu nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm nad wierzch rury (wskaznik
zageszczenia nie mniej niz 0,95). Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami piasku o gr. 20 cm z dobrym
zageszczeniem nie mniej niz 1,0 Proctora.
W miejscach potgczen rurocigg nalezy pozostawi¢ odkryty do czasu dokonania pozytywnej proby
szczelnosci.
Potgczenia kotnierzowe.
Potgczenia kotnierzowe zastosowac¢ nalezy na pofgczeniach z armatura.
Szczegdblng uwage zwrdci¢ na zabezpieczenie rur przed przesunigciem w trakcie wykonywania obsypki.
Przebieg rur oznaczyé tasmg lokalizacyjno-ostrzegawczg.

5.2.3. Inspekcja wykonanej kanalizacji

Inspekcje kanatow nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy kamery przemystowej samobieznej, z glowica
obrotowag wprowadzanej do kanatu. W trakcie inspekcji gtowica kamery powinna by¢ umieszczona
centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewni¢ oswietlenie wystarczajgce do obejrzenia catego przekroju kanatu.
Jakos¢ obrazu nie moze prowadzi¢ do watpliwosci, co do stanu kanatu. W tekscie widocznym na ekranie
powinny znalez¢ sie nastepujgce informacje: data, godzina,numer studzienki poczgtkowej i koncowej,
$rednica kanatu,dystans bezposredni od studni poczatkowej.
Efektem inspekcji ma by¢ zapis na ptytach CD lub DVD oraz raporty z wykonanej inspekciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne.

Ogole wymagania kontroli jakosci okreslono w ST 00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwo$cig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie lokalizacji rurociggéw w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw na podiozu,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— odchylenia osi i spadki przewodu,

— sprawdzenie posadowienia studni kanalizacyjnych,

— wykonanie préby szczelnosci rurociggéw.
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6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wigksze niz 10 cm,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy poditoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,

— odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociggu od osi przewodu ustalonej
na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 0,5 cm,

- odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniej. spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiek. spadku).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru.

Ogélne wymagania obmiaru zawiera ST - 00.00. WYMAGANIA OGOLNE
7.2. Ogdlne zasady obmiaru.

Jednostkg obmiarowa robot jest:

-1 mb - montaz i utozenie rur kanalizacyjnych w wykopie wraz z wigczeniem do studni kanalizacyjnych;

- 1 kpl. - montaz studni z kregébw betonowych w gotowym wykopie z z podstawag studni z kinetg, przejsciami
szczelnymi, zwezkg betonowa, pierscieniami wyréwnujgcymi, stopniami wiazowymi i wilazem
kanatowym (w tym studzienka z kaskadg zewnetrzng);

- 1 kpl. - montaz studni z tworzywa sztucznego w gotowym wykopie; studzienki z kinetg, trzonem, wlazem
kanalizacyjnym zeliwnym, zelbet. stozkiem odcigzajgcym, rurg teleskopowsg, adapterem pod wtaz);

- 1 kpl. - montaz armatur;

- 1mb - inspekcja TV kanatdéw rurowych;

- 1 kpl. — wykonanie pomiaru geodezyjnego/dokumentacji powykonawczej;

- 1 préba - wykonanie préb szczelnosci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OgllIne zasady odbioru robot.

Ogodlne wymagania odbioru robét zawiera ST - 00.00. WYMAGANIA OGOLNE.
8.2. Odbidr techniczny cz esciowy sieci kanalizacyjne;.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugo$ci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ * 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekraczaé¢ + | cm, rzedne pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadno$cig do + 5 mm.

- zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
inspektorem nadzoru,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktéry powinien by¢ drobny i srednioziarnisty, bez
grud i kamieni,

- zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki i obsypki (wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w
trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z projektem),

- zbadaniu szczelnosci przewodu.

Przy bezwykopowej budowie przewoddw kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbadaé usytuowanie i dlugos¢

przewodu zgodnie z dokumentacjg inwentaryzacyjng geodezyjng oraz zbadaé jego szczelno$ci. Badania

szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem préby szczelnosci przewodu,

inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami

zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztattek, studzienek
kanalizacyjnych, zwienczen studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokétu
odbioru technicznego - czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o0 mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego

czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze

technicznym - czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce
zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.
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8.3. . Odbiodr techniczny ko nhcowy sieci kanalizacyjnej.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewodow,

Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktory z

- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,

- protokotem szczelnosci systemu kanalizaciji,

nalezy przekazaé¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;j.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie sieci kanalizacyjnej, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Inspektor nadzoru przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi systemu kanalizacyjnego.

Inspektor nadzoru jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. . p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozyé oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i
sasiadujgcej nieruchomosci.

8.4. . Pozostate wymagania.

Ponadto kontroli podlegaja:

— szerokosc i giebokos¢ wykopu (odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm, odchylenie wymiaréw w planie < 0,1 m)

- badanie wykonania podioza (odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczac = 5 cm),

- rzedne zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z
doktadnoscig do 1 cm,

— odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

— zabezpieczenie wykopéw przed zalaniem woda,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow o glebokosci wigkszej niz 1 m, w odlegtosci < 20 m,

— zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

— odlegtos¢ od budowli sgsiadujgcej,

— zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,

- rodzaj rur, ksztaltek i wyposazenia oraz zgodnos$¢ materialéw z wymaganiami norm,

— skladowanie rur, ksztaltek i wyposazenia.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1. Ogdlne zasady podstawy ptatno $ci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostkowa.

Cena za wykonane roboty obejmuje:

- roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy;

- zakup materiatléw i urzgdzen;

- transport materiatow i urzgdzen na miejsce wbudowania;

- przygotowanie podioza, podsypki z piasku, z zageszczeniem;
- uktadanie i montaz rur, studni;

- wykonanie potgczen rur i ksztattek;

- badanie szczelnosci;

- wykonanie przejs¢ szczelnych;

- doprowadzenie placu budowy pierwotnego stanu;

- przeprowadzenie pomiaréw i badan odbiorczych ( z przeptukaniem sieci i kamerowaniem sieci).
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.

Normy

- PN-EN 13476-2:2018-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewoddw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) - Cze$¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich powierzchniach wewnetrznych i
zewnetrznych oraz systemu, typ A

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.
- PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i kotowego. Czes¢ 1. Definicje, klasyfikacja, og6ine zasady projektowania,
wiadciwosci uzytkowe i metody badan.

- PN-EN 124-2:2015-07 ZwienAczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i kotowego. Czes¢ 2. Zwienczenia wpustoéw sciekowych i studzienek
wilazowych wykonane z Zeliwa

- PN-EN 476:2012 Wymagania ogoélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

- PN-EN 13598-1:2011 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej

bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Czes$¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztattek
pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi.

- PN-EN 13598-1:2011 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej

bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Czes¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztattek
pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi.

- PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych dla bezcisnieniowej

kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes$¢ 1.
Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

- PN-EN 752-1:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

- PN-EN 752-2:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

- PN-EN 752-3:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

- PN-EN 752-4:2008 Zewn. systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na $rodowisko
- PN-EN 752-5:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

- PN-EN 752-6:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe.

- PN-EN 752-7:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

- PN-EN 13508-1:2006 Stan zewnetrznych systemow kanalizacyjnych. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne
--PN-EN 13508-2:2006 Stan zewnetrznych systemow kanalizacyjnych.

Czes¢ 2: System kodowania inspekcji wizualne;.

- PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu nieuzbrojonego, zbrojonego wtoknem

stalowym i zelbetowe.

-PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzen.

Czesc¢ 1: Wymagania ogélne.

- PN-92/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanal. na terenach gérniczych. Wymag. i badania przy odbiorze.
- PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
- BN-73/8984-05 — Kanalizacja kablowa” Ogdélne wymagania i badania.

SEP N SEP-E-004 - 2004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

- ZN-96 TP SA-004 — Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia

terenowego. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP SA-025T. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.

10.2.

Inne dokumenty.

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL” 2003 Zeszyt 9

[2] .Instrukcja Wykonania, Odbioru, Eksploatacji i Napraw Instalacji Rurociggowych opracowana przez
producenta rur”,

[3] ,Warunki techniczne wykonania i odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych” tom | ,Budownictwo ogélne i
tom Il ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe” Arkady 1988r.

[4] ,\Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” MGPiB Warszawa 1994r

[6] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogolnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);

[8] Katalogi i instrukcje montazowe producentow rur i armatury.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
CPV 45233140-2 Roboty drogowe

1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem inwestycji jest :
"PRZEBUDOWA POLACZENIA ULICY 3 MAJA W CHORZOWIE Z ALEJA PARKOWA W SWIETOCH:OWICACH

- KANALIZACJA DESZCZOWA "
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Niniejsza specyfikacja ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét polegajgcych na odtworzeniu naruszonych nawierzchni.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST.

W zakres niniejszej specyfikacji wchodzg nastepujgce roboty drogowe zwigzane z budowg konstrukcji placu
manewrowego z betonowej kostki brukowej - teren przy przepompowni i separatorze z osadnikiem;

1.4. ROBOTY TOWARZYSZACE

Prace geodezyjne polegajg na wytyczeniu budowlanych powierzchni oraz sprawdzeniu (przed
rozpoczeciem robot) projektowanych rzednych ze stanem istniejgcym.
Ogodlne ustalenia dotyczace robot geodezyjnych zostaty zawarte w ST 00 ,Wymagania ogoéine” oraz
w obowigzujgcych instrukcjach geodezyjnych
W zakres robét pomiarowych, wchodzi:
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych trasy oraz jej
punktow wysokosciowych,
- wyznaczenie dodatkowych punktoéw wysokosciowych (reperéw roboczych), wyznaczenie
przekrojow poprzecznych,
- ustabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposOb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszych wytycznych sg zgodne z polskimi normami (PN),normami
branzowymi (BN) i okresleniami podanymi w pozostatych ST dotyczgcych budowy oraz przepisami i
wytycznymi ,zawartymi w odpowiednich dziennikach Ustaw.

Do szczeg6towych okreslen podstawowych nalezy:

Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym (w normie) sktadzie i
uziarnieniu

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowanie z betonu niezbrojonego, charakteryzujacy sie
ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow

Kraw eznik betonowy - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potgczeniu z innymi
elementami, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie lub na
réznych poziomach, stosowany w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz
jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

tawa (fundament) - warstwa nosna z betonu stuzgca do umocnienia kraweznika i przenoszgca obcigzenie
kraweznika na podtoze gruntowe.

Podsypka - warstwa utozona na podtozu majgca za zadanie wyréwnanie réznic w wysokosci kraweznika.
Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mech. rozdrobnienie skat litych, wg PN-B-01100.
Kruszywo ftamane zwykile - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat
litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujgce sie ziarnami o nieforemnych ksztattach i
ostrych krawedziach, wg PN-B-01100

Thucze n - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 31,5 mm do 63 mm

Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 4 mm do 31,5 mm
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Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach tamanego
kruszywa zwyktego, charakteryzujgce sie chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztaltem ziaren o
stepionych krawedziach i narozach, o wielkosci ziaren od 0,075 mm do 4 mm.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziaren do 2 mm,

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdéw podano w ST - 00.00 Wymagania ogolne.
2.2. Szczegotowe wymagania.

2.2.1. Warstwy ods aczajace i odcinaj ace

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajgcych sg: piaski, zwir i mieszanka, a
odcinajgcych oprécz wyzej wymienionych: - miat (kamienny), o kwalifikowanej wartosci wspofczynnika filtracji

>8m/dobe

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia: dis/dgs =5

gdzie:

dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej

dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi by¢
spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukltadana na warstwie odcinajacej.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig: U =dgy/dp25

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

deo - Wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca,

dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetiaé
wymagania normy PN-B-11111 dla klasy 1 i Il.

Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112

2.2.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowaneg o mechanicznie.

Podbudowe z kruszywa tamanego naturalnego nalezy wykonac¢ z kruszywa o uziarnieniu podanym w
dokumentacji projektowej, z zachowaniem po zageszczeniu grubosci warstw okreslonych w projekcie.
Nalezy stosowa¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni

narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno byé jednorodne, bez zanieczyszczeh obcych i domieszek gliny.

Wymagane wiasciwosci kruszywa na podbudowe pomocniczg

Lp. Wyszczegdlnienie wtasciwosci Wymagania Badania wedtug
Zawartos¢ ziaren nieforemnych, %, nie wiecej niz: 30 PN-78/B-06714/16
2. | Stopien przekruszenia ziaren kruszywa tamanego, %, nie mniegj
niz: 75* -
3. | Scieralnos¢ ziaren wiekszych od 2 mm w bebnie Los Angeles,
ubytek masy, %, nie wiecej niz: 30 PN-79/B-06714/42
4, Mrozoodpornos¢ ziaren wiekszych od 2 mm, po 25 cyklach
zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nie wiecej niz: 10 PN-78/B.06714/19
5. Plastycznos¢, frakcji przechodzgcych przez sito 0,042 mm:
a) granica ptynnosci, %, nie wiecej niz: 25 PN-88/B-04481
b) wskaznik plastycznosci, %, nie wiecej niz: 4
6. | Wskaznik piaskowy:
a) kruszywa niezageszczonego: nie bada sie
b) kruszywa 5-krotnie zageszczanego metodg normalng  wedtug
PN-88/B-04481.: 30-75 BN-64/8931-01
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,2 PN-78/B-06714/12
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nad nie PN-78/B-06714/26
kruszywem: ciemniejsza
od wzorcowej
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- Frakcje kruszywa tamanego pozostajgce na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mie¢ nie
mniej niz 75 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadajgcych wiecej niz jedng przetamang

powierzchnie.

Wymagane wiasciwosci kruszywa na podbudowe zasadniczg i wyrGwnanie

Lp. Wyszczegodlnienie wlasciwosci Wymagania Badania wedtug
1. | Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m.) od 2 dol12 PN-B-06714-15
2. | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), , < 10 PN-B-06714-15
3. | Zawartos¢ ziaren nieforemnych % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-06714-16
4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m), , < 1 PN-B-04481
5. | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metodg | lub Il
wg PN-B-04481, % od 30 do 70 BN-64/8931-01
6. | Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a) $cieralnos$¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, < 50 PN-B-06714-42
b) $cieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, |, < 35
7. | Nasigkliwosg, % (m/m), , < 5 PN-B-06714-18
8. | Mrozoodpornosc, 10 PN-B-06714-19
ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (m/m), , <
9. | Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOz, % (m/m), < 1 PN-B-06714-28

* Frakcje kruszywa tamanego pozostajgce na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mieé nie mniej
niz 75% wagowo ziarn przekruszonych, posiadajgcych wiecej niz jedng przetamang powierzchnie.

2.2.3. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest

posiadanie aprobaty technicznej.

ST dotyczy kostki o grubosci:
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- na diugosci +3 mm,
- na szeroko$ci +3 mm,
- nagrubosci =5 mm.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,

wklesniecia nie powinny przekraczac:

2 mm - dla kostek o grubosci < 80 mm, 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Wytrzymatos$¢ na sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa (w

ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosic nie wiecej

niz 5%.

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-

06250.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli:

— prébka nie wykazuje peknieg,
— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest

wieksze niz 20%.

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111] powinna wynosi¢ nie wiecej

niz 4 mm.

Stosowane barwniki powinny zapewnié kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.
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Wymagania, jakie powinny spetnia¢ krawezniki betonowe zgodnie z zatgcznikami normy PN-EN 1340

L.p. Cecha | Zat. | Wymaganie
1 |Ksztal i wymiary
Dopuszczalne odchytki w mm od max. odchytka w mm
zadeklarowanych wymiaréw
kravx_/eznl!(a (rqzn|,ca pomigdzy dop. tolerancja w % _ )
Wynlkam| pomiarow tego samego dodatnia Ujemna
kraweznika nie powinna
11 )
przekracza¢ 5mm)
diugosc¢ +1 +10 -4
powierzchnia +3 +5 -3
pozostate czesci +5 +10 -3
Odchyiki p{as_kosc! [ pofal_owanla max. odchylka w mm
przy diugosci pomiarowej
300 mm +1,5
1.2 1400 mm 2,0
500 mm +2,5
800 mm +4,0
Grubosc¢ warstwy Scieralnej . o .
1.3 o 10mm mierzona w gornej czesci
kraweznikéw dwuwarstwowych)
2 | Wiasciwo$ci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Wytrzymalos¢ na zginanie* Kazdy pojedynczy wynik =25,0MPa
Pomiar wykonany na tarczy
o, : BOHMEGO,
szerokiej sciernej wg zat. G b H
Odpornos$é na $cieranie (wg klasy . normy wg zar. A normy
2.2 L GiH . - badanie
4 oznaczenia i normy) - badanie podstawowe
alternatywne
<18000 mm®
=20 mm /5000mm’
Odpornos¢ na
2.3 | poslizg/poslizgniecie Wartos¢ srednia =55
- wartos¢ USRV
3 | Odpornos¢ na warunki atmosferyczne
Odpornos¢ na Ubytek masy po badaniu w kg/m?
zamrazanie/rozmrazanie z . :
udzialem soli odladzajacej Sredni maksymalny
3.1 | - badanie warstwy Scieralnej, < 0,5 kg/m? < 1,0 kg/m?
- badanie warstwy konstrukcyjnej <10 kg/m? <15 kg/m?
(dotyczy kraweznikéw ' '
dwuwarstwowych)
3.2 | Nasigkliwos¢ Wartos¢ srednia dla kazdego kraweznika < 5,0%
4 | Aspekty wizualne
Wymaganie dotyczgce warstwy wierzchniej
Rysy (poza drobnymi
przytarciami .
AN niedopuszczalne
transportowymi) widoczne
"golym" okiem
rozwarstwienia w niedopuszczalne
4.1 [Wyglad kraweznikach dwuwarstw. P

uszkodzenia marglowe lub
podobnie wygladajgce
pochodzace z
zanieczyszczen

niedopuszczalne

naloty wapienne zwane
potocznie wykwitami

dopuszczalne
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Wymaganie dotyczgce warstwy wierzchniej

krawezniki o specjalnej zgodne z
teksturze zatwierdzonym
_ o zabarwienie wzorem producenta i
4.2 |Tekstura i zabarwienie J tekstura jednorodne w partii

ew. réznice w jednolitosci tekstury
lub zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we dopuszczalne
witasciwosciach surowcow i
zmianach warunkéw twardnienia

* w przypadku kontroli zgodnosci przeprowadzanej przez strone trzecig dopuszczone sg wymagania jak dla
kontroli produkciji.

Beton na tawe fundamentowg powinien by¢ zgodny z PN-EN206-1, klasy minimum C12/15.

Skiadniki betonu:

- cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1;

- kruszywo grube zgodne z normg PN-EN 12620 o wym. ziaren do D=16mm; kategorii uziarnienia G,90/15
lub G.85/20 i zawartosci pytow f; s;

- kruszywo drobne zgodne z normg PN-EN 12620 kategorii uziarnienia G.85 i zawartosci pytow f3;

- woda - zaleca sie stosowa¢ wode pitng z wodociggu; w przypadku innych zrédet woda musi spetnia¢
wymagania normy PN-EN 1008;

domieszki zgodne z normg PN-EN 934. -

Skiadniki podsypki cementowo-piaskowej:

- cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1;

- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 zgodne z normg PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G.80 i zawartosci
pytow fio

- kruszywo 1/2, 2/5 lub 2/8 zgodne z normg PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G.80-20 i zawartosci pytéw
fdeklarowana( max. do 10% py+OW),

- woda - zaleca sig stosowac wode pitng z wodociggu; w przypadku innych zrédet woda musi spetniaé
wymagania normy PN-EN 1008;

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 ( w stosunku wagowym).

2.2.5. Obrzeza betonowe.

Materiatami stosowanymi sg: obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
2zwir lub piasek do wykonania taw, cement wg PN-B-19701, piasek do zapraw wg PN-B-06711

A. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia sie dwa rodzaje obrzezy:
obrzeze niskie - On,
obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza
dzieli sie na:
gatunek 1 - G1,
gatunek 2 - G2.
Przykiad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04

B. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy.

el

I

SN

I

Ji
2]

e AR

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r
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On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm Gatunek 1 Gatunek 2
2 3
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie gérne niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhugosé, mm, max 20 40
Giebokos¢, mm, max 6 10

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.
Materiaty na tawe i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111, a piasek - PN-B-11113

3. SKLADOWANIE MATERIALOW.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Betonowe drobnowymiarowe prefabrykowane elementy- mogg by¢ przechowywane na otwartej przestrzeni.
Zaleca sie skladowac na paletach na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z podziatem na elementy
poszczeg6lnych rodzajéw, odmian, gatunkow.

Krawezniki i obrzeza nalezy uklada¢ na paletach w pozycji wbudowania.

Cement w workach mozna przechowywa¢ 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu
twardym i suchym lub do terminu trwatosci w pomieszczeniu o szczelnych i suchych przegrodach.

4. SPRZET.
4.1. Ogl6lne wymagania.

Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu zostaty podane w ST- 00.00. WYMAGANIA OGOLNE
4.2. Szczegbtowe wymagania.

4.2.1. Sprzet do wykonania warstw ods gczajacych i odcinaj gcych

- W celu nalezytego wykonania robo6t przewidzianych dla realizacji inwestycji, wykonawca powinien
dysponowac nastepujgcym sprzetem:

réwniarek,

walcow statycznych,

ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4.2.2. Sprzet do wykonania podbudowy z kruszywa tam. stabilizow anego mech.

W celu nalezytego wykonania rob6t przewidzianych dla realizacji inwestycji, wykonawca powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- rowniarki lub ukfadarki do rozlozenia mieszanki,
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- walce ogumione lub stalowe wibracyjne lub statyczne,
- ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

4.2.3. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki
brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Do
zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami
na szynie lub kraweznikach.

5. TRANSPORT.
5.1. Ogolne warunki transportu.

Wymagania ogolne dotyczace transportu zostaty podane w ST- 00.00. WYMAGANIA OGOLNE
5.2. Szczegobtowe wymagania.

- Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem oraz wysuszeniem.

- Materiaty sztukowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Betonowe prefabrykaty mogag by¢ przewozone na paletach po osiggnieciu 0,7 wytrzymatosci projektowanej.
Jako transport wewnetrzny moga stuzyé wézki widtowe. W czasie transportu palety spinane powinny byc¢
tasmami stalowymi lub plastikowymi lub innymi sposobami gwarantujgcymi odpowiednie zabezpieczenie
przed ich uszkodzeniem. Na palecie zaleca sie do 10 warstw, tak aby masa wynosita 1200-1700 kg.

Gérna warstwa prefabrykatow nie powinna wystawac¢ poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci .

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Roboty przygotowawcze.

Zlokalizowac¢ kolidujgce uzbrojenie, trwale oznaczy¢ i zabezpieczy¢ (wg zalecen uzytkownikdw) na czas
budowy i okres docelowy.

Wiasciwie oznakowacé teren roboét.

Oczyscic teren pod projektowane prace zwigzane z budowg nawierzchni placu.

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy zrealizowaé ewentualng przebudowe kolidujgcego uzbrojenia z
docelowym uktadem komunikacyjnym.

Wszystkie skrzyzowania z trasami uzbrojenia terenu nalezy wykonywa¢ pod nadzorem dysponenta
danego uzbrojenia. Sposéb zabezpieczenia uzbrojenia winien by¢ zgodny z jego wymogami i kazdorazowo
odebrany przez wytypowanego przedstawiciela dysponenta uzbrojenia przed zasypaniem wykopu. Koszty
zwigzane przywotaniem dysponentéw sieci ponosi Wykonawca.

6.2. Warstwy ods agczajace i odcinaj ace.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubo$ci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo ukfadanej warstwy nie
moze przekracza¢é 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposob
zapewniajgcy osiagniecie wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada sie
z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$s¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.
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6.3. Podbudowa z kruszyw tamanych stabilizowanych m  echanicznie

6.3.1. Wytwarzanie mieszanki

Mieszanke kruszywa o $cidle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszarki.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodno$ci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegoélnych frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

6.3.2. Wbudowanie i zag eszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci takiej, aby jej ostateczna
grubosé po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposbdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Kruszywo w miejscach, w
ktorych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach.

Minimalna grubos¢ uktadanej warstwy wyréwnawczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nie moze
by¢ po zageszczeniu mniejsza od najwiekszego wymiaru ziarna w kruszywie.

Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu

Natychmiast po koricowym wypromowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania przez
watowanie. Walowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni, albo od dolnej do gdrnej krawedzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu
jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczenia powinny byé
wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona
zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczana podbudowy nie mniejszego od
1,0 wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda ).

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien
zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jezeli wilgotnos¢ materiatu jest nizsza od optymalnej,
materiat powinien byé zwilzony woda i réwnomiernie wymieszany. Wilgotnos¢ przy zageszczaniu powinna
by¢ w przedziale od 1 % powyzej wilgotnosci optymalnej do 2 % ponizej wilgotnosci optymalne;.

6.4. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

6.4.1. Podio ze.

Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
6.4.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze
stanowi¢:

— grunt ulepszony posp6ika, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

— kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

— podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Podsypka

Jesli dokumentacja lub ST nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3-5 cm.
Odchyiki od zaprojektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ 1 cm.
Materialy na podsypke piaskowg to piasek naturalny wg PN-B-11113, famany (0,075-2mm), mieszanka
drobnogranulowa (0,075-4 mm) lub miat kamienny(0-4 mm) odpowiadajgcy PN-B-1112, a do wypetnienia
spoin oraz szczelin to piasek naturalny wg PN-B-11113 , tamany (0,075-2mm)
Materialy na podsypke cementowo- piaskowg w stosunku 1:4 oraz spoiny - cement powszechnego uzytku
PN-E-197-1, piasek naturalnego PN-B-11113 i woda PN 88/B-32250.
Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i zagescic lekkimi walcami (np. recznymi)
lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno$ci optymalne;.
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Podsypke cementowo —piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu -wspétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35
-wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7=10 MPa, R28=14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni podsypka
nie rozsypywala sie. Rozscielenie podsypki cementowo piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie
nawierzchni z prefabrykatéw od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka wykonana jest z
suchej zaprawy to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta calg
grubosé podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z
kostek okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce

6.4.4. Uktadanie nawierzchni.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypei¢ piaskiem, a nastepnie zamies$¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehic¢ szczeliny materialem do wypetnienia i zamie$¢ powierzchnie.
Nawierzchnie na podsypce piaskowe]j ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do ruchu
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowg
nalezy przykryé warstwg wilgotnego piasku o grubosci 3 do 4 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7
do 10 dni.

6.5. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiaé przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni brukowane;j.
6.5.1. Montaz kraw eznikéw betonowych

Podstawowe czynnosci wykonywane podczas montazu kraweznikéw to:

- wytrasowanie obramowania nawierzchni z kraweznika,

- przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej pod tawe betonowa,

- wykonanie i pielegnowanie tawy betonowej pod kraweznik z B15 z oporem,
- przygotowanie i rozécielenie montazowej podsypki cementowo-piaskowej,
- utlozenie kraweznikéw,

- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

- wypetnienie szczelin dylatacyjnych.

Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy oraz do gtebokosci i usytuowania kraweznika w
planie.. Dno koryta powinno by¢ réwne i w razie potrzeby dogeszczone. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wg normalnej préby Proctora.

Wykonanie tawy pod kraweznik.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnany warstwami zgodnie z wymogami normy PN-EN 13670. Betonowanie taw
nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami PN-63/B-06251, przy czym w odcinkach betonowych nalezy stosowaé
co 50 m szczeliny dylatacyjne, wypetnione bitumiczng masg zalewowg odpowiadajgcg BN-66/6771-04.
Szczeliny nalezy starannie oczy$ci¢ na peing wysokosc¢ tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich bitumiczng masag
zalewowa. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowg do temperatury 150+170 °C.

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania z zastosowaniem warstwy
odsgczajacej z piasku grubosci 5 cm. Przy gruntach sypkich nalezy stosowac¢ szalowanie.

Ustawienie kraweznikow.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawi¢ kraweznik na warstwie podsypki cementowo-piaskowe;j i
grubosci 3-5cm po zageszczeniu. W planie na tukach ustawia sie krawezniki tukowe lub krawezniki krotkie
odpowiednio dociete. Do promienia 15 m mozna ustawia¢ krawezniki proste.

Szerokos$¢ spoin powinna wynosi¢ 0,5 - 1 cm. Spoiny nie wymagajg wypetnienia. W przypadku koniecznosci
uszczelnienia potaczen miedzy kraweznikami spoina powinna by¢ wypetniona masami elastycznymi .
Krawezniki stojgce powinny wystawac na 12 cm, a wtopione (przejazdowe) na 2 cm. Przej$cie od
kraweznika stojgcego do wtopionego nalezy wykonac kraweznikiem skosnym.

Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
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6.5.2. Montaz obrze zy betonowych

A. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

B. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podioze pod ustawienie obrzeza moze stanowic¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

C. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu z zachowaniem wysokosci
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego 1 -2cm (lub zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej). Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z niweleta ciggu komunikacyjnego.

Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg
by¢ wypeltnione catkowicie na petng gtebokosc.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
7.1. Ogolne zasady kontroli

Zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00.00. WYMAGANIA OGOLNE.
7.2. Szczegbtowe zasady kontroli

7.2.1. Warstwy ods aczajace i odcinaj ace.

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg. Nieréwnosci nie
mogag przekraczaé 2cm.

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+lcmi-2cm.

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz niz +5 cm.

Grubos¢ w-wy zgodna z okreslong w dokumentaciji projektowej z tolerancjg +1cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzyé
Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 1,0.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie wartosci modutow
odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ kruszywa
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

7.2.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowaneg 0 mechanicznie.

A. Wiasciwosci kruszywa
Uziarnienie kruszywa oraz zawarto$¢ zanieczyszczen obcych i gliny nalezy sprawdzi¢ na prébkach
pobranych losowo z roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Dopuszcza sie za zgodg Inspektora
Nadzoru pobieranie probek ze srodkéw transportowych na terenie wytworni mieszanki.
Badania wszystkich wtasciwosci kruszywa powinny byé przeprowadzone przez Wykonawce w przypadku
zmiany zrédta poboru materialéw w czasie realizacji robét oraz w innych przypadkach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru

B. Wilgotnos¢ kruszywa
Wilgotno$¢ materiatu kontroluje sie po jego roziozeniu, bezpos$rednio przed przystgpieniem do
zageszczania. Dopuszcza sie za zgodg Inspektora Nadzoru pobieranie probek ze srodkéw transportowych
na terenie wytworni mieszanki. Uzyskane wyniki powinny by¢ zgodne z pkt..E.

C. Zageszczenie kruszywa
Zageszczenie warstwy kruszywa nalezy sprawdzi¢ na podstawie modutéw odksztatcenia (pierwotnego Ej i
wtérnego E2) okreslonych ptytg o srednicy 30 cm wg BN-64/8931-02 w zakresie obcigzen 0,25+0,35 MPa,
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przy obcigzeniu koncowym doprowadzonym do 0,45 MPa. Zageszczenie nalezy uznac za prawidiowe, jezeli
zostanie spetniony warunek: E2 /E1<2,2

D. Grubos$¢ warstwy
Grubosc¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 100 m2
podbudowy.
Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykonaé¢ pomiary grubosci warstwy co najmniej w trzech punktach,
lecz nie rzadziej niz raz na 100 m . Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci warstw nie powinny
przekracza¢ +/-10%

E. Nos$no$c¢ i zageszczenie warstwy wg obcigzen ptytowych
Nalezy wykona¢ pomiary nosnosci warstwy z kruszywa, wg metody obcigzeh ptytowych, zgodnie z BN-
64/8931 -02. Warstwy powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania podane w ponizszej tabeli.

Minimalny modut odksztalcenia mierzonego przy uzyciu ptyty
0 srednicy 30 cm [MPa]

Pierwotny Witérny
100 180

Zageszczenie warstwy z kruszywa nalezy uznac¢ za prawidtowe przy spetnieniu warunku jak w pkt. C.
Nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata z czestotliwoscig jw. Nieréwnosci nie powinny
przekracza¢ 12 mm

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej taty i poziomicy. Spadki poprzeczne powinny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg +/-0.5%

Rzedne warstwy nalezy sprawdzi¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. R6znice pomiedzy
rzednymi wykonanymi i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +lcm, -2cm.
Uksztaltowanie osi warstwy nalezy sprawdzi¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowych punktach,
rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 100 m.

O$ warstwy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz i +/-5 cm
Szerokos$¢ warstwy nalezy sprawdzic¢ nie rzadziej, niz co 100 m..

Szerokos¢ warstwy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

7.2.3. Nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Badania w czasie roboét

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacija
projektowg i odpowiednimi SST.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacijg projektows.

— pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzanie cech geometrycznych

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz =5 cm.

Sprawdzenie réwnosci przeprowadzac¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300m? utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych., jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod
tata nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego nalezy przeprowadzac za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczac £3cm.
Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadzac szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde
150 do 300m” utozonego chodnika i w miejscach watpliwych., jednak nie rzadziej niz co 50m chodnika.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg +0,3%.

Sprawdzanie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadzac za pomocg dwéch sznuréw napietych wzdtuz spoin
i przymiaru z podziatkg milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi +1 cm.

Sprawdzanie szerokos$ci spoin nalezy przeprowadzaé przez usuniecie spoin na dlugosci okoto 10cm w
trzech dowolnych miejscach na kazde 200m? i zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia.

7.2.4. Kraw ezniki betonowe i obrze za betonowe
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Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do
akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 18. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami
PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokltadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katow prostych w narozach elementdéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow
Badania w czasie robo6t

Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podfoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm.

Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
Zgodnosc¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci i szerokosci + 10% wysokosci projektowanej,
Réwnos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty:
- przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekraczaé¢ 1 cm,
- dop. odchylenie linii taw od proj. kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m tawy.

Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw/ betonowych obrzezy
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:
- dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,
- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny od niwelety projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,
- réwnosc¢ gornej powierzchni, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozong
tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,
- doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw; spoiny muszg byé wypetnione na petng gtebokosé.

8. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru podano w ST - 00.00. WYMAGANIA OGOLNE.

Jednostkami obmiarowymi s3 :

m® (metr szeScienny) wbudowanego kruszywa,

m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
- dla kraweznikéw i obrzezy — mb

- dla taw betonowych -m3

9. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podioza,

— ewentualnie wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki,

— ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymogami inspektora nadzoru,
jezeli zostang osiggniete pozytywne wyniki kontroli opisanej w niniejszej specyfikacji.

10. PODSTAWA PLATNO SCI.
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Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00. WYMAGANIA OGOLNE.
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m?® wbudowanego kruszywa obejmuje:

-- prace pomiarowe,

-- oznakowanie robdt,

-- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

-- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepta,

-- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

-- roztozenie mieszanki,

-- zageszczenie rozlozonej mieszanki,

-- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

-- utrzymanie podbudowy w trakcie robot.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena jednostkowa wykonanych kraweznikéw obejmuje:
- oznakowanie robdt,
- prace pomiarowe,
- zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania
- wykonanie wykopu pod tawe,
- przygotowanie podioza i ew. wykonanie szalunku,
- ustawienie kraweznikdw na warstwie podsypki,
- zasypanie tylnej Sciany gruntem i jej zageszczenie,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w Specyfikacji Technicznej,
- utrzymanie kraweznikow w trakcie robot.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

str. nr 44

11.1. NORMY.

PN-EN 197-1 Cement. Skfad. Wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 1338 Wymagania betonowych kostek brukowych.

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementéw bud. z

betonu

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

BN-64/8845-01
BN-64/8845-02

Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne ustawiania i odbioru
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru
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BN-74/9191-01

BN-77/8931-12
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/02
BN-80/6775-03/03
BN-80/6775-03/04

BN-88/6731-08

str. nr 45

Urzgdzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur bet. i zelbet. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingbw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingbéw i
torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingbéw i
torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza betonowe.

Cement. Transport i przechowywanie.

11.2. INNE DOKUMENTY

[1] Katalog powtarzalnych elementow drogowych(KPED), Transprojekt - Warszawa. 1979 i 1982
[2] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
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