Projekt przebudowy potaczenia ulicy 3 Maja w Chorzowie z Aleja Parkowa w Swietochtowicach

D - 08.07.01S PROGI ZWALNIAJACE SINUSOIDALNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa prefabrykowanych zelbetowych progéw zwalniajacych
sinusoidalnych dla zadania:
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem prefabrykowanych zelbetowych progoéw zwalniajacych sinusoidalnych.
1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Urzadzenie do ograniczania predkosci pojazdow- urzadzenie do wymuszenia fizycznego
ograniczenia predkosci pojazdow samochodowych w postaci progu zwalniajacego i progu podrzutowego.
1.4.2. Prog zwalniajacy - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, wykonane zwykle w formie
wygarbienia, wymuszajace zmniejszenie predkosci.
1.4.3. Prog zwalniajacy liniowy - prog, obejmujacy cala szeroko$¢ jezdni. Progi te moga by¢ wykonane
jako listwowe lub ptytowe.
1.4.4. Prog zwalniajacy wyspowy - prog wykonany w formie wysp, umieszczonych na jezdni. Progi te
moga by¢ wykonane jako trapezowe lub lukowe.

1.4.5. Prog zwalniajacy listwowy - prog wykonany z elementu listwowego (jednolitego lub sktadanego
z segmentow), ulozonego i zamocowanego na jezdni lub wbudowanego w nia.

1.4.6. Prog zwalniajacy ptytowy - prog, wykonany w formie ptyty poprzez odpowiednie uksztattowanie
nawierzchni jezdni lub utozenie i zamocowanie na niej odpowiednich elementow.

1.4.7. Prog zwalniajacy o zmniejszonej szerokosci (prog skrocony) - prog liniowy, nie zajmujacy catej
szerokosci ulicy, ze wzgledu na potrzeby odwodnieniowe, np. zachowania Scieku wzdtuz kraweznika.

1.4.8. Prog podrzutowy - prog o matej dtugosci i stromej ptaszczyznie najazdowej, powodujacy przy
najechaniu silny podrzut pojazdu.

1.4.9. Dlugos$¢ progu - wymiar progu réwnolegty do osi jezdni.

1.4.10. Szerokos¢ progu - wymiar progu prostopadty do osi jezdni w miejscu jego umieszczenia.
1.4.11. Wysoko$¢ progu - wymiar progu mierzony prostopadle do nawierzchni jezdni.

1.4.12. Nachylenie powierzchni najazdowej (zjazdowej) progu - nachylenie ukosnej, tukowej lub
sinusoidalnej powierzchni progu od strony najazdu (zjazdu), mierzone jako stosunek jej wysokosci do
dhugosci.

1.4.13. Graniczna predkos¢ przejazdu przez prog - dopuszczalna predkosé, przy ktorej samochdd osobowy
sredniej wielkos$ci moze przejechac przez prog bez zagrozenia bezpieczenstwa ruchu.

1.4.14. Typ progu zwalniajacego - ksztalt progu uzalezniony od predkosci przejazdu przez prog.
Rozréznia si¢ nastgpujace typy progow:

1. o0 ograniczonej predkosci przejazdu 25 + 30 km/h,

2. o ograniczonej predkosci przejazdu 18 + 20 km/h,

1.4.15. Typ progu podrzutowego — dla predkosci przejazdu ok. 5 + 8 km/h.

1.4.16. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodnos$¢ materiatdéw z dokumentacjg projektowsa i aprobata techniczng

Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz z
aprobatg techniczng uprawnionej jednostki.

2.2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zelbetowych progéw zwalniajacych, objetych niniejsza

SST, sa:

«  prefabrykowane zelbetowe progi zwalniajace,

- material na podsypke,

+  woda,

« ew. inne materiaty.
2.2.3. Materiaty do wykonania progu zwalniajacego z prefabrykatow betonowych i zelbetowych

Prefabrykowane zelbetowe progi zwalniajgce powinny mie¢ wymiary zgodne z ustaleniem
dokumentacji projektowej. Wykonawca moze zaproponowac uzycie progu zwalniajacego o podobnych
ksztattach jak w dokumentacji projektowej spetniajacego nastepujace wymagania:

«  graniczna predko$¢ przejazdu przez prog = 30km/h,

- nachylenie powierzchni najazdowej — o ksztalcie sinusoidalnym,

- wymiary zewngetrzne zblizone do wymiaréw podanych w dokumentacji projektowe;.

«  ksztalt i wymiary elementow prefabrykowanych z betonu lub zelbetu do wykonania progu

powinny by¢ zgodne z aprobatg techniczng i katalogiem producenta.

Wykonawca proponuje ksztalt progu przedstawiajac go do aprobaty Inzyniera.
Zbrojenie zelbetowego progu zwalniajacego oraz uzyty beton powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. W przypadku zastosowania innych rozwigzan nalezy przedstawi¢ dokumentacje oraz uzyskaé
aprobate Inzyniera.

Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w aprobacie
techniczne;.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementow
powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w aprobacie technicznej lub w przypadku niepelnych danych w
BN-80/6775-03/01.

Dostarczone prefabrykaty powinny obejmowac zestaw niezbedny do zmontowania kompletnego progu
zwalniajacego.

Elementy progu moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym.

2.2.4. Materiat na podsypke

Podsypka cementowo-piaskowa: mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego
spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku
spetniajacego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-
32250:1988,

2.2.5. Woda

Nalezy stosowac, przy zagegszczaniu podsypki, kazda czystg wodg z rzek, jezior, stawow i innych
zbiornikow otwartych oraz wode studzienng i wodociggowa.

Nie nalezy stosowa¢ wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np. $mieciami, ro§linno$cig wodna,
odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sig
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

«  zurawie samochodowe lub samojezdne,
- walce ogumione,
- wibratory plytowe,
+  ubijaki,
«  zbiorniki na wode,
réwniarki, koparki, ew. spycharki,
Sprzet transportowy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wilasciwych SST
lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym SST
zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w instrukcjach producentéw lub propozycji
Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Materialy sypkie (piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem. Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08.

Progi zwalniajace mozna przewozi¢ dowolnym pojazdem na drewnianych paletach zabezpieczone
przed przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Podloze, w tym podbudowg, nalezy wykona¢ zgodnie z wiasciwymi SST.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

+  wspdlczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
«  wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $Sci$nieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na dtoni §ladow wody, a po nacisni¢ciu palcami podsypka
rozsypywata si¢. Roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. r¢cznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej ilo$ci, aby woda zwilzyta calg grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z
suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem
wigzania cementu w podsypce.

Montaz progu powinien by¢ wykonany przez przeszkolony personel Wykonawcy. Montaz progu musi by¢
zgodny z instrukcja montazu producenta i ew. aprobatg techniczng, ze zwrdceniem uwagi na:

P.P.U Profil S.C. Katowice SST D 08 07 01S
grudzien 2017 r. strona3z5



Projekt przebudowy potaczenia ulicy 3 Maja w Chorzowie z Aleja Parkowa w Swietochtowicach

+ stosowanie wlasciwej kolejnosci montazu poszczegdlnych prefabrykatow,
- potaczenie sgsiednich elementdow w sposdb uniemozliwiajgcy wzajemne przesunigcie si¢ tych
elementow wzgledem siebie i wzgledem nawierzchni jezdni.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materialow
wykonane przez dostawcow itp.),

« ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Inzyniera,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow prefabrykowanych.
«  Sprawdzenie ksztaltu progu — przekréj podtuzny progu w punktach co 10cm,
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tablica 1.

L. L. ., L, i Wartos$ci
Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Czestotliwo$¢ badan dopuszczalne
1 Sprawdzenie ew. robot rozbidrkowych 1 raz na prog -
nawierzchni (wizualna ocena kompletnosci
wykonanych rob6t)

2 Sprawdzenie warstwy podioza (przymiarem 1 raz na prog Od_chylki Od_

liniowym) projektowane;j

grubosci £1 cm

3 Sprawdzenie pquypki (przymiarem 1 raz na prog w.

liniowym)
4 Badanie montazu progu

a) zgodnos¢ z dokumentacja projektowa

Ocena ciagta -

b) polozenie progu w planie (sprawdzenie W punktach charak- Przesunigcie od osi
geodezyjne) terystycznych progu prOJekgowaneJ do
cm
¢) rzgdne wysokos$ciowe (pomierzone W dwoch punktach Odchylenia £1 cm
niwelacyjnie lub przymiarem progu
liniowym z poziomnicg)
d) réwnos$¢ profilu podtuznego i pop- Jw. Nierownosci do
rzecznego (ksztattu progu) 8§ mm
(pomierzone niwelacyjnie lub
przymiarem z poziomnica)
e) sposob wykonania progu z prefabrykatow wg pktu 5.2. -

betonowych lub zelbetowych

ocena ciagla

6.4. Badania po zakonczeniu robét

Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
«  konstrukcje, wyglad zewnetrzny i kompletno$¢ wykonania progu,
«  uksztaltowanie wysokosciowe progu,

«  mozliwo$¢ przeptywu wody przy progu, wzdhuz kraweznikow ulicznych,

«  brak zaglebien przed i za progiem, w ktorych powstawalyby kaluze wody lub tafle lodu,
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 szt. (sztuka) wykonanego progu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- ulozenie podsypki,
Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
oraz niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 sztuki prefabrykowanego progu zwalniajacego obejmuje:

«  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

+ oznakowanie robot,

«  przygotowanie podioza,

« dostarczenie materialow i sprzgtu,

« roztozenie i zageszczenie podsypki piaskowe;,

« ulozenie progu,

« oczyszczenie terenu robot z odpadow i1 usunigcie ich poza plac budowy,

«  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 sztuki prefabrykowanego progu zwalniajgcego nie obejmuje robdt pomocniczych, np.
ustawienia kraweznikdw, wykoania podbudowy, oznakowania, ktére powinny by¢ ujete w innych
pozycjach kosztorysowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
«  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
« PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnoSci
+  PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
«  PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod

nawierzchni¢ ulepszona. Wymagania i badania
- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

« BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkoéw
technicznych dla znakow: sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach, Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

«  Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, GDDP, Warszawa 2001
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