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CHORZOW ul.3 MAJA - zewn.inst.kan.REV2 PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
CHORZOW ul.3 go Maja - Sieé kanalizacyjna
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 45112100-6 | Roboty ziemne
1/SST 01. |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurocigguw |m
d.1.|01 0119-03 terenie réwninnym
1
DN 400 235,5 m 235,50
DN 315 (10,1+9,2)+(76,3+60,5) m 156,10
DN 250 7,8+6,4+2,2+6,3+3,1+2,3+44,9 m 73,00
DN 200 (8,1+9,8)+(39,6+5,0+6,6+3,8+5,0+4,7+6,3+1,9+4,8+3,0+5,5+8,1+9,3+ m 273,10
10,0+10,6+6,7+3,4+5,6+11,2+2,2+46,3+7,5+4,6+4,9+2 5+8,6+7,6+5,3+
3,4+11,2)
DN PE 125 [173,2 m 173,20
RAZEM 910,90
2|SST 01. |[KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Il w m3
d.1.|01 0104-05 umochnieniu typu box koparka 0,60 m3
1
DN 400 235,5"2,15*1,25 m3 632,91
DN 315 [(9,2*2,98+10,1*2,04)+(76,3*1,96+60,5*2,08)]*1,2 m3 388,09
DN 250 [7,8*1,95+6,4*1,82+2,2*1,85+6,3*2,14+3,1*2,15+2,3*2,59+44,9*2,07]*1,2 |m3 179,97
DN 200 [(8,1*2,05+9,8*2,05)+(39,6*1,85+5,0*1,82+6,6*1,85+3,8*1,75+5,0*1,75+ |m3 557,43
4,7*1,82+6,3%1,82+1,9%1,72+4,8*1,72+3,0*1,77+5,5*1,77+8,1*1,95+9,3*
1,95+10,0*2,12+10,6*2,15+6,7*3,1+3,4*2,11+5,6%1,92+11,2*3,65+2,2*
3,28+46,3*2,06+7,5*1,9+4,6*1,9+4,9*1,83+2,5*1,83+8,6"1,92+7,6*1,92+
5,3*1,86+3,4*1,86+11,2*1,81)]*1,0
DN PE 125 [172,3*1,85"1,0 m3 318,76
RAZEM 2077,16
3|/SST 01. |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.1.|01 0202-07 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
poszerzenie |24*(2,05%1,5%1,0) m3 73,80
wykopu pod
studnie
RAZEM 73,80
4/SST 01. |KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - podsyp- |m3
d.1.|01 18 0511-04 |ka
1
DN 400 235,5*1,25%0,3 m3 88,31
DN 315 156,1*1,20%0,3 m3 56,20
DN 250 73*1,20%0,3 m3 26,28
DN 200 273,1*1,0*0,3 m3 81,93
DN PE 125 [172,3*0,9*0,3 m3 46,52
RAZEM 299,24
5/SST 01. |KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 40-20cm - na m3
d.1.|01 18 0511-04 |wysoko$¢ rur
1
DN 400 235,5*1,25%0,4-235,5%0,4"2*3,14/4 m3 88,17
DN 315 156,1*1,20*0,3-156,1*0,315"2*3,14/4 m3 44,04
DN 250 73*1,20*0,25-73*0,25"2*3,14/4 m3 18,32
DN 200 273,1*1,0*0,2-273,1*0,272*3,14/4 m3 46,04
DN PE 125 [172,3*1,0*0,13-172,3*0,125"2*3,14/4 m3 20,29
RAZEM 216,86
6/SST 01. |KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - nadsyp- |m3
d.1.|01 18 0511-04 |ka
1
poz.4 m3 299,24
RAZEM 299,24
7|SST 01. |KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do m3
d.1.]01 0109-04 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu ; koparka 0,60 m3 - wspot-
1 9901-05 czynnik zageszczenia Js=1.00
poz.2+p0z.3-p0z.4-poz.5-poz.6 m3 1 335,62
RAZEM 1 335,62
8|/SST 01. |[KNR AT-11 |Nakfady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - m3
d.1.|01 0108-07 dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po dro-
1 gach utwardzonych; grunt kat IV
Krotnos¢ = 18
poz.2+poz.3 m3 2 150,96
RAZEM 2 150,96
-2-

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34552



CHORZOW ul.3 MAJA - zewn.inst.kan.REV2 PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
9|SST 01. |KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-|\m3
d.1.|01 0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
1 Krotnosé = 18
poz.2+poz.3 m3 2 150,96
RAZEM 2 150,96
10|SST 01. |kalkulacja |Utylizacja ziemi z wykopow m3
d.1.|01 wiasna
1
poz.9 m3 2 150,96
RAZEM 2 150,96
11|SST 01. Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl
d.1.|01 kalk. wtasna | Opfata za badanie podbudowy ptytg VSS
1
12 kpl 12,00
RAZEM 12,00
12|SST 01. Nadzory branzowe kpl.
d.1.|01 kalk. wtasna| Nadzér branzowy Tauron
1 Nadzér branzowy TPSA
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
13|SST 01. Pomiar powykonawczy - trasa rurociggu pomiary powykonawcze, odbu- | kpl
d.1.|01 kalk. wtasna|dowa nawierzchni - powykonawcze pomiary powierzchni + skompletowa-
1 nie dokumentacji powykonawczej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2 45232411-6 | Zabezpieczenie isthiejacego uzbrojenia oraz demontaze
14|SST 01. |KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi m
d.1.|01 0814-01 dwudzielnymi o ér. 110 mm
2
6 m 6,00
RAZEM 6,00
15|SST 01. |KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi m
d.1.|01 0814-02 dwudzielnymi o $r. 160 mm
2
3 m 3,00
RAZEM 3,00
16/SST 01. |KNR-W 2- |Oznakowanie trasy kabla energetycznego utozonego w ziemi tasmg z m
d.1.|01 19 0102-01 |tworzywa sztucznego
2
poz.14+poz.15 m 9,00
RAZEM 9,00
2 SIEC KANALIZACYJNA
21 Roboty dodatkowe i demontaze
17|SST 01. |KNR 4-051 |Demontaz istniejgcej pompowni kpl.
d.2.|02 0409-05
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18|SST 01. |KNR 4-051 |Demontaz istniejgcego separatora kpl.
d.2.|02 0409-05
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19|/SST 01. |KNR 4-051 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 200 | m
d.2.|02 0315-01 mm uszczelnionego zaprawg cementows - kolizyjne uzbrojenie podziem-
1 9903-3 ne
30 m 30,00
RAZEM 30,00
20|/SST 01. |[KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2.|02 1406-03
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
21|SST 01. |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2.|02 1406-03
1
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
22|SST 01. |[KNNR 4 Zamulenie nieczynnej kanalizacji fi 200 pianobetonem m3
d.2.|02 1210-01
1 analogia
30*3,14*0,22/4 m3 0,94
RAZEM 0,94
23|SST 01. [KNNR 10 |Wykonanie studzienki zbiorczej - odwodnienie wykopu fundamentowego |szt.
d.2.|02 1902-08 w gruncie spoistym bud.
1
2 szt. 2,00
bud.
RAZEM 2,00
24|SST 01. |KNR 19-01 |Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopu kpl.
d.2.|02 0107-07
1
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
25/SST 01. |[KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2.|02 0107-08
1
100 m-g 100,00
RAZEM 100,00
26|SST 01. |KNR-W 2- |Zakorkowanie doptywu $ciekéw na rurociggu fi 300 w istniejgcych stu- kpl.
d.2.|02 19 0122-03 |dzienkach
1 Korek kan. do rur z PVC fi 3156mm
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
27|SST 01. |KNR-W 2- |Zakorkowanie doptywu Sciekdw na rurociggu fi 200 w istniejgcych stu- kpl.
d.2.|02 19 0122-03 |dzienkach
1 Korek kan. do rur z PVC fi 200mm
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
28|SST 01. |[KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w go- |kpl.
d.2.|02 0409-03 towym wykopie o gteb. 3 m - kolizyjne uzbrojenie podziemne
1 9903-3
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
29|SST 01. |KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiang roboczg |m3
d.2.|02 1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
1
3,14/4*[(0,2/2*30+0,15"2*15)] m3 1,21
RAZEM 1,21
30|SST 01. |[KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.2.|02 1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1
poz.29 m3 1,21
RAZEM 1,21
31|SST 01. |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.2.|02 1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
1 stepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 5
poz.30 m3 1,21
RAZEM 1,21
32|SST 01. Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|02 kalk. wtasna
1
poz.30 m3 1,21
RAZEM 1,21
2.2 Wiaczenie do istniejacej studni
33 KNNR 4 Przejscie przez sciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci &cia- |szt.
d.2. 1427-01 ny 20 cm - otwor o $r. 210 mm
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34/SST 01. |[KNNR 4 Przejécie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $cia- |szt.
d.2.|02 1427-04 ny 20 cm - otwor o $r. 340 mm
2
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2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.3 45231300-8 | Posadowienie kanalizacji
35/SST 01. |[KNNR 4 Kanaty z rur PCV-U taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.2.|02 1308-03 Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U - ZE SCIANKA LITA z wydtuzonym
3 kielichem z uszczelkag klasa S (SDR 34; SN 8) o Srednicy 200mm
274 m 274,00
RAZEM 274,00
36|SST 01. |KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U taczonych na wcisk o ér. zewn. 250 mm - wykopy m
d.2.|02 1308-04 z. |umocnione
3 sz.3.4. Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U - ZE SCIANKA LITA z wydtuzonym
9913-2 kielichem z uszczelkg klasa S (SDR 34; SN 8) o $rednicy 250mm
73 m 73,00
RAZEM 73,00
37|/SST 01. |[KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U taczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm - wykopy m
d.2.|02 1308-05 z. |umocnione
3 sz.3.4. Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U - ZE SCIANKA LITA z wydtuzonym
9913-2 kielichem z uszczelkag klasa S (SDR 34; SN 8) o $rednicy 315mm
157 m 157,00
RAZEM 157,00
38|SST 01. |KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U tgczonych na wecisk o $r. zewn. 400 mm - wykopy m
d.2.|02 1308-06 z. |umochnione
3 sz.3.4. Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U - ZE SCIANKA LITA z wydtuzonym
9913-2 kielichem z uszczelka klasa S (SDR 34; SN 8) o $rednicy 400mm
236 m 236,00
RAZEM 236,00
39|SST 01. |KNNR 4 Ksztattki PVC-U kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2.|02 1321-03 z. |zewn. 200 mm - wykopy umochione
3 sz.3.4. Tréjnik fi 200/160-45°, PCV-U (SN8)
9913-3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
40|SST 01. |KNNR 4 Ksztattki PVC-U kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2.|02 1321-02 z. |zewn. 160 mm - wykopy umocnione
3 sz.3.4. Kolano kan. PVC-U fi 160mm/45st.
9913-3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
41|SST 01. |KNNR 4 Ksztattki PVC-U kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2.|02 1321-02 z. |zewn. 160 mm - wykopy umochione
3 sz.3.4. Kolano kan. PVC-U fi 160mm/90st.
9913-3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
42|SST 01. |KNNR 4 Ksztattki PVC-U kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2.|02 1321-02 z. |zewn. 160 mm - wykopy umochione
3 sz.3.4. Rura kan. PVC-U fi 160x4,7x1000mm
9913-3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
43|SST 01. |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa |m3
d.2.|02 1413-08 studni betonowa
3
(3,14*0,8"2%0,3)*17 m3 10,25
RAZEM 10,25
44|/SST 01. |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- | stud.
d.2.|02 1413-03 pie o gtebok. 3m
3 Witaz kanatowy Zel. fi 600 mm kI.D (40 t)
17 stud. 17,00
RAZEM 17,00
45/SST 01. |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- [[0.5
d.2.|02 1413-04 pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
3 Krotnos¢ = -2 stud.
6 [0.5 6,00
m]
stud.
RAZEM 6,00
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46/SST 01. |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- [[0.5
d.2.|02 1413-04 pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
3 Krotnos¢ = -3 stud.
6 [0.5 6,00
m]
stud.
RAZEM 6,00
47|SST 01. |KNNR 4 Studnia przeciwzalewowa z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w goto-  |stud.
d.2.|02 1413-03 wym wykopie o gtebok. 3m
3 klapa zwrotna DN315
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
48|SST 01. |KNNR 4 Studnia kontrolna z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- | stud.
d.2.|02 1413-03 pie o gtebok. 3m
3 klapa zwrotna DN400
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
49/SST 01. |KNNR 4 Studnia rozprezna z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.2.|02 1413-03 kopie o gtebok. 3m
3 Podwtazowy filtr antyodorowy na bazie wegla aktywnego
Deflektor z blachy nierdzewnej perforowanej
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
50{SST 01. |KNNR 4 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o $r. 1200 mm na kanalizacji stud.
d.2.|02 1413-03 ttocznej
3
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
51/SST 01. |KNNR 4 Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne uszczelniane sznurem i zaprawg ce- szt.
d.2.|02 0220-04 mentowa lub folig aluminiowg o $r. 125 mm
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
52|SST 01. |KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o |szt.
d.2.|02 0130-03 $r. nominalnej 25 mm
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53|SST 01. taczniki ze stali nierdzewnej o $r. zewnetrznej 50 mm kpl.
d.2.|02 kalk. wtasna| Redukcja nakretno-wkretng ze stali nierdzewnej DN50/25
3 Korek nakretny ze stali nierdzewnej DN 25
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
54|SST 01. |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE kotnierzowych |szt.
d.2.|02 1012-02 (tacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE fi125) o $r.zewnetrznej 125 mm
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55|SST 01. |KNNR 4 Studnia przytgczeniowa tworzywowa PEHD fi 600 z pierscieniem docigza-|szt
d.2.|02 1417-02 jacym , wlazem fi 600 z zeliwa sferoidalnego, ryglowanym D400, wyposa-
3 zonym fabrycznie we wkiadke ttumigca, typ ciezki,
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
56|SST 01. |KNNR 4 Studzienki S$ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfo- |szt.
d.2.|02 1424-01 nem
3 Wpust D400 H115 petny kotnierz z rusztem uchylnym
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
57|SST 01. |[KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez sy- |szt.
d.2.|02 1424-02 fonu
3 Wpust D400 H115 petny kotnierz z rusztem uchylnym
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
58|SST 01. |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -
d.2.|02 1610-02 1
3 prob.
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1 odc. - 1,00
1
préb.
RAZEM 1,00
59|SST 01. |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 300 mm odc. -
d.2.|02 1610-04 1
3 prob.
1 odc. - 1,00
1
préb.
RAZEM 1,00
60|SST 01. |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -
d.2.|02 1610-05 1
3 prob.
2 odc. - 2,00
1
prob.
RAZEM 2,00
61|SST 01. |ZN-97/TP  |Mechaniczne sprawdzenie droznoéci kanalizacji -Inspekcja telewizyjna m
d.2.|02 S.A.-039 kanatu po przebudowie
3 0201-03
analogia
p0z.35+p0z.36+p0z.37+p0z.38 m 740,00
RAZEM 740,00
62|SST 01. |KNNR 4 Kanalizacja ttoczna - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, m
d.2.|02 1009-05 z. |PEHD) o $ér.zewnetrznej 125 mm - wykopy umocnione
3 s2.3.9.
9912-9
175 m 175,00
RAZEM 175,00
63/SST 01. |KNNR 4 Kanalizacja ttoczna - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.2.|02 1010-05 z. |PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm - wykopy
3 sz.3.9. umocnione
9912-9
16 ztgcz. 16,00
RAZEM 16,00
64|SST 01. |KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnoéci sieci wodociggowych z rur typu PVC, |200m
d.2.|02 1608-02 PE, PEHD o ér. 160 mm -1
3 prob.
1 200m 1,00
-1
préb.
RAZEM 1,00
24 Separator i Przepompownia $ciekéw
65/SST 01. |[KNR 2-11 |Zelbetowy wlot DN400 do zbiornika retencyjnego (skarpy umocnione pty- |wylot.
d.2.|01 1606-04 tami betonowymi)
4 analogia Krata do wylotu KPED 02.16 fi 400
1 wylot. 1,00
RAZEM 1,00
66|SST 01. |KNR2-11 |Zelbetowy wylot/przelew DN315 ze zbiornika retencyjnego (skarpy umoc-|wylot.
d.2.|01 1606-04 nione ptytami betonowymi)
4 analogia Krata do wylotu KPED 02.16 fi 315
1 wylot. 1,00
RAZEM 1,00
67|SST 01. |KNR-W 2- |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.2.|01 01 0215-06 |ktad w gruncie kat.lll
4
5,5%1,5%1,05*2 m3 17,32
RAZEM 17,32
68|SST 01. |[KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.2.|01 01 0222-01 |do 10 m w gruncie kat. I-1lI
4
poz.67 m3 17,32
RAZEM 17,32
69|SST 01. |KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.2.|01 1410-02
4
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2,3"5,3*0,1*2 m3 2,44
RAZEM 2,44
70/SST 01. |[KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.2.|01 0604-01
4
2,3*5,3*2 m?2 24,38
RAZEM 24,38
71|SST 01. |KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem cementu |m3
d.2.|01 1411-05
4
2,3*3*0,1*2 m3 1,38
RAZEM 1,38
72|SST 01. |KNNR 4 Separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem - Qnom=30I/s;Qmax= stud.
d.2.|03 1413-05 300I/s;zbiornik bet.D 2500;H 3500
4 analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
73|SST 01. |[KNNR 4 Przepompownia sciekéw - Q=50m3/h;H=7mSW - studnia betonowa D stud.
d.2.|03 1413-05 1500;H 3500
4 analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
74|SST 01. |KNR-W 2- |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi m?2
d.2.|03 01 0520-01
4 analogia
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
75|SST 01. |[KNNR 1 Darniowanie skarp na ptask z humusem lub bez humusu m2
d.2.|03 0505-01
4 0505-04
10 m2 10,00
RAZEM 10,00
2.5 Zagospodarowanie placu przepompowni
76|SST 01. |[KNNR 2 Ogrodzenie panelowe z podmuréwkg m
d.2.|03 1603-03
5
40 m 40,00
RAZEM 40,00
77|SST 01. |KNR 2-02 |Brama dwuskrzydiowa szer.5,0m kpl.
d.2.|03 1808-10
5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
78/SST 01. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zagesz- |m2
d.2.|03 0114-05 czeniu 10 cm
5
82,5 m2 82,50
RAZEM 82,50
79|SST 01. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gdérna o grubosci po zagesz- |m2
d.2.|03 0114-07 czeniu 20 cm
5 0114-08
poz.78 m2 82,50
RAZEM 82,50
80(SST 01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- |m?2
d.2.|03 0103-03 cie kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5
120 m?2 120,00
RAZEM 120,00
81|SST 01. |KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m?2
d.2.|03 0104-02
5
poz.80 m?2 120,00
RAZEM 120,00
82|SST 01. |KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zagesz- |m?2
d.2.|03 0112-01 czeniu 20 cm
5
poz.80 m2 120,00

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34552
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RAZEM 120,00
83|SST 01. |KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- |m?2
d.2.|03 0113-06 czeniu 15 cm
5
poz.80 m2 120,00
RAZEM 120,00
84|SST 01. |KNR 0-11  |Place i zatoki postojowe z kostki betonowej gr. 80 mm na podsypce pias- |m?2
d.2.|03 0326-05 kowej gr. 50 mm z zalaniem spoin zaprawg cementowg bez pasoéw roz-
5 dzielczych
120 m?2 120,00
RAZEM 120,00
85|SST 01. |KNNR-W 9 |Przetozenie kabla elektroenergetycznego zasilajacego istniejacg pom- m
d.2.|03 0802-03 pownie do projektowanej skrzynki zasilajgco- sterujgce;j
5 analogia
25 m 25,00
RAZEM 25,00

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34552




