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1 - KONSTRUCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWEJ:
5 cm - warstwa $cieralna - beton asfaltowy - AC 8 S
5 cm - warstwa wigzaca - beton asfaltowy - AC 16 W
15 c¢m - warstwa podbudowy — mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31.5 mm - C90/3
25 cm - warstwa ulepszonego podioza — mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/63 mm — CNR

50 cm - RAZEM

2 - KONSTRUCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:
8 cm - warstwa $cieralna - betonowa kostka brukowa
4 cm - warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4
10 ¢m - warstwa podbudowy — mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31.5 mm - C90/3
25 cm - warstwa ulepszonego podtoza — mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/63 mm — CNR

47 cm - RAZEM

3 - KONSTRUCJA NAWIERZCHNI OPASKI:
10 cm - warstwa Scieralna - kostka kamienna starouzyteczna
4 c¢m - warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4
15 c¢m - warstwa podbudowy — mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31.5 mm - C90/3

29 cm - RAZEM

4 - KONSTRUCJA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI Z KOSTKI KAMIENNEJ:
10 cm - warstwa $cieralna - kostka kamienna starouzyteczna
4 c¢m - warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4
20 cm - warstwa podbudowy — mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31.5 mm - C90/3
34 cm - RAZEM
- pozostate warstwy konstrukcji nawierzchni jezdni

5 - KONSTRUCJA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI Z NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ:
5 cm - warstwa $cieralna - beton asfaltowy - AC 8 S
5 cm - warstwa wigzaca - beton asfaltowy - AC 16 W
10 cm - warstwa podbudowy - beton asfaltowy - AC 22 P
15 c¢m - warstwa podbudowy — mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31.5 mm - C90/3
35 cm - RAZEM
- pozostate warstwy konstrukcji nawierzchni jezdni

1* - na odcinku rampy rowerowej nalezy zastosowac warstwe $cieralng DDR w kolorze czerwonym
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