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ZESTAWIENIE DZIALEK OBJETYCH PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oswiadczamy,
ze projekt pn. ,Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Przebudowa torowiska tramwajowego wzdtuz trasy im. Nikodema i Jozefa Rencow
w Katowicach na odcinku od ul. Wisniowej do ul. Brackiej (cze$¢ nr 3)” zostat sporzadzony
w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
Projektant: inz. Jakub KIWIC drogowa SLK/1927/POOD/07
Sprawdzajg mgr inz.
oy Bartosz KANTOCH drogowa SLK/2359/POOD/08

Chorzéw, sierpien 2020 r.
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy drogi dla roweréw, ciggu pieszo
— rowerowego i chodnika w istniejacym pasie drogowym wykonany w ramach nastepujgcego zadania
pn.:

WYKONANIE SCIEZKI ROWEROWEJ | CHODNIKA W PASIE DROGOWYM ULICY PARKOWEJ

NA ODCINKU OD WYREMONTOWANEGO
ODCINKA PRZY SKRZYZOWANIU Z UL. KOSCIUSZKI DO RONDA
Z AL. HARCERSKA W CHORZOWIE

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania przedmiotowej inwestycji obejmuje budowe infrastruktury dla niechronionych
uczestnikdw ruchu drogowego na ul. Parkowe;.
Zakres opracowania przedmiotowej inwestycji obejmuje:

— Budowe drogi dla rowerdw,

— Przebudowe istniejgcych chodnikow

— Budowe i przebudowe ciggu pieszo rowerowego,

— Odtworzenie nawierzchni jezdni,

— Przebudowe odwodnienia ulicy dostosowujac je do nowej geometrii,

— Regulacje urzgdzen sieci uzbrojenia terenu,

— Zalozenie zielencéw,

— doprowadzenie przylegtego terenu do odpowiedniego stanu, po zakonczeniu robaét.

1.3. Kolejnosé¢ realizacji inwestycji

W ramach opracowania przedmiotowej dokumentacji projektowej, przyjeto nastepujgca kolejnosc
realizacji robot:

— roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

— roboty ziemne,

— przebudowa odwodnienia,

— dostosowanie wysokosciowe urzgdzen infrastruktury podziemne;j,

— budowe drogi dla rowerdow, chodnikdéw, ciggu pieszo — rowerowego

— odtworzenie nawierzchni jezdni,

— zalozenie zielencow,

— roboty wykonczeniowe.

1.4. Cel opracowania
Nadrzednym celem realizacji przedmiotowe] inwestyciji jest poprawa infrastruktury przeznaczonej dla
niechronionych uczestnikdw ruchu drogowego co wplynie zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Dokumentacja formalno-prawna
Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest umowa nr 02/PR/2020 z dnia
27.02.2020 r. zawarta pomiedzy Inwestorem, a Jednostkg Projektows.

2.2. Projekty powigzane
Opracowanie projektowe: ,Przebudowa ulicy Parkowej w Chorzowie (dz. Nr ew. 781/55) na dtugosci
ok. 127m polegajgca na budowie prawostronnej zatoki postojowej, chodnika i Sciezki rowerowej wraz
Z budowg zjazdu indywidualnego na dziatke nr ew. 662/59”

2.3. Materialy geodezyjne
Mape do celéw projektowych S+U+E+W wykonano w skali 1:500 na podstawie aktualizacji map
zasadniczych oraz bezposrednich pomiaréw w terenie.
Opracowana mapa zostata zgtoszona do Miejskiego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Chorzowie, w ktérym zostata zarejestrowana pod nr GE.1.6640.1.131.2020.
Mapa zostata opracowana dla nastepujgcych uktadéw odniesienia:

e sytuacyjnego — PUWP 2000 strefa 6,
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¢ wysokosciowego — PL-EVRF2007-NH.
Pomiary wysokosciowe zostatly wykonane na przetomie Il, 11l kwartatu 2020 r.

2.4. Uwarunkowania srodowiskowe
Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko
i do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko tak wiec nie ma
potrzeby uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

2.5. Dokumenty planowania przestrzennego zwigzane z projektowanym zamierzeniem
budowlanym
Obszar inwestycji znajduje sie na terenie, ktory objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego:
— MPZP Miasta Chorzéw (Uchwata nr XXI11/430/2004 Rady Miasta Chorzéw z dnia 01.07.2004 r.),

2.6. Ustawy, rozporzadzenia, wytyczne i normatywy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 r. z pézniejszymi
Zmianami).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1945 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65
Z pozniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2018 r.
poz. 2081 z pdézniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z pozniejszymi
Zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z pdzniejszymi
Zmianami).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725
Z pozniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 226 z pozniejszymi
Zmianami).
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z pdzniejszymi
Zmianami).
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868.z pdzniejszymi
Zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43, poz.
430 z 1999 r. z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124
Z pozniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r.
poz. 463 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935
z pbézniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz.
2117 z pdzniejszymi zmianami).
Standardy i wytyczne ksztattowania infrastruktury rowerowej Gérnoslgsko - Zagtebiowsko Metropolia,
wydanie 12/2018
Polskie Normy, normy branzowe, aprobaty techniczne IBDiM, bezposrednie uzgodnienia branzowe.
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3. STANISTNIEJACY

3.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Ulica Parkowa jest drogg powiatowg klasy Z 1/2 i prowadzi ruch kotowy, pieszy i rowerowy pomiedzy
ulicami Katowicka i Kosciuszki. Szerokos¢ jezdni na rozpatrywanym odcinku wynosi od 7,00 do 10,50
m. Nawierzchnia jezdni na przewazajgcym odcinku wykonana jest z kostki kamiennej. Jedynie
na fragmentach od strony poéinocnej i potudniowej wykonana jest z nawierzchni bitumicznej.
Po wschodniej stronie zlokalizowany jest chodnik o szerokosci 3,50 - 4,00 m o nawierzchni bitumicznej
na przewazajgcej wiekszosci. Na rozpatrywanym terenie znajdujg sie 2 zjazdy do nieruchomosci.
W stanie istniejgcym ruch rowerowy odbywa sie na zasadach ogdlnych po jezdni ul. Parkowe;j.

3.2. Istniejace sieci uzbrojenia terenu

W zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
e sieci kanalizacji deszczowej,

sieci gazowe,

sieci telekomunikacyjne,

sieci elektroenergetyczne wraz oswietleniem ulicznym.

3.3.  Warunki gruntowo-wodne
Projektowany zjazd to niewielki obiekt budowlany, ktéry zostanie posadowiony w prostych warunkach
gruntowych. W zwigzku z powyzszym obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.
Pod podbudowg konstrukcji nawierzchni jezdni zalegajg do gtebokosci ok. 3,0 m pyly i gliny
co klasyfikuje podtoze do kategorii gruntu G3.
Na rozpatrywanym terenie nie nawiercono zwierciadta wody gruntowej i warunki wodne okreslane
sg jako dobre.

3.4. Warunki gérnicze
Teren inwestycji nie jest obecnie oraz nie bedzie w przyszitosci objety wptywami deformacyjnymi
powierzchni o charakterze ciggtym wywotanymi eksploatacjg gérnicza.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Przeznaczenie i program uzytkowy
Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowe uktadu komunikacyjnego. Zawezanie jezdni
ul. Parkowej wptynie na zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego. Oddzielenie ruchu pieszego od
rowerowego wptynie bezposrednio na komfort poruszania sie tym odcinkiem drogi niechronionych
uczestnikdw ruchu drogowego.
Powyzsza inwestycja stuzy poprawie warunkoéw ruchowych i zwigkszeniu bezpieczehstwa ruchu
wszystkich uzytkownikéw, a w szczegdlnosci niechronionym uczestnikom ruchu drogowego.

4.2. Forma architektoniczna i funkcje przebudowywanego uktadu komunikacyjnego
Przebudowywane torowisko tramwajowe jest obiektem ogolnodostepnym, petnigcym funkcje
komunikacyjng. Najwazniejszg cechg nowego, przebudowanego ukfadu komunikacyjnego jest
zapewnienie podréznym przemieszczanie sie w warunkach mozliwie najbezpieczniejszych. Warunki
uzytkowe w zakresie usuwania sciekéw i wody opadowej spetniono projektujgc odpowiednie spadki
poprzeczne i podtuzne oraz odwodnienie wraz z odprowadzeniem do istniejgcej sieci kanalizaciji
deszczowe).

Rozwigzania projektowe uwzgledniajg dostep do drég publicznych oraz do urzgdzen zwigzanych
z biezgca obstugg sieci kanalizacyjnych, wodociggowych i elektroenergetycznych itp.
Przy planowaniu przestrzennym uktadu komunikacyjnego, w tym réwniez rozwigzahn wysokosciowych
uwzgledniono istniejgce zagospodarowanie terenu obejmujgce funkcjonujacy uktad komunikacyjny oraz
tereny sagsiednie.
Funkcje uzytkowe planowanego uktadu komunikacyjnego:

e zapewnienie warunkow bezpieczenstwa na drodze,

e rozdzielenie ruchu pieszych od rowerowego,

e poprawa warunkow dla rowerzystéw,

e poprawa warunkow dla pieszych, w tym osob niepetnosprawnych,
Rozwigzania projektowe uwzgledniajg dostep wszystkim stronom wystepujagcym w bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji, zgodnie z istniejgcym zagospodarowaniem terenu.
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4.3. Przebieg uktadu komunikacyjnego w planie
Projektowany uktad podzielono na trzy odcinki:
ODCINEK | — budowa ciggu pieszo — rowerowego w czesci pétnocnej opracowania wraz z wykonaniem
rampy zjazdowej rowerowej na jezdnie ul. Parkowej oraz wykonanie chodnika fgczacego sie
z istniejagcym. Zastosowanie obnizonego kraweznika umozliwia wjazd na cigg pieszo — rowerowy
rowerzystéw od strony ul. Kosciuszki poprzez wykonanie pasa lewoskretu dla rowerow. Po stronie
potudniowej odcinka | dowigzano sie do odrebnej inwestycji wskazanej w pkt 2.2.
ODCINEK Il — budowa drogi dla rowerdw i chodnika. Projektuje sie droge dla rowerdw o szerokosci 2,0
m oraz chodnik o szerokosci 2,0 m z rozdzaitem30 cm wykonanym z ptytki separacyjnej. Droga
dla roweréw oddzielona jest od jezdni opaskg o szerokosci 0,50 m. Po stronie pétnocnej odcinka |l
dowigzano sie do odrebnej inwestycji wskazanej w pkt 2.2.
ODCINEK Il — przebudowa istniejacego ciggu pieszo — rowerowego.

Podstawowe dtugosci infrastruktury rowerowe;:

Odcinek | — cigg pieszo rowerowy — 45,00 m; rampa zjazdowa — 11,50 m.
Odcinek Il — droga dla roweréw — 370,00 m.

Odcinek Il — cigg pieszo rowerowy — 44,00.

4.4. Przebieg uktadu komunikacyjnego w profilu podiuznym
Rozwigzania wysokosciowe zostaty dostosowane do istniejacych zjazddw jak i istniejgcego ukfadu
drogowego. Zastosowane pochylenia podtuzne zapewniajg sprawne odprowadzenie wod deszczowych.

4.5. Konstrukcje nawierzchni

<> konstrukcja $ciezki rowerowej
. 5 cm — warstwa Scieralna — beton asfaltowy — AC 8 S
. 5 cm — warstwa wigzgca — beton asfaltowy — AC 16 W
. 15 cm — warstwa podbudowy — mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31.5 mm - Coos3
o 25 cm — warstwa ulepszonego podtoza — mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/63
mm — Cnr
RAZEM: 50 cm
<> konstrukcja nawierzchni chodnika
J 8 cm — warstwa sScieralna — kostka betonowa
. 4 cm — warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4
. 10 cm — warstwa podbudowy — mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31.5 mm - Coos3
. 25 cm — warstwa ulepszonego podtoza — mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/63
mm — Cnr
RAZEM: 47 cm
<> konstrukcja nawierzchni opaski i elementéw wybrukowanych
. 10 cm — warstwa $cieralna — kostka kamienna starouzyteczna
. 4 cm — warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4
. 15 cm — warstwa podbudowy — mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31.5 mm - Coos3
RAZEM: 29 cm
<> konstrukcja odtworzenia nawierzchni jezdni z kostki kamiennej
. 10 cm — warstwa $cieralna — kostka kamienna starouzyteczna
. 4 cm — warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4
. 20 cm — warstwa podbudowy — mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31.5 mm - Coor3
RAZEM: 34 cm
. Pozostate warstwy konstrukcji nawierzchni jezdni
<> konstrukcja odtworzenia nawierzchni jezdni z nawierzchni bitumicznej
. 5 cm — warstwa Scieralna — beton asfaltowy — AC 8 S
. 5 cm — warstwa wigzgca — beton asfaltowy — AC 16 S
. 10 cm — warstwa podbudowy— beton asfaltowy — AC 22 P
o 15 cm — warstwa podbudowy — mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31.5 mm - Cgos3
RAZEM: 35 cm
. Pozostate warstwy konstrukcji nawierzchni jezdni
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<> konstrukcja odtworzenia nawierzchni zjazdu

8 cm — warstwa Scieralna — kostka betonowa

4 cm — warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4

10 cm — warstwa podbudowy — mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31.5 mm - Coos3
25 cm — warstwa ulepszonego podtoza — mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/63
mm — Cnr

RAZEM: 47 cm

. Pozostate warstwy konstrukcji nawierzchni zjazdu

Krawedzie jezdni ograniczono kraweznikami kamiennymi o wymiarach 15x30 cm wystajacymi 12 cm
zgodnie z planem sytuacyjnym.

Krawedzie jezdni w rejonie rampy rowerowej ograniczono kraweznikami kamiennymi o wymiarach
15x30 cm wystajgcymi 1 cm zgodnie z planem sytuacyjnym.

Zjazdy od strony jezdni obramowano kraweznikami kamiennymi o wymiarach 15x30 cm wystajgcymi 2-
4 cm zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym.

Zjazdy od strony nieruchomosci obramowano kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30 cm
wtopionymi zgodnie z planem sytuacyjnym.

Wzdtuz osi zjazdéw zastosowano krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wystajgce 12 cm
zgodnie z planem sytuacyjnym.

Pomiedzy drogg dla roweréw a chodnikiem zastosowano ptytke separacyjng o wymiarach 8/10x30 cm.
Chodniki i Sciezke rowerowg od strony opaski obramowano obrzezami o wymiarach 8x30 cm.
Krawezniki nalezy posadowi¢ na tawie z betonu C12/15 o grubosci 15 cm.

Obrzeza oraz ptytki separacyjne nalezy posadowi¢ na tawie z betonu C12/15 o grubosci 10 cm.
Krawezniki i obrzeza nalezy posadowi¢ bezposrednio na swiezym, wilgotnym i niestezonym betonie
tawy.

4.6. Odwodnienie uktadu komunikacyjnego
Odwodnienie powierzchniowe projektowanego uktadu drogowego zapewniono poprzez nadanie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych projektowanym elementom. Woda z istn. jezdni,
drogi dla rowerdow, chodnikow i ciggow pieszo — rowerowych kierowana bedzie poprzez sie¢ wpustow
ulicznych do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Na odcinku Il odtworzono s$ciek przykraweznikowy
Z kostki kamiennej.

4.7. Uzbrojenie terenu
W ramach przebudowy przedmiotowego drogowego ze wzgledu na zawezanie jezdni nalezy
odbudowaé wpusty drogowe wraz z ich potgczeniem z istn. kanalizacjg deszczowg jak rowniez
z przykanalikami do istn. wpustow po przeciwlegtej stronie ulicy. Rozwigzania przedstawiono na planie
sytuacyjnym.
Dodatkowo w rejonie chodnika nalezy wyregulowac wysokosciowo studnie teletechniczne. W przypadku
braku takiej mozliwosci nalezy wokét studni teletechnicznej wykona¢ obrzeza betonowe.

4.8. Zapewnienie warunkéw niezbednych do korzystania przez osoby niepetnosprawne
Warunki dla oséb niepetnosprawnych zapewniono poprzez zastosowanie:
e Zastosowanie ciggtosci nawierzchni chodnika przez zjazdy,
e obnizonego do maksymalnie 2 cm kraweznika w miejscach gdzie bedg przechodzi¢ piesi,
e pochylen podtuznych na ciggach pieszych — do 6.00 %,
e Ciggbéw pieszych o szerokosci min. 2.00 m.

4.9. Gospodarka zielenig
W zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ wycinki kolidujgcych drzew
i krzewow.
Po zakonczeniu robdét budowlanych tereny zieleni nalezy pokry¢é warstwg humusu grubosci 20 cm
i obsia¢ mieszankami traw szybko rosngcych i tworzgcych gesta i zwartg darnine.
Nalezy dobra¢ mieszanke traw ziozong z gatunkédw odznaczajgcych sie duzg tolerancjg wobec
warunkéw glebowych, odpornych na susze, charakteryzujgcych sie zdolnoscig krzewienia oraz szybkim
wzrostem i rozwojem po wysiewie.
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4.10. Dane techniczne charakteryzujace wplyw obiektu na sSrodowisko i obszar
oddziatywania obiektu

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko. llo$¢ pojazdéw oraz intensywno$¢
ruchu nie spowoduje wzrostu i przekroczenia norm hatas i zanieczyszczenia srodowiska.
Obszar oddziatywania obiektu pod wzgledem komunikacyjnym zawiera sie w obszarze realizaciji
inwestycji.
Aby zminimalizowaé negatywne oddziatywanie eksploatowanej drogi na wody podziemne
i powierzchniowe, droga ta odwodniona bedzie za pomocg wpustéw ulicznych z osadnikami, ktérych
prawidiowa eksploatacja spowoduje redukcje zawiesin oraz substancji ropopochodnych w wodach
opadowych.
W trakcie realizacji inwestycji, a takze podczas eksploatacji przebudowanej drogi powstawa¢ bedg
minimalne ilosci odpadow, ktorych zagospodarowanie nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. Bedg to
w szczegolnosci odpady rozbidrkowe. W trakcie eksploatacji odpady o analogicznym charakterze beda
powstawac przy okresowych remontach.
Podczas realizacji przedsiewziecia mogg wystgpi¢ czasowe ucigzliwosci wynikajagce z prac
budowlanych zwigzanych ze wzrostem zapylenia oraz emisjg spalin z transportu materiatdw
budowlanych i sprzetu. Emisje te bedg miaty charakter niezorganizowany i bedg trwaty tylko
do zakonczenia prac budowlanych. Negatywne oddzialywanie na srodowisko zminimalizuje wtasciwa
organizacja zaplecza technologicznego oraz prowadzonych prac.
Przedmiotowe przedsiewziecie realizowane bedzie poza istniejgcymi i proponowanymi obszarami sieci
NATURA 2000.
Obszar oddziatywania ustalono uwzgledniajgc zapisy Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity z pozniejszymi zmianami) oraz Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dn. 15
pazdziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Srodowiska w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014 nr 0 poz.112).
Zgodnie z powyzszym, obszarem oddziatywania obiektu objete sg dziatki znajdujgce sie w zakresie
realizacji przedmiotowej inwestyciji.

4.11. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Przyjete w niniejszej dokumentacji rozwigzana projektowe zwigzane z przebudowg ukfadu torowego,
umozliwiajg dostep wszystkim stuzbom ratowniczym.

4.12. Wytyczne dla wykonawstwa

» Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ kontrolny pomiar wysokosciowy.

» Przed przystgpieniem do robdot ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu
doktadnego zlokalizowania istniejgcych sieci podziemnych.

» Armature sieci uzbrojenia terenu nalezy dostosowac wysokosciowo do projektowanego uktadu
komunikacyjnego.

» Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-S-02205, w szczegdélnosci tak, aby zapewnié
state odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych.

» Warstwy bitumiczne nalezy wykonaé¢ zgodnie z WT-2 2016 r.

» Warstwy podbuddw z mieszanek niezwigzanych nalezy wykona¢ zgodnie z WT-4 2010 r.

» W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe, korony
i pnie drzew.

» Punkty geodezyjne podlegajgce ochronie nalezy zachowac, a w przypadku ich zniszczenia
odtworzyc¢.
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