
min 7,00

jezdnia

0
,
1

2

krawężnik kamienny 15x30 cm

ława betonowa z oporem - C12/15

zieleniec

0
,
0

2

obrzeże betonowe 8x30 cm 

ława betonowa z oporem - C12/15, gr. 10 cm

1

2,65-4,80

ciąg pieszo - rowerowy

0,5

odtworzenie istniejącego zieleńca

5

istn.istn.

2.00%

2,00

0,10

zakres objęty przebudową w pasie drogowym

Przekrój typowy - odcinek III

odtworzenie jezdni z nawierzchni bitumicznej

0,15

0,151,43

ist. konstrukcja

nawierzchni

kostka kamienna 16x16 cm

ława betonowa z oporem - C12/15

min 7,00

jezdnia

0
,
1

2

istn. krawężnik 

zieleniec

0
,
0

2

obrzeże betonowe 8x30 cm 

ława betonowa z oporem - C12/15, gr. 10 cm

1

2,65

ciąg pieszo - rowerowy

0,5

odtworzenie istniejącego zieleńca

istn.istn.

2.00%

zakres objęty przebudową w pasie drogowym

Przekrój typowy - odcinek III

odtworzenie istn. ciągu pieszo rowerowego

ist. konstrukcja

nawierzchni

istn. ściek z kostki kamiennej

min 7,00

jezdnia

0
,
1

2

krawężnik kamienny 15x30 cm

ława betonowa z oporem - C12/15

zieleniec

0
,
0

2

obrzeże betonowe 8x30 cm 

ława betonowa z oporem - C12/15, gr. 10 cm

0
,
0

2

obrzeże betonowe 8x30 cm 

ława betonowa z oporem - C12/15, gr. 10 cm

polimerobetonowa lub kamienna płytka separacyjna 8/10x30 cm 

ława betonowa z oporem - C12/15, gr. 10 cm

312

0,50

opaska

2,00

ścieżka rowerowa

0,30

separacja

2,00

chodnik

0,5-1,5

odtworzenie istniejącego zieleńca

4

istn.istn.

2.00%

2.00%

2.00%

2,00

0,10

zakres objęty przebudową w pasie drogowym

0
,
0

1

Przekrój typowy - odcinek II Przekrój typowy - odcinek II 

odtworzenie jezdni z kostki kamiennej

min 7,00

jezdnia

0
,
1

2

krawężnik kamienny 15x30 cm

ława betonowa z oporem - C12/15

zieleniec

0
,
0

2

obrzeże betonowe 8x30 cm 

ława betonowa z oporem - C12/15, gr. 10 cm

0
,
0

2

obrzeże betonowe 8x30 cm 

ława betonowa z oporem - C12/15, gr. 10 cm

polimerobetonowa lub kamienna płytka separacyjna 8/10x30 cm 

ława betonowa z oporem - C12/15, gr. 10 cm

312

0,50

opaska

2,00

ścieżka rowerowa

0,30

separacja

2,00

chodnik

0,5-1,5

odtworzenie istniejącego zieleńca

5

istn.istn.

2.00%

2.00%

2.00%

2,00

0,10

zakres objęty przebudową w pasie drogowym

0
,
0

1

Przekrój typowy - odcinek II Przekrój typowy - odcinek II 

odtworzenie jezdni z nawierzchni bitumicznej

0,15

0,151,43

ist. konstrukcja

nawierzchni

ist. konstrukcja

nawierzchni

kostka kamienna 16x16 cm

ława betonowa z oporem - C12/15

min 7,00

jezdnia

0
,
1

2

krawężnik kamienny 15x30 cm

ława betonowa z oporem - C12/15

zieleniec

0
,
0

2

obrzeże betonowe 8x30 cm 

ława betonowa z oporem - C12/15, gr. 10 cm

1

3,70

ciąg pieszo - rowerowy

0,5

odtworzenie istniejącego zieleńca

istn.

2.00%

zakres objęty przebudową w pasie drogowym

Przekrój typowy - odcinek I

ciąg pieszo rowerowy

min 7,00

jezdnia

0
,
0

1

krawężnik kamienny 15x30 cm

ława betonowa z oporem - C12/15

zieleniec

0
,
0

2

obrzeże betonowe 8x30 cm 

ława betonowa z oporem - C12/15, gr. 10 cm

1

3,70

ciąg pieszo - rowerowy

0,5

odtworzenie istniejącego zieleńca

istn.

2.00%

zakres objęty przebudową w pasie drogowym

Przekrój typowy - odcinek I

wjazd na ciąg pieszo rowerowy

5

istn.

2,00

0,10

0,15

0,151,60

ist. konstrukcja

nawierzchni

5

istn.

2,00

0,10

0,15

0,151,57

ist. konstrukcja

nawierzchni

min 7,00

jezdnia

0
,
0

1

krawężnik kamienny 15x30 cm

ława betonowa z oporem - C12/15

zieleniec

0
,
0

2

obrzeże betonowe 8x30 cm 

ława betonowa z oporem - C12/15, gr. 10 cm

1*

1,50

rampa rowerowa

0,5

odtworzenie istniejącego zieleńca

istn.2.00%

zakres objęty przebudową w pasie drogowym

Przekrój typowy - odcinek I

odcinek rampy zjazdowej dla rowerów

5

istn.

2,00

0,10

0,15

0,151,57

ist. konstrukcja

nawierzchni

krawężnik kamienny 15x30 cm

ława betonowa z oporem - C12/15

0
,
0

0
-
0

,
1

2

2

2.00%

0
,
0

1

1,95-2,70

chodnik

±0.00

wg profilu

±0.00

wg profilu

±0.00

wg profilu

8 cm - warstwa ścieralna - betonowa kostka brukowa

4 cm - warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 

47 cm - RAZEM

10 cm - warstwa podbudowy – mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/31.5 mm - C90/3

25 cm - warstwa ulepszonego podłoża – mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/63 mm – CNR

2 - KONSTRUCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:

5 cm - warstwa ścieralna -  beton asfaltowy - AC 8 S

50 cm - RAZEM

15 cm - warstwa podbudowy – mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/31.5 mm - C90/3

25 cm - warstwa ulepszonego podłoża – mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/63 mm – CNR

1 - KONSTRUCJA NAWIERZCHNI ŚCIEŻKI ROWEROWEJ:

5 cm - warstwa wiążąca -  beton asfaltowy - AC 16 W

10 cm - warstwa ścieralna - kostka kamienna staroużyteczna

4 cm - warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 

29 cm - RAZEM

15 cm - warstwa podbudowy – mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/31.5 mm - C90/3

3 - KONSTRUCJA NAWIERZCHNI OPASKI:

10 cm - warstwa ścieralna - kostka kamienna staroużyteczna

4 cm - warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 

34 cm - RAZEM

20 cm - warstwa podbudowy – mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/31.5 mm - C90/3

4 - KONSTRUCJA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI Z KOSTKI KAMIENNEJ:

- pozostałe warstwy konstrukcji nawierzchni jezdni

5 cm - warstwa ścieralna -  beton asfaltowy - AC 8 S

35 cm - RAZEM

10 cm - warstwa podbudowy – beton asfaltowy - AC 22 P

5 - KONSTRUCJA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI Z NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ:

5 cm - warstwa wiążąca -  beton asfaltowy - AC 16 W

15 cm - warstwa podbudowy – mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/31.5 mm - C90/3

1* - na odcinku rampy rowerowej należy zastosować warstwę ścieralną DDR w kolorze czerwonym

- pozostałe warstwy konstrukcji nawierzchni jezdni
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