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OPIS TECHNICZNY

do: Projekt wykonawczy nr 72627. Budowa drogi dla roweréw w rejonie Elektrocieplowni
CEZ Chorzow S.A.

1 DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania:

Umowa pomigdzy Miejski Zarzad Ulic 1 Mostow w Chorzowie ul. Baltycka 8A,
41-500 Chorzéw a Przedsigbiorstwo Projektowo — Ustugowe: ,,Profil” s.c. Grzegorz Nowakowski,
Piotr Przepasniak, ul. Teczowa 62, 43-340 Kozy.

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dla roweréw w rejonie Elektrocieptowni CEZ
Chorzéw S.A. w Chorzowie. W zakres inwestycji wchodza:

budowa ciggu — pieszo rowerowego,

roboty towarzyszace: regulacja wysokosciowa elementdow sieci uzbrojenia terenu.
1.3 Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie projektu umozliwiajacego prawidtowe wykonanie budowy
drogi dla roweréw w rejonie Elektrocieptowni CEZ Chorzow S.A. w Chorzowie.

Zakres opracowania obejmuje:
Projekt drogi dla rowerdw w rejonie Elektrocieptowni CEZ Chorzéw S.A. w Chorzowie;
Sporzadzenie przedmiarow i kosztoryséw inwestorskich
1.4 Materialy wyjsciowe:
Umowa z Miejskim Zarzadem Ulic i Mostéw w Chorzowie,
Wytyczne Inwestora,
Wypis 1 wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Chorzéw,

Mapa do celow projektowych wykonana przez firm¢ ,Zenit” Ewelina Kassner
ul. Plac Stowianski 2 lok. 6, 41-800 Zabrze,

Uproszczony wypis z rejestru gruntow,

Opinia geotechniczna opracowana przez Przedsigbiorstwo Geologiczno-Geodezyjne
,GEOPROJEKT SLASK” Sp. z 0.0., ul. Sokolska 46, 40-124 Katowice,

Pomiary uzupekniajace,
Uzgodnienia dokonane z wiascicielami urzadzen podziemnych i nadziemnych,
Obowigzujace normy i przepisy.

1.5 Lokalizacja inwestycji:

Inwestycja zlokalizowana jest w poétnocnej cze$ci miasta Chorzoéw, po stronie wschodniej
elektrocieptowni CEZ Chorzéw S.A. Po stronie potnocnej projektowanej drogi  dla  rowerdw
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znajduje si¢ ulica Marii Sklodowskiej-Curie, po stronie potudniowej ulica Jozefa Kalusa taczaca si¢
nastepnie z ulicg Jana Kasprowicza.

Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku ,,Plan orientacyjny”.
2 STAN ISTNIEJACY.

2.1 Istniejacy uklad drog:

Obecnie wzdhuz wschodniego ogrodzenia Elektrocieplowni CEZ Chorzow S.A. znajduje si¢
droga gruntowa, po stronie pdinocnej utwardzona ptytami betonowymi. Droga ta stanowi
przedtuzenie ulicy Kalusa prowadzacej od strony poludniowej, od ulicy Jana Kasprowicza,
w kierunku cmentarza parafialnego. Droga ta stuzy jako tacznik pomigdzy ulicami Kalusa a ulica
Marii  Sktodowskiej-Curie zarowno dla ruchu pieszego, rowerowego jak 1 pojazdow.
Wykorzystywana jest roéwniez do parkowania przez pojazdy cigzarowe obstugujace
elektrocieptownig.

Droga ta posiada szeroko$¢ od trzech do sze$ciu metrow i jest o$wietlona poprzez latarnie
umieszczone po jej wschodniej stronie.

2.2 Odwodnienie:

Istniejaca droga gruntowa nie posiada urzadzen odwadniajacych.

2.3 Istniejace uzbrojenie:

W sasiedztwie przedmiotowej Inwestycji wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia:
- kable energetyczne ziemne,

- sie¢ wodociggowa,

- sieci kanalizacyjne,

.+ sie¢ telekomunikacyjna,

-+ siec cieplna.

W zwiazku z tym, Ze istniejgce uzbrojenie terenu sgsiaduje z inwestycja, przed przystgpieniem do
rob6t ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania istniejagcego
uzbrojenia. Przekopy nalezy wykona¢ pod nadzorem wtascicieli urzadzen podziemnych.

Istniejace uzbrojenie przedstawione zostalo na rysunku ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

Uwaga: Pokazane na rysunkach uzbrojenie zlokalizowane jest orientacyjnie. Réwnoczesnie
naley si¢ spodziewaé uzbrojenia oraz urzgdzen technicznych, ktorych nie pokazano na
rysunkach.
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3 STAN PROJEKTOWANY:

3.1 Projektowane zmiany w planie:

Na podstawie ustalen z Inwestorem po stronie wschodniej terenéw Elektrocieptowni CEZ
Chorzow S.A. zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy o nawierzchni z betonu asfaltowego
1 szerokos$ci 3.0m.

Uksztaltowanie trasy w planie jest nawiazane do ogrodzenia elektrocieplowni. Zachodnia krawedz
projektowanej drogi dla pieszych i rowerdw jest odsunicta od ogrodzenia elektrocieptowni o 0.5m.

Po stronie zachodniej projektowanej drogi dla pieszych i rowerdéw, to jest pomiedzy ogrodzeniem
elektrocieptowni a $ciezka pieszo-rowerowa zaprojektowano opaske o nawierzchni z kostki
kamiennej 1 szeroko$ci 0.5m.

Pomiedzy wschodnig krawedzig projektowanego ciggu pieszo-rowerowego a istniejagcym terenem
(czesciowo istniejaca drogg gruntowa) przewidziano wyrdwnanie istniejgcego terenu na szerokosci
0.5m kruszywem famanym.

Po stronie péinocnej projektowana §$ciezka pieszo-rowerowa wilacza si¢ do istniejacej ulicy Marii
Sktodowskiej-Curie, po stronie potudniowej do ulicy Jozeta Kalusa.

Po stronie poélnocnej przy zachodniej krawedzi projektowanej Sciezki pomiedzy ogrodzeniem
elektrocieptowni a ulicg Sktodowskiej-Curie, na przedtuzeniu opaski zaprojektowano pas zieleni.

Projektowana droga dla pieszych 1 rowerdw oswietlona bedzie poprzez istniejgce latarnie
o$wietleniowe potozone wzdtuz projektowane;j trasy.

Projektowang sytuacje przedstawiono na rysunku ,,Plan sytuacyjny”.

3.2 Rozwigzania wysokoSciowe:

Rozwigzania wysokosciowe oraz spadki poprzeczne projektowanych rozwigzan drogowych
zaprojektowano tak, aby jak najbardziej dopasowac si¢ do istniejacego terenu, réwnoczesnie
nawigzujac si¢ do istniejacych punktow statych, a takze umozliwi¢ sprawny odplyw wod
opadowych. Spadki poprzeczne wynosza 2,0%, spadek podluzny wzdtuz projektowanej drogi dla
rowerdw od 0.5% do 6.0%.

3.3 Konstrukcja nawierzchni:

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni przy zatozeniu grupy nosnosci podtoza G4:

droga dla pieszych i rowerow —typ 1:

« warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 4cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W 4cm,

« podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie 30cm,

opaska pomiedzy ogrodzeniem elektrocieptowni a droga dla pieszych i roweréw — typ 2:
+ kostka kamienna nieregularna szara 8cm,

+ podsypka cementowo-piaskowa 3cm,

+ podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie 20cm,
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Pomiedzy wschodnig krawedzig projektowanej drogi a istniejagcym terenem (czgSciowo istniejaca
droga gruntowg) przewidziano wyrdwnanie istniejgcego terenu na szerokosci 0.5m kruszywem
famanym — nawierzchnia typ 3.

Obramowanie drogi dla roweré6w od strony terenéw zielonych oraz opaski kamiennej
zaprojektowano w postaci obrzeza betonowego na podsypce piaskowe;.

3.4 Odwodnienie:

Przewidziano odwodnienie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne zapewniajace splyw wody
z projektowanego ciggu pieszo-rowerowego w strong terenow zielonych.

3.5 Roboty ziemne:

Przed przystapieniem do robot ziemnych wykraczajacych poza dotychczasowy zakres drogi
nalezy w obszarze ich prowadzenia zdja¢ warstwe humusu na glebokos¢ ok. 15 cm 1 przesuna¢ na
teren dziatki Inwestora poza zakres opracowania. Materiat ten zostanie wykorzystany na wierzchnig
warstwe terenu przeznaczonego pod nowe zielence.

Roboty ziemne zwigzane sa z wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni drogi dla pieszych
1 rowerow, co wigze si¢ z wykonaniem koryta.

Roboty ziemne wyliczone na podstawie powierzchni projektowanych elementow zagospodarowania
terenu, po uwzglednieniu rozbiorki istniejacych nawierzchni wynosza:

W =290 m3
N= 0m3

Przed przystapieniem do robdt ziemnych wykopowych nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolne
celem szczegdtowego zlokalizowania urzadzeh podziemnych. Prace zwigzane z wykonaniem
przekopow nalezy wykona¢ pod nadzorem wiascicieli i uzytkownikdéw urzadzen podziemnych,
z ktérymi nalezy uzgodni¢ sposéb rozwigzania ewentualnych kolizji. Przyjeto, ze roboty ziemne
(wykonanie koryt pod konstrukcje) beda wykonywane w 90% mechanicznie i w 10% recznie.
Nadmiar gruntu z wykopow nalezy odwiez¢ na wysypisko z uwzglednieniem kosztow utylizacji
gruntu przez Wykonawce.

3.6 Urzadzenia obce:

W sasiedztwie przedmiotowej Inwestycji wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia:

- kable energetyczne ziemne,

« sie¢ wodociggowa,

- sieci kanalizacyjne,

- sie¢ telekomunikacyjna,

-+ sie¢ cieplna

W ramach przedmiotowej Inwestycji zostanie wykonana regulacja wysokosciowa elementow
sieci uzbrojenia terenu.
Istniejace uzbrojenie przedstawione zostato na rysunku ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

Uwaga: Pokazane na rysunkach uzbrojenie zlokalizowane jest orientacyjnie. Rownoczesnie
naley si¢ spodziewalé uzbrojenia oraz urzqdzen technicznych, ktorych nie pokazano na
rysunkach.
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3.7 Roboty rozbiorkowe:

Nalezy dokonaé rozbiorki utwardzenia istniejgcego terenu w tym plyt betonowych w zakresie
niezbednym do wykonania robdt ujetych w niniejszej dokumentacji. Wszystkie materiaty
rozbidrkowe nalezy odwiez¢ na wysypisko z uwzglgdnieniem kosztu utylizacji przez Wykonawce.

3.8 Technologia robot:

Calo$¢ robdt nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych (SST). Numery specyfikacji podano w przedmiarze robot dla
poszczegblnych jego pozycji.
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4 ZALACZNIKI

4.1 Wyliczenie ilosci robot ziemnych:

WYLICZENIE ILOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Wykonanie koryt pod projektowane konstrukcje nawierzchni:

Ciag pieszo-rowerowy 760%0,38
Opaska z kostki kamiennej 130*0,31
RAZEM: Wykopy

Rozbidrka istniejacych nawierzchni:
Naw. z ptyt betonowych w miejscu ciggu p.-r. 260*0,15

RAZEM:

Po uwzglednieniu rozbiorki nawierzchni:

P.P.U Profil S.C.
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