D - 08.02.01
CHODNIK Z PLYT

CHODNIKOWYCH BETONOWYCH
1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowych betonowych
w zwigzku z biezacym utrzymaniem chodnikéw na terenie miasta Chorzowa.

2. MATERIALY.
2.1. Stosowane materialy.

Ptyty chodnikowe betonowe.
2.1.1. Rodzaje.

W zalezno$ci od wymiarow i ksztaltu, rozroznia si¢ nastepujace rodzaje ptyt
chodnikowych betonowych:

A - ptyta normalna kwadratowa,

B - ptyta potowkowa,

C - plyta infuta,

D - ptyta naroznikowa $cigta,

E - ptyta naroznikowa kwadratowa.

2.1.2. Odmiany.
W zaleznosci od technologii produkeji ptyty rozréznia si¢ odmiany:

ptyta jednowarstwowa - 1,
ptyta dwuwarstwowa - 2.

2.1.3. Gatunki.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielko$ci 1 liczby uszkodzen oraz odchytek
wymiarowych rozrdznia si¢ gatunki ptyt:

- gatunek I - G1,
- gatunek Il - G2.

Ptyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01
i BN-80/6775-03/03.

2.2. Plyty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne.
2.2.1. Ksztalt i wymiary.

Ksztatt ptyt chodnikowych betonowych podano na rys. 1, a wymiary ptyt podano
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary ptyt chodnikowych betonowych.

Rodzaj Wymiary plyt, cm Grubos¢
plyty a b c d Pi}(’:tr?’] b,
35
A 50 i ] ] min 5
3 35 175 _ _
50 25 max 7
35 - 49,7 25
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D - - 49,7 25
E - - - 25

Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowych betonowych
podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow ptyt chodnikowych betonowych

Rodzaje Dopuszczalne odchytki, mm
wymiaru Gatunek | Gatunek 11
ab,cdh +2 +3

2.2.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt chodnikowych
betonowych podano w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielko$¢ wad i
uszkodzen
ptyt chodnikowych betonowych Gatﬁnek Gatgnek
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi,
mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie
i uszkodzenia gorne (Scieralne), mm niedopuszczalne
krawedzi 1 narozy
ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dlugo$¢, mm, max 20 40
- gleboko$¢, mm, max 6 10

2.2.3. Sktadowanie.

Plyty chodnikowe betonowe powinny by¢ sktadowane rebem, ptaszczyznami géornymi
ku sobie, na podtozu wyré6wnanym i odwodnionym. Ptyty powinny by¢ posegregowane
wedtug rodzajéw, odmian 1 gatunkéw. Plyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych
oraz zabezpieczac¢ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.2.4. Beton i jego sktadniki.
2.2.4.1. Beton do produkcji ptyt chodnikowych.

Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych nalezy stosowac
beton klasy C 20/25 i C 25/30.
W przypadku ptyt dwuwarstwowych, gorna (Scieralna) warstwa ptyt powinna by¢ wykonana
z betonu klasy C 25/30.

2.2.4.2. Cement.

Do produkc;ji ptyt chodnikowych betonowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki
klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-B-19701.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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2.2.4.3. Kruszywo do betonu.

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
2.2.4.4. Woda.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1”” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.3. Materialy na podsypke i do zapraw.

Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
»32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET.

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu sprzgtu pomocniczego,
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, wibratorow plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT.
4.1. Transport plyt chodnikowych.

Plyty chodnikowe betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu
po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami
W czasie transportu, a gorna ich warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportu
wiecej niz 1/3 wysokosci tej plyty.

4.2. Transport pozostalych materialow.

Transport cementu powinien si¢ odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Koryto pod chodnik.

Koryto wykonane w podiozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika.
Wymiary wykopu, stanowigcego koryto powinny odpowiada¢ wymiarom w planie.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢
co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2. Podsypka.

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 cm
do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.3. Podbudowa.

Podbudowa pod chodnikiem z kruszywa tamanego lub zuzla wielkopiecowego.
Wykonania zgodne z warunkami okreslonymi w ST, D-04.04.02 i D-04.04.03.

5.4 Ukladanie chodnika z plyt chodnikowych betonowych.

Ptyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposob, aby ich gorna krawedz
znajdowala si¢ powyzej gornej krawedzi kraweznika.
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Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio docigte
nalezy uktada¢ w jednym poziomie, regulujgc wysoko$¢ urzadzen naziemnych
do poziomu chodnika.

Ptyty chodnikowe uktadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego
nalezy zala¢ zaprawa cementowo-piaskow3.

Plyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowe;.

Plyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaty
si¢ wachlarzowo. Ptyty moga by¢ przycinane.

Plyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych,
faczacych si¢ przy uzyciu trojkatéw lub trapezow wykonanych z ptyt odpowiednio
docinanych. Wielko$¢ trojkatow dostosowac nalezy do szerokosci chodnika 1 promienia tuku.

5.5. Spoiny.

Szeroko$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Szeroko$¢
spoin na tukach nie powinna by¢ wieksza niz 3 cm.
Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na pelna

grubos¢ plyty lub wypelnione zaprawa cementowo-piaskowa.
5.6. Pielegnacja chodnika.

Chodnik, ktoérego spoiny wypetnione sg zaprawa cementowa, nalezy pokry¢ warstwa
piasku grubosci od 1,0 do 1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ woda 1 utrzymywac w stanie
wilgotnym w ciggu 10 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi
do akceptacji.

6.1.1. Badania ptyt chodnikowych.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach
1 krawedziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w tablicy 3.

Pomiary dtugosci 1 gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego
lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu 1 wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia
do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchytki
podano w tablicy 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez
przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.
podanymi w BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.

6.1.2. Badania pozostatych materiatow.

Badania pozostatych materiatow stosowanych do wykonania chodnika z ptyt
betonowych powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatlow wg pkt 2.

6.2. Badania w czasie robot.
6.2.1. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa
i odpowiednimi ST.
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Dopuszczalne tolerancje wynosza dla glebokos$ci koryta:

o szerokoscido 3 m: £1cm,
o szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm,
szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
1 podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowg .
Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie mogg przekracza¢ = 1 cm.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5. niniejszej ST.
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzaé¢ nalezy w nastepujacy sposob:
na kazde 200 m? chodnika z ptyt betonowych nalezy zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu
1 zmierzy¢ grubo$¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad ptyt chodnika.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika.
6.3.1. Sprawdzenie rownosci chodnika.

Sprawdzenie rownosci przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150
do 300 m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego.

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac
pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety
nie mogg przekracza¢ = 3 cm.

6.3.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego.

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica,
co najmniej raz na kazde 150 do 300 m’ chodnika i w miejscach watpliwych, jednak
nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynosza + 0,3%.

6.3.4. Sprawdzenie rownoleglosci spoin.

Sprawdzenie rownolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomoca dwoch sznurow
napietych wzdtuz spoin i1 przymiaru z podziatkg milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie
wynosi = 1 cm.

6.3.5. Sprawdzenie szerokos$ci i wypelnienia spoin.

Sprawdzenie szerokos$ci spoin nalezy przeprowadza¢ przez usunigcie spoin na
dhugosci okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie
ich szeroko$ci oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika
z plyt betonowych.

Chodnik z ptyt bet. chodnikowych — ilosci jak w przedmiarze robot
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8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m? chodnika z plyt betonowych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialdow na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta,

— ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

— roz$cielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
utozenie phyt,

— wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementowa,

— pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody
pomiaru cech geometrycznych

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

03/01 nawierzchni drog, ulic, parkingdw 1 torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania 1 badania
8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/03 nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Plyty chodnikowe.
9. BN-64/8845-01  Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne
wykonania i odbioru.

Opracowal projektant:
M. Daszkiewicz
Chorzow, listopad 2014r
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