D -03.02.01a
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z budowa rur kanalizacji, studni rewizyjnej i studzienek $ciekowych
oraz regulacja pionowg studzienek urzadzen podziemnych w zwigzku z biezacym utrzymaniem
chodnikow na terenie miasta Chorzowa.

2. MATERIALY.

2.1. Kanalizacja deszczowa.

2.1.1. Rury przewodowe.
Do budowy ciggéw kanalizacyjnych nalezy uzywac rur:

- do budowy kanalizacji, rury - PVC ,lite”o $rednicy 200 i 315 mm, czerwone,

- do budowy studni kanalizacyjnej kregow zelbetowe o $rednicy 1200 mm,
Zabudowane rury powinny posiada¢ atest lub aprobate techniczna.

2.2. Studnia kanalizacyjna.

2.2.1. Komora robocza.
Komora robocza studni (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z:

— kregu Zelbetowego z dnem, $rednicy 1200 mm odpowiadajacych wymaganiom
BN-86/8971-08,
— kregdéw zelbetowych $rednicy, 1200 mm odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08.

2.2.2. Komin wlazowy.

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregdw betonowych lub Zelbetowych
o $rednicy 0,80 m odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08.

2.2.3. Wlazy kanatowe.
Wtazy kanatowe nalezy wykonywac¢ jako:

— wilazy zeliwne typu ci¢zkiego, odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane
w korpusie drogi,

2.2.4. Stopnie ztazowe.

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 .
2.3. Studzienki Sciekowe.
2.3.1. Wpusty uliczne zeliwne.

Whpusty uliczne zeliwne D-400, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01
i PN-H-74080-04.

2.3.2. Kregi betonowe prefabrykowane
Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane krggi betonowe o $rednicy 50 cm,
wysokosci 30 cm, 60 cm 1 100 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6.
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2.3.2. Kregi betonowe prefabrykowane.

Na studzienki Sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm,
wysokosci 30 cm, 60 cm i 100 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6.

2.3.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane.

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalg StOS.

2.3.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane.

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalg StOS. — dla studni rewizyjnej.

2.4. Kruszywo na podsypke.

Podsypka moze by¢ wykonana z thucznia, zwiru LUB PIASKU. Uzyty materiat
na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712,
PN-B-11111, PN-B-11112.

2.5. Beton.

Beton hydrotechniczny C 12/15 i C 16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom
BN-62/6738-07.

2.6. Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.7. Skladowanie materialow.
2.7.1. Rury kanatowe.

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojace;.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona 1 zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojace;j
1 jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci
1 gatunkdéw w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosoOw lub pojedynczych rur.

2.7.2. Kregi.

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk
kregdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregdw.

2.7.3. Wtazy kanatowe i stopnie.

Wiazy kanatowe 1 stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.
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2.7.4. Wpusty zeliwne.

Skrzynki lub ramki wpustéw moga byc¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach
W stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

2.7.5. Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami
i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— zurawia budowlanego samochodowego,
— koparki podsigbiernej,
— sprze¢tu do zageszczania gruntu,
— pit do cigcia betonu,
— weciagarek mechanicznych,
— beczkowozow.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport rur kanalowych.

Rury, zarowno z PCV jak i betonowe, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu,
z wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wigkszej niz 1,0 m,
ktdre nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
1 przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 §rednicy zewngtrznej wyrobu .

4.2. Transport kregow.

Transport kregdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpor i klinow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie 1 opuszczanie krggéw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywac
za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rOwnomiernie
na obwodzie prefabrykatu.

Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywac
mechanicznie za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy
lub chwytakowy. Zaladunek i wyladunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac
si¢ recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.3. Transport wlazéw kanalowych.

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposéob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
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Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktada¢ na paletach po 10 szt. 1 taczy¢ tasma stalowa.

4.4. Transport wpustow zeliwnych.

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
W Sposob zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.5. Transport mieszanki betonowej.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe,
ktore nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkéw swiadkéw i1 kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow
11ch rzedne przekaze Inzynierowi.

5.2. Roboty ziemne.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -
wykopu (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprze¢tu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian 1 uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej 0 0,20 m.

Zdjecie pozostawione] warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub
W sposoOb uzgodniony z Inzynierem.

5.3. Przygotowanie podloza.

Podtoze nalezy wykona¢ z warstwy piasku o grubosci 30 cm.
Zageszczenie podtoza - zageszczarka.

5.4. Roboty montazowe.
5.4.1. Rury kanatowe.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

str.14



Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢

konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zlaczy.

Przy uktadaniu rur kanatowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
— trasa powinna by¢ prosta, bez zataman w planie 1 pionie,

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch
kanatoéw bocznych,
— wszystkie kanaly w studzienkach nalezy laczy¢ 0§ w o$ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg thucznia lub zwiru) dnie

wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
— studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czesci:

— komory roboczej,

— wilazu kanalowego,

— stopni ztazowych.
Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m.
Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory, szczelne.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czgsci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢

przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedluzony pionowymi $ciankami do poziomu

maksymalnego napetnienia kanatu.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo
stopnie ztazowe w dwoch rzgdach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej
osi stopni 0,30 m.

5.4.3. Studzienki $ciekowe.
Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z wpustem
1 ulicznym Zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:

— glebokos¢ studzienki — jak w dokumentacji projektoweyj,

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty
powinien znajdowac si¢ 0,5 cm ponizej poziomu warstwy $cieralne;.

Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki
rewizyjnej potaczeniowe;.

5.4.4. Izolacje.

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone
przed korozja, zgodnie z dokumentacja projektowa.
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Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.

5.4.5. Zasypanie wykopow 1 ich zageszczenie.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Jako materiatu
zasypowego nalezy uzywac piasku srednioziarnistego. Material zasypkowy powinien by¢
roOwnomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu do wskaznika 0,98. Zasypke
z piasku nalezy wykona¢ 30 cm ponad tworzacg $rednicy zewnetrznej rury. Wskaznik
zageszezenia zasypki ponad rurg powinien wynosi¢ 1,00. Rodzaj gruntu do zasypywania
wykopdw w przestrzeni pomigdzy zasypka piaskowa rur i dnem koryta pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni Wykonawca uzgodni z Inzynierem z tym , ze grunt musi spetniac¢
warunki jak do budowy nasypow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Kontrola, pomiary i badania.

6.1.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzg¢dnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa zalozenia przewodow 1 studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.1.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szeroko$ci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi ulozonego przykaanlika od
0si przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przykanalika od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt. 5.5.9,

— rze¢dne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia
do+5mm.
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7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowg jest: szt.

Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych — ilo$¢ jak w przedmiarze robot
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,
wykonana izolacja,
zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dhugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ wigksza
od dlugosci przykanalika lub dlugos$ci odcinka kanalizacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robot,
— dostawg materiatow, wraz z kosztami zakupu
— wykonanie robdt przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podloza i fundamentu,
— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek §ciekowych,
— wykonanie izolacji studzienek,
— zasypanie i zageszczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
2. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
3. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy
stosowany na goraco.
4. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogo6lne wymagania i1 badania.
5. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D
(wiazy typu cigzkiego).
6. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
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7. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.
Kregi betonowe i zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

- Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986r.

- Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych,

- Wytyczne zawarte w normie DIN 18035

Opracowat:
M. Daszkiewicz
Chorzéw, listopad 2014r
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