D —09.01.01
ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z zalozeniem i pielegnacja zieleni drogowej w zwigzku
Z biezacym utrzymaniem chodnikéw na terenie miasta Chorzowa.

2. MATERIALY.
2.1. Ziemia urodzajna.

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze
by¢ zagruzowana, przeros$ni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2. Nasiona traw.

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek
z nasion roznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klasg, numer normy wg ktorej zostala wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.3. Skladowanie materialow.

Zaleca si¢ aby ziemia urodzajna byta zabudowywana bez sktadowania na budowie
w celu unikniecia zanieczyszczen. Nasiona traw nalezy zakupi¢ tuz przed wysiewem
z mozliwie najdhuzsza datg gwarancji kietkowania.
3. SPRZET.
3.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
— sprzetu rgcznego (sztychowki, topaty, grabie itp.)
— watu kolczatki oraz watu gladkiego,
— kosiarki mechanicznej,
4. TRANSPORT.

Ziemig urodzajng nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi. Inne materiaty
mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Trawniki.

5.1.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow (zielefce, pobocze i skarpa).

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sa nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu 1 zanieczyszczen,

— teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ watem gladkim, a potem walem
kolczatka lub zagrabi¢,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,
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— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyroéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastapilo przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gladkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego
w specyfikacji technicznej.

5.2. Zabezpieczenie drzew podczas budowy.

W czasie budowy lub przebudowy drég, ulic, placow, parkingow itp. w sgsiedztwie
istniejacych drzew, nastgpuje pogorszenie warunkoéw glebowych, co niekorzystnie wptywa
na wzrost i rozw9j tych drzew. Nalezy chroni¢ ich korone¢ korzeniows, a po zakonczeniu
robot, korzenie zasypaé ziemig urodzajng i zasili¢ glebe mieszankg nawozow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Trawniki.
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— 0CzyszcCzenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
— wymiany gleby jatowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy
roz$cielonej ziemi,
— prawidlowego uwalowania terenu,
— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,
— gestosci zasiewu nasion,
— okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
— dosiewania plaszczyzn trawnikdéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),
— obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowa dla pobocze, skarpa 1 zielencow jest: m2,

Pobocze, skarpa, zielence — ilosci jak w przedmiarze robot

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza
specyfikacja techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt.6. daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuije:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie
ziemi urodzajnej,

— koszty zakupu materiatow,

— zakladanie trawnikow,

— pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, odchwaszczanie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-G-98011 Torf rolniczy.

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

3. PN-R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych.
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo - torfowy.

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

Opracowat:

M. Daszkiewicz
Chorzow, listopad 2014r
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