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D – 03.02.01a 

KANALIZACJA DESZCZOWA 

1. WSTĘP. 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z budową rur kanalizacji, studni rewizyjnej i studzienek ściekowych  
oraz regulacją pionową studzienek urządzeń podziemnych w związku z bieżącym utrzymaniem 
jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Kanalizacja deszczowa. 

2.1.1. Rury przewodowe. 
Do budowy ciągów kanalizacyjnych należy używać rur: 

-  do budowy kanalizacji, rury -  PVC „lite”o średnicy 200 i 315 mm, czerwone, 

-  do budowy studni kanalizacyjnej kręgów żelbetowe o średnicy 1200 mm, 

Zabudowane rury powinny posiadać atest lub aprobatę techniczną.  

2.2. Studnia kanalizacyjna. 

2.2.1. Komora robocza. 

 Komora robocza studni (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 

− kręgu żelbetowego z dnem, średnicy 1200 mm odpowiadających wymaganiom  
     BN-86/8971-08, 
− kręgów żelbetowych średnicy, 1200 mm odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08. 

2.2.2. Komin włazowy. 

 Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych  
o średnicy 0,80 m odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08. 

2.2.3. Włazy kanałowe. 

Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 

− włazy żeliwne typu ciężkiego, odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02  umieszczane  
     w korpusie drogi, 

2.2.4. Stopnie złazowe. 

 Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 . 

2.3. Studzienki ściekowe. 

2.3.1. Wpusty uliczne żeliwne. 

 Wpusty uliczne żeliwne D-400, powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01  
i PN-H-74080-04. 

2.3.2. Kręgi betonowe prefabrykowane 
Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, 

wysokości 30 cm, 60 cm i 100 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6. 
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2.3.2. Kręgi betonowe prefabrykowane. 

 Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, 
wysokości 30 cm, 60 cm i 100 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6. 

2.3.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane. 

 Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu 
wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalą StOS. 

2.3.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane. 

 Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu 
wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalą StOS. – dla studni rewizyjnej. 

2.4. Kruszywo na podsypkę. 

 Podsypka może być wykonana z tłucznia, żwiru LUB PIASKU. Użyty materiał  
na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712,  
PN-B-11111 , PN-B-11112. 

2.5. Beton. 
 Beton hydrotechniczny C 12/15 i C 16/20 powinien odpowiadać wymaganiom  
BN-62/6738-07. 

2.6. Zaprawa cementowa. 
 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.7. Składowanie materiałów. 

2.7.1. Rury kanałowe. 

 Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno-  
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem 
się wód opadowych. 

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej  
i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
 Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości  
i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 
stosów lub pojedynczych rur. 

2.7.2. Kręgi. 

 Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
 Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów 
wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

2.7.3. Włazy kanałowe i stopnie. 

 Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna  
być utwardzona i odwodniona. 
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2.7.4. Wpusty żeliwne. 

 Skrzynki lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach  
w stosach o wysokości maksimum 1,5 m. 

2.7.5. Kruszywo. 

 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami 
i frakcjami kruszyw. 

3. SPRZĘT. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać  
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− żurawia budowlanego samochodowego, 
− koparki podsiębiernej, 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− pił do cięcia betonu, 
− wciągarek mechanicznych, 
− beczkowozów. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Transport rur kanałowych. 
 Rury, zarówno z PCV jak i betonowe, mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu,  
z wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, 
które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 
 Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem  
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu . 

4.2. Transport kręgów. 
 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. 
 Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona 
ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozpór i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. 
 Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać  
za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie  
na obwodzie prefabrykatu. 
 Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać 
mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy  
lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać  
się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych. 

4.3. Transport włazów kanałowych. 
 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
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 Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy 
układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

4.4. Transport wpustów żeliwnych. 
 Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu  
w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 

4.5. Transport mieszanki betonowej. 
 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe,  
które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki  
i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.6. Transport kruszyw. 
 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
 zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Roboty przygotowawcze. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy  
je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów  
i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 

5.2. Roboty ziemne. 
 Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
 Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 
dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien 
być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio 
przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub  
w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

5.3. Przygotowanie podłoża. 
 Podłoże należy wykonać z warstwy piasku o grubości 30 cm. 
 Zagęszczenie podłoża - zagęszczarką. 

5.4. Roboty montażowe. 

5.4.1. Rury kanałowe. 

 Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania 
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C. 
 Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 
końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 
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 Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 
pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. 

 Przy układaniu rur kanałowych należy przestrzegać następujących zasad: 

− trasa powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie, 

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne. 

 Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

− studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 
bocznych, 

− wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
− studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie 

wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 
− studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.  

 Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
− komory roboczej, 
− włazu kanałowego, 
− stopni złazowych. 
 Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m.  
 Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory, szczelne. 
 Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 

Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć 
przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu 
maksymalnego napełnienia kanału.  
 Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 
 Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy. 
 W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo 
stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej 
osi stopni 0,30 m. 

5.4.3. Studzienki ściekowe. 

 Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z wpustem 
1 ulicznym żeliwnym i osadnikiem. 

 Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 

− głębokość studzienki – jak w dokumentacji projektowej, 
 Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. 
 Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty 
powinien znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej. 
 Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej 
połączeniowej. 

5.4.4. Izolacje. 

 Rury betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone 
przed korozją, zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
 



                                                                                                                             str.16

5.4.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 

 Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Jako materiału 
zasypowego należy używać piasku średnioziarnistego. Materiał zasypkowy powinien być 
równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu do wskaźnika 0,98. Zasypkę  
z piasku należy wykonać 30 cm ponad tworzącą średnicy zewnętrznej rury. Wskaźnik 
zagęszczenia zasypki ponad rurą powinien wynosić 1,00. Rodzaj gruntu do zasypywania 
wykopów w przestrzeni pomiędzy zasypką piaskową rur i dnem koryta pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni Wykonawca uzgodni z Inżynierem z tym , że grunt musi spełniać 
warunki jak do budowy nasypów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Kontrola, pomiary i badania. 

6.1.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 

 W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego, 
− badanie odchylenia osi kolektora, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.1.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przykaanlika od 

osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
− odchylenie spadku ułożonego przykanalika od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z pkt. 5.5.9, 

− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością  
    do ± 5 mm. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 
 Jednostką obmiarową jest: szt. 

Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych – ilość jak w przedmiarze robót             

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montażowe wykonania rur kanałowych, 
− wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
− wykonana izolacja, 
− zasypany  zagęszczony wykop. 

 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być większa  
od długości przykanalika lub długości odcinka kanalizacji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej. 
 Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, wraz z kosztami zakupu 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-V wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
− przygotowanie podłoża i fundamentu, 
− ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych, 
− wykonanie izolacji  studzienek, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy 
  1.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

  2.  PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

  3.  PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy  
stosowany na gorąco. 

  4.  PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

  5.  PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D  
(włazy typu ciężkiego). 

 6.   PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 



                                                                                                                             str.18

 7.  BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.  
Kręgi betonowe i żelbetowe. 

10.2. Inne dokumenty 
- Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez  
   Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986r. 

- Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych  
  i kanalizacyjnych, 

- Wytyczne zawarte w normie DIN 18035 
 
 
 
 
Opracował: 
M. Daszkiewicz 
Chorzów, grudzień 2014r 


