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NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK
MINERALNO-ASFALTOWYCH WYTWARZANYCH
| WBUDOWYWANYCH NA ZIMNO

1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem warstw nawierzchni z mieszanek mineralno-
emulsyjnych wytwarzanych i wbudowywanych na zimno w zwiazku z biezacym
utrzymaniem jezdni ulic naterenie miasta Chorzowa.

2.MATERIALY
2.1. Asfalt drogowy.

Do wytwarzania emulsji asfaltowej wolnorozpadowej, przeznaczonej do produkcji
mieszanek mineralno-emulsyjnych, nalezy stosowa¢ asfalt D 100 odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-C-96170.

Do wytwarzania emulsji do warstwy scieralnej nalezy uzywac asfaltu D 100
bez domieszek uptynnigjacych lub fluksujacych.

Do wytwarzania emulsji do warstwy wiazace] mozna uzywac asfaltu D 100
bez domieszek lub z domieszkami uptynniajacymi albo fluksujacymi.

Dopuszczalna zawartos¢ domieszek:

domieszki uptynniajace do 3% masy asfaltu,
domieszki fluksujace od 1 do 1,5% masy asfaltu.

2.2. Emulga asfaltowa.
2.2.1. Wymagania dlaemulsji

Do produkcji mieszanek mineralno-emulsyjnych wg niniejszych ST stosuje
si¢ kationowe emulsje wolnorozpadowe.
Emulsje powinny spetnia¢ wymagania zawarte w WT.EmA-94 dla drogowej
kationowej emulsji asfaltowej klasy K 3 z szeregiem obostrzen oraz dodatkowych wymogow.
Wymagania dla emulsji zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kationowych emulsji wolnorozpadowych.

. . Wymagania ]

Lp. Wiasciwoscl Przeznaczenie emul §i Badania
warstwa warstwa Wed}ug
scieralna Wiagzaca

1 | Zawartos¢ asfaltu, % m/m 602 | g54p | WT.EmA-94

lub 65 £2

2 |Lepkos¢ wg Engleraw 20°C, | od4do7 | od11do | WT.EmA-94
°E 13

3 | Jednorodnost, pozostalos | 95 | <015 | WT.EmA-94
nasicie 0,063 mm, % masy

4 | Sedymentacja po 5 dniach <4 <4 WT.EmA-94
w cm’

5 | Trwatos¢ podczas
magazynowania, pozostatosé <05 <05 WT.EmA-94
nasicie 0,063 mm
po 4 tygodniach, % m/m
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6 |Wskaznik rozpadu na maczce
kwarcowej w g/100 g
wartos¢ wymagana > 150 > 100 WT.EmA-94
wartos¢ optymalna 0d 180 do 200 | od 120 do 150

7 | Przyczepnos¢ do kruszywaw >70 >70 WT.EmA-94
%

8 |Odpornos¢ nawstrzasy, h 2 2 WT.EmA-94

2.2.2. Magazynowanie emulsji.

Emulsje mozna magazynowa¢ w opakowaniach transportowych (cysterny,
autocysterny, beczki itp.) lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.
Nie nalezy stosowac zbiornika typu walczaka, lezacego, ze wzgledu natworzenie si¢ na duzej
powierzchni ,,kozucha” asfaltowego, zatykajacego pdzniej przewody.

Przy magazynowaniu emulsji nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

nie nalezy nalewa¢ emulsji do pojemnikéw i zbiornikéw zanieczyszczonych sypkimi
materiatami mineralnymi,

pojemniki i zbiorniki powinny by¢ czyste, bez resztek innych lepiszcz (w tym emulsji)
lub materiatow. Przed pierwszym uzyciem nalezy zbiornik przeczysci¢ para, a nastepnie
roztworem kwasu solnego o stgzeniu nie przekraczajacym 0,001%,

nie nalezy nalewa¢ do jednego pojemnika lub zbiornika, emulsji réznego rodzaju

lub o r6znym sktadzie, a takze wytworzonych przy zastosowaniu r6znych emulgatoréw,
nie nalezy nalewa¢ emulsji do zbiornika wierzchem ze znacznej wysokosci, gdyz emulsja
uderzajac o dno zbiornika lub w powierzchni¢ znajdujacej si¢ w nim emulsji ulegnie
rozpadowi,

czas magazynowania emulsji nie powinien przekracza¢ okresu 3 miesigcy od momentu
jel wyprodukowania,

temperatura przechowywanej emulsji nie powinna nigdy by¢ nizszaniz 3° C,

2.3. Wypelniacz.

Do wytwarzania mieszanek mineralno-emulsyjnych na zimno nalezy stosowac¢
wypetniacz podsawvowy wg PN-S-96504.
Wymagania dla wypetniacza zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla wypetniacza

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug
1 | Zawartos¢ ziarn mniejszych od:
- 0,180 mm, % m/m 100
- 0,150 mm, % m/m 95 PN-S-96504
- 0,075 mm, % m/m 3 80
2 |Wilgotnos¢, % mvym, nie wigksza 3 PN-S-96504
niz:
3 | Powierzchniawtasciwa, cm?/g 0d2500do | PN-B-04300
4500

Magazynowanie wypetniacza powinno odbywac si¢ zgodnie z norma PN-S-96504.
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2.4. Kruszywo.
Do produkcji mieszanek mineralno-emulsyjnych stosuje si¢ nastepujace kruszywa:
piasek famany,
kruszywo drobne garnulowane,
arys,
niesortowane kruszywo granulowane.
2.4.1. Piasek famany.
Do produkcji mieszanki mineralno-emulsyjnej nalezy stosowat piasek tamany,
odpowiadajacy wymaganiom zawartymw PN-B-11112.
Wymagania dla piasku tamanego zestawiono w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla piasku famanego.

Lp. Wiasciwosci Wymagani | Badaniawediug
a
1 |Zawartos¢ zanieczyszczed obcych, 0,1 PN-B-06714-12
% m/m, nie wigcej niz:
2 |Wskaznik piaskowy, nie wigkszy 65 BN-64/8931-01
niz:
3 | Zawartos¢ zanieczyszczen
organicznych. Barwa cieczy nad wzorcowa | PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejsza niz:
4 Zawartos¢ nadziarna powyzej 2 mm, 15 PN-B-06714-15

% m/m, nie wigcej niz:

2.4.2. Kruszywo drobne granulowane.

Do produkcji mieszanki mineralno-emulsyjnej nalezy stosowat kruszywo drobne
granulowane, odpowiadajace wymaganiom PN-B-11112.
Wymagania dla kruszywa drobnego granulowanego zestawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla kruszywa drobnego granulowanego.

Lp. Wiasciwosci Wymagani | Badaniawediug
a

1 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych,
% m/m, nie wiecej niz: 01 PN-B-06714-12

2 |Wskaznik piaskowy,

. .. . 65 BN-64/8931-01
nie mnigjszy niz:

3 | Zawartos¢ zanieczyszczen
organicznych. Barwa cieczy nad

S iy wzorcowa | PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejsza niz:

4 Zawartosé¢ nadziarna, % m/m,
nie wiecej niz: 15 PN-B-06714-15

2.4.3. Grys.

Grysy stosowane do produkcji mieszanek mineralno-emulsyjnych na zimno powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-11112 dlaklasy I, gat. 1.
Do mieszanek nawarstwy wiazace nawierzchni dopuszcza si¢ kruszywo

klasy 11, gat. 1.
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Wymagania dla grysow w zaleznosci od klas i gatunkéw zestawiono
w tablicach 51 6.

Tablica5. Wymagania dla grysow w zaleznosci od klasy.

Lp. WIasCiwosci Wymagania Badania
klasal | klasall wediug
1 |Scieralnosé¢ w bebnie kulowym -
po petngj liczbie obrotow, %
ubytku masy, nie wigcej niz: 25 35 PN-B-06714-42
po 1/5 petnej liczby obrotow,
% ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po petnej
liczbie obrotow, niewiegcej niz:| 25 30
2 | Nasigkliwosé w stosunku do
suchej masy kruszywa, %,
nie wigcej niz: 15 2,0 R i
frakcjaod 4 do 6,3 mm 1,2 2,0 PN-B-06714-18
frakcja powyzgj 6,3 mm
3 | Odpomosc nadziatanie mrozu, %, 55 | 40 | PN-B-06714-20
ubytku masy, nie wigcgj niz:
4 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu
wg zmodyfikowanej metody 10 30 PN-B-06714-19
bezposrednigj, % ubytku masy,
nie wigcej niz:
Tablica 6. Wymagania dla grysu w zaleznosci od gatunku.
Lp. Wiasciwosci Wyg;]tagfnla Badania wedtug
1 | Skiad ziarnowy
zawartos¢ ziarn mnigjszych niz
0,075 odsianych na mokro dla
frakcji, % m/m 15
w grysie powyzej 6,3 mm 2,0
w grysie od 2 do 6,3 mm
zawartos¢ frakcji podstawowsj dla
frakcji, % m/m, nie mnigj niz: 85 PN-B-06714-15
w grysie powyzej 6,3 mm 80
w grysie od 2 do 6,3 mm
zawartos¢ podziarna dla frakcji, %
m/m, nie wigcej niz: 10
w grysie powyzej 6,3 mm 15
w grysie od 2 do 6,3 mm
zawartos¢ nadziarna, % m/m, nie 8
wigcej niz:
o |Zawartos¢ _zanic_ecz_yszczer’l obcych, % 0,1 PN-B-06714-12
m/m, nie wigcej niz:
3 |Zawartos¢ z_igrn nieforemnych, % m/m, 25 PN-B-06714-16
nie wigcej niz:
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cd. tablicy 6

4 | Zawartos¢ zanieczyszczen
organicznych. Barwa cieczy nad wzorcowa| PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejsza niz:

2.4.4. Niesortowane kruszywo granulowane.

Jest rzecza pozadang aby frakcje wypetniaczowe pochodzity z te] samej skaty
co szkielet mineralny. W zwiazku z tym dopuszcza si¢ stosowanie do mieszanek na warstwe
scieralna niesortowanego kruszywa granulowanego od 0 do 10 mm uzupetnionego
ewentualnie o dodatek potrzebnych frakcji.

Niesortowane kruszywo granulowane od 0 do 10 mm powinno spetnia¢ wymagania
gatunkowe zestawione w tablicy 7.

Tablica 7. Wymagania dla niesortowanego kruszywa granulowanego.

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wediug

1 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % 01 PN-B-06714-12
masy, nie wigcej niz: ’

2 |Wskaznik piaskowy nie mnigjszy niz 65 BN-64/8931-01

3 | Zawartos¢ zanieczyszczen
organicznych. Barwa cieczy nad wzorcowa | PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejsza niz:

4 | Zawartos¢ nadziarna, nie wigcej niz, % 5 PN-B-06714-15

Frakcje powyzej 2 mm niesortowanego kruszywa granulowanego powinny spetniac
wymagania klasowe jak dla grysow w p. 2.5.3, tablica 5.

2.4.5. Sktadowanie kruszywa.

Warunki sktadowania kruszywa oraz |okalizacja sktadowiska powinny
by¢ uzgodnione z Inzynierem przed rozpoczeciem dostawy kruszywa. Na sktadowiskach
powinny by¢ wyznaczone drogi o parametrach zapewniajacych swobodny przejazd tadowarek
i srodk6w transportu. Podtoze sktadowiska musi by¢ utwardzone, réwne i dobrze
odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywaw trakcie sktadowania.
Poszczegdlne kruszywa nalezy sktadowa¢ oddzielnie, w zasiekach, odpowiednio wysokich
i szczelnych, uniemozliwiajacych mieszanie si¢ sasiednich pryzm materiatu.

Kruszywa przeznaczone do produkcji mieszanki mineralno-emulsyjnej musza
by¢ zabezpieczone przed opadami za pomoca plandek lub zadaszen, a sktadowiska kruszywa
tak zorganizowane, aby kruszywo utrzymywato okreslona wilgotnosc.

Mieszanka kruszywa od 2 do 14 mm powinna po skomponowaniu charakteryzowaé
sSi¢ $rednia wilgotnoscia 1,3 £ 0,4%

2.5. Krawezniki.

Krawezniki stosowane do obramowania nawierzchni z mieszanek mineralno-
emulsyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w BN-66/6775-01
i BN-80/6775-03/04.

2.6. Mieszanka mineralno-emulsyjna.
2.6.1. Uziarnienie mieszanki mineralngj dla warstwy wiazacej.

Dlawarstwy wiazacej uziarnienie od 2 do 14 mm charakteryzujace si¢ krzywa typu
nieciagtego, podano w tablicy 8.
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Tablica 8. Rzg¢dne granicznych krzywych uziarnienia mieszanki mineralnej od 2 do 14 mm

nawarstwe wiazaca.
Przechodzi przez sito # mm %
16 100
14 od 90 do 100
12,8 od 75 do 95
10 od 60 do 75
8 od 30 do 60
6,3 od 15 do 40
2 od3do7
1 od0do5
0,075 od0do2

2.6.2. Uziarnienie mieszanki mineralngj dla warstwy scieralnej

Dlawarstwy scieralngj uziarnienie od 0 do 10 mm charakteryzujace si¢ krzywa typu
ciagtego, podano w tablicy 9.

Tablica 9. Rzg¢dne granicznych krzywych uziarnienia mieszanki mineralnej od 0 do 10 mm

nawarstwe scieralng
Przechodzi przez sito # mm %
12,8 100
10 od 95 do 100
6,3 od 65 do 55
2 od 30 do 45
0,075 od6do 9

Jako rozwiazanie optymal ne wskazane jest przyjmowac krzywa o rzgdnych podanych
w tablicy 10.

Tablica 10. Rzedne optymalnej krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej na warstwe

scieralng
Przechodzi przez sito # mm %
10 100
6,3 60
2 40

Optymalna zawartos¢ frakcji wypetniaczowej, ponizej 0,075 mm wynosi
od 7 do 8%.

Powyzsze dane o optymalnym uziarnieniu mieszanki wynikaja z wielu
lat doswiadczen - Bulletin de Liaison nr 136.

2.6.3. Wymagania dla mieszanki mineralno-emulsyjnej nawarstwe wiazaca.

Mieszanka mineralno-emulsyjna na warstwe wiazacCa powinna spetnia¢ nastepujace
wymagania

a) Zawartosc¢ lepiszcza

Wartosci graniczne dla asfaltu wprowadzonego poprzez emulsje: od 3,5 do 4,0%.
Wartosci optymalne dla asfaltu wprowadzonego poprzez emulsje: od 3,7 do 3,8%.
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b) Zawartos¢ wody:

Optymalna zawartos¢ wody jest okreslona posrednio poprzez okreslenie srednie)
wilgotnosci mieszanki kruszywaw pkt. 2.4.5.

Zawartos¢ wody ma istotny wptyw na urabialnos¢ mieszanki w momencie
przygotowywania mieszanki mineralno-emulsyjnej oraz w trakcie jej rozkladania
| zaggszczania

Przy zbyt niskiej zawartosci wody, emulsja nie pokryje wszystkich ziarn kruszywa.

Przy produkgcji tego typu mieszanki, woda pochodzi wytacznie ze stosowanej 65%
emulsji oraz z kruszywa, ktére musi charakteryzowat sie srednia wilgotnoscia wymagana
wp. 24.5.

c) Zawartos¢ wolnych przestrzeni od 20 do 24%.
d) Cechy mechaniczne mieszanki mineralno-emulsyjnej.

Mieszanka mineralno-emulsyjna o uziarnieniu typu nieciagtego powinna
charakteryzowac¢ si¢ nastepujacymi cechami mechanicznymi, oznaczonymi wedtug
zmodyfikowanej metody Durieza, podanej w opracowaniu p.t. - ,, metoda postgpowania LCPC
w Paryzu”:

- wytrzymatos¢ na sciskanie proste (Rc) probek nienasyconych woda wieksza niz
2,5 MPa,
stosunek wytrzymatosci na sciskanie proste (I/Rc) probek nasyconych woda do
nienasyconych woda wigkszy niz 0,60,
zageszczenie (¢) wigksze niz 78% (stosunek gestosci pozornej do max gestosci pozorne
prébki).

Jako zastepcze dopuszcza si¢ kryteria ustalone przez IBDiIM w Warszawie w pracy
»Sprawozdanie z tematu TN-158".

Wymagania dla mieszanki mineralno-emulsyjnej typu betonowego przyjmuje si¢
na podstawie metody Marshalla:

stabilnos¢, nie mnigj niz 100 daN,
odksztatcenie, nie wigcej niz 5 mm.

2.6.4. Wymagania dla mieszanki mineralno-emulsyjnej na warstwe scieralna.

Mieszanka mineralno-emulsyjna na warstwe scieralna powinna spetnia¢ nastepujace
wymagania

a) Zawartosc¢ lepiszcza

Wartosci graniczne dla asfaltu wprowadzonego poprzez emulsje: od 4,9 do 6,4%

Wartosci optymalne dla asfaltu wprowadzonego poprzez emulsje: od 5,5 do 6,0%
b) Zawartos¢ wody.

Wplyw zawartosci wody jak w p. 2.7.3.

Zawartos¢ wody w mieszance 0 uziarnieniu typu ciagtego moze si¢ wahaé
w granicach: od 6,5 do 9%.

Zawartos¢ optymalna przyjmuje si¢ zawartos¢ wody od 6 do 7%.

Dodatek wody, pozawoda z emulsji i kruszywa, wynosi w praktyce od 2 do 3%.
c) Zawartos¢ wolnych przestrzeni od 8 do 15%.

d) Cechy mechaniczne mieszanki mineralno-emulsyjnej.

Mieszanka mineralno-emulsyjna o uziarnieniu typu ciagtego powinna
charakteryzowa¢ si¢ nastepujacymi cechami mechanicznymi oznaczonymi wg
zmodyfikowanej metody Durieza, podanej w opracowaniu p.t. - ,Metoda postepowania
LCPC w Paryzu”:

wytrzymatos$¢ na sciskanie proste (Rc) probek nienasyconych woda wicksza
niz 4,5 MPa,
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stosunek wytrzymatosci na $ciskanie proste (I/Rc) probek nasyconych woda
do nienasyconych woda wigkszy niz 0,69,
zageszczenie (¢) wigksze niz 90% (stosunek gestosci pozornej do max gestosci pozorne)
prébki).
Jako zastepcze dopuszcza si¢ kryteria ustalone przez IBDiM wedtug punktu 2.6.3.

3. SPRZET.
3.1. Sprzet do wykonania nawier zchni z mieszanek mineralno-emulsyjnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-
emulsyjnych wytwarzanych i wbudowywanych na zimno powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

a) mieszarek o pracy ciagltej nazimno
Mieszarka o pracy ciagtej na zimno sktada si¢ z:
dozatora wielokomorowego dozujacego sktadniki wagowo,
przenosnika tasmowego podajacego mieszanke mineralna bezposrednio
do poziomego wlotu bebna mieszalnika,
mieszalnika.

Praca zestawu powinna by¢ zautomatyzowanai sterowana za pomoca
odpowiedniego programu.

b) mieszarek o pracy cyklicznej na zimno (betoniarek)

Produkcja mieszanki mineralno-emulsyjnej w betoniarkach jest rozwiazaniem
zastepczym, ze wzgledu na stosunkowo niska wydajnosé tego typu urzadzen z uwagi
na mieszanie cykliczne.

Do produkcji dopuszcza sig betoniarki z wymuszonym systemem mieszania,
np. przeciwbiezne.

Betoniarka musi by¢ przystosowana do produkcji mieszanek mineralno-emulsyjnych
poprzez dobudowanie automatycznego systemu podawania emulsji.

Dopuszcza sie wytacznie betoniarki pracujace w systemie automatycznego dozowania
wszystkich sktadnikow.

c) mieszarek o pracy cyklicznej na ciepto - otaczarki

Do produkcji mieszanek mineralno-emulsyjnych dopuszcza si¢ otaczarki o pracy
cyklicznej odpowiednio dostosowane do tego celu.

Otaczarka musi by¢ wyposazona w wagowy system dozowania oraz dodatkowe
doprowadzenie lepiszcza w postaci emulsji bezposrednio do mieszalnika. Ponadto
w przypadku produkcji mieszanek mineralno-emulsyjnych nawarstwe scieralna
najczesciej konieczne jest podanie dodatkowsy ilosci wody do mieszalnika, co wymaga
zamontowania systemu dozowania wody.

Systemy dozowania emulsji oraz wody musza by¢ bezposrednio zintegrowane
z automatyka dozowania pozostatych sktadnikow. System dozowania emulsji musi by¢
Wyposazony w zautomatyzowany przeptywomierz lub inne urzadzenie dozujace wagowo
lub objetosciowo, gwarantujace odpowiednia doktadnos¢ dozowania. System dozowania
wody musi by¢ wyposazony w zautomatyzowany przeptywomierz.

Otaczarka moze pracowac wytacznie w cyklu automatycznym. Zaleca sig, aby
wytwaornia posiadata zasobnik do czasowego przechowywania gotowej mieszanki
mineralno-emulsyjnej, co pozwala na zapewnienie ciagtosci produkcji i ekonomiczne
wykorzystanie srodkéw transportowych. Zgromadzona porcja mieszanki nie powinna
przekracza¢ tadownosci jednego samochodul.

d) uktadarek

Do uktadania warstw o statej grubosci w przekroju poprzecznym nalezy stosowac
mechaniczne uktadarki, wyposazone w automatyczne sterowanie i ptytg wibracyjna
o regulowangj sile wymuszajacej.
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€) rowniarek
Dopuszcza si¢ uzycie rowniarek do wykonania warstw wyréwnawczych
lub wiazacych na drogach o ruchu lekkim i bardzo lekkim.
f) walcow ogumionych
Nalezy stosowa¢ samobiezne walce ogumione, o gtadkim ogumieniu i masie
od 12 do 16 Mg.
g) walcow gtadkich stalowych bez wibracji
h) walcow gtadkich stalowych z wibracja
Najbardziej dostosowane sa dwuwatowe samojezdne stalowe walce gtadkie,
z wibracja 0 nastepujacej charakterystyce:
stosunek M/L okoto 35 kg/cm
gdzie:
M - pozorna masa wibrujaca,
L - dlugos¢ pobocznicy stalowego watu.
Walec powinien by¢ dostosowany do wibrowania z duza czestotliwoscia
i mata amplituda.

4. TRANSPORT.
4.1. Transport emulgi.

Kationowa emulsj¢ wolnorozpadowa mozna transportowac w cysternach,
autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze ich $ciany nie beda
wchodzi¢ w reakcje z komponentami emulsji i nie beda powodowaly jej rozpadu.

Nie nalezy uzywac do transportu emulsji opakowan z metali lekkich, gdyz moze zajs¢
reakcja z wydzielaniem wodoru, co sSwarza zagrozenie wybuchem. Zastrzezenie to nie
dotyczy emulsji wyprodukowanych przy uzyciu emulgatorow bezkwasowych, tj. takich,
ktorych stosowanie nie wymaga kwasow.

W przypadku transportu emulsji na odlegtos¢ wigksza niz 250 km, fakt ten nalezy
uzgodni¢ z Inzynierem oraz producentem.

Przy transporcie emulsji nalezy przestrzega¢ zasad jak przy magazynowaniu,

a ponadto:

a) cysterny samochodowe i wszelkiego rodzaju pojemniki transportowe powinny by¢
podzielone przegrodami dzielacymi je na komory o pojemnosci nie przekraczajacej
1 m®. Kazda przegroda powinna mie¢ w srodkowej czesci przy dnie, wykroje
umozliwiajace przeptyw emulsji migdzy komorami. Podziat na komory przegrodami
zabezpiecza sciany pojemnika przed gwattownymi uderzeniami fal emulsji, co moze
spowodowac je rozpad w czasie transportu | zmniejsza statecznos¢ srodka
transportowego,

b) do kazdej transportowanej partii emulsji powinien by¢ dotaczony atest (swiadectwo
jakosci) zawierajacy date produkcji i parametry lepiszcza wymienione w tablicy 1,

c) w przypadku transportu emulsji w pojemnikach fabrycznych, na kazdym z nich powinna
by¢ trwale zamocowana etykieta zawierajaca nazwe lub znak handlowy producenta, klasg
emulsji, mase (objetosc) oraz informacje 0 koniecznosci zabezpieczenia przed mrozem.

4.2. Transport wypetniacza.

Transport wypetniacza moze odbywat si¢:
w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, posiadajacych
mozliwos¢ roziadunku pneumatycznego,
dowolnymi srodkami transportu w przypadku gdy wypetniacz jest workowany w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem.
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4.3. Transport kruszywa.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami
(asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport mieszanki mineralno-emulsyjng.

Transport mieszanki mineralno-emulsyjnej moze si¢ odbywa¢ samochodem
samowytadowczym. Nie stawia si¢ ograniczen co do odlegtosci transportu mieszanki
w danym dniu roboczym. Gdy czas transportu wynosi ponad 0,5 h podczas stonecznej pogody
lub gdy istnigje ryzyko przelotnych opadow, wtedy skrzynie samochoddw z mieszanka
powinny by¢ przykryte plandeka, aby zapobiec nadmiernemu odparowaniu wody lub
odmyciu ziarn kruszywa.

Nie nalezy stosowa¢ do transportu mieszanki mineralno-emulsyjnej samochodow
z podgrzewana skrzynia tadunkowsa.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Warunki przystapienia do robot.

Mieszanke mineralno-emulsyjna mozna uktada¢ w temperaturze otoczenia powyzej
+5° C. Nie dopuszcza si¢ uktadania podczas opadéw atmosferycznych. Temperaturaw ciagu
doby powinna utrzymywa¢ si¢ powyzej 0° C.

5.2. Przygotowanie podtoza.

Podtoze (podbudowa, warstwa wyréwnawcza lub wiazaca, stara nawierzchnia)
powinno by¢ doktadnie oczyszczone ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczen (piasek, kurz,
rozlane paliwo itp.) oraz zagruntowane.

Gruntowanie podtoza moze by¢ wykonane w postaci natrysku kationowa emulsja
asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci okolo 0,6 kg/m?.

Do usuwania zanieczyszczen nalezy uzywa¢ szczotki mechaniczne i reczne oraz sprzet
pneumatyczny (dmuchawy, ssawy itp.).

Brzegi kraweznikw oraz urzadzen instalacyjnych jak wiazy, wpusty itp. powinny
by¢ przed roztozeniem mieszanki mineralno-emulsyjnej posmarowane emulsja asfaltowa.

5.3. Sklad mieszanki mineralno-emulsyjngj.

Projektowanie mieszanki mineralno-emulsyjnej polega na:
doborze sktadu mieszanki mineralnej spetniajacej wymagania pkt 2.6.1 lub 2.6.2,
doborze ilosci lepiszcza,
doborze ilosci wody.
Ostateczny sktad mieszanki mineralno-emulsyjne powinien by¢ wybrany po
zbadaniu:
- gestosci pozorne,
cech mechanicznych wg Durieza lub Marshalla,
zawartosci wolnych przestrzeni w mieszance mineralno-emulsyjnej,
urabialnosci i stopnia otoczenia ziaren.

5.4. Wytwar zanie mieszanki mineralno-emulsyjngj.
5.4.1. Produkcja mieszanek w mieszarce o pracy Ciagte.

Zespot mieszajacy musi by¢ wyposazony w uktad opdzniajacy rozpoczecie dozowania
wody i emulsji. Poczatek dozowania wody winien nastapi¢ w momencie podania mieszanki

mineralneg] do wnetrza mieszalnika. Poczatek dozowania emulsji winien nastapi¢
po czesciowym wypetnieniu mieszalnika.
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Ewentualny dodatek wody do mieszanki mineralnej powinien zosta¢ podany w formie
natrysku bezposrednio za wlotem. Podanie emulsji powinno nastapi¢ w 1/3 do 1/2 diugosci
bebna mieszarki, liczac od wlotu kruszywa.

Kruszywa i wypetniacz powinny by¢ dozowane wagowo. Woda oraz emulsja moga
by¢ dozowane objetosciowo.

Dozowanie poszczegdblnych sktadnikow powinno odbywaé sie z nastepujaca
dokladnoscia:

kruszywo =+ 2,5% w stosunku do wyprodukowanej mieszanki w jednostce czasu,
wypetniacz £ 1,0% w stosunku do wyprodukowane] mieszanki w jednostce czasu,
emulsa  + 0,3% bezwzgledne] zawartosci emulsji.

W trakcie produkcji mieszanki mineralno-emulsyjnej predkos¢ obrotowa watu topatek
mieszajacych winnawynosi¢ okoto 85 obrotow na minute. Konieczne jest, aby bezposrednio
przed wylotem z mieszalnika umieszczone byty topatki hamujace szybkie przemieszczanie si¢
mieszanki kruszywa z woda i emulsja.

5.4.2. Produkcja mieszanek w betoniarce.

Produkcja mieszanek w betoniarkach o pojemnosci mieszalnika ponizej 1000 dm®
moze by¢ prowadzona wytacznie w przypadku matego zapotrzebowania na mieszanke
mineralno-emulsyjna. Dotyczy to:

- profilowania,
odtwarzania warstw bitumicznych po przekopach,
remontow nawierzchni,
uktadania warstw na krétkich odcinkach.

Dozowanie sktadnikéw powinno odbywac si¢ w nastepujacej kolejnosci:

kruszywo,
wypetniacz,
woda,
emulsja.

Wszystkie sktadniki dozuje si¢ do mieszalnika bedacego w ruchu. Doktadnosé
dozowania jak w pkt. 5.3.

Czas mieszania winien zosta¢ dobrany doswiadczalnie. Czas ten musi
by¢ wystarczajaco dtugi, by zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki mineralno-emulsyjnej
(niewystepowanie grudek oraz catkowite otoczenie ziarn kruszywa emulsja). Zbyt diugi czas
mieszania moze prowadzi¢ do wtérnego odstaniania sie powierzchni ziarn grubego kruszywa.

5.4.3. Produkcja mieszanek w otaczarce.

Dozowanie sktadnikéw powinno odbywac si¢ w nastepujacej kolejnosci:

kruszywo,
wypetniacz,
woda,
emulsja.

Doktadnos¢ dozowaniajak w p. 5.5.1.

Czas mieszania sktadnikdw ustala si¢ doswiadczalnie. Musi by¢ on wystarczajaco
diugi, by zapewniona zostata jednorodnos¢ mieszanki mineralno-emulsyjnej (catosé
powierzchni ziarn pokryta emulsja, bez zbrylen i grud) jednoczesnie wystarczajaco krétki, by
nie doprowadzi¢ do objawdw przedwczesnego rozpadu emulsji i segregacji mieszanki.

5.4.4. ZarGb prébny

Wykonawca, przed przystapieniem do produkcji mieszanki mineralno-emulsyjnej jest
zobowiazany do wykonaniaw obecnosci Inzyniera zarobu probnego, w oparciu o
zatwierdzona recepte laboratoryjna.
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Przed przystapieniem do zarobu probnego w otaczarce, nalezy wykona¢ zaréb prébny
w laboratorium polowym, mieszajac pobrane bezposrednio na placu sktadniki w
odpowiednich proporcjach i przeprowadzajac oceng wizualna. W przypadku pozytywnych
rezultatow nalezy przystapi¢ do wiasciwego zarobu prébnego.

Z wykonanego zarobu nalezy pobra¢ co najmniej dwie probki laboratoryjne o wadze
nie mnigjszej niz 500 g kazdai okresli¢ ich sktad oraz przeprowadzi¢ analize wynikow,
zgodnie z pkt. 6.2.2.

5.5. Wbudowanie mieszanki mineralno-emulsyjng w nawierzchnie.
5.5.1. Uktadanie mieszanki mineralno-emulsyjnej przy pomocy uktadarki mechanicznej.

Jest to zalecany sposdb uktadania mieszanek mineralno-emulsyjnych z uwagi
na jednokrotna operacje przemieszania, co powoduje stosunkowo nieznaczny przyrost
kohezji.

Mieszanke nalezy wbudowywa¢é przy wiaczonej wibracji stotu, ktéry powinien by¢
lekko podgrzany dla zapewnienia tatwego przesuwu uktadanej mieszanki.

Nalezy do minimum zmniejszy¢ kat nachylenia stotu, by unikna¢ sfalowan uktadanej
warstwy.

Réwnos¢ uktadane] warstwy bedzie w duzym stopniu zalezata od chwilowej kohezji
mieszanki mineralno-emulsyjnej. Kohezjata jest dos¢ zmiennai zalezy od stopnia rozpadu
emulsji, chwilowe] wilgotnosci mieszanki oraz zawartosci frakcji wypetniaczowej i lepiszcza

Generalnie, z uwagi na mniejsze wahania kohezji, lepsza réwnos¢ uzyskuje sie
w przypadku rozktadania mieszanek mineralno-emulsyjnych o uziarnieniu nieciagtym.

Uktadarka powinna automatycznie dopasowywac si¢ do zatozonej niwelety
lub istniejacego podioza.

5.5.2. Uktadanie mieszanki mineralno-emulsyjnej przy pomocy réwniarki.

Uktadanie mieszanki przy pomocy rowniarki zaleca si¢ jedynie przy profilowaniu,
gdyz wielokrotne przemieszczanie mieszanki powoduje wzrost kohezji oraz trudnosci
w roztozeniu i uzyskaniu odpowiedniej rOwnosci.

5.5.3. Zaggszczanie mieszanki mineralno-emulsyjnej o uziarnieniu ciagtym.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ natychmiast po je roztozeniu. Wstepne
zageszczanie nalezy uzyskac przy pomocy walca ogumionego o parametrach wymaganych
w pkt. 3.1. poruszajacego si¢ z predkoscia okoto 3 knvh,

Walec ogumiony, w przypadku tego typu mieszanek, jest ssosunkowo nieefektywny
i pozostawia wyrazne $lady opon mogace mie¢ wptyw na koncowa réwnos¢ nawierzchni.

Wiasciwe zageszczenie i wyrdwnanie uzyskuje si¢ przy pomocy gtadkiego walca
wibracyjnego o parametrach jak w p. 3.1. Walec ten powinien porusza¢ si¢ z predkoscia
od 1 do 2 knvh.

Nalezy stosowac¢ nastepujace parametry wibracji:

czestotliwosé¢ od 30 do 40 Hz,
amplitude okoto 1 mm.

Jezeli stwierdzi si¢ pekanie lub przesuwanie mieszanki w trakcie zageszczaniawalcem
gtadkim, nalezy t¢ czynnos¢ przerwac i przystapi¢ do niej poznigj, az mieszanka w wyniku
odparowaniawody i czgsciowego rozpadu emulsji zwigkszy swoja kohezje.

W przypadku klejenia si¢ mieszanki do kot i watdw walcow, nalezy je delikatnie
spryskac emulsja wodno-olejowa.

Wiasciwy rozpad emulsji powinien nastapi¢ w wyniku intensywnego watowania.

Po zageszczeniu, nawierzchnie z mieszanek o uziarnieniu typu ciagtego,
charakteryzuja sie niejednorodnym wygladem powierzchni. W krétkim czasie po oddaniu
do ruchu powierzchnia nawierzchni ulega ujednoliceniu.

Bezposrednio po zageszczeniu nawierzchnia moze zosta¢ oddana do ruchu. Minimalna
grubos¢ warstwy wynosi 3 cm.
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5.5.4. Zaggszczenie mieszanki mineralno-emulsyjnej o uziarnieniu nieciagtym.

Zageszczenie tego typu mieszanki natrafia na duze trudnosci z uwagi na niska
kohezje. Do zaggszczania mieszanki nalezy uzy¢ wyltacznie gtadkich walcow stalowych
bez wibracji, poruszajacych si¢ z predkoscia od 1 do 2 kmv/h. Minimalna grubosé
warstwy wynosi 4 cm.

Pozogtate uwagi jak w pkt. 5.5.3.

5.5.5. Odcinek probny.

Jezeli w Inwestor przewidziat koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co
najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny,
w celu:
- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do produkcji mieszanki mineralno-emulsyjnej oraz jgj

wbudowania jest wiasciwy,

okreslenia grubosci wbudowanej mieszanki mineralno-emulsyjnej koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy nawierzchni,

okreslenia czasu mieszania sktadnikow mineralnych z emulsja asfaltowa, koniecznego

do uzyskania jednorodnosci mieszanki mineralno-emulsyjnej.

Do takiej préby Wykonawca powinien uzy¢ materiatdw oraz sprzetu takich, jakie beda
stosowane do wykonania nawierzchni.

Dtugos¢ odcinka prébnego powinnawynosi¢ co najmnigj 50 m. Odcinek prébny
powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez Inzyniera

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badania przed przystapieniem do robdt.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania emulsji,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt. 2.2, 2.3, 2.4.

6.2. Badania w czasie robot.
6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu nawierzchni
z mieszanki mineralno-emulsyjnej podano w tablicy 11.

Tablica 11. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiar6w podczas wykonywania
nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej

Czestotliwos¢ badan.
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan
na dziennej dziatce roboczej
1 | Sktad mieszanki mineralno- 1 prébka na 300 Mg produkcji
emulsyjnej
2 |Badanie wiasciwosci emulgji dlakazdej cysterny
asfaltowej
3 |Badanie wiasciwosci wypetniacza 1 na100 Mg
4 | Badanie wiasciwosci kruszywa
a) piasek famany, kruszywo
drobne granulowane,
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niesortowane kruszywo 1 na200 Mg

granulowane 1 na500 Mg
b) grys
5 | Grubos¢ warstwy 1 na 200 m?

6 | Stabilnosé i odksztatcenie

: D . 1 na 1000 Mg
mieszanki mineralno-emulsyjnej

6.2.2. Sktad mieszanki mineralno-emulsyjne.

Probki mieszanki przed wykonaniem ekstrakcji nalezy wysuszy¢. Badanie sktadu
mieszanki mineralno-emulsyjnej polega na wykonaniu:
ekstrakcji pobranej probki mieszanki zgodnie z zasadami podanymi w PN-S-04001,
analizy sitowe] mieszanki mineralngj uzyskane] w wyniku ekstrakcji.
Otrzymane wyniki badan prébek nalezy poréwna¢ z wymaganiami recepty
l[aboratoryjnej. Maksymalne dopuszczalne odchyiki uzyskanych wynikow badan od wielkosci
ustalonych w recepcie wynosza:

dlakruszywa powyzej 2 mm * 6,0%,
dlawypetniacza (frakcja ponizej 0,075 mm) + 2,0%,
dlaasfaltu + 0,3%.

Czestotliwos¢ badan mieszanki mineralno-emulsyjnej nie powinna by¢ mniejsza niz
1 badanie na 300 Mg wyprodukowanej mieszanki, ale nie mnigj niz jedna probka
na zmiang robocza.

6.2.3. Badanie wiasciwosci emulsji.

Dla kazdej cysterny Wykonawca powinien okresli¢ wiasciwosci podane w pkt 2.2.
tablical (Ip. 1, 2, 3, 6). Pozostate wiasciwosci mozna przyjmowac wg atestu producenta.

6.2.4. Badanie wiasciwosci wypetniacza.

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza Wykonawca powinien okresli¢ wiasciwosci
podane w pkt 2.3. tablica 2 (Ip.1, 2). Pozostale wiasciwosci mozna przyjmowacé
wg atestu producenta.

6.2.5. Badanie wiasciwosci kruszywa.
Badania powinny obejmowa¢ wiasciwosci okreslone w:

pkt 2.4.1 tablica 3 dla piasku famanego,

pkt 2.4.2 tablica 4 dla kruszywa drobnego granulowanego,

pkt 2.4.3 tablica 6 dla grysu,

pkt 2.4.4 tablica 7 dla niesortowanego kruszywa granulowanego.

6.2.6. Grubos¢ warstwy nawierzchni.
Grubos¢ nalezy mierzy¢ zaostrzonym pretem metalowym z doktadnoscia £ 2 mm.

6.2.7. Sprawdzenie wiasciwosci mechanicznych mieszanki mineralno-emulsyjnej.
Sprawdzenie wiasciwosci mechanicznych mieszanki mineralno-emulsyjnej nalezy
wykona¢ metoda Marshallawg BN-70/8931-09 [18] zmodyfikowana przez IBDiM
w Warszawie wg tematu TN-158 [20] lub metoda Durieza zmodyfikowana przez
LCPC w Paryzu.
Stabilnos¢ i odksztatcenie wg zmodyfikowanej metody Marshalla oznacza si¢
w temperaturze + 20° C na probkach zageszczonych 2 x 75 uderzen ubijaka po 14 dniach
przechowywaniaich w warunkach pokojowych, w celu odparowaniawody pochodzacej
z rozpadu emulsji. Probki zageszczane sa w formach posiadajacych po 24 otwory o srednicy
2 mm, rozmieszczone rownomiernie na obwodzie.
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Badanie cech mechanicznych metoda Durieza obejmuje oznaczenie:

wytrzymatosci na sciskanie proste (Ry),
stosunku wytrzymatosci na sciskanie proste probek nienasyconych woda i nasyconych
woda (1/C),
zaggszcezenia
Zmodyfikowana metoda Durieza opisana jest w ,, Badaniu wytrzymatosci na proste
sciskanie wg LCPC dla mieszanek mineralno-emulsyjnych - Metoda postgpowania’.
Wymagania dla warstwy wiazacej i scieralnej ocenianej wg ww. metody podano
w pkt. 2.6.31 2.6.4.
Czestotliwos¢ badan cech mechanicznych nie powinna by¢ mnigjszaniz 1 badanie
na 1000 Mg wyprodukowanej mieszanki.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci war stw nawier zchni
z mieszanki mineralno-emulsyjngj.

6.3.1. Cze¢stotliwosé oraz zakres badan i pomiarow.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 12.

Tablica12. Cze¢stotliwosé oraz zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni
z mieszanki mineralno-emulsyjnej

Lp. Wyszczegllnienie badan i M ml;;ndal pa CZQS.tOtI,' wos¢é
pomiarow an i pomiarow
1 | Szerokos¢ nawierzchni 10 razy na1l km
2 | RGwnos¢ podtuzna W sposob ciagty planografem albo
co 20 m tata na kazdym
pasie ruchu
3 | RGwnos¢ poprzeczna 10 razy nal km
4 | Spadki poprzeczne ” 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planie ”
7 | Grubos¢ nawierzchni w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m°
8 | Wiasciwosci mieszanki 2 probki na 1l km
mineralno-emulsyjnej
9 | Obramowanie nawierzchni ocenawizualna
10 | Wyglad zewngtrzny ocena wizualna

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢
w punktach gtéwnych tukow poziomych.

6.3.2. Szerokosé¢ nawierzchni.

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej 0 wigce
niz+5cm.

6.3.3. ROwnos¢ powierzchni.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ planografem, zgodnie
z norma BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa.
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Nierownosci nawierzchni nie moga przekraczat:

dla drég o ruchu lekkosrednim i srednim
6 mm dlawarstwy scieralnej,
9 mm dlawarstwy wiazacej,
dladrég o ruchu b. lekkim i lekkim
9 mm dlawarstwy scieralngj,
12 mm dla warstwy wiazacej.

6.3.4. Spadki poprzeczne nawierzchni.

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe nawierzchni.

Rdéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi nawierzchni i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie.

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigtaw stosunku do osi projektowanej
owigcg niz =5 cm.

6.4.7. Grubos¢ nawierzchni.

Grubo$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od grubosci projektowanej 0 wigce)
niz + 10%.

6.3.8. Wiasciwosci mieszanki mineralno-emulsyjnej.

Wiasciwosci mieszanki mineralno-emulsyjnej okresla sie na prébkach wycietych
z nawierzchni. Zakres badan obejmuje oznaczenie:

sktadu mieszanki mineralno-emulsyjnej wg pkt 6.2.2,
zawartosci wolnych przestrzeni wg PN-S-04001,
stopnia zageszczenia wg PN-S-04001.

6.3.9. Obramowanie nawierzchni.

Warstwa jezdna powinna by¢ obramowana krawgznikami drogowymi, opornikami
lub odpowiednimi opaskami betonowymi na odcinkach pozamiejskich, jesli szerokos¢ jej ma
by¢ taka sama jak podbudowy.

W przypadku wykonywania jezdni bez obramowania, szerokos¢ poszczeg6lnych
warstw nizej lezacych powinna by¢ wigksza z kazdej strony o co ngjmnigj 1,5 grubosci
warstwy lezacej wyzej.

Boczne powierzchnie poszczegdlnych warstw powinny by¢ zageszczone
z réwnoczesnym nadaniem skosu okoto 45° i powleczone emulsja asfaltowa.

Przy wszelkich urzadzeniach instalacyjnych jak wiazy, kratki sciekowe, warstwa
scieralna powinna wystawa¢ ponad poziom tych urzadzen 0,5 cm.

6.3.10. Wyglad zewnetrzny.

Nawierzchnia powinna by¢ bez spekan, deformacji i wykruszen. Spoiny podtuzne
powinny by¢ wykonane w osi jezdni lub do nigj réwnolegle, taczone w jednym poziomie
i catkowicie zwigzane.
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy).
Nawierzchnia z mieszanki mineralno-emulsyjnej —ilos¢ jak w przedmiarze robot.
8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Cenajednostki obmiarowsy.

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej
obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

dogtarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki i jgj transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

roztozenie mieszanki mineralno-emulsyjnej,

zageszczenie warstwy,

obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznegj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

1. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
2. PN-B-04714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania
Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.
5. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiakliwosci.
6. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci
metoda bezposrednia.
7. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci
metoda krystalizacji.
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen organicznych.
9. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania
Oznaczenie scieralnosci w bebnie Los Angeles.
10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne.
Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
11. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
12.  PN-S-04001 Drogi samochodowe..
Metody badan mas mineralno-bitumicznych.
13. PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz do mas bitumicznych.
14. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.
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15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu.
03/04 Krawezniki i obrzeza.
16. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
17. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografemi tata.
18. BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczenie stabilnosci
i odksztatcenia mas mineralno-asfaltowych.

10.2. Inne dokumenty.

19. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. EmA-94. IBDIM - 1994.

20. IBDiM Sprawozdanie z realizacji tematu TN-158 etap 3 pt. Prace badawczo-
doswiadczalne w zakresie stosowania emulsji wolnorozpadowe do wytwarzania
i stosowania mieszanki mineralno-emulsyjnej do nawierzchni drogowych.

21. Bulletin de Liaison LCPC no 136 mars-avril 1985 article ,,Enrobes denses a froid traites
al’emulsion de bitume repandus en couches continues, Enrobes denses et enrobes
ouverts’. J.F.Lafon.

Biuletyn Wspbtpracy LCPC nr 136 marzec-kwiecien 1985, artykut ,Mieszanki
typu betonowego na zimno na bazie emulsji rozktadane w warstwach ciagtych.
Mieszanki typu betonowego oraz otwarte”. J.F.Lafon.

22. Laboratoire Central des Ponts et Chaussees a Paris. Essai de compression simple type
LCPC Grave emulsion. Mode operatoire mai 1973.

Centralne Laboratorium Drogi Mostow w Paryzu. Badanie wytrzymatosci na proste
sciskanie wg LCPC dla mieszanek mineralno-emulsyjnych —
Metoda post¢powania, maj 1973.

Opracowat:
M. Daszkiewicz
Chorzow, grudzien 2014r
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