D-08.01.02
KRAWEZNIKI KAMIENNE

1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwiazanych z ustawieniem kraweznikéw kamiennych w zwiazku z biezacym
utrzymaniem jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa.
2. MATERIALY.
2.2. Stosowane materialy.

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowsy.

Ustawiajac krawezniki stosujemy nastgpujace materiaty:

— krawezniki kamienne,

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,
— woda,

— materiaty do wykonania tawy pod krawgzniki.

2.3. Krawezniki kamienne.
2.3.1. Typy.
W zaleznosci od przeznaczeniarozréznia sig trzy typy kraweznikow:

U - uliczne
M - mostowe,
D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje.

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego, wzglednie od faktury obrébki
powierzchni widocznych, rozrozniasie w kazdym z typow dwa rodzaje kraweznikow:

AiB.
2.3.3. Wielkosci.

W zaleznosci od wymiaru wysokosci kraweznika rozroznia sie¢ nastepujace wielkosci:
kraweznik uliczny o wysokosci 35 25 cm,
kraweznik mostowy o wysokosci 23 i 18 cm,
kraweznik drogowy 0 wysokosci 22 cm.

2.3.4. Klasy.
W zaleznosci od cech fizycznych i wytrzymatosciowych materiatu kamiennego,
uzytego do wyrobu kraweznikéw, rozrézniasie trzy klasy:

klasal,
klasall,
klasalll.
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2.4. Wymagania techniczne wobec kraweznikow.

Materiatem do wyrobu kraweznikow sa bloki kamienne ze skat magmowych,
osadowych lub metamorficznych, klasy | 1 11 wg BN-62/6716-04 o cechach fizycznych
I wytrzymatosciowych okreslonych w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe kraweznikow kamiennych

Lp. Cechy fizyczne Klasa
I wytrzymatosciowe I 1

1 | Wytrzymatos¢ na sciskanie
w stanie powietrzno-suchym,

w kG/cr?, co najmniej 1200 1000 600
2 | Scieralnosé natarczy Boehmego,

W cm, nie wigcej niz 0,25 0,5 0,75
3 | Wytrzymatos¢ na uderzenia,

ilos¢ uderzen, nie mniej niz 13 9 6
4 I\!asia(_inV\_/oé_é woda, w %, 05 15 30

nie wigcej niz ’ ’ ’

catkowita |dobrawg

5 | Odpornos¢ na zamrazanie, niebada |wg PN-B- |PN-B-

w cyklach si 01080 01080

2.4.1. Wyglad zewngtrzny.
W ocenie wygladu zewngtrznego kraweznikéw kamiennych - ulicznych, mostowych
i drogowych, nalezy bra¢ pod uwage ustalenia normy BN-66/6775-01.

2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkich typow kraweznikdw kamiennych
podaje tablica 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

Typy kraweznikéw
Rodzaj uszkodzen Uliczne Drogowe

rodzaj | rodza

proste | lukowe| ~Mostowe A,,aj B,,aj

skrzywienie | licowych 0,3cm 0,5cm
(wichrowatos¢ | bocznych nie sprawdza si¢

powierzchni) | stykowych | [0,2cm | 10,3cm

spodu nie sprawdza si¢

licowych dopuszcza si¢ na dtugosci 1 m danej
powierzch-ni jedno wgtebienie
wielkosci do 5 cm?, nie gle-bsze niz 0,5
cm, nie wynikajace z techniki wy-

konania faktury
wady obrébki | bocznych | wgtebienie do 1,5 cm dopuszcza sig bez
powierzchni ograni-czen. Wypuktos¢ pozalico pasa
(wgtebienia obrobionego na powierzchni przedniegj
i wypuktosci) (od gtrony jezdni) niedo- puszczalne. Na nie
powierzchni tylnej (od strony dza
chodnika) dopuszcza si¢ wypuktosci sprz_/:;

poza lico pasa obrobionego do 3 cm
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stykowych | w obre¢bie pasa diutowanego wgtebienia
niedo- puszczalne, pozostata czgsé
powierzchni nie podlega sprawdzeniu
spodu nie sprawdza si¢
szczerby ilos¢
i uszkodzenia |w prze-
krawedzi liczeniu 3 5
I narozy nalm
dtugos¢ 0,5cm lcm
gtebokosé 0,3cm 0,5cm
; . . . 10,3cm
odchytki od kataprostego | 0,2 cm nadiugosci powierzchni | 5
dtugo-
SCi
pow.

odchytki w krzywiznietuku | - [1,0cm | -

2.6. Przechowywanie kraweznikow.

Krawgzniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wg typdw, rodzajow, odmian i wielkosci.

Krawgzniki uliczne, mostowe i drogowe typu ,,A” nalezy uktada¢ na powierzchniach
spodu, w szeregu na podkitadkach drewnianych.

Dopuszcza si¢ sktadowanie krawegznikdw prostych w kilku warstwach, przy
zastosowaniu drewnianych podktadek pomiedzy poszczegdlnymi warstwami, przy czym
sumawysokosci warstw nie powinna przekracza¢ 1,2 m.

Krawgznik drogowy rodzaju ,B” dozwala si¢ uktada¢ w stosy, bez przektadek
drewnianych, przy czym wysokos¢ stosow nie powinna przekracza¢ 1,4 m.

2.7. M aterialy na podsypke i do zapraw.

2.7.1. Piasek.
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06712, ado zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3].

2.7.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementows i do podsypki cementowo-piaskowej
powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701.

2.7.3. Woda.
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.8. Materialy na lawy.

Do wykonania taw betonowych pod krawezniki nalezy stosowaé:
— beton zwirowy klasy C12/15 wg PN-EN 2056-1.
Bitumiczna mase zalewowa do wypetnienia szczelin dylatacyjnych.

3. SPRZET.
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych do zageszczania podsypki.
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4. TRANSPORT.
4.1. Transport kraweznikow.

Krawgzniki kamienne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawgzniki nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, rzgdami, dtugoscia
w kierunku jazdy $rodka transportowego.

Kraweznik uliczny i mostowy oraz kraweznik drogowy rodzaju ,,A” moze by¢
przewozony tylko w jednej warstwie.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy
je do transportu zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzewnej, przy
czym grubos¢ tych przektadek nie powinna by¢ mnigjszaniz 5 cm.

Krawgzniki drogowe rodzaju ,,B” mozna przewozi¢ bez dodatkowego zabezpieczenia,
uktada¢ w dwu lub wigce] warstwach, nie wyzej jednak jak do wysokosci $cian bocznych
srodka transportowego.

4.2. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zbezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami oraz
zabezpieczy¢ wysypaniem i rozpyleniem.

Mase zalewowa pakowac w bebny blaszane lub beczki drewniane. Z zabezpieczeniem
podczas transportu przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wykonanie koryta pod tawy.

Koryto pod fawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dnawykopu konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢
co ngmnigj 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2. Wykonanie taw.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony
w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 , przy czym
nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczna masa zalewows.
5.3. Ustawienie kraweznikow kamiennych.

Swiatto (odlegiosé¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektows, tj. +1 cmi +10 cm.

5.3.1. Ugstawienie kraweznikow na tawie betonows.

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej jak w dokumentacji projektowe
na podsypce cementowo-piaskowej 0 grubosci 3-5 cm po zageszczeniul.

5.3.2. Wypetnianie spoin.

Zalewanie spoin kraweznikdw zaprawa cementowo-piaskowa stosuje Si¢ wytacznie
do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowsy.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczna
masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy.
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6. KONTROLA JAK OSCI ROBOT.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt.
6.1.1. Badania kraweznikow.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw kamiennych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

6.1.2. Badania kraweznikow.
Badania kraweznikow kamiennych obejmuja:

- sprawdzenie cech zewngtrznych,
- badania laboratoryjne.
Sprawdzenie cech zewnetrznych obejmuje:
- sprawdzenie ksztattu, wymiaréw i wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie wad i uszkodzen.

Badanie laboratoryjne obejmuje:

- badanie nasiakliwosci woda,

badanie odpornosci na zamrazanie,
badanie wytrzymatosci na sciskanie,

- badanie scieralnosci natarczy Boehmego,
badanie wytrzymatosci na uderzenie.

Sprawdzenie cech zewngtrznych nalezy przeprowadzac przy kazdorazowym odbiorze
partii kraweznikow. Badanie laboratoryjne nalezy przeprowadza¢ na polecenie Inzyniera
na probkach materiatu kamiennego, z ktérego wykonano krawezniki, aw przypadkach
spornych - na probkach wycietych z zakwestionowanych kraweznikéw,
zgodnie z wymaganiami tablicy 1.

W sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ krawezniki jednakowego
typu, klasy, rodzaju, odmiany i wielkosci. Wielkos¢ partii nie powinna przekracza¢ 400 sztuk.

W przypadku przedstawienia wigkszej ilosci kraweznikow, nalezy dostawe podzieli¢
na partie sktadajace si¢ co najwyzej z 400 sztuk.

Pobieranie probek materiatu kamiennego nalezy przeprowadza¢ wg PN-B-06720.

Sprawdzenie szczerb i uszkodzen przeprowadza¢ nalezy poprzez ogledziny
zewngtrzne, policzenie ilosci szczerb i uszkodzen oraz pomiar ich wielkosci z doktadnoscia
do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2.

6.1.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawieniu kraweznikow
kamiennych powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot.
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawg.

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno
by¢ zgodne z pkt 5.1..

6.3.2. Sprawdzenie taw.
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
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Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana
niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy,

b) wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych pkt. na kazde 100 m
tawy.
Tolerancje wymiarbw wynosza:
- dlawysokosci + 10% wysokosci projektowane,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane,

C) rownos¢ gornej powierzchni taw.
Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwaéch punktach,
na kazde 100 m fawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gorna powierzchnia tawy
i przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢
+ 2 cm na kazde 100 m wykonanegj tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikdw.
Przy ustawianiu krawegznikOw nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowane,
ktérewynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowane),
ktérewynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

C) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwaéch

punktach
na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowe taty, przy czym przeswit pomigedzy gorna
powierzchnia kraweznika i przytozona tata nie moze przekraczac 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione
catkowicie na petna gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla kraweznikow jest m.

Jednostka obmiarowa dla taw betonowych jest m3.
Kraweznik kamienne — ilos¢ jak w przedmiarze robot
Lawy betonowe —ilos¢ jak w przedmiarze robot

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Cenajednostki obmiarowsy.

Cena wykonania 1 m kraweznika kamiennego obgjmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dogtarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
wykonanie wykopu pod tawe,

ewentualne, wykonanie szalunku,

wykonanie tawy,

ustawienie kraweznikdéw na podsypce,

wypetnienie spoin,

zasypanie zewngtrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy.

1

o g~ W DN

PN-B-01080

PN-B-06050
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-06720
PN-B-19701

PN-B-32250
BN-62/6716-04
BN-66/6775-01

Opracowat:
M. Daszkiewicz
Chorzow, grudzien 2014r

Kamien dla budownictwai drogownictwa.
Klasyfikacjai zastosowanie

Roboty ziemne budowlane.

Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

Pobieranie probek materiatow kamiennych.

Cement. Cement powszechnego uzytku.
Sktad, wymaganiai ocena zgodnosci.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe.

Elementy kamienne. Krawezniki uliczne,
mostowe i drogowe.

str.165



