D-04.08.01

WYROWNANIE PODBUDOWY
BETONEM ASFALTOWYM

1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i podiuznego
podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi (betonem asfaltowym) w zwiazku
z biezacym utr zymaniem jezdni ulic na terenie miasta Chor zowa.
2. MATERIALY.

Kategoriaruchu, KR 3. Mieszanka betonu asfaltowego, AC16W.
2.1. Kruszywo.

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyréwnawcze, wykonywanych
i wbudowywanych na goraco, nalezy stosowa¢ kruszywa spetniajace wymagania okreslone
w zataczongj ST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.3.

2.2. Wypetniacz.

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyréwnawcze nalezy stosowac
wypetniacz wapienny spetniagjacy wymagania podane w zataczonej ST D-05.03.05
»Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.2.

2.3. Lepiszcza.

Lepiszcza (asfalt drogowy 35/50) powinny spetnia¢c wymagania okreslone
w zataczongj ST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.1.

2.4. Sktadowanie materiatow.

Dogtawy i sktadowanie kruszyw, wypetniaczy i lepiszcz powinny by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w zataczonej ST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 2.1. do 2.6.
3. SPRZET.
3.1. Sprzet do wykonania robdt.

Sprzet do wykonania warstw wyréwnawczych z mieszanek mineralno-asfaltowych
zostal okreslony w zataczonej ST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 3.
Wyrownanie na matych powierzchniach, zabudowanie mieszanki mozna wykonywac recznie.
4. TRANSPORT.
4.1. Transport materiatow.

Transport kruszyw, wypetniaczai lepiszcz powinien spetnia¢ wymagania okreslone
w zataczonej ST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.

4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltows .

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien spetniac wymagania okreslone
w zataczonej ST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.
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5. WYK ONANIE ROBOT.
5.1. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych.

Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych sa okreslone w zataczonych
ST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

5.2. Produkcja mieszanki mineralno-bitumiczngj.

Zasady produkcji, dozowania sktadnikow i ich mieszania sa okreslone w zataczone
ST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

5.3. Zarob prébny.

Zasady wykonania i badania podano w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 5.

5.4. Przygotowanie powier zchni podbudowy pod wyréwnanie profilu masa mineralno-
asfaltows.

Przed przystapieniem do wykonywania wyréwnania poprzecznego i podiuznego
powierzchnia podbudowy powinna zosta¢ oczyszczona z luznego kruszywa, piasku
oraz skropiona bitumem. Warunki wykonania oczyszczeniai skropienia podbudowy podane
Sa W zataczonej ST D-04.03.01 ,,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

5.5. Ukladanie i zageszczanie war stwy wyrOwnawcze .

Minimalna grubos¢ warstwy wyréwnawczej uzalezniona jest od grubosci kruszywa
w mieszance. Najwigkszy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekracza¢ 0,5 grubosci
uktadane] warstwy. Przed przystapieniem do uktadania warstwy wyréwnawczej Wykonawca
powinien wyznaczy¢ niwelete uktadanej warstwy wzdtuz krawedzi podbudowy lub jej osi
zapomoca stalowej linki, po ktére przesuwa si¢ czujnik urzadzenia sterujacego uktadarka.

Maksymalna grubos¢ uktadanej warstwy wyréwnawczej nie powinna przekracza¢
8 cm. Przy grubosci przekraczajacej 8 cm warstwe wyrownawcza nalezy wykona¢ w dwu lub
wigce] warstwach nie przekraczajacych od 6 do 8 cm.

Warstwe wyréwnawcza uktada sic wedtug zasad okreslonych w zataczone)

ST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

Zageszczenie warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej
wyprodukowanej i wbudowanej na goraco odbywa si¢ wedtug zasad podanych w zataczonej
ST D-05.03.05,, Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

Ze wzgledu na zmienna grubos¢ zageszczane] warstwy wyréwnawczej Wykonawca
rob6t, na podstawie przeprowadzonych prob, przedstawi Inzynierowi do akceptacji sposob
zageszczania warstw wyréwnawczych w zaleznosci od ich grubosci.

5.6. Utrzymanie wyréwnaneg podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyréwnanej podbudowy we
wiasciwym stanie, az do czasu utozenia na nigj nastgpnych warstw nawierzchni. Wszelkie
uszkodzenia podbudowy Wykonawca naprawi na koszt wiasny.
6. KONTROLA JAK OSCI ROBOT.
6.1. Badania przed przystapieniem do robdt.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania zgodnie
z ustaleniami zawartymi w zataczonej ST D-05.03.05 ,, Nawierzchnia z betonu asfaltowego”
pkt 6, w zakresie obejmujacym badania warstw lezacych ponizej warstwy $cieralney.
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6.2. Badania w czasie robdét.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy
podano w zataczonej ST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.

6.3.Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanego wyrownania podbudowy.

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych wykonanego
wyréwnania powinny by¢ zgodne z okreslonymi w zataczonej ST D-05.03.05
»Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest Mg wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowe.
Wyrownanie podbudowy bet. asfaltowym —ilos¢ jak w przedmiarze rob6t

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
I wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegajacych zakryciu.

Roboty zwiazane z wykonaniem wyréwnania podbudowy naleza do rob6t
ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PELATNOSCI.
9.1. Cenajednostki obmiarowse

Cena wykonania 1 Mg wyréwnania podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa

obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

dogtarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowey,

transport mieszanki na miejsce wbudowania,

posmarowanie goracym bitumem krawedzi urzadzen obcych,

rozscielenie i zaggszczenie mieszanki zgodnie z zatozonymi spadkami i profilem,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

techniczngj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwiazane z wykonaniem wyrownania podbudowy mieszankami
mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na goraco Sa podane w zataczonej
ST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 10.

Opracowat :
M. Daszkiewicz
Chorzow, grudzien 2014r
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