D - 05.03.17

REMONT CZASTKOWY
NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwiazanych z remontem czastkowym nawierzchni bitumicznych w zwiazku
z biezacym utr zymaniem jezdni ulic na terenie miasta Chor zowa.

2. MATERIALY.
2.1. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwar zane i wbudowywane na gor aco.
2.1.1. Beton asfaltowy.

Beton asfaltowy wytwarzany wg zataczonej ST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” powinien mie¢ uziarnienie dostosowane do gigbokosci uszkodzenia (po jego
oczyszczeniu z luznych czastek nawierzchni i zanieczyszczen obcych), przy czym najwigksze
Ziarnaw mieszance betonu asfaltowego powinny si¢ miesci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4
gtebokosci uszkodzenia do 80 mm. Przy giebszych uszkodzeniach nalezy zastosowaé
odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie
0 dobranym uziarnieniu i wiasciwosciach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech

remontowanej nawierzchni.

2.1.2. Asfalt lany.

Asfalt lany powinien by¢ wytwarzany i wbudowywany wg zataczonej ST D-05.03.07
»Nawierzchnia z asfaltu lanego”.
Sktadniki mieszanki mineralnej do asfaltu lanego powinny by¢ tak dobrane, aby:
a) wymiar najwickszego ziarnaw mieszance nie byt wigkszy od 1/3 giebokosci wypetnianego
ubytku (przy ubytkach do 50 mm),
b) mieszanka mineralna miata uziarnienie rownomiernie stopniowane, a krzywa uziarnienia
mieszanki miescita si¢ w granicznych krzywych dobrego uziarnienia
wg PN-S-96025:2000.
Probki [aboratoryjne wykonane z asfaltu lanego powinny wykazywa¢ nastepujace
wiasciwosci:
a) penetracja trzpieniem o powierzchni 5 cm? w temperaturze
40°C, po 30 minutach, mm, nie wiecej niz 5
b) przyrost penetracji po nastgpnych 30 min., mm,
nie wigcej niz 0,6
C) rozmieszczenie ziaren kruszywaw przetomie gotowej warstwy rownomierne.

2.2. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane ,,na zimno”.

2.2.1. Mieszanki mineralno-asfaltowe o dtugim okresie sktadowania (workowane).

Do krétkotrwatego wypetniania uszkodzen (ubytkéw) nawierzchni bitumicznych
moga by¢ stosowane mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane
»hazimno”, ktére uzyskaty aprobate techniczna, wydana przez uprawniong jednostke.

Zastosowanie tych mieszanek jest uzasadnione, gdy nie mozna uzy¢ mieszanek
mineralno-bitumicznych ,,na goraco”.

2.2.2. Mieszanki mineralno-emulsyjne szybkowiazace.
Szybkowiazaca mieszanka mineralno-emulsyjna wytwarzana i wbudowywana
»hazimno” wytwarzana jest z dwoch sktadnikéw:
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- drobnoziarnistej mieszanki mineralnej, dostarczanej przez producentéw, o uziarnieniu
ciagtym od 0 do 4 mm, od 0 do 6 mm lub od O do 8 mm, ze specjalnymi (chemicznymi)
dodatkami uszlachetniajacymi,

- kationowej emulsji asfaltowej wytwarzanej na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami
albo z dodatkiem naturalnego kauczuku.

Mieszanke mineralno-emulsyjna nalezy wytwarza¢ w betoniarkach wolnospadowych,
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania podanymi przez producenta. Wytworzona
mieszanka o konsystencji ciektej zaprawy musi by¢ wbudowanaw nawierzchnie w ciagu
kilku minut od momentu wytworzenia.

Grubos¢ jednorazowo utozonej warstwy nie moze by¢ wigksza od czterokrotnego
wymiaru najwigkszego ziarnaw mieszance (np. mieszankg od 0 do 6 mm mozna utozy¢
warstwa do 2 cm). Do napraw mozna stosowac tylko mieszanki mineralne i emulsje
asfaltowe, ktére uzyskaty aprobate techniczng wydana przez uprawniona jednostke
I Spetniaja zawarte w nigj wymagania

2.2.3. Mieszanki mineralno-emulsyjne (typu ,Slurry seal”).

Przy wigkszych powierzchniowych uszkodzeniach nawierzchni mozna stosowaé
mieszanki mineralno-emulsyjne wytwarzane i wbudowywane ,, Cienkie warstwy na zimno
(typu ,, slurry seal”).

2.2.4. Konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne.

Do powierzchniowego uszczelnienia porowatych (rakowatych) warstw scieralnych
moga by¢ stosowane konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne, dostarczane przez
producentéw w szczelnych pojemnikach (10, 20 lub 30 kg). Mozna stosowac tylko
konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne posiadajace aprobate techniczna wydana

przez uprawniona jednostke i spetniajace zawarte w nigj wymagania.

2.3. Kruszywo.
Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac grysy
odpowiadajace wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996.

2.4. Lepiszcze.

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac kationowe
emulsje asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70
odpowiadajace wymaganiom podanym w EmA-99 [3]. Przy remoncie czastkowym
nawierzchni obciazonych ruchem wigkszym od sredniego nalezy stosowa¢ kationowe emulsje
asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65 MP, K1-70 MP wg EmA-99.

Mozna stosowac tylko emulsje asfaltowe posiadajace aprobate techniczna, wydana
przez uprawniona jednostke.

2.5. Zalewa bitumiczna.

Do uszczelniania spekan nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé zalewe asfaltowa
o wiasciwosciach odpowiadajacych wymaganiom OST D-05.03.15 ,,Naprawa (przez
uszczelnienie) podiuznych i poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznych”.

2.6. Tasmy kauczukowo-asfaltowe.

Przy wykonywaniu remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych mieszankami
mineralno-asfaltowymi na goraco nalezy stosowa¢ kauczukowo-asfaltowe tasmy
samoprzylepne w postaci wstegi uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami,

0 przekroju prostokatnym o szerokosci od 20 do 70 mm, grubosci od 2 do 20 mm, dtugosci
od 1 do 10 m, zwinigte nardzen tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym.
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Tasmy powinny charakteryzowac sie:

a) dobra przyczepnoscia do pionowo przecigtej powierzchni nawierzchni,
b) wytrzymatoscia na scinanie nie mniejsza niz 350 N/30 cn?,

c) dobra gietkoscia w temperaturze -20°C na watku A 10 mm,

d) wydtuzeniem przy zerwaniu nie mnigj niz 800%,

€) odksztatceniem trwatym po wydtuzeniu 0 100% nie wigkszym niz 10%,
f) odpornoscia na starzenie sig.

Tasmy te stuza do dobrego potaczenia wbudowywanej mieszanki mineralno-
asfaltowej na goraco z pionowo przycigtymi sciankami naprawianej warstwy bitumicznej
istniejacej nawierzchni. Szerokos¢ tasmy powinna by¢ réwna grubosci wbudowywanej
warstwy lub mnigjsza o 2 do 5 mm. Ciensze tasmy (2 mm) nalezy stosowac przy
szerokosciach naprawianych ubytkéw (wybojow) do 1,5 metra, zas grubsze (np. 10 mm)
przy szerokosciach wigkszych od 4 metrow.

3. SPRZET.
3.1. Maszyny do przygotowania nawier zchni przed naprawa.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania
e sprzetu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tnacymi, o mocy co ngjmnigj 10 kW, lub podobnie
dziatajace urzadzenia, do przyci¢cia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do
powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattow
(mozliwie zblizonych do prostokatow),

- sprezarki 0 wydajnosci od 2 do 5 m® powietrza na minute, przy cisnieniu od 0,3
do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co ngimnigj 10 kW z wirujacymi dyskami z drutow
stalowych. Srednica dyskéw wirujacych (z drutéw stalowych) z predkoscia 3000 obr./min
nie powinna by¢ mniejsza od 200 mm. Szczotki stuza do czyszczenia naprawianych
pekni¢¢ oraz krawedzi przycigtych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem
do nich samoprzylepnych tasm kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochtaniaczami
zanieczyszczen) zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych.

3.2. Skrapiarki.

W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji
asfaltowej stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem
0 odpowiednim uziarnieniu. Do wigkszosci rob6t remontowych mozna stosowac skrapiarki
mate z r¢cznie prowadzona lanca spryskujaca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie
statego wydatku lepiszcza, aby utatwi¢ operatorowi rownomierne spryskanie lepiszczem
naprawianego miejscaw zatozongj ilosci (/).

3.3. Betoniarki.

Do mieszania sktadnikow szybkowiazacych mieszanek mineralno-emulsyjnych
powinny by¢ zastosowane wolnospadowe betoniarki o pojemnosci dostosowanej do zakresu
wykonywanych rob6t i czasu wiazania mieszanki. Moga to by¢ betoniarki o pojemnosci
25, 50 lub 100 litréw.

3.4. Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych ,, na goraco”
lub ,nazimno”.

Przy typowym dla remontow czastkowych zakresie rob6t dopuszcza si¢ reczne
rozktadanie mieszanek mineralno-bitumicznych przy uzyciu topat, listwowych sciagaczek
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(uzycie grabi wykluczone) i listew profilowych. Do zaggszczenia roztozonych mieszanek
nalezy uzy¢ lekkich walcoéw wibracyjnych lub zageszczarek ptytowych.

3.4. Sprzet do wbudowywania asfaltu lanego.

Do whbudowywania asfaltu lanego nalezy zastosowa¢ sprzet wymieniony
w zataczonych ST D-05.03.07 ,,Nawierzchnia z asfaltu lanego”.

4. TRANSPORT.
4.1. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,, na goraco”.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami
podanymi w zataczonych ST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, nalezy transportowac goraca mieszanke
mineralno-asfaltowa w pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na zimno”.

Mieszanki mineralno-asfaltowe ,,na zimno” powinny by¢ transportowane zgodnie
z zalaczong ST D-05.03.06 ,,Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
wytwarzanych i wbudowywanych ,,na zimno”.

4.3. Transport kruszywa.
Kruszywo powinno by¢ transportowane i sktadowane zgodnie z zataczonymi ST.
4.4. Transport lepiszcza.

L episzcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna by¢ transportowana zgodnie
z EmA-99.

4.5. Transport asfaltu lanego.

Asfalt lany powinien by¢ transportowany zgodnie z zataczona ST D-05.03.07
»Nawierzchnia z asfaltu lanego”.

4.6. Transport innych materiatow.

Pozogtate materiaty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw
tych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie nawier zchni do naprawy.

Przygotowanie uszkodzonego migjsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi
nawierzchni) do naprawy nalezy wykona¢ bardzo starannie przez:

- pionowe obcigcie (najlepie) diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na
glebokos¢ umozliwiajaca wyréwnanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztalt prostej figury
geometrycznej np. prostokata,

- usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,

- usuni¢cie wody, doprowadzajac uszkodzone miegjsce do stanu powietrzno-suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn grysu, zwiru,
piasku i pytu.

5.2. Naprawa nawier zchni, wybojéw i oblamanych krawedzi nawier zchni mieszankami
mineralno-asfaltowymi , na goraco” lub ,na zimno”.
Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.1.),
nalezy spryskac dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadowa kationowa emulsja
asfaltowa w ilosci 0,5 I/m? - przy stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych
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»,Nazimno”, zas przy zastosowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na goraco” - zamiast
spryskania bocznych scianek naprawianego uszkodzenia alternatywnie mozna przykleié¢
samoprzylepne tasmy kauczukowo-asfaltowe (pkt. 2.6.).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowych
sciagaczek oraz listew profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki
ze $rodka transportu bezposrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie
je rozgarnia¢. Mieszanka powinna by¢ jednakowo spulchniona na catej powierzchni
naprawianego miejsca i utozona z pewnym nadmiarem, by po jej zageszczeniu naprawiona
powierzchnia byta réwna z powierzchnia sasiadujacych czesci nawierzchni. Roznice
W poziomie naprawionego miejsca i istniejacej nawierzchni przeznaczonej do ruchu
z predkoscia powyzej 60 knmvh, nie powinny by¢ wigksze od 4 mm. Roztozona mieszanke
nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarka ptytowsa.

Przy naprawie obtamanych krawegdzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni
opér boczny dla zageszczanej warstwy i dobre migdzywarstwowe zwiazanie.

Jezeli wybdj nastapit wokot pekniecia poprzecznego lub podituznego, to po jego
naprawieniu nalezy niezwtocznie wyfrezowaé nad peknigciem w wykonanej tacie szczeling
0 szerokosci 12 mm i gigbokosci 25 mm, a nastgpnie wypetni¢ ja zalewa asfaltowa, zgodnie
z ST D-05.03.15 ,,Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan

nawierzchni bitumicznych”.

5.3. Uzupetnianie ubytkéw ziaren kruszywa i zaprawy na powier zchni
war stwy scieralngj mieszankami mineralno-emulsyjnymi typu , Slurry seal”.

Przy ubytkach ziarn kruszywa i zaprawy na mniejszych powierzchniach jezdni (ponizej
10% powierzchni remontowanego odcinka drogi) mozna stosowa¢ konfekcjonowane
mieszanki mineralno-emulsyjne o dobranym uziarnieniu (od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mm lub
od 0 do 4 mm) w zaleznosci od giebokosci tekstury warstwy scieralne). Im glebsza jest
tekstura, tym wigksze ziarna powinny by¢ w zastosowanej mieszance mineralno-emulsyjnej.

Naprawione podtoze musi by¢ bardzo czyste i pozadane jest by byto nieco wilgotne, ale
w zadnym przypadku nie moze by¢ mokre. Suche podtoze przyspiesza wiazanie mieszanki.

Dla uzyskania lepszego powiazania z istnigjacym podiozem nalezy powierzchnig stare)
warstwy asfaltowej spryska¢ emulsja w ilosci od 0,2 do 0,3 kg/m? lub wetrzeé szczotkami
w podtoze rozcienczone woda (w stosunku 1:1) konfekcjonowana mieszankg mineralno-
emulsyjna w iloci od 0,8 do 1,0 kg/m?. Aby utrzymaé czas wysychaniai wiazania zaprawy
w racjonalnych granicach (od 1 do 3 godz.) nalezy pracowat tylko przy suchej i goracej
pogodzie (temperatura podioza powyzej 10°C), a zaprawe nanosi¢ tylko w cienkich
warstwach (do 3 kg/m* w jednej warstwie, przy potrzebie wbudowania wickszej ilosci nalezy
to zrobi¢ w dwéch warstwach po 3 kg/m?). Druga warstwa moze by¢ wbudowana dopiero
po wyschnigciu pierwsze] warstwy.

Konfekcjonowana mieszanke mineralno-emulsyjna nalezy wylewa¢ ze szczelnych
pojemnikow i rozprowadza¢ przy pomocy gumowych listew przesuwanych recznie
po powierzchni lub tez przy pomocy recznie przesuwanych urzadzen rozktadajacych
(skrzynie bez dna z gumowymi listwami $ciagajacymi).

Wykonane uszczelnienie (uzupetnienie zaprawy) moze by¢ oddane do ruchu dopiero
po catkowitym wyschnigciu mieszanki w roztozonej warstwie.

W zaleznosci od temperatury i wilgotnosci powietrza celowe jest ograniczenie predkosci

ruchu do 40 km/h w ciagu 1 do 3 dni.

5.4. Uzupelnianie ubytkéw zaprawy na powier zchni war stwy $cieralnej mieszankami
mineralno-asfaltowymi do wypelnienia.

Mieszanki do wypetniania porow, sktadajac si¢ z drobnoziarnistego piasku,
wypetniacza i asfaltu uptynnionego ze srodkiem adhezyjnym.
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Moga wnika¢ w czyste pory w warstwie scieralnej i nieco rozpuszczaé (zmigkczac) asfalt
w powierzchniowe] warstwie nawierzchni tak, ze zapewnia to mocne pofaczenie
mieszanki z podtozem.

Mieszanki nalezy stosowat przy suchej pogodzie i temperaturze powietrza powyzej
5°C. Podtoze musi mie¢ oczyszczone pory i byé suche.

Mieszanke nanosi si¢ bardzo cienka warstwa (od 0,8 do 1,3 kg/mz) i bardzo
energicznie $ciaga si¢ ja listwami. Bezwzglednie nalezy unika¢ wypetniania wybojow
ta mieszanka, gdyz w tych miejscach proces odparowywania rozpuszczalnika trwatby bardzo
diugo i powodowat obnizenie stabilnosci warstwy w takim miejscu.

Po okoto 10 do 20 minutach od roztozenia mieszanki nalezy rownomiernie posypa¢
ja czystym piaskiem tamanym od 1 do 2 mm lub grysem od 2 do 4 mm w ilosci
od 3 do 5 kg/m?. Po tym zabiegu mozna oddaé nawierzchnie do ruchu.

6. KONTROLA JAK OSCI ROBOT.
6.1. Badania przed przystapieniem do robdt.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty techniczne
na materiaty oraz wymagane wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawi¢ je Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot.
6.2.1. Badania przy uszczelnianiu spekan nawierzchni.

W czasie uszczelniania spekan nawierzchni bitumicznych Wykonawca powinien
prowadzi¢ badania zgodnie z ST D-05.03.15 ,,Naprawa (przez uszczelnienie) podiuznych
i poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznych”.

6.2.2. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych.

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:
- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktorymi bedzie
wykonywany remont uszkodzonego miejsca,
- skiad wbudowywanych mieszanek:

- betonu asfaltowego, zgodnie z ST D-05.03.05 ,, Nawierzchnia z betonu
asfaltowego”,

- asfaltu lanego, zgodnie z ST D-05.03.07 ,Nawierzchnia z asfaltu lanego”,

- mineralno-asfaltowych ,na zimno”, zgodnie z OST D-05.03.06 ,Nawierzchnia
z mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych , na zimno”,

- mieszanek mineralno-emulsyjnych, w zaleznosci od uziarnienia mieszanki
mineralnegj, co ngimnigj jedno badanie na kazde rozpoczete 10 000 kg przy
mieszankach o uziarnieniu od 0 do 1 mm, na kazde 30 000 kg przy uziarnieniu
od 0 do 3 mm i dalej odpowiednio: na kazde 50 000 kg przy uziarnieniu
od 0 do 5 mm i nakazde 80 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 8 mm
(uziarnienie i ilos¢ lepiszcza),

- mieszanek mineralno-asfaltowych ,,nazimno” do powierzchniowego wypetniania
ubytkow zaprawy (poréw) - na kazde rozpoczete 10 000 kg co najmniegj jedno
badanie sktadu mieszanki (uziarnienie i ilos¢ lepiszcza),

- ilog¢ wbudowywanych materiatéw na 1 m? - codziennie,
- réwnos¢ naprawianych fragmentow - kazdy fragment
R&znice miedzy naprawiona powierzchnia a sasiadujacymi powierzchniami,
nie powinny by¢ wieksze od 4 mm dladrég o predkosci ruchu powyzej 60 km/h
i od 6 mm dladrég o predkosci ponizej 60 km/h,
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- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypetniajacej po zageszczeniu powinien by¢
zgodny ze spadkiem istniejacej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana
ponad krawedz otaczajacej nawierzchni o 2 do 4 mm, jesli warstwe wypelniajaca
wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej ,,nazimno” (o dtugim okresie sktadowania).
Przy innych rodzajach mieszanek, ktdre sa mnigj podatne na dogeszczenie poziom
warstwy wypetniajacej ubytek powinien by¢ wyzszy od otaczajacej nawierzchni
01do2mm.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1 Jednostka obmiar owa.

Jednostka obmiaru rob6t jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej pow. nawierzchni,
zas m (metr) uszczelnionych spekan.

Naprawione, powierzchniai spekania—ilos¢ jak w przedmiarze robét
8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.1 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:

przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcigcie krawedzi, oczyszczenie dna
i krawedzi, usunigcie wody),

ew. spryskanie dnai bokéw emulsja asfaltowa,

ew. przyklejenie tasm kauczukowo-asfaltowych,

- ew. poszerzenie spekan przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie i osuszenie spekan,
usuniecie sladéw i plam olejowych oraz zagruntowanie $cianek spekan gruntownikiem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Cenajednostki obmiarowsy.

Cena wykonania 1 m2 remontu czastkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem
Spekan obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- wywOz odpaddw,
- dostarczenie materiatdw i sprzetu na budowe,
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie sprzgtu z placu budowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane
do nawierzchni drogowych.

2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe.
Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

10.2. Inne dokumenty.

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje. Zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999.

Opracowat:
M. Daszkiewicz
Chorzow, grudzien 2014r
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