D - 05.03.03

NAWIERZCHNIA
Z PLYT BETONOWYCH

1. WSTEP.
Przedmiotem ninigjszgj specyfikac]i techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z ptyt betonowych szesciokatnych w zwiazku
z biezacym utrzymaniem jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa.
2. MATERIALY .

Do budowy nawierzchni z ptyt betonowych stosuje si¢ ptyty betonowe szesciokatne - T,
wg BN-80/6775-03/02.

2.1. Wymagania.

Do produkgji ptyt drogowych betonowych szesciokatnych nalezy stosowa¢ beton klasy
C 20/25i C 25/ 30.
Ksztalt ptyt betonowych przedstawiono narysunku 1.
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Rysunek 1. Ksztait ptyt betonowych
Wymiary ptyt betonowych podano w tablicy 1.
Tablica 1. Wymiary ptyt betonowych.
Rodzgj Wymiary ptyt, cm Grubos¢
phyty a b C d e ptyty h, cm
p 20,0 40,0 - - 17,1 15,0
20,0 40,0 34,6 - - 15,0
[ 20,0 - 34,6 30,0 - 15,0

Dopuszczalne odchytki wymiar6w piyt betonowych nie powinny przekracza¢ wartosci podanych
w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw piyt betonowych.

Rodzaj Rodzaj Dopuszczana odchytka, mm
piyty wymiaru gatunek 1 gatunek 2
Plyty betonowe aeh + 2 +3
wg rysunku 1 b,c d +3 +4
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2.2. Cement.

Cement stosowany do zaprawy cementowsej dla wypetnienia spoin migdzy ptytami powinien
by¢ cementem portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-B-19701.
Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.
2.3. Piasek.

Piasek do zaprawy cementowej powinien by¢ gatunku 1 wg PN-B-06712, natomiast
do wypetniania spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartosci pytéw mineralnych
w granicach od 3 do 8%.

2.4. Woda.

Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
Powinnato by¢ woda,,odmiany 1”.

2.5. Masa zalewowa.

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych powinna by¢ stosowana
na goraco i odpowiada¢ wymaganiom normy BN-74/6771-04.
3. SPRZET.

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych wykonuje si¢ recznie.

Do wytwarzania zaprawy stosuje si¢ betoniarki, do zageszczania warstwy z piasku ubijaki
reczne lub mechaniczne oraz drobny sprzgt pomocniczy do wypetniania spoin i szczelin
dylatacyjnych.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport plyt i sktadowanie.

Plyty betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi po osiagnicciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,5 R. W czasie transportu plyty betonowe powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami, a gbrna warstwa nie powinna
wystawa¢ poza sciany srodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Plyty betonowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym
i odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga.
Plyty betonowe nalezy uktada¢ na ptask w stosach, po 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Podloze.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnig powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w ST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza’.

5.2. Podbudowa.

Podbudowa pod utozenie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST D- 04.04.02.

5.3. Ukladanie piyt.

Sposob (desen) uktadania ptyt betonowych na odcinkach prostych i tukach powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inzyniera. Ogoélne zasady uktadania ptyt na
prostych i tukach podano ponizs.
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5.3.1. Uktadanie ptyt na odcinkach prostych.

Plyty szesciokatne na odcinkach prostych powinny by¢ utozone tak, aby dwa boki kazdej
z nich byty prostopadte do os drogi. Na krawedziach bocznych nawierzchni powinny by¢ utozone
ptyty infuty lub potowki.

Plyty kwadratowe na odcinkach prostych powinny by¢ utozone rzedami prostopadtymi
do os drogi albo rzedami nachylonymi do osi drogi pod katem 45° z infutami.

5.3.2. Uktadanie ptyt na tukach.

Piyty szesciokatne na tukach powinny by¢ utozone w ten sam sposob jak na odcinkach
prostych, tak jednak aby kierunki spoin poprzecznych pokrywaty si¢ z promieniami tuku.

Piyty kwadratowe na tukach powinny by¢ utozone w ten sam sposob jak na odcinkach
prostych z tym zastrzezeniem, ze w przypadku utozenia ptyt rzedami prostopadtymi do os kierunki
spoin poprzecznych powinny pokrywaé si¢ z promieniami tuku. W przypadku utozenia ptyt rzedami
ukosnymi, kierunki spoin powinny by¢ nachylone pod katem 45° do stycznych tuku.

5.4. Wypelnienie spoin.

Wypelnienie spoin w nawierzchniach z pltyt betonowych powinno by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera.

Przy wypetnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawiera¢ od 3 do 8% frakcji
mnigjszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na petna wysokos¢ piyt.

Wypetnienie spoin zaprawa cementowa 0 wytrzymatosci Rys 2 20 MPa, powinno
by¢ wykonane w gtab nie mnigj niz na 2/3 wysokosci piyty.

Przy wypetnianiu spoin masa zalewowsa - przed zalaniem spoiny powinny by¢ wypetnione
piaskiem do 2/3 wysokosci plyt.

5.5. Szczeliny dylatacyjne.

Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z ptyt betonowych powinny by¢ stosowane tylko
w przypadku wypetnienia spoin zaprawa cementowa.

Szczelin dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masa zalewowa w taki sam sposob jaki stosuje
Si¢ przy wypetnianiu spoin masa zalewowsa.

W nawierzchniach drég i ulic, wykonywanych z ptyt szesciokatnych i kwadratowych
szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane co 10 do 15 m. Szczeliny dylatacyjne powinny
by¢ wykonane rowniez migdzy nawierzchnia i kraweznikami. Na nawierzchniach placow oprocz
szczelin poprzecznych powinny by¢é wykonane szczeliny podtuzne w odstepach co 5 do 7 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badania przed przystapieniem do robdt.

Plyty betonowe powinny by¢ badane w zakresie badan petnych i zwyktych.

Badania petne przeprowadza producent piyt.

Badania zwykte nalezy przeprowadza¢ przy kazdym odbiorze ptyt, wedtug nastg¢pujacego
zakresu:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie ksztattu i wymiarow.

Badania pozostatych materiatow stosowanych do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych
powinny obgmowac wszystkie wiasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatow wg pkt 2.1. do 2.5.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji
wyniki badan materiatdw przeznaczonych do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych.
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6.2. Badania w czasie robot.
6.2.1. Badanie podtoza.
Nalezy sprawdzi¢, czy przygotowane podtoze odpowiada wymaganiom wg pkt 5.1.
6.2.2. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni.
Konstrukcje i grubos¢ podbudowy wg pkt 5.2.
6.2.3. Sprawdzenie obramowania nawierzchni.

Nalezy przeprowadzi¢ oceng wizualng obramowania nawierzchni na catej dtugosci
budowanego odcinka.

6.2.4. Sprawdzenie utozenia phyt.

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptyt nalezy przeprowadza¢ przez dokonanie oceny
wizualnej na catg diugosci budowanego odcinka, wg pkt 5.3.

6.2.5. Sprawdzenie wypetnienia spoin.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje si¢ co ngjmnigj w trzech losowo wybranych
migjscach, przez usuni¢cie materiatu wypetniajacego na dtugosci okoto 10 cm oraz zbadaniu,
czy wypetnienie spoin jest zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 5.4,

6.2.6. Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych.

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny na catej diugosci
budowanego odcinka lub catej powierzchni placu.

Sprawdzenie wypetnienia szczelin dylatacyjnych wykonuje si¢ w taki sam sposob jak spoin,
w zgodnosci z wymaganiami wg pkt 5.5.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.3.1. ROwnos¢.

Nierownosci podituzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub planografem zgodnie
Z norma BN-68/8931-04.

Nierownosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+ 0,5%.

6.3.3. Rzgdne wysokosciowe.

Rdéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.3.4. Uksztaltowanie osi.

Os nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej 0 wigce)
niz+5cm.

6.3.5. Szerokos¢ nawierzchni.
Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sig od szerokosci projektowanej 0 wigcej niz £ 5 cm.
6.3.6. Grubos¢ podsypki (warstwy wyrownawczej).

Dopuszczalne odchyiki od projektowane) grubosci podsypki nie powinny przekracza¢
+1,0cm.
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6.3.7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonaneg) nawierzchni z ptyt betonowych
podano w tablicy 5.

Tablica5. Czgstotliwos¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszc_zegél pi etlie badan Minimal f“'?‘ CZqutljwoéé
i pomiarow badan i pomiarow
1 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 kmi w charakterystycznych punktach niwelety
2 | Rzedne wysokosciowe 10 razy na 1 kmi w charakterystycznych punktach niwelety
3 | Uksztattowanie osi w planie 10 razy na 1 kmi w charakterystycznych punktach niwelety
4 | Szerokos¢ nawierzchni 10 razy na1 km
5 | Grubos¢ podsypki 10razy nal km

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonane nawierzchni z ptyt betonowych.

Nawierzchnia z ptyt betonowych szesciokatnych —ilos¢ jak w przedmiarze robot

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6
daty wyniki pozytywne.
8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podtoza lub podbudowy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.2. Cenajednostki obmiarows .
Cenawykonania 1 m2 nawierzchni z ptyt betonowych obgjmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza lub podbudowy,

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie piyt,

wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

1. PN-B-06712

2. PN-B-19701

3. PN-B-32250

4. BN-69/6731-08
5. BN-74/6771-04
6. BN-66/6775-01
7. BN-80/6775-03/01
8. BN-80/6775-03/02
9. BN-80/6775-03/04
10. BN-68/8931-04
11. BN-77/8931-12
Opracowat:

M. Daszkiewicz
Chorzéw, grudzien 2014r

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

Cement. Cement powszechnego uzytku.
Sktad, wymaganiai ocena zgodnosci.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
Cement. Transport i przechowywanie.
Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe
i drogowe.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Plyty drogowe.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tata.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.
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