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Ciąg pieszo-rowerowy, Chorzów

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej łączącej wejście na Skałkę i Amelung w
Chorzowie



Lista opraw

Ciąg pieszo-rowerowy, Chorzów
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30394 lm
Φrazem

271.6 W
Prazem

111.9 lm/W
Skuteczność świetlna

Szt. Producent Numer artykułu Skuteczność świetlnaΦPNazwa artykułu

7 SCHREDER 445382 126.6 lm/W1683 lm13.3 WFLEXIA TOP MIDI 5301 [Deep shape PC], [Lum. 
shape-related, Plastic, White] - 2 channels 20 
XP-G3@200mA FW 730 230V 01-37-043 
445382

7 SCHREDER 445382 104.3 lm/W2659 lm25.5 WFLEXIA TOP MIDI 5301 [Deep shape PC], [Lum. 
shape-related, Plastic, White] - 2 channels 20 
XP-G3@400mA FW  722 230V 01-37-043 
445382



SYT1 - moc 25,5W / 2200K · Alternatywa 1 

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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Producent SCHREDER

Numer artykułu 445382

Nazwa artykułu FLEXIA TOP MIDI 5301 
[Deep shape PC], 
[Lum. shape-related, 
Plastic, White] - 2 
channels 20 XP-
G3@400mA FW  722 
230V 01-37-043 
445382

Wyposażenie 1x 20 XP-G3@400mA 
FW  722 230V 
01-37-043

P 25.5 W

ΦLampa 3228 lm

ΦOprawa 2659 lm

η 82.39 %

FLEXIA TOP MIDI 5301 [Deep shape PC], [Lum. shape-related, Plastic, White] - 2 channels 20 XP-
G3@400mA FW  722 230V 01-37-043 445382 (z jednej strony na dole)

Odstęp słupa 22.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 6.750 m

(2) Nawis punktu świetlnego -0.500 m

(3) Nachylenie wysięgnika 0.0°

(4) Długość wysięgnika 0.000 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 25.5 W

Zużycie 1147.5 W/km

ULR / ULOR 0.02 / 0.02

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną
linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do
użytku oświetleniu.

≥ 70°: 819 cd/klm
≥ 80°: 141 cd/klm
≥ 90°: 48.7 cd/klm
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Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do
obliczania klasy natężenia światła odnoszą się do
strumienia świetlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

G*1

Klasa wskaźnika olśnienia D.4

Wyniki dla pól oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Ścieżka dla rowerzystów 1 
(P3)

Em 8.90 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 6.29 lx ≥ 1.50 lx

Esc,min 1.64 lx ≥ 1.50 lx

Obliczono współczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji.

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie

SYT1 - moc 25,5W / 2200K Dp 0.043 W/lx*m² -

FLEXIA TOP MIDI 5301 
[Deep shape PC], [Lum. 
shape-related, Plastic, 
White] - 2 channels 20 XP-
G3@400mA FW  722 230V 
01-37-043 445382 (z jednej 
strony na dole)

De 1.5 kWh/m² rok 102.0 kWh/rok
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Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Ścieżka dla rowerzystów 1 (P3) Em 8.90 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 6.29 lx ≥ 1.50 lx

Esc,min 1.64 lx ≥ 1.50 lx

Wartości konserwacji, poziome natężenie oświetlenia [lx] (Izoluksy)

Wartości konserwacji, poziome natężenie oświetlenia [lx] (Siatka wartości)

m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900

2.500 10.85 9.33 7.75 6.86 6.55 6.55 6.86 7.75 9.33 10.85

1.500 12.40 11.37 9.23 7.84 6.83 6.83 7.84 9.23 11.37 12.40

0.500 10.03 11.50 9.20 7.41 6.29 6.29 7.41 9.20 11.50 10.03

Wartości konserwacji, poziome natężenie oświetlenia [lx] (Tabela wartości)

Wartości konserwacji, poziome natężenie oświetlenia

Em

8.90 lx

Emin

6.29 lx

Emax

12.4 lx

g1

0.707

g2

0.507
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Producent SCHREDER

Numer artykułu 445382

Nazwa artykułu FLEXIA TOP MIDI 5301 
[Deep shape PC], 
[Lum. shape-related, 
Plastic, White] - 2 
channels 20 XP-
G3@200mA FW 730 
230V 01-37-043 
445382

Wyposażenie 1x 20 XP-G3@200mA 
FW 730 230V 
01-37-043

P 13.3 W

ΦLampa 2043 lm

ΦOprawa 1683 lm

η 82.39 %

FLEXIA TOP MIDI 5301 [Deep shape PC], [Lum. shape-related, Plastic, White] - 2 channels 20 XP-
G3@200mA FW 730 230V 01-37-043 445382 (z jednej strony na dole)

Odstęp słupa 22.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 6.750 m

(2) Nawis punktu świetlnego -0.500 m

(3) Nachylenie wysięgnika 0.0°

(4) Długość wysięgnika 0.000 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 13.3 W

Zużycie 598.5 W/km

ULR / ULOR 0.02 / 0.02

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną
linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do
użytku oświetleniu.

≥ 70°: 819 cd/klm
≥ 80°: 141 cd/klm
≥ 90°: 48.7 cd/klm
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Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do
obliczania klasy natężenia światła odnoszą się do
strumienia świetlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

G*1

Klasa wskaźnika olśnienia D.5

Wyniki dla pól oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Ścieżka dla rowerzystów 1 
(P4)

Em 5.63 lx [5.00 - 7.50] lx

Emin 3.98 lx ≥ 1.00 lx

Esc,min 1.04 lx ≥ 1.00 lx

Obliczono współczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji.

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie

SYT2 - moc 13,3W / 3000K Dp 0.036 W/lx*m² -

FLEXIA TOP MIDI 5301 
[Deep shape PC], [Lum. 
shape-related, Plastic, 
White] - 2 channels 20 XP-
G3@200mA FW 730 230V 
01-37-043 445382 (z jednej 
strony na dole)

De 0.8 kWh/m² rok 53.2 kWh/rok
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Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Ścieżka dla rowerzystów 1 (P4) Em 5.63 lx [5.00 - 7.50] lx

Emin 3.98 lx ≥ 1.00 lx

Esc,min 1.04 lx ≥ 1.00 lx

Wartości konserwacji, poziome natężenie oświetlenia [lx] (Izoluksy)

Wartości konserwacji, poziome natężenie oświetlenia [lx] (Siatka wartości)

m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900

2.500 6.87 5.90 4.91 4.34 4.15 4.15 4.34 4.91 5.90 6.87

1.500 7.85 7.19 5.84 4.96 4.32 4.32 4.96 5.84 7.19 7.85

0.500 6.35 7.28 5.83 4.69 3.98 3.98 4.69 5.83 7.28 6.35

Wartości konserwacji, poziome natężenie oświetlenia [lx] (Tabela wartości)

Wartości konserwacji, poziome natężenie oświetlenia

Em

5.63 lx

Emin

3.98 lx

Emax

7.85 lx

g1

0.707

g2

0.507


