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Cigg pieszo-rowerowy, Chorzéw

Budowa sciezki pieszo - rowerowej tgczgcej wejscie na Skatke i Amelung w
Chorzowie
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Cigg pieszo-rowerowy, Chorzéw D |A Lu x

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos¢ swietlna

30394 Im 271.6 W 111.9 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
7 SCHREDER 445382 FLEXIA TOP MIDI 5301 [Deep shape PC], [Lum. 133 W 1683 Im  126.6 Im/W

shape-related, Plastic, White] - 2 channels 20
XP-G3@200mA FW 730 230V 01-37-043
445382

7 SCHREDER 445382 FLEXIA TOP MIDI 5301 [Deep shape PC], [Lum. 25.5W 2659 Im 104.3 Im/W
shape-related, Plastic, White] - 2 channels 20
XP-G3@400mA FW 722 230V 01-37-043
445382




Cigg pieszo-rowerowy, Chorzéw D |A Lu x

SYT1 - moc 25,5W / 2200K - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P3), 66.00 m?2




Cigg pieszo-rowerowy, Chorzéw

SYT1 - moc 25,5W / 2200K - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent SCHREDER P 255W
Numer artykutu 445382 PLampa 3228 Im
Nazwa artykutu FLEXIA TOP MIDI 5301 Poprawa 2659 Im
[Deep shape PC],
[Lum. shape-related, n 82.39 %
Plastic, White] - 2
channels 20 XP-

G3@400mA FW 722
230V 01-37-043
445382

Wyposazenie

1x 20 XP-G3@400mA
FW 722 230V
01-37-043

DIALux

FLEXIA TOP MIDI 5301 [Deep shape PC], [Lum. shape-related, Plastic, White] - 2 channels 20 XP-

G3@400mA FW 722 230V 01-37-043 445382 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 22.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu Swietlnego 6.750 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

(1)

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 25.5 W

Zuzycie

1147.5 W/km

ULR/ULOR

0.02/0.02

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do

uzytku os$wietleniu.

> 70° 819 cd/kim
> 80° 141 cd/kim
> 90°: 48.7 cd/klm

[0}



Cigg pieszo-rowerowy, Chorzéw D |A Lu x

SYT1 - moc 25,5W / 2200K - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do
obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do

strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.4

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dla rowerzystéw 1 En 8.90 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
(P3)
Emin 6.29 Ix >1.50 Ix v’
Esc,min 1.64 Ix > 1.50 Ix v

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT1-moc 25,5W /2200K Dy 0.043 W/Ix*m? -
FLEXIA TOP MIDI 5301 De 1.5 kWh/m? rok 102.0 kWh/rok

[Deep shape PC], [Lum.
shape-related, Plastic,
White] - 2 channels 20 XP-
G3@400mA FW 722 230V
01-37-043 445382 (z jednej
strony na dole)




Cigg pieszo-rowerowy, Chorzéw

SYT1 - moc 25,5W / 2200K - Alternatywa 1
Sciezka dla rowerzystow 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dla rowerzystéw 1 (P3) Em 8.90 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 6.29 Ix >1.50 Ix v
Esc,min 1.64 Ix >1.50 Ix v’
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Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
1 193 7.8 6.9 166 6.6 6.9 g 493 1
A1 9.2 7.8 6.8 6.8 78 92 A1
410 1 92 74 |74 92 1 10
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900
2.500 10.85 933 775 686 655 6.55 686  7.75 933 10.85
1.500 1240 1137 923 7.84 683 683 784 923 11.37 1240
0.500 10.03 1150 920 741 629 629 7.41 9.20 11.50  10.03
Wartos$ci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 8.90 Ix 6.29 Ix 12.41x 0.707 0.507




Cigg pieszo-rowerowy, Chorzéw D |A Lu x

SYT2 - moc 13,3W / 3000K - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P4), 66.00 m2




Cigg pieszo-rowerowy, Chorzéw

SYT2 - moc 13,3W / 3000K - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

Producent SCHREDER

133 W

Numer artykutu 445382

qJLampa

2043 Im

Nazwa artykutu FLEXIA TOP MIDI 5301

q)Oprawa

1683 Im

[Deep shape PC],
[Lum. shape-related, n
Plastic, White] - 2

82.39 %

channels 20 XP-
G3@200mA FW 730
230V 01-37-043
445382

Wyposazenie

1x 20 XP-G3@200mA
FW 730 230V
01-37-043

DIALux

FLEXIA TOP MIDI 5301 [Deep shape PC], [Lum. shape-related, Plastic, White] - 2 channels 20 XP-

G3@200mA FW 730 230V 01-37-043 445382 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 22.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu Swietlnego 6.750 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

(1)

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 13.3 W

Zuzycie

598.5 W/km

ULR/ULOR

0.02/0.02

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do

uzytku os$wietleniu.

> 70° 819 cd/kim
> 80° 141 cd/kim
> 90°: 48.7 cd/klm

[0}



Cigg pieszo-rowerowy, Chorzéw D |A Lu x

SYT2 - moc 13,3W / 3000K - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do
obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do

strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dla rowerzystéw 1 En 5.63 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
(P4)
Emin 3.98 Ix >1.00 Ix v’
Esc,min 1.04 Ix >1.00 Ix v

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT2 - moc 13,3W/3000K Dy 0.036 W/Ix*m? -
FLEXIA TOP MIDI 5301 De 0.8 kWh/m? rok 53.2 kWh/rok

[Deep shape PC], [Lum.
shape-related, Plastic,
White] - 2 channels 20 XP-
G3@200mA FW 730 230V
01-37-043 445382 (z jednej
strony na dole)




Cigg pieszo-rowerowy, Chorzéw

SYT2 - moc 13,3W / 3000K - Alternatywa 2
Sciezka dla rowerzystow 1 (P4)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dla rowerzystéw 1 (P4) Em 5.63 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Emin 3.98 Ix >1.00 Ix v
Esc,mm 1.04 Ix >1.00 [x \/
/\\\ RN /
69 6561 5763 46/ o B
77 (7.3) ) / 7.7
— e / # =
- — 6.5
7.3
AL N S—
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
6.9 5.9 449 43 41 441 43 149 459 169
72 5.8 50 43 43 5.0 58 72
463 73 58 47 47 58 473 63
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900
2500 687 590 491 434 415 415 434 491 590  6.87
1500 7.85 719 584 496 432 432 496 584 719 785
0.500 635 7.28 583 469 398 398 469 5.83 728  6.35
Wartos$ci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 5.63 Ix 3.98 Ix 7.85 Ix 0.707 0.507




