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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  wspólnej  docelowej  organizacji  ruchu  dla 

dwóch  inwestycji pn.:  „Budowa przedłużenia ulic  Jałowcowej oraz  Świerkowej w Chorzo‐

wie” oraz „Budowa ulicy Świerkowej – etap II. w Chorzowie”. 

 

2. INWESTOR ZADANIA 

Inwestorem przedsięwzięcia jest GMINA CHORZÓW, MIEJSKI ZARZĄD ULIC   

I MOSTÓW W CHORZOWIE, ul. Bałtycka 8A, 41‐500 Chorzów. 

 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Do projektu docelowej organizacji ruchu wykorzystano następujące akty normatywne 

i opracowania: 

 Art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ‐ Prawo o ruchu drogowym (Dz. 

U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).  

 Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z dnia 23 września 2003  r. w  sprawie 

szczegółowych warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).  

 Art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).  

 Rozporządzenie Ministrów  Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  i Admini‐

stracji z dnia 31  lipca 2002 r. w sprawie znaków  i sygnałów drogowych (Dz. U. 

Nr 170, poz. 1393).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó‐

łowych warunków  technicznych dla  znaków  i  sygnałów drogowych oraz urzą‐

dzeń bezpieczeństwa  ruchu drogowego  i warunków  ich umieszczania na dro‐

gach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

roku w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi pu‐

bliczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43 z dn. 14 maja 1999 roku, poz. 430. 
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4. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

Projekt docelowej organizacji ruchu wykonano w oparciu o następujące materiały: 

 Mapa do celów projektowych, 

 Projekt budowlany, 

 Wizja w terenie. 

 

5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Projektowane ulice (drogi gminne) znajduje się w obrębie administracyjnym miasta Cho‐

rzów  (województwo  śląskie,  powiat  Chorzów,  gmina  Chorzów).  Rejon  inwestycji  stanowią 

nieużytki rolne (na przedłużeniu ul. Jałowcowej) oraz gruntowa droga pomiędzy budynkami 

istniejącymi (na przedłużeniu ul. Świerkowej). 

Odwodnienie ulic jest realizowane przez nieliczne wpusty i studnie ściekowe w teren zie‐

lony lub do rowu drogowego 

Orientacyjną  lokalizację  inwestycji przedstawiono na planie orientacyjnym w  części  ry‐

sunkowej opracowania. 

 

6. DANE RUCHOWE 

Przewidywane natężenie  ruchu w ciągu projektowanych dróg gminnych będzie nie‐

wielkie. Grupą dominujących pojazdów będą samochody osobowe. 

 

7. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

Niniejszy projekt docelowej organizacji ruchu opracowano w ramach zadania pn.: „Bu‐

dowa dróg gminnych z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia z zasilaniem oraz zabez‐

pieczeniem sieci uzbrojenia terenu w Chorzowie”. 

Ulica  Jałowcowa  (droga gminna publiczna) posiada następujące parametry  techniczne  i 

geometryczne: 

•  klasa  Z, 

•  prędkość projektowa 40 km/h, 

•  szerokość jezdni  7.00 m, 

•  przekrój jezdni  uliczny 
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•  liczba pasów ruchu  2 

•  szerokość pasa ruchu 3,50 m 

•  kategoria obciążenia ruchem KR 1 

•  dopuszczalne obciążenie nawierzchni  100 kN/oś. 

•  spadek poprzeczny jezdni na prostej 2%, 

•  szerokość ścieżki rowerowej dwukierunkowej  2.0 m 

•  szerokość chodników odsuniętych od jezdni    2.00 m, 

•  całkowita długość odcinka ulicy do wykonania  143.84 m. 

Ulica  Świerkowa  (droga gminna publiczna) posiada następujące parametry  techniczne  i 

geometryczne: 

•  klasa  D, 

•  prędkość projektowa 30 km/h, 

•  szerokość jezdni  5.00 – 6.00 m, 

•  przekrój jezdni  uliczny 

•  liczba pasów ruchu  2 

•  szerokość pasa ruchu 2,50 – 3.00 m 

•  kategoria obciążenia ruchem KR 1 

•  dopuszczalne obciążenie nawierzchni  100 kN/oś. 

•  spadek poprzeczny jezdni na prostej 2%, 

•  spadek poprzeczny jezdni na łukach 2‐3%, 

•  szerokość chodników odsuniętego od  2.50 m, 

•  całkowita długość odcinka ulicy do budowy 398 m. 

 

W ramach projektu docelowej organizacji ruchu: 

 wprowadzono  oznakowanie  pionowe  typu  D‐1 w  rejonie  skrzyżowania  przedmioto‐

wych ulic, 

 z uwagi na braki widoczności drogi  z pierwszeństwem przejazdu  zaprojektowano na 

wszystkich wlotach podporządkowanych oznakowanie pionowe  typu B‐20. Powyższe 

rozwiązanie  zostało wprowadzone  na  podstawie  sprawdzenia  pola widoczności  przy 

zbliżaniu  się do  skrzyżowania po drodze podporządkowanej na podstawie Rozporzą‐

dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

Dz. U. Nr 43 z dn. 14 maja 1999 roku, poz. 430. 

 wzdłuż  ulicy  Jałowcowej wyznaczono  przejścia  pieszo‐rowerowe  za  pomocą  oznako‐

wania poziomego typu P‐10, P‐11 oraz oznakowania pionowego typu D‐6b. 

Wszystkie rozwiązania zaprojektowane w ramach niniejszego opracowania zostały przed‐

stawione w części rysunkowej projektu. 

 

8. TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI 

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu: II / III kwartał 2021 rok. 

 

9. UWAGI KOŃCOWE  

Znaki pionowe należy wykonać z folii minimum I generacji. Przy czym znaki A‐7, B‐2, B‐

20, D‐6, D‐6a, D‐6b należy wykonać z folii II generacji. Wszystkie znaki pionowe zlokalizowa‐

ne w obrębie projektowanego odcinka nowej ulicy należy wykonać jako znaki „małe” (droga 

gminna). Oznakowanie poziome należy wykonać jako oznakowanie cienkowarstwowe. 

Oznakowanie  pionowe  (wielkości  znaków, wysokość  ich  umieszczania,  odległość  od 

krawędzi drogi) należy wykonać  zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z dnia 

3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów dro‐

gowych oraz urządzeń bezpieczeństwa  ruchu drogowego  i warunków  ich umieszczania na 

drogach  (Dz. U. Nr  220,  poz.  2181). Wszystkie  znaki  poziome  i  pionowe  należy wykonać 

zgodnie  z  obowiązującym  przepisami  prawnymi. W  przypadku  znaków  pionowych  należy 

zwrócić szczególną uwagę na zachowanie skrajni drogowej jak i skrajni w rejonie chodników 

dla pieszych. 
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