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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wspdlnej docelowej organizacji ruchu dla
dwdch inwestycji pn.: ,,Budowa przedtuzenia ulic Jatowcowej oraz Swierkowej w Chorzo-

wie” oraz ,,Budowa ulicy Swierkowej — etap Il. w Chorzowie” .

2. INWESTOR ZADANIA

Inwestorem przedsiewziecia jest GMINA CHORZOW, MIEJSKI ZARZAD ULIC
| MOSTOW W CHORZOWIE, ul. Battycka 8A, 41-500 Chorzéw.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Do projektu docelowej organizacji ruchu wykorzystano nastepujgce akty normatywne
i opracowania:

= Art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.
U. 22005 r. Nr 108, poz. 908, z pdzn. zm.).

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

= Art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115 z pdzn. zm.).

= Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Admini-
stracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéow drogowych (Dz. U.
Nr 170, poz. 1393).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegé-
towych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzg-
dzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na dro-
gach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.).

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi pu-

bliczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43 z dn. 14 maja 1999 roku, poz. 430.
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4. MATERIALY WYJSCIOWE

Projekt docelowej organizacji ruchu wykonano w oparciu o nastepujgce materiaty:
= Mapa do celdéw projektowych,
= Projekt budowlany,

= Wizja w terenie.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowane ulice (drogi gminne) znajduje sie w obrebie administracyjnym miasta Cho-
rzéw (wojewddztwo $laskie, powiat Chorzéw, gmina Chorzéw). Rejon inwestycji stanowig
nieuzytki rolne (na przedtuzeniu ul. Jatowcowej) oraz gruntowa droga pomiedzy budynkami
istniejacymi (na przedtuzeniu ul. Swierkowej).

Odwodnienie ulic jest realizowane przez nieliczne wpusty i studnie sciekowe w teren zie-
lony lub do rowu drogowego

Orientacyjng lokalizacje inwestycji przedstawiono na planie orientacyjnym w czesci ry-

sunkowej opracowania.

6. DANE RUCHOWE

Przewidywane natezenie ruchu w ciggu projektowanych drég gminnych bedzie nie-

wielkie. Grupg dominujgcych pojazdéw beda samochody osobowe.

7. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Niniejszy projekt docelowej organizacji ruchu opracowano w ramach zadania pn.: ,,Bu-
dowa drég gminnych z budowg kanalizacji deszczowej, o$wietlenia z zasilaniem oraz zabez-
pieczeniem sieci uzbrojenia terenu w Chorzowie”.

Ulica Jatowcowa (droga gminna publiczna) posiada nastepujgce parametry techniczne i
geometryczne:

e klasa Z,

e predkos¢ projektowa 40 km/h,

e szerokos¢ jezdni 7.00 m,

e przekrdj jezdni uliczny
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e liczba paséw ruchu 2

e szerokos¢ pasa ruchu 3,50 m

e kategoria obcigzenia ruchemKkR 1

e dopuszczalne obcigzenie nawierzchni 100 kN/os.

e spadek poprzeczny jezdni na prostej2%,

e szerokosc¢ Sciezki rowerowej dwukierunkowe;j 20m
e szerokos¢ chodnikéw odsunietych od jezdni 2.00 m,
e catkowita dtugos¢ odcinka ulicy do wykonania 143.84 m.

Ulica Swierkowa (droga gminna publiczna) posiada nastepujace parametry techniczne i
geometryczne:

e klasa D,

e predkos¢ projektowa 30 km/h,

e szerokos¢ jezdni 5.00-6.00 m,

e przekroj jezdni uliczny

e liczba paséw ruchu 2

e szerokos¢ pasa ruchu 2,50 —3.00 m

e kategoria obcigzenia ruchemKkR 1

e dopuszczalne obcigzenie nawierzchni 100 kN/os.

e spadek poprzeczny jezdni na prostej2%,

e spadek poprzeczny jezdni na tukach 2-3%,

e szerokos¢ chodnikéw odsunietego od 2.50 m,

e catkowita dtugos¢ odcinka ulicy do budowy 398 m.

W ramach projektu docelowej organizacji ruchu:

° wprowadzono oznakowanie pionowe typu D-1 w rejonie skrzyzowania przedmioto-
wych ulic,

° z uwagi na braki widocznosci drogi z pierwszenstwem przejazdu zaprojektowano na
wszystkich wlotach podporzagdkowanych oznakowanie pionowe typu B-20. Powyisze
rozwigzanie zostato wprowadzone na podstawie sprawdzenia pola widocznosci przy
zblizaniu sie do skrzyzowania po drodze podporzadkowanej na podstawie Rozporza-

dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
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warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,
Dz. U. Nr 43 z dn. 14 maja 1999 roku, poz. 430.
° wzdtuz ulicy Jatlowcowe] wyznaczono przejscia pieszo-rowerowe za pomocg oznako-
wania poziomego typu P-10, P-11 oraz oznakowania pionowego typu D-6b.
Wszystkie rozwigzania zaprojektowane w ramach niniejszego opracowania zostaty przed-

stawione w czesci rysunkowej projektu.

8. TERMIN REALIZACII INWESTYCIJI

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: Il / lll kwartat 2021 rok.

9. UWAGI KONCOWE

Znaki pionowe nalezy wykonac z folii minimum | generacji. Przy czym znaki A-7, B-2, B-
20, D-6, D-6a, D-6b nalezy wykonac z folii Il generacji. Wszystkie znaki pionowe zlokalizowa-
ne w obrebie projektowanego odcinka nowej ulicy nalezy wykona¢ jako znaki ,mate” (droga
gminna). Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako oznakowanie cienkowarstwowe.

Oznakowanie pionowe (wielkosci znakdéw, wysokos¢ ich umieszczania, odlegtos¢ od
krawedzi drogi) nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw dro-
gowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181). Wszystkie znaki poziome i pionowe nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujagcym przepisami prawnymi. W przypadku znakéw pionowych nalezy
zwroci¢ szczegblng uwage na zachowanie skrajni drogowej jak i skrajni w rejonie chodnikéw

dla pieszych.
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CZESC RYSUNKOWA




