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$.03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z wykonaniem budowy
kanalizacji deszczowej dla Zadania: ,,Budowa przedtuzenia ulicy Swierkowej — etap Il. w Chorzowie”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg budowy kanalizacji deszczowej, zgodnie z lokalizacjg okreslong
w dokumentacji projektowe;j.
W zakres tych rob6t wchodza:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- roboty montazowe,
- budowe przykanalikéw z rur PP SN8 o Srednicy 200mm,
- budowe kanatéw z rur PP SN8 o Srednicach 315mm,
- budowe studni kanalizacyjnych PEHD 1200mm,
- budowe studzienek sciekowych betonowych o srednicy 500mm, z osadnikiem,
- przebudowe przytgczy wodociggowych z rur PE100 SDR11 @40mm,
- préby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja przytaczy,
- monitoring wykonanej kanalizacji,
- kontrola jakosci.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, przeznaczona do odprowadzenia wod opadowych z drogi i przylegtego
terenu do odbiornika.

1.4.2. Kanalizacja ogdélnosptawna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, przeznaczona do odprowadzenia $ciekdw sanitarnych z budynkow
oraz wod opadowych z drég, dachdw i przylegtego terenu.

1.4.3. Kanaty

1.4.3.1. Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.
1.4.3.2. Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.3.3. Kanat ogdlnosptawny — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdéw sanitarnych i opadowych.
1.4.3.4. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji.

1.4.3.5. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

1.4.3.6. Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzania ich do
odbiornika.

1.4.3.7. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.3.8. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz 1,0 m.

1.4.4. Wodociag - zespot wspodtpracujgcych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich przeznaczony do zaopatrywania ludnosci
i przemystu w wode.

1.4.4.1. Sie¢ wodociggowa miejska - sie¢ wodociggowa na terenie miasta, zaopatrujgca ludnosc i zaktady przemystowe w wode.

1.4.4.2. Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - ukfad przewoddéw wodociggowych znajdujacych sie poza budynkami odbiorcéw,
zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne.

1.4.4.3. Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom.

1.4.4.4. Przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu magistralnego do przytaczy
domowych i innych punktéw czerpalnych.

1.4.4.5. Przytacz wodociggowy — odcinek przewodu tgczacego sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacjg
wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym.

1.4.5. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.5.1. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatéw.

1.4.5.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.5.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych
w jeden kanat odptywowy.
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1.4.5.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie
nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odptywowego.

1.4.5.5. Studzienka bezwtazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wtazowego, spetniajaca funkcje
studzienki potaczeniowej.

1.4.5.6. Studzienka zintegrowana - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych. Podstawa studni zbudowana z czesci przeptywowej jako kanat gtéwny oraz
z czesci kominowej zintegrowanej z kanatem gtéwnym.

1.4.5.7. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowe]j eksploatacji
kanatéw.

1.4.5.8. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden
kanat odptywowy.

1.4.5.9. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajgce wytrgcenie nadmiaru energii
Sciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.5.10. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.

1.4.5.11. Studzienka sSciekowa - studzienka stuzgca od odebrania wdéd opadowych bezposrednio ze Scieku prefabrykowanego,
wyposazona w krate wpustowa.

1.4.6. Elementy studzienek i komor

1.4.6.1. Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory
roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzedng spocznika.

1.4.6.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory
roboczej.

1.4.6.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore roboczg.

1.4.6.4. Wiaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.6.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekow.
1.4.6.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a Sciang komory robocze;j.

Pozostate okreslenia stosowane sg zgodne z normami oraz definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. - ,Wymagania Ogdélne”
pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot iich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w STWIORB DM.00.00.00."Wymagania Ogdlne" pkt. 1.5

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWiIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Powykonawczej i STWiORB.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrédtach otrzymania materiatéw przed
rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja, przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej, jak to
mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru celem sprawdzenia zgodnosci z wymogami
projektowymi.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrdédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inspektora Nadzoru materiat z innego zrédta.
Wszelkie zmiany projektowe wymagajg pisemnej zgody uprawnionego branzysty projektanta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj roboét,
w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.
Surowiec uzyty do produkcji rur, ksztattek i studni z tworzyw sztucznych powinien gwarantowac trwatos¢ wiekszg od 50 lat.

Materiaty do budowy poszczegdinych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytwérey. Kazdy materiat musi
posiada¢ deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng Wytwaorcy, stwierdzajgcy zgodnosc jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Odbidr materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rury, elementy studni, wpustow $ciekowych nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.
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Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytwaércy.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci, mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonywanych robat,
materiaty nalezy przed wbudowaniem poddaé badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Sktadowanie materiatéw na budowie

Powinno odbywac sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wéd opadowych.

Elementy prefabrykowane mogg by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych,
zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem z utozeniem
réownolegle. Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

W przypadku pionowego sktadowania rur betonowych ilos¢ warstw nie moze przekroczy¢ 2 m.

Kregi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Przy pionowym sktadowaniu nalezy
stosowac podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.

Wtazy nalezy sktadowaé w pozycji wbudowania.

Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowa¢ poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowac
W magazynie zamknietym.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach.

Zaleca sie spos6b sktadowania materiatéw umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych jego asortymentow.

2.3.1. Rury PE, PP

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji
stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Pozostate wymagania
dotyczace sktadowania rur kanatowych wg wytycznych producentéw rur.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.

Rury nalezy przechowywac w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu, w stosach o wysokosci do 3,00 m.

2.3.2. Ksztattki PE, PP
Ksztattki oraz uszczelki nalezy przechowywac w magazynie zamknietym oraz suchym.
2.4. Rury kanalizacyjne
2.4.1.  Rury PP o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m2
¢ 200mm, ¢ 315mm

Zaprojektowano rury do kanalizacji grawitacyjnej z PP-b (kopolimer blokowy polipropylenu bez wypetniaczy mineralnych)
trojwarstwowe. Zewnetrzna lita powtoka tworzy twardg ochrone przed uszkodzeniami, srodkowa warstwa nadaje rurze
bardzo duza sztywnos$¢ obwodowa przy zachowaniu matego ciezaru oraz tworzy dodatkowa izolacje termiczng. Wewnetrzna,
trudnoscieralna powtoka o niskim wspétczynniku oporéw hydraulicznych zapewnia bardzo korzystne parametry przeptywu.
Zastosowane rury muszg charakteryzowac sie wysokg sztywnoscig obwodowa, tj. nie mniejszg niz SN8 (wg PN-EN 1SO 9969) i
wysoka wytrzymatoscig na obcigzenia punktowe umozliwiajgcg zastosowanie w trudnych warunkach instalacji, posadowienia
i eksploatacji. Rury muszg posiadaé gtadka Scianke zewnetrzng oraz mozliwos¢ podtaczania przez system ztgczek insitu do
projektowanych studzienek kanalizacyjnych. Warstwa wewnetrzna rur powinna by¢ w kolorze jasnym (np. biatym),
utatwiajacym inspekcje kamerg video. Rury muszg posiadaé aprobate ITB.

2.4.2. Ksztattki kanalizacyjne z PP o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m2

2.5. Rury wodociggowe
2.5.1.  Rury ci$nieniowe z polietylenu PE100 SDR11 PN16 wg PN-EN 12201

- ¢ 40x3,7mm, taczone przez zgrzewanie elektrooporowe.

Rury cisnieniowe PE powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych i dostarczane przez producenta
posiadajgcego wdrozony do stosowania system 1SO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu.

Do budowy sieci wodociggowej moga by¢ stosowane wytgcznie materiaty, ktdre spetniaja wymogi Ministerstwa Zdrowia i Opieki
Spotecznej i posiadajg aprobate wtasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu
higienicznego Panistwowego Zaktadu Higieny.

Rury uzywane do montazu przewodéw wodociggowych powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiadaé state
oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z polietylenu w odstepach 1.0 m winny zawiera¢ nastepujace informacje:
nazwe wytworcy, oznakowanie materiatu, wskaznik topliwosci, $rednice zewnetrzng rury i grubos$¢ Scianki, maksymalne
dopuszczalne ci$nienie robocze (PN), numer normy, znak jakosci, znak instytucji atestujacej, kod daty produkcji.

Wszystkie rury powinny posiadac jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej powierzchni barwe: dla PE100 kolor
ciemno niebieski. Rury powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci (bez dodatkdw regranulatu).
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Wszystkie rury powinny posiadac atest higieniczny PZH.
Rury powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-2:2011 lub posiadac¢ aprobate IBDiM.

2.5.2.  Ksztattki cisSnieniowe z PE w wymaganym zakresie srednic

Wszystkie ksztattki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych i dostarczane przez

producenta posiadajacego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu.
Ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3 oraz posiada¢ aprobate IBDiM.

Dopuszcza sie stosowanie wytgcznie ksztattek wykonywanych metodg wtrysku (fabrycznie). Nie dopuszcza sie stosowania ksztattek
segmentowych.

Kazda ksztattka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii produkcyjnej, materiat i srednice.

Kazda ksztattka powinna by¢ osobno pakowana tak by wykluczy¢ koniecznos¢ dodatkowego czyszczenia przed zgrzewaniem.
Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu.

2.6.

2.7.

Studzienki kanalizacyjne systemowe PEHD.

Zaprojektowano kinetowe studzienki PEHD o s$rednicy komina DN1200mm. Studzienki muszg zosta¢ wykonane z rury
dwusciennej o Sciance zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej (nie karbowanej) wzmocnionej wewnetrznym profilem
strukturalnym co stanowi podwdjne zabezpieczenie i jest gwarancjg szczelnosci w przypadku uszkodzenia powtoki
zewnetrznej lub wewnetrznej komina studzienki.

Systemowe studzienki muszg by¢ wykonane w formie monolitycznej. Trwate, (nieroztaczne) potaczenie kinety z kominem (
lub kolektora z kominem dla studzienek ekscentrycznych) zapewniajace szczelno$¢ oraz podwyzszenie komina musi by¢
wykonane metodg spawania ekstruzyjnego. Korpus musi zapewnia¢ mozliwos¢ wykonania dodatkowych podtaczen na
dowolnej wysokosci ponad kineta.

Systemowe studzienki kinetowe muszg posiada¢ mozliwos¢ wykonania komory docigzajgcej o wysokosci dopasowanej do
warunkéw gruntowo-wodnych. W przypadku wystepowania gruntéw nawodnionych studzienki muszg posiada¢ komory
docigzajace nie ptytsze niz 30 cm, dobierane indywidualnie na podstawie narzedzia —obliczeniowego udostepnianego przez
producenta.

Studzienki muszg posiadac¢ poétke spocznikowga antyposlizgowa, ryflowang w kolorze zéttym zapewniajac bezpieczenstwo oraz
fatwosc rewizji i eksploatacji studni.

System musi zapewni¢ mozliwos¢ wykonania studzienek wg indywidualnego projektu, np. dowolne katy, zmiany kierunku,
rézne wysokosci wlotéw, kaskady, dowolne spadki.

Studzienki muszg posiada¢ znakowanie na zewnatrz jak i wewnatrz komina wznoszacego z uwagi na tatwos¢ w zdefiniowaniu
ich parametréw.

Systemowe studzienki muszg zapewnia¢ mozliwo$¢é montazu bez wykorzystania ptyty fundamentowej, blokéw betonowych i
innych konstrukcji wzmacniajacych.

Studzienki wtazowe musza by¢ wyposazone w metalowe drabinki ztazowe powlekane w catosci polietylenem i przytwierdzone
do $ciany studni metodg spawania ekstruzyjnego (bez uzycia potgczen skrecanych).

Studnie nalezy dodatkowo wyposazy¢é w pierscien odcigzajacy, zelbetowa ptyte pokrywowa nastudzinng izeliwny wtaz
studzienny.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé¢ w sposoéb odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-10729:1999 oraz PN-EN
1610:2002 oraz muszg posiadac¢ Aprobate Instytutu Badan Drég i Mostow.

Elementy studzienek:
2.6.1.  Ptyty pokrywowe zelbetowe okragte
- powinny spetnia¢ wymagania normy BN-86/8971-08, DIN 4034 T1
Ptyty zelbetowe nastudzienne o wymiarach:
PP ¢ 1200x625, h = 180 mm,
PP ¢ 1200x625, h = 210 mm,
2.6.2.  Pierscienie odcigzajace
2.6.3. Pierscienie dystansowe
625/60 mm, 625/80 mm, 625/100 mm.
2.6.4. Witazy kanatowe
- powinny odpowiada¢ PN-EN 124:2000 typ ciezki D-400, B 125 na zatrzask i zawias.
2.6.5. Przejscia szczelne przez sciany studzienek dla rur PP

Studzienki $ciekowe z elementéw prefabrykowanych betonowych i zelbetowych z betonu klasy C35/45 (min. B40)
wodoszczelne (W8), matonasigkliwe (nw < 5%), mrozoodporne (F-150) taczone na uszczelki samosmarujgce g500mm.

Studzienki sciekowe nalezy wykonaé w sposéb odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 1610:2002.
Studnie $ciekowe: g 500mm.

RODES;
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2.6.1. Elementy studzienki sciekowej

-dno ¢ 500 mm, ,

- krag posredni z otworem ¢ 500 mm

- krag posredni ¢ 500 mm, h = 250, 500, 750, 1000 mm

- pierscien pokrywowy,

- pierscien odciazajacy.

2.6.2. Wpusty Sciekowe klasy C250 - D400 wg PN-EN 124:2000.

Zwienczenie studni Sciekowej wpustem ulicznym zeliwnym klasy D400 z rusztem uchylnym lub wpustem zeliwnym
kraweznikowo-jezdniowym klasy C250, wg PN-EN 124:2000.

2.6.3. Przejscia szczelne przez $ciany studzienek dla rur PP.
2.9. Drenatze - rury drenazowe z polipropylenu
2.10. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg . PN-EN 13043:2004
2.11. Zwir lub pospétka na podsypke filtracyjng
Podsypka filtracyjna ze zwiru, pospétki lub ttucznia wg PN-EN 13139:2003/AC:2004.
2.12. Materiaty izolacyjne i uszczelniajace
2.12.1. Przejscie szczelne dla rur z PP dla przejs$é rur przez $ciane studzienki
2.12.2. Uszczelki do tgczenia rur PP.
2.12.3. Uszczelki samosmarowujace do taczenia kregdw, ptyt.
2.14. Operat geodezyjny powykonawczy.
3. SPRZET
3.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do roboét ziemnych i przygotowawczych

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej zastosuje sprzet gwarantujgcy wtasciwg jakos¢ robot:
- pite do ciecia asfaltu i betonu,
- pite motorowa do ciecia drzew,
- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m3,
- spycharki,
- sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne)
- samochody samowytadowcze.

3.3. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,

- samochdéd samowytadowczy od 25 do 30 t,

- samochdd beczkowédz 4 t,

- beczkowdz ciggniony 4000 dm3,

- przyczepe dtuzycowa do 10t,

- zurawie samochodowe do4t,od5do6t,0d7do 10t,

- zurawie samojezdne kotowe do 5t,0d 7 do 10 t,

- wciggarke recznagod3do 5t,

- wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, 0d 3,2 do 5 ¢,
- wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,

- spawarke elektryczna,

- zgrzewarke elektrooporowg,

- zgrzewarke do zgrzewania doczotowego,

- zespot pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm3,

- gietarke do pretow mechaniczna,

- nozyce do pretéw mechaniczne elektryczne.

oraz/lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

RODES;
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4. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.
4.2. Wymagania dotyczace transportu materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola unikna¢ uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba
srodkéw transportu, powinna gwarantowac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji i wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- samochaod dostawczy.

Przewozone materiaty powinny byé rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie
ruchu pojazdu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;j.

Pierwszg warstwe rur nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, z zatozeniem klindow pod skrajne rury.

Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian $rodka transportu wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej rury. Poszczegélne warstwy rur nalezy przektadaé materiatem wyscidtkowym w miejscach stykania sie
wyrobdw.

Studnie nalezy transportowaé w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla usztywnienia
przewozonych elementéw nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy i innych materiatdw. Podnoszenie
i opuszczanie studni nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

Wrtazy kanatowe nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przemieszczeniem. Wtazy typu D mogg by¢ przewozone
luzem.

Whpusty zeliwne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych: segregacji sktadnikéw, zmiany
sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

Przy przewozeniu rur z tworzyw sztucznych, srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych
ostrych krawedzi.

Przy transporcie rur PP, PE nalezy zachowa¢ wymagania producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady dotyczgce wykonania Robot podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Opracowania projektowe

Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie i na koszt wtasny do sporzadzenia wszelkich niezbednych opracowan
projektowych zabezpieczenia wykopdw. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien
dla tych projektéw.

Projekty konstrukcyjne winny by¢ sporzadzone zgodnie z zasadami obowigzujgcych polskich norm. Projekty podlegaja
akceptacji Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wymagania szczegétowe dla opracowan projektowych

Przy opracowywaniu projektdw nalezy uwzglednic¢ dyspozycje co do sposobu prowadzenia robét zawarte w Dokumentacji
Projektowe;j.
Projekty konstrukcyjne zabezpieczen winny zawieraé co najmnie;j:
- projekty Scianek szczelnych i kotew gruntowych ograniczajacych rozkopy przyprowadzeniu robdt ziemnych dla potrzeb
budowy kanalizacji i urzadzen oczyszczajgcych w sposob nie stwarzajacy zagrozen dla istniejgcych obiektow i urzadzen,
- projekty tymczasowych odwodnien wykopdw fundamentowych i rozkopdw.

5.2.2. Warunki techniczne wykonania opracowan projektowych

Wszystkie projekty muszg zawiera¢ warunki techniczne wykonania, ktére zawiera¢ beda:
- badania geologiczne w zakresie koniecznym dla opracowania projektéw konstrukcyjnych,
- dobér odpowiednich materiatéw dla przewidzianych robot wraz z podaniem dla nich wymaganych parametrow jakosciowych,
warunkoéw ich stosowania, zakresu i sposobu kontroli jakosci oraz zasad ich odbioru,
- dobor sprzetu,
- normy i przepisy dotyczace materiatéw i sposobu prowadzenia robdét.
Powyzsze warunki po uzyskaniu akceptacji przez Inspektora Nadzoru stanowi¢ bedg podstawe wykonania robot, kontroli
ich jakosci oraz odbioréw.

5.3. Prace wstepne

RODES,
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej. W granicach terenu budowy
kanatu znajduje sie staty punkt niwelacyjny o rzednej podanej w dokumentacji tzw. repery robocze.

Projekt odwodnienia wykopdw na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

5.4. Roboty przygotowawcze

- Podstawe wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi kanatu w odniesieniu do projektowanej drogi, lub drég bocznych z zaznaczeniem usytuowania
studzienek za pomoca wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkdw osiowych nalezy wbié¢ kotki - Swiadki
jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robét ziemnych. Wytyczenie trasy
kanatu w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- Usuniecie drzew i krzewdw w pasie budowy kanatu.

- Usuniecie humusu spycharka oraz usuniecie warstw drogowych i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem roboét.

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowadé repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi
przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu,
a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

- Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonaé odkrywki istniejgcych sieci pod nadzorem ich uzytkownikéw celem unikniecia
ewentualnej kolizji.

- Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca winien opracowac Plan BiOZ.

5.5. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie wg PN-B-
06050:1999 i PN-B-10736:1999.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia
wykopdw nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie
krawedzi na gruncie fopata.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 przy braku wody
gruntowe;j i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,
przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci
rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych i dla wykopdw o Scianach pionowych i gtebokosci wiekszej od 1,0 m nalezy prowadzi¢ wykopy
umocnione. O sposobie umocnienia wykopéw decyduje Wykonawca. Dopuszcza sie umocnienie wypraskami lub $cianka szczelng
z grodzic stalowych.

W wypadku umochnienia wypraskami umocnienie $cian sktada sie z trzech elementow:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajgcych do scian wykopu,
- bali pionowych (naktadek),
- okraglakow jako poprzeczne rozpory.

Umocnienie $cianka szczelng z grodzic stalowych wykonane bedzie wg opracowanej uprzednio dokumentacji projektowej,
wymienionej w punkcie 5.1.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym,
a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu
do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci ca’1,0 m
nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle
z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno byé wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardow lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt
wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.

Wykopy o gtebokosci ponad 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 nalezy prowadzi¢ stopniami - pietrami.
Dla kazdego pietra nalezy wykona¢ wjazd dla srodkdw transportowych. Gérng czes¢ wykopu o gtebokosci ca’2,0 nalezy wykonaé
mechanicznie ze skarpami. Dolng czes$¢ nalezy wykona¢ o Scianach pionowych z umocnieniem wypraskami zaktadanymi poziomo.
Sposdéb prowadzenia wykopdéw 60% mechanicznie i 40% recznie.
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Na odcinku wystgpienia wdd gruntowych, gérna czes¢ wykopu ze skarpami nalezy wykonaé w gruncie suchym, natomiast
cze$¢ nawodniong o $cianach pionowych.

Technologia budowy kanalizacji zaktada prowadzenie robét od odbiornika, co umozliwia odprowadzenie wéd gruntowych
z wykopu grawitacyjnie, drenazem utozonym w podsypce filtracyjnej.

5.6. Podsypka

Dla kanatéw budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podtozu z gruntéw spoistych, pod rury nalezy
wykonac¢ podsypke z piasku grubosci 15 cm z podbiciem pachwin (wskaznik zageszczenia min. 0.95) wedtug instrukcji montazowej
dostarczonej przez producenta rur. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami recznymi.

5.7. Odwodnienie dna wykopu

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozyé warstwe filtracyjng z pospotki lub
2wiru grubosci 15 cm, a w niej sgczek z rur z polipropylenu ¢50 w jednym rzedzie.

Woda gruntowa z saczkéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych 50 cm umieszczonych w dnie wykopu co 50
m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robdt wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Projekt odwodnienia wykopdw na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

5.8. Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od odbiornika.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystgpic¢ do uktadania rur.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowos¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej.

W tym celu nalezy zamontowaé¢ nad wykopem tawy celownicze w odstepach co 30,0 m na prostej lub w punktach
zatamania, stuzace do odtworzenia osi kanatu w wykopie.

tawy celownicze sg ustawiane na okreslonej rzednej z zachowaniem spadku kanatu. Nalezy codziennie sprawdzac
niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do montazu rur.

5.8.1. Gtebokos¢ utozenia kanatu

Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem, gtebokosé
utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do projektowanego terenu byto wieksze niz
gtebokos¢ przemarzania gruntow h, o 0,20 m zgodnie z PN-EN 1610:2002.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmniejszenie przykrycia h jednak nie wiecej niz 0,1m.

Dla budowanej kanalizacji h,=0,80 m, a h,,;, = 1,00 m.

5.8.2. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomoca lin konopnych lub mechanicznie wielokrgzkiem
powieszonym na tréjnogu lub dZzwigiem samochodowym.

Przy opuszczaniu rur zaleca sie rowniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem.

Wymiary i wytrzymatosé haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.

5.8.3. Uktadanie rur

Rury kanatowe uktada sie zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta rur oraz wymaganiami dokumentacji
projektowej. Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie na wyréwnanej, zageszczonej podsypce piaskowej,
wedtug instrukcji montazowej dostarczonej przez producenta rur. Dno wykopu wyprofilowa¢ do uzyskania zatozonego spadku.

Spadki i gtebokosci posadowienia kanatow muszg by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Poszczegdlne utozone rury
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do
czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Rury nalezy uktadaé w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.

Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do linii dna
projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tata miernicza i niwelatorem. Odlegtos¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza
celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegtos¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikéw od ptaszczyzny
projektowanego dna kanatu i powinna wyrazac sie w petnych metrach lub pétmetrach.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci.

Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypka z granulatu.

Przy nierownym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowac podtoze przez podsypke z piasku lub zwiru
dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

5.8.4. Uszczelnienie rur kanalizacyjnych

5.8.4.1. Rury PP
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Potgczenie rur PP za pomocg ztgczek kielichowych (lub dwukielichéw ), z uszczelka co najmniej dwuwargowg z EPDM (lub
SBR) osadzong w gniazdach ztgczki.

5.8.5. Zabezpieczenie kanatu przy przerwie w uktadaniu

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejSciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego kanatu przed
zamuleniem woda gruntowg lub opadowa przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem.

5.8.6. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i potgczeniowe.

5.8.6.1. Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych

Lokalizacja studzienek powinna wynikac z potrzeb i ograniczen zwigzanych z budowag i uzytkowaniem kanatu.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni $cian studzienki od krzyzujgcych sie z kanatem elementdw infrastruktury powinny byc¢ nie
mniejsze niz 1,0 m.

5.8.6.2. Statecznos$¢ i wytrzymatosé

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe do zwieczenia studzienek kanalizacyjnych powinny posiadac¢ Aprobate Techniczng IBDiM.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz nie powinny by¢ unoszone
wskutek wyporu wody.

Studzienki powinny by¢ posadowione na odpowiednim fundamencie.

5.8.6.3. Studzienki kanalizacyjne systemowe nalezy wykonac zgodnie z PN-B-10729:1999.

Studnie PEHD wykonane na bazie rur dwusciennej o $ciance zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej (nie karbowanej) wzmocnionej
wewnetrznym profilem strukturalnym co stanowi podwdjne zabezpieczenie i jest gwarancjg szczelnosci w przypadku uszkodzenia
powtoki zewnetrznej lub wewnetrznej komina studzienki. Systemowe studzienki muszg by¢é wykonane w formie monolityczne;.
Trwate, (nieroztgczne) potaczenie kinety z kominem ( lub kolektora z kominem dla studzienek ekscentrycznych) zapewniajgce
szczelnos$é oraz podwyzszenie komina musi by¢ wykonane metoda spawania ekstruzyjnego. Korpus musi zapewniaé mozliwosé
wykonania dodatkowych podtaczen na dowolnej wysokosci ponad kinetg

Do studni nalezy dobra¢ odpowiedni pierscien odcigzajacy, zelbetowgq ptyte nastudzienng i zeliwny wtaz kanatowy, zeliwny, okragty
¢ 600 mm, klasy B-125 ( w terenach zielonych) lub D-400 (w pasie drogowym) wg PN-EN 124:2000.

Wysokos¢ komory roboczej studzienki nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m.

W przypadku, gdy gtebokos$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie moga zapewnic tej wysokosci dopuszcza sie
wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Wtazy kanatowe powinny mieé sSrednice nie mniejszg niz 600 mm. Wtazy nalezy usytuowac nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci
0,10 m od krawedzi wewnetrznej Scian studzienek.

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne powinny byé wyposazone we witaz
typu ciezkiego wg PN-EN 124:2000.

Poziom gdrnej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z nig, natomiast w trawnikach i zieleficach
powinien znajdowac sie co najmniej 8 cm ponad terenem.

Posadowienie studzienek.
Studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce zwirowej grubosci 20 cm w gruntach nie nawodnionych spoistych lub podtozu z betonu
B10 grubosci 20 cm w gruntach nawodnionych.

Studzienki nalezy montowac w przygotowanym, odwodnionym wykopie.

Przejscia kanatow przez $ciany studzienek wykonuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i
eksfiltracje sciekdw. W $cianach studzienek osadzone sg krééce potaczeniowe dla przytaczy kanalizacyjnych oraz do potaczenia z
kanatami PEHD oraz przykanalikami PP. Kré¢ce potgczeniowe wklejane w nawiercanych otworach w Scianie studzienki. Stosowane
kleje oparte sg na bazie zywicy epoksydowe;j.

Studzienki nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.8.7. Przykanaliki

Dla odprowadzenia wod opadowych ze studni Sciekowych projektuje sie przykanaliki z rur kanalizacyjnych PP o sztywnosci
obwodowej kN/m2 (SN8) o srednicy DN200. Rury powinny sie charakteryzowaé sie bardzo duzg odpornoscig chemiczng, m.in. na
sél i inne Srodki stosowane do utrzymania drég. Rury powinny posiadac aprobaty COBRTI Instal, IBDiM oraz pozytywna opinie GIG
dopuszczajacy je do stosowania na terenach szkod gérniczych.

Rury taczy sie za pomoca szczelnych uniwersalnych dwukielichdw lub kielichdw montowanych fabrycznie.

5.8.8. Studzienki sciekowe

Wykonanie studzienek $ciekowych jest podobne jak kanalizacyjnych. Srednica studzienek wynosi $500 mm. Gteboko$é¢ osadnika
studzienki wynosi 1,0 m.

Zwienczenie studni $ciekowych wpustem ulicznym zeliwnym klasy D 400 (krata uliczna) wg PN-EN 124:2000.

5.8.9. taczenie rur wodociggowych przez zgrzewanie elektrooporowe.
Zasada tej metody jest wykorzystanie ciepta wydzielanego przy przeptywie pradu przez drut oporowy do nagrzania
wewnetrznej powierzchni ksztattki i zewnetrznej powierzchni rury.
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Parametrem zgrzewania ksztattek elektrooporowych jest napiecie zasilania oraz czas nagrzewania. Oba te parametry
ustala producent ksztattek i w zadnym przypadku nie moga by¢ zmieniane. Gdy temperatura otoczenia jest inna niz 20°C
wprowadzana jest przez aparat do zgrzewania korekta czasu nagrzewania dla dostosowanie do temperatury otoczenia.
W takim przypadku czas nagrzewania wyswietlany na aparacie rézni sie od deklarowanego czasu na ksztattce. W zadnym
przypadku nie wolno zmieniac tej wartosci.

Przebieg procesu zgrzewania:

- Przygotowanie aparatu i miejsca do zgrzewania.

- Oczyscic¢ korice rur z piasku, ziemi itp..

- Zaznaczyc obszar cyklinowania pisakiem.

- Zestrugad cykling konce rur na dtugosci wiekszej niz potowa dtugosci ksztattki, lub na powierzchni styku siodetka z
rurg. Podczas strugania powinien powsta¢ widr o grubosci co najmniej 0,1 mm.

- Przetrze¢ wewnetrzng powierzchnie ksztattki oraz rury papierem niewtdknistym zwilzonym odpowiednim
zmywaczem.

- Zaznaczyc gtebokos¢ wsuniecia rury do mufki.

- Zamocowac¢ w uchwycie rury z ksztattkg lub siodetko.

- Potaczy¢ przewody z aparatu do ztaczki.

- Wiaczyc aparat.

- Ustawié i sprawdzi¢ napiecie zasilania ksztattki, oraz czas nagrzewania. Dane te wpisac do protokotu zgrzewania.

- Wigczyé nagrzewanie ksztattki i kontrolowac przebieg nagrzewania.

- Po zgrzaniu wyfaczy¢ aparat.

- Zdjac przewody.

- Na rurze oznaczy¢ numer uprawnien, numer zgrzeiny, date i czas nagrzewania. Oznaczenia powinny by¢ widoczne
PO zmontowaniu rurociagu.

- Woypetni¢ protokédt zgrzewania.

- Pozostawi¢ ksztattke w uchwytach przez 1,5 min na kazdy mm grubosci $cianki rury.

- Probe szczelnosci lub nawiercanie siodta mozna przeprowadzi¢ po czasie nie krotszym niz 8 minut na kazdy mm
grubosci Scianki.

5.9. Préba szczelnosci

Po zamontowaniu wodociggu, a przed oddaniem do eksploatacji nalezy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 805:2002
przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Préba szczelnosci nalezy wykonac przy udziale przedstawicieli administratora sieci wodociggowe;j.

Procedura préby szczelnosci obejmuje nastepujace etapy:

ofaze wstepng zawierajgca okres relaksacji,

* probe spadku cisnienia,

e zasadnicza probe szczelnosci.
Faza wstepna:

Rurocigg nalezy przeptukaé, odpowietrzy¢ wyréwnujac cisnienie wewnatrz rurociggu do cisnienia atmosferycznego
i odczeka¢ 60 min celem relaksacji naprezen w rurociggu. Po tym okresie nalezy szybko (nie dtuzej niz 10 min) i w sposéb ciaggty
podnies¢ cisnienie do poziomu STP (System Test Pressure- oznaczajgce ciSnienie probne; najczesciej STP = 1,5xPN). Utrzymywac
cisnienie STP przez 30 min przez dopompowywanie wody w sposéb ciggty lub z krétkimi przerwami. W tym czasie nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowg inspekcje rurociggu aby zidentyfikowa¢ ewentualne nieszczelnosci. Przez okres 1h nie pompowaé wody
i pozwoli¢ badanemu odcinkowi na rozcigganie na skutek lepkosprezystego petzania. Na koniec fazy wstepnej zmniejszy¢ poziom
ci$nienia w rurociggu. Jesli cisnienie podczas fazy wstepnej spadnie o ponad 30% STP, to nalezy przerwaé prébe i ustali¢ przyczyny
nadmiernego spadku cisnienia, ktére moga by¢ zwigzanie z nieszczelnoscig lub ze zmiang temperatury. Po ustaleniu przyczyn
nadmiernego spadku cisnienia, cisnienie nalezy obnizy¢ do cisnienia atmosferycznego i odczeka¢ 60 min przed powtérzeniem
proby.
Zintegrowana préba szczelnosci

Probe szczelnosci nalezy wykonywaé przy odpowiednio odpowietrzonym rurociggu. Zawarto$¢ powietrza we wnetrzu
badanego odcinka mozna oceni¢ wykonujac nastepujace dziatania:

e w koncu fazy wstepnej gwattownie obnizy¢ cisnienie w rurociggu o Dp=10-15% STP poprzez upuszczenie wody z badanego

odcinka;
¢ doktadnie zmierzy¢ objetos$¢ upuszczonej wody DV
¢ obliczy¢ dopuszczalny ubytek wody DVmax
DVmax =1,2 x Dp x (1/Ew+D/(e+Er))

Jezeli DV jest wieksze niz DVmax to nalezy przerwac badanie i po obnizeniu cisnienia do ciSnienia atmosferycznego jeszcze raz
doktadnie odpowietrzy¢ rurociag.
Zasadnicza préba szczelnosci

Lepkosprezyste petzanie materiatu wywotane naprezeniami cisnienia prébnego STP jest przerwane przez zintegrowany test
spadku cisnienia. Nagty spadek cisnienia wewnetrznego prowadzi do kurczenia sie rurociggu PE. Nalezy przez okres ok. 30 min
(zasadnicza préba szczelnosci) obserwowac i rejestrowaé wzrost cisnienia wewnetrznego wywotany tym kurczeniem sie rurociggu.
Zasadniczg probe szczelnosci mozna uznac za udang jesli linia zmian cisnienia wykazuje tendencje wzrostowa i w ciggu 30 min nie
wykazuje spadku. Jezeli linia zmian ciSnienia wykaze spadek oznacza to nieszczelnosci badanego odcinka. Wéwczas zaleca sie
sprawdzenie wszystkich potgczen mechanicznych przed inspekcjg wizualng potaczen zgrzewanych i po usunieciu nieszczelnosci catg
prébe (wtgcznie z fazg wstepng) powtorzyc.
Z proby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokét.

Po prébie szczelnosci rurociag nalezy poddaé ptukaniu i dezynfekcji.
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5.10. Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru mozna przystapic¢ do zasypu wykopu.
5.9.1. Zasypanie utozonego kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (30 cm ponad kanat)

Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokdéw, z doktadnym zageszczeniem obsypki lub
gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10 - 20 cm, recznie lub mechanicznie.

Do zasypu nalezy uzywacé gruntow sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni oraz torfu i pozostatosci materiatéw
budowlanych.

Zasypywanie nalezy wykonac¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na
odcinku strefy niebezpiecznej.

W/w warunki nalezy zastosowac rowniez przy zasypie studzienek i wylotow.

Kanaty PP i przykanaliki PP nalezy zasypac gruntem ziarnistym o granulacji 10-40 mm nie spoistym.

Zasyp wykopu kanatu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami D.02.01.01.
i D.02.03.01. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

5.9.2. Zasypywanie kanatu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem recznym lub mechanicznym
z zageszczeniem mechanicznym gruntu > lub = 95 %. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

Zasypywanie wykopdw podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.

Zasyp wykopu kanatu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami D.02.01.01.
i D.02.03.01. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

5.9.3. Rozbidrka umocnienia $cian wykopu, deskowania

Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.
Przy zwalnianiu rozpdr nalezy mozliwie unika¢ wstrzgséw w otaczajacym gruncie.

W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu.

W gruntach spoistych mozna prowadzi¢ rozbidrke 3-4 wyprasek od razu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badanie materiatéw

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Sprawdzenie uzytych materiatdbw do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej.

6.3. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg

a) Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaty wniesione do Dokumentacji Projektowej
i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

d) Sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperdw.

e) Sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

6.4. Badanie wykonania wykopow
6.4.1. Badanie wykopdw otwartych obudowanych (umocnionych)

Badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wykonaé bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne,
poréwnujgc rodzaj materiatéw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.

6.4.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopdw - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z Dokumentacja
Projektowa oraz uzytkowanym sprzetem.

6.4.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopdéw

Przeprowadza sie przez:

- pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu i poréwnanie z Dokumentacja Projektowa,
- sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne,
- pomiar gtebokosci wykopu z doktadnoscig do 0,1 m.

6.4.4. Badanie prawidtowosci wykonania podfoza naturalnego - przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla
stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada nastepujgcym wymaganiom:

- ma naturalng wilgotnos¢,
- nie zostat podebrany,

RODES;

Road Design and All Around



S-14 STWIORB 5.03.02.01.

- jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.

6.4.5. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$é struktury gruntu podtoza naturalnego -
przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem, z doktadnoscig do 1 cm i poréwnanie
z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji Projektowe] nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 30 m.

6.4.6. Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza sie przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wéd gruntowych przeprowadza sie przez wykonanie
wykopu prébnego w podtozu naturalnym i pomiar gtebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego, oraz
grubos¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscig do 1 cm.

Pomiar nalezy wykonaé w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

6.4.7. Badanie drenazu poziomego

Badanie materiatéw drendw i obsypki filtracyjnej nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne
poréwnujac rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Badanie przekroju drenazu przeprowadza sie przez sprawdzenie wymiaréow poprzecznych obsypki filtracyjnej przez
pomiar z doktadnoscia do 1 cm.

Badanie zmiany kierunku drenazu w planie i zmiany przekroju przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne, czy zostaty
wykonane w studzienkach zbiorczych.

6.5. Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego

Grubos$¢ podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sie pod zewnetrznym obrysem dna rury przez
ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

6.6. Badanie gtebokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia

Badanie przeprowadza sie przez pomiar:
- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy suma wynikéw pomiaréw jw., a rzedng projektowanego terenu w danym punkcie.

6.7. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek
6.7.1. Badanie utozenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej dtugosci i na szerokosci co
najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.7.2. Badanie utozenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Dokumentacji Projektowej w trzech
wybranych miejscach badanego kanatu nieprzetazowego. Doktadnos¢ wykonania 5¢cm + 10cm.

6.7.3. Badanie utozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rzednymi w Dokumentacji
Projektowej lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza ztaczami rur
i poréwnanie z wyliczconymi rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach
badanego odcinka przewodu. Doktadnos¢ wykonania 1cm + 2cm.

6.7.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w studzienkach przez
ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytéw studzienek wykonuje sie przy uzyciu tasmy stalowe;j
i miarki. Doktadnos¢ wykonania do 5 cm.

6.7.5. Badanie potaczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania potgczen nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
6.7.6. Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegajg na:
- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewodow i kabli,
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu przejscia kanatu przez sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu wtazu kanatowego nalezy przeprowadzié przez pomiar odlegtosci krawedzi

otworu, od wewnetrznej powierzchni Sciany, oraz zastosowania wtasciwego typu wtazu,
- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w Scianie,

pomiarze odstepdw pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gérnej powierzchni stopni,
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- sprawdzeniu komina wtazowego nalezy przeprowadzic przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewnetrzne.

6.9. Badanie szczelnosci kanatu

Szczelno$¢ kanatu wraz z podfaczeniami i studzienkami kanalizacyjnymi nalezy zbadaé zgodnie z normg PN-EN 1610
marzec 2002.

6.10. Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykonac przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur PEHD oraz PP powinna
wynosi¢ co najmniej 0,50 m.

Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdlnosci ubicia jej
z bokéw przewodu.

Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50,0 m.

6.11. Badanie w zakresie szczelnosci przewodu

Po zamontowaniu wodociggu, a przed oddaniem do eksploatacji nalezy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 805:2002
przeprowadzic probe szczelnosci.

6.12. Monitoring kanalizacji
6.13. Badania zasypu
Zbadanie rodzaju materiatu uzytego do zasypu.
Oznaczenie wilgotnosci naturalnej gruntu i okreslenie wskaznika zageszczenia.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogédlne zasady dotyczgce obmiaru Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt jest 1 m (metr) kanatu lub przykanalika z rur okreslonego typu i srednicy,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robo6t podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.
8.2. Odbiodr techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ robot z Dokumentacja Projektowa.
Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz miedzy kolejnymi studzienkami.
Jest to odbidr poszczegdlnych faz robdt podlegajacych a mianowicie: zakryciu: podtoza, przewodu i studzienek.
Przedtozone dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujgca dodatkowo rysunki
konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze.
b) Dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okreslajgce poziom woéd gruntowych.
c) Dane odnosnie punktow nawigzania sytuacyjno - wysokos$ciowego wraz z rzedna.
d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy kanatu.
e) Dziennik Budowy.
f) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.3. Odbior techniczny koricowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia
sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty:
a) wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,
b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektdow na planach sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych
geodetdw.

8.4. Zapisywanie i ocena wynikéw badan
8.4.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koncowych powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegétowo omédwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotaczone w sposéb trwaly i podpisane przez nadzér
techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzgcej badania.

8.4.2. Ocena wynikéw badan
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Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
przewidziane dla danego zakresu robét zostaty spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAW PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ metrow kanalizacji i przykanalikdw okreslonego materiatu kazdej Srednicy.

Cena wykonania kanalizacji obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie trasy kanatu,

- projekt organizacji ruchu na czas budowy,

- czasowe zajecie terenu dla potrzeb wykonania kanalizacji,

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw,

- koszt zakupu materiatow,

- wykonanie i umocnienie Scian wykopu,

- odwodnienie wykopu wraz z pompowaniem wody i odwozem,

- przygotowanie podtoza wraz z ewentualnymi projektami posadowienia studni,

- wykonanie podsypki,

- utozenie rur kanalizacyjnych,

- przebudowa przytgczy wodociggowych z prébami szczelnosci i dezynfekcja,

- wykonanie obsypki,

- wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych,

- utozenie przykanalikow,

- wykonanie studzienek sciekowych,

- zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem gruntu,

- odwodz nadmiaru ziemi,

- wykonanie badan i pomiaréw w tym monitoringu kanalizacji,

- koszt wykonania i uzgodnienia organizacji robot, wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz nadzoru
uzytkownika,

- koszt odwozu i utylizacji gruntu,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

2. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

. PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

. PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

. PN-EN 752:2008 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

. PN-EN 476:2001 - Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

. PN-B-01700:1999 - Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

. PN-EN 206-1 - Beton: Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

. PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 2. Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢,
znakowanie i etykietowanie.

10. PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej

do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

11. PN-EN 197-1 - Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

12. PN-B-19707:2003 - Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

13. PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw.

14. PN-EN 13043:2004 - Kruszywo do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utwardzen stosowanych na drogach, lotniskach i

innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

15. PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu.

16. PN-86/B-01802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

17. PN-B-30150:1997 - Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy.

18. PN-90/B-04615 — Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

19. PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

20. BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

21. PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.
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22

23.

24.
25.

26

. PN-EN 124:2000 - Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowanych przez
pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
PN-EN 13476-2:2008P - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji -- Systemy przewoddw rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich powierzchniach wewnetrzych i
zewnetrznych oraz systemu, typ A
PN-5-02204:1997 - Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne
. PN-EN 476:2001 Wymagania ogodlne dotyczgce elementow stosowanych w

systemach kanalizacji grawitacyjnej

10.2. Aprobaty techniczne ITB oraz IBDIM

OCoOoNOOTU D WNRE

10
11

. AT-15-8441/201020

. AT-15-8417/201020

. AT-15-7404/2011

. AT-15-8218/2009

. AT-15-8991_2012

. AT/2007-02-1634+Aneks nr 1
. AT-15-8544/2011

. AT/2009-03-0544

. AT/2009-03-0544

. AT/2009-03-0594/1
. AT/2009-03-0572

10.3. Inne dokumenty

1
2
3
4
5
6

9.

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzniejszymi zmianami,
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych z dnia 12.03.2008 r. Dz.U. 2008 nr 54 poz. 326,

. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami,
. Ustawa o zmianie ustawy Prawo Budowlane z dnia 19.09.2007r. Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1373,
. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach. Dz.U. 1997 nr 96 poz. 592, z pdzniejszymi zmianami,

. Ustawa z dnia 10 marca 2006r. zmieniajgca ustawe o odpadach oraz o zmianie niektérych innych ustaw. Dz.U. 2006 nr 63 poz.

441,

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430,

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 984) w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy

wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112 poz. 1206),

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

11.
11.

12.
13.

robét budowlanych. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401,
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,Transprojekt” Warszawa,

Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il: Instalacje sanitarne i przemystowe - Arkady
1987r,

Katalogi Producentéw wtazéow kanatowych posiadajgcych Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

Katalogi Producentdw rur kanalizacyjnych posiadajacych Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

14. Katalogi Producentdéw studni z kregdw betonowych z betonu min. C30/37 posiadajgcych Aprobaty Techniczne na terenie

15.

Rzeczypospolitej Polskiej,

Katalogi Producentéw osadnikéw wirowych posiadajgcych Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskie;j.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji Technicznej nalezy wykonac¢ w oparciu o obowiqzujgce normy i przepisy.
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