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D.01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu dla Zadania: ,,Budowa ulicy Swierkowej w Chorzowie — etap II.”
1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana, jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
wp. 1.1,
1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB stanowig wymagania dotyczace Robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu w ramach robot przygotowawczych.

Przewiduje sie zdjecie humusu na petng gilebokos¢ zalegania (Srednio 10 cm) w ilosciach wynikajgcych
z Dokumentacji Projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w STWiIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt, ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWiIORB
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania
Ogodlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne zasady dotyczace sprzetu
Ogodlne zasady dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Rodzaje sprzetu

Do wykonania Robdt zwigzanych ze zdjeciem humusu nalezy wykorzystaé: réwniarke, spycharke, koparke i drobny
sprzet reczny — topaty, szpadle inne.

Zastosowanie innego sprzetu nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne zasady dotyczgce transportu
Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Rodzaje transportu

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek lub przewozi¢ transportem
samochodowym.

WYybdr srodka transportu zalezy od warunkdw lokalnych i przeznaczenia humusu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady dotyczgce wykonania Robét
Ogodlne zasady dotyczgce wykonania Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Zakres wykonywanych Robot:
Humus nalezy zdja¢ na gtebokos¢ jego zalegania, to jest srednio 10 cm. W miejscach, gdzie warstwa humusu jest
grubsza niz 10 cm nalezy jg zdjgé na petng gtebokos¢ zalegania.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zageszczaniem, najezdzaniem przez
pojazdy. Przewiduje sie odwiezienie na wysypisko humusu nie przewidzianego do dalszego wykorzystania.

Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci Robét
Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni pasa robot
ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru Robét
Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru Robdét podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy (m?) zdjetego humusu z odwozem obmierzanym w metrach
szeéciennych (m3).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogodlne zasady dotyczace odbioru Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Rodzaje odbioréw Robét

Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wedtug zasad podanych
w STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

9. WARUNKI PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczgce warunkow ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczgce warunkdw ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostkowa

Ptaci sie za metr kwadratowy (m?) zdjetego humusu oraz metr szeécienny (m3) dla odwozu zgodnie z obmiarem, po
odbiorze Robét.

Cena jednostkowa obejmuje zdjecie humusu na petng gtebokos¢ jego zalegania wraz ze sktadowaniem zgodnie z p.
5.2. oraz odwozem na sktadowisko humusu do ponownego wykorzystania oraz na wysypisko objetosci humusu nie
przewidzianej do dalszego wykorzystania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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