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Kosztorys Kosztorys
1 Grupa D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 Element D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1.1.1 [KNNR1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0.18
1.1.2 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna inwestycji
indywidualna doba 10.00
1.1.3 |Kalkulacja Aktualizacja powykonawcza zasobu mapowego dla catego obszaru inwestycji
indywidualna ha 1
1.2 Element D.01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1.2.1 |KNNR1/113/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$é warstwy do 15-cm
Wyliczenieiloscirobot:
- agoe 720.000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  720.000000|m2 720.0
1.2.2 |KNNR1/113/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubos$é warstwy do 15-cm m3
1.2.3 [KNNR 1/207/2 |Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio
(1) zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-Ill, spycharka 55-kW, samochdd do 5-t
Wyliczenieiloscirobot:
- oa*rr200 1 72,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  72.000000/m3 72.00
1.2.4 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
(2) samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochdd 5-10-t - catkowita odlegtos¢
10km
Wyliczenieiloscirobot:
- 700 T 72,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 72.000000|m3 72.00
1.2.5 Utylizacja gruntu pozyskanego z wykopdéw
Wyliczenieiloscirobot:
700 T 72,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 72.000000|m3 72.00
13 |Element D.01.02.04. ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | ULIC
1.3.1 |KNNR 6/805/2 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych, nawierzchnie, wypetnienie spoin piaskiem, ptyty 15-cm
630.000000
630.000000| m2 630.0
1.3.2 |KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - Analogia: Rozbidrka kraweznikdéw
betonowych o wymiarach 15x30cm m 12
1.3.3 |KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikdw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowe;j -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Analogia: Rozbidrka taw betonowych pod kraweznikami i sciekami
12%008 0.960000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 0.960000|m3 0.96
13.4
630.0 630.000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  630.000000|m2 630.0
1.3.5 |[KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
404/1103/4 samowytadowczym na odlegtosé¢ 1 km
Wyliczenie iloscirobot:
. 630.0%0.18+0.96+630.0*0.15 208.860000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  208.860000/m3 208.86
1.3.6 [KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na
| kaz Iszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu - catkowita odlegtos¢ 10 km
208.86 3 208.860000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  208.860000|m3 208.86
1.3.7 |Kalkulacja \Utylizacja gruzu pozyskanego z rozbidérek
indywidualna
: 208.860000
208.860000| m3 208.86
1.3.8 |KNNR 6/702/8 |Zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt 2
1.3.9 |KNNR 6/808/8 |Stupki do znakéw z fundamentem - rozebranie szt 3
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1.3.10 [KNR Wywodz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem
404/1107/3 (1) |mechanicznym, samochdd do 5-t - na sktadowisko zamawiajgcego t 0.18
1.3.11 [KNR Wywo0z ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1-km, naktady uzupetniajace za kazdy
404/1107/4 (1) |dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km, samochdd do 5-t
0.180000
0.180000|t 0.18
2 Grupa D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Element D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
2.1.1 |KNNR 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(2) na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu Ill-IV
Wyliczenie iloscirobot:
- 180%(05*5.2+40.4*3.8) 741.600000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  741.600000|m3 741.60
2.1.2 |KNNR 1/208/2 |[Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
(2) samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochdd 5-10-t - catkowita odlegtosé¢
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 741.600000
RAZEM:: 741.600000|m3 741.60
2.1.3 |KNNR 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(2) na odlegtos$¢ do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu Ill-IV m3 100
2.1.4 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
7777777777777777777777777 gfgbokoéci do 3,0-m, kategoria gruntu Ill-1V, przekopy kontrolne dla sieci uzbrojenia terenu
~18.000000
RAZEM:: 18.000000| m3 18
22 Element D.02.03.01 Wykonanie nasypow
2.2.1 |KNR201/301/1 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, kategoria gruntu I-Il - Analogia:
Pozyskanie gruntu niewysadzinowego o wspétczynniku filtracji k>8 m/d wraz z transportem do miejsca wbudowania
1180*0.2+18 54.000000
54.000000/m3 54.00
2.2.2 |KNR201/214/3 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km
(2) samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-ll, samochdd 5-10-t - catkowita
odlegtos¢ 15km
54.000000
54.000000/m3 54.00
223
1 54.000000
54.000000/m3 54
3 Grupa D.04.00.00 PODBUDOWY
3.1 Element D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
3.1.1 |KNNR6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria
(1) gruntu II-VI, walec wibracyjny
{579.20+908.00 1487.200000
RAZEM:: 1487.200000{m2 1487.20
3.2 Element D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
3.2.1 |KNNR 6/1005/6 |Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych z kruszywa famanego (pod jezdnie)
Wyliczenie ilosci rob
© 800.000000
RAZEM 800.000000|{m2 800.00
3.2.2
A800*2 1 600.000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  1600.000000m2 1600.00
3.23
j800*1.4 ' 1120.000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  1120.000000|m2 1120.00
3.24
A800*2 1 600.000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  1600.000000m2 1600.00
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33 Element D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3.3.1 |KNNR6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm (chodnik)
Wyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5792 1 579200000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  579.200000|m2 579.20
33.2
3 925.000000
925.000000{m2 925
3.4 Element D 04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych
spoiwem hydraulicznym
3.4.1 |KNNR6/111/2 |Warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2.5 MPa wykonywana sprzetem mechanicznym,
(1) grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm (chodnik)
579.2 579.200000
RAZEM:|  579.200000|m2 579.20
3.4.2 |KNNR6/111/2 |Warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2.5 MPa wykonywana sprzetem mechanicznym,
(1) grubos¢ warstwy po zageszczeniu 34 cm (jezdnia i zjazdy)
Wyliczenie iloscirobot:
" g00+0.6*180 ~908.000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  908.000000|m2 908.00
4 Grupa D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
41 Element D.05.03.05¢c Nawierzchnia z betonu asfaltowego
4.1.1 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
(1) zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdd do 5t - gr .6 cm m2 800
4.1.2 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
(2) zageszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochéd 5-10-t m2 800
42 Element D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej
42.1 |AT 3/102/1 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z zatadunkiem materiatu z rozbidrki, nawierzchnia gr. do
4-cm m2 6
4.2.2 |KNR Obstuga frezarki samochodem samowytadowczym wraz z odwozem nadmiaru destruktu
404/1103/4
0.300000
RAZEM:: 0.300000|m3 0.30
423 |KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na
404/1103/5 kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu
Wyliczenie iloscirobot:
030 0300000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0.300000|m3 0.30
43 Element D.05.03.16 Wzmochnienie warstw asfaltowych siatka z widkien poliestrowych
4.3.1 |Kalkulacja Utozenie siatki z wtdkien poliestrowych na stykach z istniejgcymi jezdniami
indywidualna
Wyliczenie ilosci rob
A ~12.000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" | 12.000000|m2 12.00
5 Grupa D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 Element D.06.01.01. Humusowanie i obsianie trawa skarp
5.1.1 |KNR201/505/1 |Plantowanie zielericy oraz skarp nasypdw wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-l1l
Wyliczenieiloscirobot:
g2 ~360.000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  360.000000|m2 360.00
5.1.2 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio
(3) zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55-kW, samochéd 5-10-t
1360.00*0.1 i 36.000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 36.000000|m3 36.00
5.1.3
360.00 360.000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  360.000000|m2 360.00
5.1.4
360.00 3 360.000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  360.000000|m2 360.00
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5.1.5 |KNNR 11/711/1 |Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, w terenie ptaskim, grunt kategorii I-ll, z nawozeniem
@
Wyliczenie ilosci ro
' 360.000000
RAZEM:: 360.000000| m2 360.000
6 Grupa D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1 Element D.07.01.01 Oznakowanie poziome
6.1.1 |KNNR6/705/3 |Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukows, linie segregacyjne i krawedziowe przerywane, malowanie
mechaniczne m2 5.2
6.1.2 |KNNR6/705/6 |Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukows, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych, malowanie
mechaniczne m2 26
6.1.3 |KNNR 6/705/7 |Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukows, strzatki i inne symbole, malowanie przejazdéw rowerowych
kolorem czerwonym - 1 przejazd m2 24
6.2 Element D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
6.2.1 |KNR231/702/2 |[Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm szt 7
6.2.2 |KNR231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad
0,3-m2 szt 7
7 Grupa D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
7.1 Element D.08.01.01 Krawezniki betonowe
7.1.1 |KNR231/403/4 |Krawezniki betonowe, obnizone 15x22-cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
Wyliczenie ilosci rob.
1178+183+45 406.000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  406.000000|m 406.00
7.2 |KNR231/402/4 [tawy z oporem pod krawezniki wystajace zbetonu C12/15
Wyliczenie ilosci robét:
" 40600*008 ~32.480000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 32.480000|m3 32.48
7.2 Element D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
7.2.1 |KNNR 6/302/4 |Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci 3cm  |m2 579.2
7.3 Element D.08.03.01 Obrzeza betonowe
7.3.1 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 3 cm z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowq
Wyliczenie iloscirobot:
M2445429424440+4158 ~308.000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  308.000000|m 308.00
7.3.2 |KNR231/402/4 |tawyzoporem pod obrzeza z betonu €12/15
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ~ 18.480000
RAZEM:: 18.480000|m3 18.48
7.4 Element D.08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram
7.4.1 |KNNR 6/302/4 |(Zjazdy z kolorowej kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm
125.000000
RAZEM:: 125.000000{m2 125.00
7.5  |Element D.08.05.01 Scieki z kostki betonowej
7.5.1 |KNNR6/608/3 |Scieki uliczne z kostki betonowej, gr. 8:cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostki w écieku - szer. 20 cm |m 127
7.5.2 |KNNR 6/608/4 |Scieki uliczne z kostki betonowej, gr. 8-cm, na podsypce cementowo- piaskowej, dodatek za kazdy dalszy 1 rzad
kostki w $cieku - taczna szer. 40 cm
127.000000
‘ 127.000000|m 127.00
7.5.3
8.890000
8.890000/m3 8.89
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