Branza sieci sanitarnych - Kanalizacja des...

Przedmiar robot

Tablica zmiennych globalnych

Opis ‘ Nazwa ‘ Obmiar llosé
»Budowa ulicy Swierkowej w Chorzowie - etap II”
Pole przekroju kanatu o $rednicy DN200 PK200 3,14%(0,212)/4 0,03
Pole przekroju kanatu o $rednicy DN300 PK300 3,14%(0,3"2)/4 0,07
Pole przekroju studni DN500 PS500 3,14%0,6"2/4 0,28
Pole przekroju studni DN1200 PS1200 3,14*1,5"2/4 1,77
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci roboét J.m. llos¢ |Krot.
jednostkowej
Kosztorys »Budowa ulicy Swierkowej w Chorzowie - etap II”
1 Grupa Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
Nr STWiOR: D-01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
Nr STWiOR: D-01.01.01
WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO$CIOWYCH
1.1.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
kanaty z rur PP SN8 315mm 152,5/1000 = 0,2
przebudowy przytaczy wody 3/1000 = 0,0
przykanaliki z rur PP SN8 200mm 26,5/1000 = 0,0
Ogotem: 0,2 km 0,2
2 Grupa Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Nr STWiIiOR: D-02.00.00
ROBOTY ZIEMNE
21 Element Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Nr STWiIiOR: D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
2.1.1 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu llI-1V - (przyjeto 20%
catosci robét pod kanaty)
0,2*(dtugosc-studnie)*szerokos¢*sr.wysokosc
kanaty z rur PP SN8 315mm 0,2*(152,5-6*3)*1,1*1,9 = 56,2
kanaty z rur PP SN8 200mm 0,2%(26,5-11*0,5*2,1-9*0,5*3,0)*1,0*
1,6 = 0,5
studnie sciekowe betonowe 500mm  0,2*15*2,7*2,1*2,1 = 357
przytacza wody 0,2*3*(2-1,1)*0,9*1,6 = 0,8
Ogotem: 93,2 m3 93,2
2.1.2 |KNNR 1/308/4 |Wykopy liniowe szerokosci 2,5-4,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu llI-1V - (przyjeto 20%
catosci robot pod studnie kanalizacyjne i $ciekowe do 3,0m)
studnia PEHD 1200 0,2*6*3*3*2,15 = 232
Ogoétem: 23,2 m3 23,2
2.1.3 |KNNR 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
(1) samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria
gruntu llI-IV - (przyjeto 80% catosci robét pod kanaty i 80% catosci robot pod studnie
kanalizacyjne i $ciekowe )
93,2/0,2*0,8+23,2/0,2*0,8 = 465,6
Ogoétem: 465,6 m3| 465,6
2.1.4 |KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 3,0-m,
kategoria gruntu Ill-1V
WYKOPY 93,2/0,2 = 466,0
PODSYPKI | OBSYPKI z rurami
kanaty z rur PP SN8 200mm -(26,5-11*0,5*0,65-9*0,5*0,3)*(0,15+
0,2+0,3) = -14,0
kanaty z rur PP SN8 315mm -(152,5-6*1,3)*(0,15+0,3+0,3) = -108,5
Studnie $ciekowe -11*(3,14*0,6*0,6/4*2,5) = -7,8
PODSYPKI pod studnie $ciekowe -11%(2,1*2,1)*0,2 = -9,7
przytacza wody -3*(2-1,1)*0,9*1,6 = -3,9
Ogétem: 3221 m3| 3221
2.1.5 |KNNR 1/319/4 |Zasypywanie wykopoéw szerokosci ponad 2,5-4,5-m o $cianach pionowych, gtebokos¢ do
3,0-m, kategoria gruntu Ill-IV
WYKOPY 23,2/0,2 = 116,0
studnia PEHD 1200 -6*3,14*1,3*1,3/4*2,15 = 171
podsypki pod studnie -6*(3,0*3,0)*0,2 = -10,8
Ogétem: 88,1 m3 88,1
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci roboét J.m. llos¢ |Krot.
jednostkowej
2.1.6 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1-:m, umocnienie petne w gruncie
kategorii I-1V, gteboko$¢ do 3:-m
kanaty z rur PP SN8 200mm (26,5-11*0,5*2,1-9%0,5*3,0)*2*(1,6+
0,1) = 4,9
kanaty z rur PP SN8 315mm (152,5-6*3)*2*(1,9+0,1) = 5380
Ogoétem: 542,9 m2| 5429
2.1.7 |KNNR 1/313/5 |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1-m szerokosci
wykopu, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gteboko$¢ do 3-m
kanaty z rur PP SN8 315mm (152,5-6*3)*2*(1,9+0,1) = 538,0
Ogoétem: 538,0 m2| 538,0
2.1.8 |KNNR 1/315/4 |Umocnienie $cian wykopéw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kategorii I-I\V wraz z rozbiérka, palami szalunkowymi stalowymi,
gtebokos¢ wykopu do 3,0-m
studnie $ciekowe betonowe 500mm 15%(2,740,1)*2,1*3 = 2646
studnia PEHD 1200 6%(2,15+0,1)*3*3 = 1215
Ogoétem: 386,1 m2| 386,1
2.1.9 |KNNR 1/202/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,15 m3, kategoria
gruntu Il
Na wysypisko: wykop - zasyp 93,2+23,2+465,6-322,1-88,1 = 1718
Ogotem: 171,8 m3 171,8
2.1.10 KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu
1) ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5-t - catkowita odlegto$¢ 15km
Na wysypisko: wykop - zasyp 171,8 = 1718
Ogoétem: 171,8 m3| 171,8] 14
211 Utylizacja gruntu pozyskanego z wykopow
171,8 = 1718
Ogoétem: 171,8 m3 171,8
3 Grupa Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
Nr STWiIiOR: D-03.00.00
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 Element Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
Nr STWIOR: S-03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOWA
3.1.1 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 25-cm - Analogia: podsypka
15cm pod przewody + 30cm obsypka
kanaty z rur PP SN8 200mm (26,5-11*0,5*0,65-9*0,5*0,3)*(0,15+
0,2+0,3)-(26,5-11*0,5*0,65-9*0,5*
0,3)*(3,14*0,2%0,2/4) = 133
kanaty z rur PP SN8 315mm (152,5-6*1,3)*(0,15+0,3+0,3)-(152,5-
6%1,3)*(3,14*0,3*0,3/4) = 983
Ogoétem: 111,6 m3 111,6
3.1.2 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 20-cm - Analogia: podsypka
zwirowa pod studnie 20cm
studnie sciekowe betonowe 500mm 11*(2,1*2,1)*0,2 = 9,7
studnia PEHD 1200 6%(3,0*3,0)*0,2 = 108
Ogoétem: 20,5 m3 20,5
3.1.3 |KNR 228/503/2 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PP SN8 Fi-200 mm
()]
26,5 = 265
Ogoétem: 26,5 m 26,5
3.1.4 |KNR 228/503/8 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, PP SN8 Fi-315 mm
()]
152,5 = 1525
Ogoétem: 152,5 m| 1525
3.1.5 |KNR 918/204/7 |Studnie kanalizacyjne systemowe PEHD - studnia Fi1200
szt 6,0
3.1.6 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki $ciekowe uliczne i podworzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu z
wpustem ulicznym
szt 11,0
3.1.7 |KNNR 11/307/1 | Przytgcza wodociggowe z rur cinieniowych PE, rury Fi-40-mm
2)
2*3 = 6,0
Ogoétem: 6,000 m| 6,000
3.1.8 |KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelno$ci przytaczy wody
préba 3,0
3.1.9 |KNNR 4/1611/1 | Dezynfekcja rurociagéw przytgczy wody
odcinek 3,0
3.1.10|KNNR 4/1612/1 | Jednokrotne ptukanie przytgczy wody
odcinek 3,0
3.1.11 | Kalkulacja Monitoring kanalizacji
indywidualna
kanat 152,5 = 1525
przykanaliki 26,5 = 26,5
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci roboét J.m. llos¢ |Krot.
jednostkowej
Ogoétem: 179,0 m 179,0
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