Opis przedmiotu zamoéwienia:

dot. Dostawa i montaz zestawu pomiarowego na wylocie kanalizacji deszczowej do

stawu Hutnik — odwodnienie ul. Jalowcowej w Chorzowie.

l. Zakres zamoéwienia obejmuje:
Dostawa i montaz zestawu pomiarowego na wylocie kanalizacji deszczowej do stawu Hutnik
— odwodnienie ul. Jatowcowej w Chorzowie.

Urzgdzenie musi by¢ zgodne z wydanymi warunkami Parku Slgskiego S.A. (zatgcznik Nr 1) 1j.:

urzadzenie bezwzglednie musi posiada¢ swiadectwo kalibracji wydane przez
Jednostke Certyfikujgcg oraz zosta¢ zabudowane w istniejgcej infrastrukturze
kanalizacyjnej (zatgcznik Nr 2),

ultradzwiekowy (dokfadnos$¢ pomiaru 0,03mm) uktad pomiarowy musi zlicza¢ scieki od
poziomu 0,0mm do petnego wypetnienia kolektora, realizowany poprzez zwezke
wymuszajgca laminarny przeptyw,

urzadzenie musi posiada¢ pamie¢ umozliwiajgcg kontrole przeptywu, petng
wizualizacje przeptywu (generowanie raportow) poprzez modem GPRS, przesyta¢
dane w formie wiadomosci SMS na wskazane numery telefonow badz wiadomosci
e-mail, wskazywaé ewentualne awarie urzadzenia.

Dodatkowe wymagania:

uktad zasilania musi by¢ zasilany z akumulatora wraz z panelem fotowoltaicznym
dotadowujgcym akumulator w celu zapewnienia ciggtosci pracy uktadu pomiarowego.
W przypadku zastosowania akumulatora z hermetycznym ztgczem Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcego odpowiednig fadowarke wyposazong w kompatybilne
ztgcze,

zabudowana szafa energetyczna dla ukladu zasilajgcego i sterownika musi byé¢
pomalowana w kolorze zielonym RAL7003 — kolor odpowiadajgcy innym zigczom
elektroenergetycznym wykonanym na terenie Parku Slgskiego S.A. (wzér zatgcznik Nr
3). Sugeruje sie dokonanie montazu szafy przy barierach ochronnych w $ladzie
istniejgcej kanalizaciji

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z Parkiem Slgskim S.A. w imieniu
Zamawiajgcego na podstawie wydanego petnomocnictwa:

o typu urzadzenia pomiarowego,

o lokalizacji szafy energetycznej dla uktadu zasilajgcego i sterowania wraz
z masztem zasilania stacji,

o obszaru robét z wyliczeniem przewidywanej powierzchni zajecia,

o wejscia w teren wraz z protokolarnym odbiorem miejsca robot,

o protokolarnego odbioru terenu przez Park Slgski po zakonczonych robotach
budowlanych wraz z zatwierdzeniem na protokole zgodnosci zamontowanych
urzadzen bedacych Przedmiotem Umowy z wymaganiami Parku Slaskiego
okreslonymi w uzgodnieniach pozyskanych w trakcie trwania Umowy oraz
bedacych zatgcznikiem do Opisu Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie w imieniu Zamawiajgcego na podstawie wydanego
petnomocnictwa do uzyskania wszelkich zgdéd wymaganych przepisami Ustawy Prawo
Budowlane — jezeli bedg wymagane.

Il. Zakres robot:

prace inwentaryzacyjno — pomiarowe,

utozenie trasy kablowej miedzy przepustem a szafg energetyczng,

wykonanie i zabudowe zwezki w istniejgcej infrastrukturze kanalizacyjnej na wylocie
@800 do przepustu pod Al. Lesna,
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¢ montaz ogniw fotowoltaicznych masztu zasilania stacji,
uruchomienie, rozruch i przeszkolenie obstugi,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg,

e ze wzgledu na fakt, ze wylot do przepustu pod Al. Lesng zabudowany jest kratg
metalowg, ktéra nie jest elementem demontowanym zachodzi koniecznos¢ wyciecia
przedmiotowej kraty. Wykonawca dokona ponownego montazu w sposéb
umozliwiajacy w przysztosci fatwy dostep do urzgdzenia celem dokonywania serwisu
(np. przerdbka na krate otwierang zakrecang celem uniemozliwienia dostepu o0sob
trzecich).

lll. Termin wykonania zaméwienia:
Do dnia 13.12.2024r.
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Zatacznik Nr 1:

|
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Sprawa: Wymagania dla zestawu pomiarowego na wylocie kanalizacji deszczowej do stawu
Hutnik

W odpowiedzi na Pafistwa pismo nr DU.461.23.2024.CW, w oparciu o Decyzje Paistwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16.02.2024r. nr GL.RUZ.4219.16.2023.5.BS, Decyzje
Prezydenta Miasta Chorzéw z dnia 30.05.2016r. nr OS.6341/4A/D/2015, Decyzje, Prezydenta Miasta
Chorzéw z dnia 30.05.2016r. nr OS.6341/4B/D/2015r. oraz Decyzj¢ Prezydenta Miasta Chorzow z dnia
02.11.2017r. nr 08.6341/18/D/2017, Park Slaski S.A. w Chorzowie przekazuje wymagania dla nowego
ukladu pomiarowego kanalizacji deszczowej dla wod opadowych i roztopowych pochodzacych
z terendéw osiedla ,Nowe Planty Slaskie” oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w rejonie ul. Wschodniej w Chorzowie do stawu Hutnik przepustem pod Al. Lesna:

— urzadzenic bezwzglednie musi posiada¢ $wiadectwo kalibracji wydane przez Jednostke
Certyfikujaca oraz zosta¢ zabudowane w istniejacej infrastrukturze kanalizacyjnej,

- ultradZwigkowy (doktadnos¢ pomiaru 0,03 mm) ukfad pomiarowy musi zliczaé scieki od
poziomu 0,0 mm do pelnego wypelnienia kolektora, realizowany poprzez zwezke wymuszajaca
laminarny przeptyw,

— urzgdzenie musi posiada¢ pamig¢ umozliwiajaca kontrole przeplywu, pelna wizualizacje
przeptywu (generowanie raportéw) poprzez modem GPRS, przesylaé dane w formie
wiadomosci SMS na wskazane numery telefonow badz wiadomosci e-mail. wskazywaé
ewentualne awarie urzadzenia.

W zwigzku z powyzszym proponujemy urzadzenia produkcji KAMA Eco Gorup, lub rownowazne.

Park Slaski S.A. wyraza zgode na zabudowe uktadu zasilania z panelu fotowoltaicznego, ktore musi
zapewni¢ ciaglosé pracy uktadu pomiarowego. Jednoczesnie wyrazamy zgode na montaz szafki
przytaczeniowej  elektroenergetycznej w  kolorze  zielonym  (odpowiadajacym  zlaczom
elektroenergetyeznym wykonanym na terenie Parku Slaskiego S.A. przez Tauron Dystrybucja) oraz
masztu do zamontowania panelu fotowoltaicznego. Wezesnicj niezbedne bedzie przedstawienie przez
MZUiM szkicu dla obszaru robot z wyliczeniem przewidywanej powierzchni.

Informujemy réwniez, ze przekazanie placu budowy dla wykonania wszelkich niezbgdnych prac
mozliwe bedzie po zaakceptowaniu przez Park Slaski urzadzenia pomiarowego wprowadzanych wod
opadowych i roztopowych oraz uregulowaniu prawnym powstatego stanu.

Przedmiotowy zakres zostanie dopisany do procedowanej obecnie umowy najmu terenu zwiazanej z
inwestycja pn.: ,Budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do Stawu Hutnik na terenie

WPKiW w rejonie ulicy Wschodniej i Siemianowickiej w Chorzowie™.

Pawet Bilangowsk!

™, «RS: 0000169777 NIP: 627-001-21-63 REGON: 000150194
Pa rk vv Konto: ING Bank Slaski S.A. nr 90 1050 1214 1000 0010 0000 0685 Park Slaski Spolka Akcyjna
Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach Wydzial VITI Gospodarczy Aleja Rozana 2 41-501 Chorzow tel: (32) 7574426
Ias k Krajowego Rejestru Sadowego. Kapitol zak. 254 769 570 z wplacony w calosd www.parkslaski.pl e-mail:park@parkslaski.pl
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Zatacznik Nr 2:
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Zatacznik Nr 3:
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