OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest ,,Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego
estakady w ciggu ul. Katowickiej DK79 w Chorzowie”. Estakada zlokalizowana jest
w ciggu drogi krajowej DK79. Sktada sie z dwoch niezaleznych konstrukcji z dwoma
pasami w kazdym kierunku t.j. do Bytomia i Katowic (numery JNI: 30001611 oraz
30001612). Na catej dlugosci kazda konstrukcja podzielona jest na trzy czesci: ustrgj
trzyprzestowy i dwa ustroje piecioprzestowe o konstrukcji sprezonej. Catkowita dtugos¢
estakady wynosi okoto 385m.

Cel zaméwienia
Ekspertyza musi zawierac:

1) analize dokumentacji archiwalnej i wykonawczej remontu z 2014r.,

2) inwentaryzacje stanu technicznego i uszkodzen przeset,

3) skanowanie laserowe 3D wybranych przeset w uktadzie wspotrzednych i wraz
z chmurg punktow,

4) fotogrametrie wraz ze zdjeciami inspekcyjnymi powierzchni bocznych i spodu
wybranych przeset,

5) multispektralng diagnostyke stanu skrajnych pasm wybranych przeset t.:
mapowanie stanu powierzchni z obrazowaniem tekstury,
inspekcje wnetrza z uzyciem wysokiej czestotliwosci radaru GPR (georadar),
inspekcje wnetrza z uzyciem ultrasonografu typu Pulse Echo,
wykonanie badania okre$lajgcego korozje i uszkodzenia stali zbrojeniowej w
obiekcie przy pomocy metody bezinwazyjnej,

6) obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe wybranych najstabszych przeset,

7) podsumowanie i wnioski dotyczgce stanu technicznego,

8) zalecenia dorazne i docelowe wraz z oszacowaniem kosztow poszczegdlinych
zalecen.

Wyniki przeprowadzonych badan i analiz powinny stanowi¢ podstawe okreslenia:

e stanu technicznego obiektu,

e przyczyn powstania uszkodzen,

e zakresu bezpiecznego uzytkowania obiektu,
e aktualnej klasy no$nosci obiektu,

Dokumentacja, o ktérej mowa w pkt 1) powyzej oraz karty przegladdéw obiektu
mostowego zostang udostepnione na wniosek Wykonawcy, ztozony przed terminem
sktadania ofert, z zastrzezeniem, ze ze wzgledu na rozmiar plikbw, powyzsza
dokumentacja zostanie udostepniona jedynie w formie elektronicznej na nosniku



dostarczonym uprzednio przez Wykonawce Ilub jako link do dokumentow
udostepnionych online w chmurze.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ odbycia wizji lokalnej na warunkach okreslonych
w Zapytaniu Ofertowym.

Opracowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlana.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu prac w okresie ich trwania.
Jesli bedzie to konieczne, Wykonawca opracuje w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
niezbedne do przeprowadzenia i zabezpieczenia prac w terenie.

Termin wykonania dokumentacji: 3 miesigce od daty podpisania umowy.

Opracowang dokumentacje projektowg nalezy dostarczy¢ w dwoch
egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej — format zapisu PDF w 1
egzemplarzu (ptyta CD lub nosnik pendrive)



